szer.zmiennahumus szer.0,75m
AN

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

szer.zmiennahumus szer.0,75m
ALY

Przekrd] normalnyA-

(odcinek padczenia nawierzchni brukowej

Z nawierzchaigruntowy

nawierzchnia nieulepszona szer.3,5m

humus szer.0,75m8zer.zmienna
N\ N

S

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 15cm kat.C50/30

Podlaze gruntowe

Humus o gr.10cm

rzekroj normalnyB-B

(plac do zawracania)

nawierzchnia placu do zawracania szer.12,5m

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

\

humus szer.0,75m8zer.zmienna

+0,15 8%

Humus o gr.10cm

+0.21894%0 22
WA/ \y; 2%

s s s e s e e,

kraweznik betonOW);”Ig; cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podtaze gruntowe 1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnxa@cm-szara

>:.48cm

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

NN N

-0,10
;.
vag N
o] - Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Przekroj normalnyC-C
(odcinek od km0+017,50m do kmO

Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x22

na tawie betonowej z oporgtfaweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

szer.Zmiennahumus szer.0,75m
AN A\

nawierzchnia jezdni szer.3,5m

\ humus szer.0,75m8zer.zmienna
A\ AN AN

i

kraweznik betonowy 15X
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

N

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cn

Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnxa@cm-szara

2. 48cm

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

Przekroj] normalnyp-
(odcinek od km0+029,25m do km0+035,38m)

Granica pasa drogowego

Istn.ogrodzenie

Kraweznik betonowy 15x22

obrzeze 8x25cm

na tawie betonowej z oporgtiaweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

na podsypce cem.-piaskowej i

nawierzchnia jezdni szer.3,5m

\ humus szer.0,75m8zer.zmienna
N\ N\ (N

i krawgznik betonowy 15x
i Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
i

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml
Podlaze gruntowe I1s=1,00

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cn|

Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnx2@cm-szara

>:48cm

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

+029,25m)

Istn.ogrodzenie

obrzeze 8x25cm
na podsypce cem.-piaskowej

Przekro] normaln
(odcinek od km(0+059,77m do km0+087,48m)

Granica pasa drogowego

Krawgznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

szerokdéc¢ zmienna N

szerok@¢ nawierzchni 5,0

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

\ humus szer.0,75m8zer.znjienna
A\ AN

Granica pasa drogowego

Istn.ogrodzenie

N

kraweznik betonowy 15x22 cm

Podiaze gruntowe Is=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podlaze gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.|
tawa betonowa z betonu C12/15 z opor¢g

N N

Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

bcm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm

>:48cm

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Przekro

obrzeze 8x25cm

na podsypce cem.-piaskowej

Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

szerokd¢ 1,50m

Podtaze gruntowe

normalny+-F

(odcinek od km0+087,48m do km0+106,37m)
(odcinek od km0+154,09m do km0+185,44m)

Granica pasa drogowego

Krawgznik betonowy 15x30
na fawie betonowej z oporem

szeroké¢ nawierzchni 5,0 \ N\

Granica pasa drogowego

humus szer.0,75m8zer.znjienna
N\

 _szerokdéé¢ zmienna N
N AR

7733944241339544443453544

2555555554555,

s

kraweznik betonowy 15x30 cm

Podiaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

T
i

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

2:48cm

Podtaze gruntowe

i HumusogrlOcm
kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Cn

Istn.ogrodzenie

Przekrd] normalnyG-G
(odcinek od km0+126,37m do km0+134,09m)

Granica pasa drogowego

obrzeze 8x25cm

na podsypce cem.-piaskowej

Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

szerokéc 1,50m

szerok@¢ nawierzchni 5,0

Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

Granica pasa drogowego

N N

kraweznik betonowy 15x30 cm

Podiaze gruntowe Is=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podtaze gruntowe 1s=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.1|

\ humus szer.0,75m8zer.znfienna
A\ N

{ HumusogrlOcm

kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

2cm tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20¢t

rFr’]odkz@e gruntowe 1s=1,00

2. 48cm

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

Przekrd] normalnyH-H

(odcinek od km0+0,00m do km0+005,37m)
(odcinek 1)

Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporgtfaweznik betonowy 15x22

szer.Zmiennahumus szer.0,75m
AN AN

nawierzchnia jezdni szer.3,5m

na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

\ humus szer.0,75m8zer.zmienna
A\ AN L

Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cn|

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

Podtaze gruntowe I1s=1,00

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podtaze gruntowe I1s=1,00

0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

>:48cm

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnx2@cm-szara
podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Przekroj] normalny-I

(odcinek od km0+012,46m do km0+026,92m)
(odcinek od km0+053,37m do km0+072,91m)

szer.zmiennahumus szer.0,75m
AN NN\

Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x22

(odcinek 1)

Istn.ogrodzenie

na tawie betonowej z oporethaweznik betonowy 15x22

na tawie betonowej z oporem

szer.zmienna

nawierzchnia jezdni szer.3,5m

\ humus szer.0,75m
N\ AN AN
N N -

kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cn|

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Humus o gr.10cm

kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnxa@cm-szara

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

>:.48cm

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe

Przekrd] normalnyl-J

(odcinek od km0+026,92m do km0+053,37m)
(odcinek 1)

szer.Zmiennahumus szer.0,75m
\ AN\

Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x22

Istn.ogrodzenie

na tawie betonowej z 0porgtfaweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

nawierzchnia jezdni szer.3,5m

\ szer.0,5mszer.zmienna
A \\ \\ LN

kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cn|

Podtaze gruntowe I1s=1,00

brukowiec wys.ok.10-12cm na pods.cem.piaskowej
z zalaniem spoin zapravcementow

kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cnx2@cm-szara

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

>:48cm

Grunt stabilizowany cementem
0 C3/4igr.15cm

Podtaze gruntowe
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