Budowa, przebudowa ulicy Rozanej w Gotdapi
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Opis techniczny.
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1. Plan sytuacyjny (Ark. 1)

2. Profil podtuzny (Ark. 1)

3. Studnia kanalizacyjna z osadnikiem (Ark. 1)

4. Wpust deszczowy licowany z krawgznikiem (Ark. 1)
5. Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy (Ark. 1)

I. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

1.1. Dane ogdlne.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy 160mm, 200mm, 250mm, 315mm z
PVC w celu odwodnienia jezdni oraz chodnikow w ul. R6zane;.

Dla przedmiotowej inwestycji wyrdznia si¢ jedng zlewni¢ wod opadowych.

Zlewnia nr 1
Powierzchnia zlewni wynosi 0,44ha.

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo z jezdni do projektowanych wpustéw
deszczowych, a nastgpnie kanalizacjg deszczowa prowadzane sg do odbiornika.
Odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa o srednicy Dn600mm na dziatce nr 682/2 obreb Gotdap 2.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada si¢ z:
e osadnikow we wpustach deszczowych,
e osadnikow w studniach kanalizacyjnych,

Wody opadowe 1 roztopowe zostang oczyszczone z zawiesin ogolnych 1 weglowodorow
ropopochodnych w stopniu wymaganym przez "Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego", tj. nie
beda zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogo6lnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

W zakres kanalizacji deszczowej wchodzi budowa:
e studni kanalizacyjnych Dn1200mm,
e studni inspekcyjnych Dn600mm,
e wpustow deszczowych Dn5S00mm,
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e kanatéw deszczowych o $rednicy 315mm 1 250mm z PVC;
e przykanalikow o $rednicy 200mm i 160mm z PVC.

W zakres projektu wchodzi rowniez rozbidrka nawierzchni jezdni, chodnika oraz ich odtworzenie
po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej a takze korekta niwelety drogi gminnej (ul.
Rézana) w miejscu nienormatywnego przykrycia kanalizacji deszczowej (ujeto w projekcie branzy
drogowej).

Wykonanie rob6t :
— w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionym szalunkami systemowymi lub
balami z rozporami i deskowaniami,
— w wykopie otwartym przy bezpiecznym naturalnym nachyleniu $cian wykopu;

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych kanaléw z opisem uzbrojenia:
e studnie kanalizacyjne Dn1200mm, Dn1500mm - D1, ....;
e wpustow deszczowych Dn500mm (licowanych z kraweznikiem) - Wdl,....
e wpustow deszczowych Dn500mm (kraweznikowo-jezdniowych ) - Wpl,....

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacyjne:
e budowa kanatéw z rur 315mm z PVC -373m
e budowa kanatéow z rur 250mm z PVC -78m
e budowa przykanalikéw z rur 200mm z PVC -14m
e budowa przykanalikéw z rur 160mm z PVC -2m
¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm -1szt.
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -13szt.
e budowa studni Dn600mm -2s7t.
¢ budowa wpustéw deszczowych Dn5S00mm (licowanych z krawgznikiem) -6szt.
e budowa wpustéw deszczowych Dn500mm (kraweznikowo-jezdniowych) -2s7t.

Przebudowa innych sieci uzbrojenia terenu w zwiazku z budowa kanalizacji deszczowe;j:
e brak

Roboty regulacyjne:
e regulacja wlazow studni kanalizacji sanitarnej -8kpl.
e regulacja wtazow skrzynek zasuw wodociggowych -8kpl.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowane sieci 1 przykanaliki zlokalizowano w ziemi na glebokosci 1,0 - 3,5m ppt.
Projektowana sie¢ odprowadza wody opadowe z drogi gminne;.
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3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

3.1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji sanitarnej .

Kanaty $rednicy 315mm, 250mm oraz przykanaliki $rednicy 200mm, 160mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC ze $cianka litg klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
1 systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.
Wiaczenia przykanalikow do kanatéw wykona¢ poprzez studnig.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Z. uwagi na niewielki spadek kanalow wynikajacy z ukladu sytuacyjno-wysoko$ciowego,
nalezy prowadzi¢ monitoring kanaléw, wpustow, studni oraz dokonywac ich regularnego
czyszczenia i plukania .

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm i Dn1500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN
206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe o srednicy DN1200, DN 1500 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementow lgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié¢ zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy beda posiadaty fabrycznie wykonang kinete i spocznik
( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub przejscia szczelne do
osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazami
klasy D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o
glebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane. Ewentualng regulacje
wysokos$ciowa wykonaé za pomoca pojedynczego zelbetowego pier§cienia wyrOwnujacego.

Ptyte pokrywowa na studzienkach zlokalizowanych w jezdni nalezy zamontowaé na piersciniu
odcigzajacym.
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C. Studnie inspekcyjne Dn600mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn600mm z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn630 1 teleskopem z
wlazem klasy C250 z zeliwa szarego ryglowanym.

Studnia o $rednicy Dn600mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
e podstawy (kineta §lepa),
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o $§rednicy DN/OD 630 mm,
o uszczelki elastomerowe;,
e rury teleskopowej,
o wilazu zeliwnego klasy C250.

D. Studnie Scieckowe DnS00mm.
Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementow betonowych z rur lub
kregdéw betonowych Dn 500, z pier§cieniami odcigzajagcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem
hos. = 0,95m. Studzienki wykona¢ z otworem 1 przej$ciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika,
beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.
Wyroéznia si¢ wpusty :
e wpust uliczny licowany z kraweznikiem, kolnierzowy z zeliwa szarego z rusztem uchylnym,
ryglowany.
e wpust uliczny kraweznikowo-jezdniowy, kotnierzowy z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowany.
Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

3.2. Roboty regulacyjne.

Regulacja wysokosciowa istniejacych wlazow studni na kanatach kanalizacji sanitarnej

Dokona¢ wymiany pier§cieni odciazajacych, ptyt pokrywowych i wlazow studni kanalizacycjnych
na nowe: w jezdni klasy D400, w chodniku klasy C250. Wtazy wyregulowa¢ do rzednych terenu
projektowanego.

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych skrzynek zasuw wodociggowych.
Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowac¢ do rzednych terenu projektowanego.

4. Obliczenia zlewni. Wymiarowanie kolektorow kanalizacji deszczowe;j.

W niniejszym punkcie zawarto:
A. obliczenia sptywow z projektowanej zlewni;
B. obliczenia hydrauliczne przeptywow w projektowanych kanatach;

A. Obliczenia splywow ze zlewni.

Natezenie deszczu maksimum przyjeto jako q=101 I/s ha
e czas trwania deszczu t = 10 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok).

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=15I/s ha
czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
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*  prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qxoxyxF [dms]

gdzie:
q - natezenie deszczu [ dm?/s ]
¢ — wspoOtczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu 1 wielkosci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

dla jedni v =10,90

dla chodnika v =0,85

dla terenow przylegtych v =10,40

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Pow. zI1 i .
L Odcinek projektowanej Odwadniana ML ow’sipn Qmax 101 I/sha Qnom 151/sha
P kanalizacji deszczowej powierzchnia catk. | P | zreduk. pomn
splywu j z odc. razem Z odc. razem
- - - [ha] - [ha] - [1s] [1s] [1/s] [1/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jezdnia 0,100 0,90 0,09 1,00 9 1,3
| Odcinek 1. (ul. Rézana od k zatoka postojowa 0,01} 0,90 0,01 1,00 1 0,1
0+000 do km 0+190,00) chodnik 003 085 | 002 | 1,00 2 04
ter. Zielone i 31 44
; 0,19 0,40 0,08 1,00 8 1,1
przylegle
5 Odcinek 2. (siggaczul. : Jezqulna - 0.034 090 003 100 3 04
Rézana 0+000 do 0+080) er. Ziclone 1 0,09 085 | 008 | 1,00 8 11
przylegle
0,44 0,30

B. Obliczenia hydrauliczne przeplywéw w projektowanych kanatach (kluczowe odcinki).

Kanat nr 1: odcinek D2 do D1. Parametry:

e $rednica Dn315mm PVC
e spadek i=0,5%.
Dla w/w danych 1 przeptywu Qmax = 31 I/s parametry przeptywu wynoszg:
e predkos¢ = 1,0 m/s.
e napehienie = 46%

Kanat nr 1: odcinek D3 do D2. Parametry:

e $rednica Dn315mm PVC
e spadek i=0,11%.
Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 31 1/s parametry przeptywu wynosza:
e predkos¢ = 0,60 m/s.
e napehienie = 72%
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8. Geologia

Na podstawie podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntow: nasyp niekontrolowany, torfy, namuty, piasek drobnoziarnisty, piasek
srednioziarnisty, pospotka, zwir

Warunki gruntowe: ztozone

Warunki wodne: dobre

Glgboko$¢ przemarzania: 1,4 m

Grunty nienos$ne: torfy, namuty, nasypy niekontrolowane itp. nalezy wymienic.

9. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonywania robodt ziemnych ibudowlano- montazowych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”

PN-B-10736  ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".

Instrukcja montazowag uktadania w gruncie kanatow 1 studzienek opracowana przez
producentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (W tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadza¢ si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania rob6t nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych
rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na odbiornik, kable teletechniczne, kanalizacje
sanitarng oraz wodociagi.
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Odwodnienie

Na podstawie warunkow gruntowo wodnych stwierdza si¢ wystepowanie wody gruntowe;.
Odwodnienia wykopow dokonac iglofiltrami. Na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo —
wodnych dopuszcza si¢ inny sposéb odwodnienia wykopow po akceptacji Inspektora nadzoru. W
przypadku odwadniania wykopdw - z uwagi na to, ze zasi¢g oddziatywania ogranicza si¢ do dziatek
Inwestora, pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie wykopow nie jest wymagane.

Zabezpieczenie istn. uzbrojenia podziemnego.
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub na
podparciu na pomostach.

Wykop
Wykopy prowadzi¢ stosujac naturalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu lub stosujac
umocnienia $cian wykopoéw szalunkami systemowymi lub deskowaniami z rozporami.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla calego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe uktada¢ na piasku gruboziarnistym lub piasku $rednioziarnistym o grubosci
20cm.
Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe uktada¢ na podsypce z thucznia 0+31,5 grubosci 30cm.

W rejonie wystgpowania gruntdéw nienosnych spoistych, wysadzinowych, niezaggszczalnych -
przyjeto wymiane gruntu w podtozu, oraz na obsypke i zasypke kanalizacji deszczowej. Jako
materiat stosowac¢ pospotke (tylko na zasypke), piasek gruboziarnisty lub piasek $rednioziarnisty z
dowozu.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych odtwarzane;
nawierzchni lub do rzednych docelowych (poza korpusem drogowym).

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w projekcie drogowym oraz wymaganiami normy PN-S-02205.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowatl:
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