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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Stalej Organizacji Ruchu zadania pn: ,,Budowa, Przebudowa
ulicy Rozanej w Gotdapi”
4.1.Podstawa opracowania.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegOétowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1
sygnalow drogowych oraz wurzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181),

% Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z p6Zniejszymi zmianami),

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w
sprawie szczegOétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),

+« Plan sytuacyjny w skali 1:500,

+» wizja lokalna w terenie,

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 23.09.2008r. zmieniajgce rozporzadzenia w
sprawie znakow 1 sygnatow drogowych;

<% Umowa z Zamawiajacym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez zmian¢ lokalizacji oznakowania pionowego w zwigzku z
wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodnika powstatej w wyniku Budowy,
Przebudowy ulicy Rozanej w Gotdapi.

Zakres projektowanej przebudowy rozpoczyna si¢ w obrebie dziatki o nr673/5 1
oznaczono na mapie PPT km0+0,00 a koniec w obszarze skrzyzowania z ulica
Sikorskiego (droga powiatowa nr 4842N) i oznaczono KPT kmO0+189,58m. Diugos¢

projektowanej drogi ztozonej z 2 odcinkéw wynosi¢ bedzie 268,03m.
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Zakres dokumentacji obejmuje budowe, przebudowe 2 odcinkéw jezdni o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Poczatek opracowania 1 odcinka przyjeto na
w obrebie dziatki o nr673/5 i oznaczono na mapie PPT km0+0,00. Koniec odcinka
przyjeto w obrebie skrzyzowania z ulica Sikorskiego 1 oznaczono KPT km0+189,58m. 2
odcinek rozpoczyna si¢ w poblizu granicy dziatek 675 1 673/7 a konczy na skrzyzowaniu
z niweletg odcinka 1 w km0+078,45m. Cata nawierzchnia ulicy Rézanej wykonana bedzie
z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm. Po lewej stronie zlokalizowano chodnik o
zmiennej szer. (min.1,5m). Na potrzeby odwodnienia utwardzonej nawierzchni przyjeto

budowe kanalizacji deszczowe;j

4.3.Zamierzenie projektowe.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementoéw ulicy,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i nasypéw i korytowaniem pod
konstrukcje nawierzchni jezdni i jej elementéw,

- budowe kanalizacji deszczowej wraz z jej podiaczeniem do studni wskazanej w
warunkach,,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych.

5. Charakterystyka ulicy.

5.1. Stan istniejacy.

Droga gminna -ulica Rézana jest droga wewnetrzng, ktéra posiada nawierzchnie
gruntowg w bardzo zlym stanie technicznym. Wykazuje si¢ ona odcinkowym brakiem
spadkéw poprzecznych i podluznych. Powoduje to tworzenie duzych nierdwnos$ci

majacych wpltyw na komfort przejazdu ulica.
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Droga gminna jest droga o znaczeniu lokalnym stanowigca potaczenie z droga
powiatowg - ulicg Sikorskiego. Na dtugosci opracowania droga przebiega przez tereny o
zabudowie jednorodzinne;.

Natezenie ruchu na drodze objetej projektem jest niewielkie 1 wynika gléwnie z ruchu
zwigzanego z zabudowg jednorodzinng.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze réwninnym wpisana w istniejaca
konfiguracje terenu za pomoca tukéw pionowych posiadajagca wyraznie uksztattowany
korpus drogowy. W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ mineralng-gruntowa o
ztym stanie technicznym. Szeroko$¢ korony drogi wynosi ok Sm. Istniejgca nawierzchnia

nie jest wyniesiona ponad otaczajacy teren.

5.2. Stan projektowany.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uktad sieci
drogowej drég publicznych powiatu gotdapskiego, natomiast stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszkancom ulicy R6zanej oraz innym uzytkownikom ruchu
drogowego wynikajagcego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i bezpieczenstwa ruchu
drogowego wskutek separacji ruchu pieszego i kolowego oraz budowy kanalizacji
deszczowej na calej dlugosci ulicy R6zane;.

Z uwagi na regularny przebieg istniejacego pasa drogowego przebieg ulicy bedzie
realizowany na catej dtugosci w istniejagcym $ladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do
wymagan normatywnych dla klasy ,,D” na odcinku istniejacej nawierzchni gruntowe;j,
poprawa warunkéw przejazdu przez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i budowe
kanalizacji deszczowej oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
segregacje ruchu pieszego 1 kotowego na dlugosci ulicy Rézanej. Ze wzgledu na znaczne

pochylenie niwelety na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
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umocniono skarpe brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawa cementowa.

Czynnikiem wptywajacym na poprawe bezpieczenstwa i1 podniesienia komfortu
przejazdu jest zmiana nawierzchni na ulepszong, co wptynie na zmniejszenie pylenia i

hatasu, separacja ruchu pieszego i kotowego , budowa odwodnienia.

6. Stala Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znaki ostrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacj¢ znakéw pionowych przedstawiono na planie w skali 1:500 (rys. nr 2).
Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odlegtosci,
pozwalajace kierowcy na wtasciwg reakcje.
Wszystkie nowe zastosowane znaki winne by¢ znakami, odblaskowymi I generacji na
podktadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkosci — Srednie i mate (oznakowanie $ciezki
rowerowej). Istniejagce znaki drogowe ze wzgledu na bardzo dobry stan przyjeto do
pozostawienia natomiast zmieni si¢ ich lokalizacja.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarczy od powierzchni gruntu).

Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi
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Rys. 1.5.7. Wysokosé¢ umieszcezenia znakow:

/\

min. 2,20

min. 2,00

M
— —+

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu-

2020-2022r.

7. Wykaz znakow.
Oznakowanie pionowe do przestawienia (rys. nr 2)
LP.|SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielko§é
ZNAKU (SZTUK)
1. B-33 Ograniczenie predkosci do 20km/h 2 I generacja-mate
2. B-34 Koniec ograniczenia predkosci do 2 I generacja-male
20km/h
3. D-52 STREFA RUCHU 2 I generacja-male
4. D-53 KONIEC STREFA RUCHU 2 I generacja-mate
S. Stupek z nazwa ulicy 1
6. Stupki 2szt. ocynkowane
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY ROZANEJ W GOLDAPI

Skala 1:25 000
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- Lokalizacja Inwestycji
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