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OSWIADCZENIE:
Projekt zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami okre$lonymi
w decyzjach administracyjnych, obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka projektowa: PROJEKT Jan Kondak 11-500 Gizycko, AL. Wojska Polskiego 16A.

Projektant:
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Gizycko, pazdziernik 2020



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylacza zalicznikowego do ttoczni Sciekdw
PD1, oraz budowa o$wietlenia terenu w m. Gotdap, ul. Promenada Zdrojowa:

- budowa przytacza zalicznikowego do rozdzielnicy gtdwnej RZS: YAKXS 4x25 w rurze ostonowej, 7m;

- montaz rur ostonowych od szafki RZS do zbiornika przepompowni (dla przewoddw instalacji), 2m;

- montaz dodatkowego wyposazenia w szafce RZS, 1kpl;

- wykonanie potgczen wyrownawczych i uziemien, 1kpl;

- budowa os$wietlenia terenu latarniami z oprawami LED, 1kpl.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Warunki przytgczenia PGE Dystrybucja S.A.;
- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wytyczne od inwestora;

- Projekty branzowe.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

R \F=T o TT<Ta [T (o) 1o Lor S 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy USZKOAZENIU ... seeeeeneeeeee samoczynne wytgczanie zasilania
- Dopuszczalny SPAAEK NAPIECIA ...t ses et ses sttt seseees e 4%

- Moc przytgczeniowa przepompowni
- Ukfad pomiarowy

1 taryfowy bezposredni w ztgczu
(zakres robo6t PGE Dystrybucja)

4, WYTYCZNE OD BRANZY SANITARNEJ.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej zostanie zabudowana przepompownia $ciekéw zawierajgca dwie
pompy zatapialne o mocy 5,5 kW; praca réwnolegta dwdch pomp.

Rozruch silnikdw za pomoca uktadu gwiazda-tréjkat.

Przepompownia zostanie wykonana jako prefabrykowany, kompletny obiekt.

Poprawng prace przepompowni zapewnig rozdzielnice zasilajgco-sterownicze RZS dostarczane tgcznie

Z wyposazeniem technologicznym przepompowni. Z rozdzielnicy RZS zostang zasilone, w zaleznosci od
wyposazenia, pompy gtdwne, oswietlenie terenu, wentylator i wytgczniki krancowe wiazu.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Rozdzielnica RZS zostanie zasilona ze ztgcza pomiarowego linig zalicznikowg typu YAKXS 4x25 0,6/1kV.
Trasy projektowanej linii kablowej podano na planie (rys. nr 1).

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (z oznaczeniem trasy folig) zgodnie z normg
SEP-E-004: 2014 po uprzednim zdjeciu darniny. Darnine zachowa¢ do ponownego wykorzystania.

Na catej dtugosci kable uktadac¢ w rurze karbowanej dwusciennej HDPE @50, koloru niebieskiego.

Kabel w rurze ostonowej musi by¢ utozony zgodnie z wymaganiami producenta rur na podsypce grubosci
min. 0,1m. Kabel zasypywac warstwami ubitego gruntu o grubosci 0,15m. Minimalna gestos¢ gruntu po
zasypaniu — 1,6t/m3.

Przy szafie rozdzielczej i ewentualnych mufach pozostawic¢ zapas kabla dt. 1,0 m.

Projekt przewiduje takze utozenie rury ostonowej sztywnej HDPE 110 dla przewoddw instalacji
odbiorczych na trasie od rozdzielnicy RZS do zbiornika przepompowni.

Minimalna sztywnos¢ obwodowa rury HDPE rownowaznej dla DVK50 — 11kN/m?

Minimalna sztywno$¢ obwodowa rury HDPE rownowaznej dla DVK110 — 7kN/m?

Miejsce wprowadzenie kabli i przewodow do szafki nalezy uszczelni¢ do stopnia ochrony gwarantowanego
przez producenta szafki. Miejsce rozizolowania kabli i przewodéw nalezy chroni¢ przed wilgocig

i zanieczyszczeniami, np. palczatkami termokurczliwymi. Dodatkowe uziemienie przewodu PE nalezy
wykonac w rozdzielnicy RZS (a nie w studni pompowni).

Schemat zasilania podano na rys. nr 2.

Ponadto w rozdzielnicy RZS trzeba zamontowac po uzgodniniu z dostawcg szafki:

1) uklad zasilania o$wietlenia terenu.
Oswietlenie terenu trzeba wykona¢ oprawami LED max. 39W strumier min. 4300Im przy
temperaturze barwowej 3500K na stupie aluminiowym anodowanym wys. ém.
W tym celu w szafie RZS nalezy zamontowac zabezpieczenie obwodu B6A i wytgcznik zmierzchowy
z fotoelementem. Od wytgcznika zmierzchowego do latarni zostanie utozony kabel YKYzo 3x2,5.
Sposob uktadania kabla jak dla kabla wiz.

2) ochronniki od przepie¢ klasy 1+2.




6. OCHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako ochrone
przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. W rozdzielnicy
RZS nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Szyne PE trzeba uziemic.
Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany ®14,2 dt. 6m. Opornos¢ uziomu R<30Q.

W instalacji odbiorczej zastosowac Srodek uzupetniajacy — wytgcznik réznicowopradowy wysokoczuty
(30mA) i potaczenia wyréwnawcze. Dodatkowo w rozdzielnicy RZS nalezy wykona¢ GSW i przytaczy¢ do
niej uziom, przewdd PE, metalowe konstrukcje i wyposazenie technologiczne oczyszczalni (czesci
przewodzgce obce). Opornos¢ uziomu R<30Q. Miejsce wprowadzenia kabla do studni nalezy
odpowiednio uszczelni¢, np. za pomocg pierscieni uszczelniajgcych, lub innych uszczelnien systemowych.

7. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Nalezy zastosowa¢ dwustopniowy uktad ochrony od przepiec. Przyjeto montaz ochronnikéw typu 1+2
(wykonane w technologii iskiernikdw gazowych bezwydmuchowych) nie wymagajacych dodatkowego
elementu odsprzegajacego i umozliwiajgce wymiane uszkodzonego warystora bez demontazu uktadu
potgczen. Ochronniki powinny by¢ wykonane w obudowie zabezpieczajgcej przez wydostaniem sie gazéw
wydmuchowych, oraz nie wymagac dobezpieczenia.

Odgromnik nalezy wtaczy¢ miedzy przewody czynne a szyne PEN.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI KONCOWE:

- Cato$¢ wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czes$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
ITB, Warszwa 2014;
- Wszystkie wyroby muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
- Po wykonaniu robdt nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze instalacji wg PN-HD 60364-6.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Moc przytgczeniowa szafki RZS wynosi Ps = 15,0kW stad prad obcigzenia

v3+ 400 0,93

B

Do powyzszego obcigzenia przyjeto na podstawie warunkow przytgczenia:
- zabezpieczenie przedlicznikowe : zgodnie z warunkami operatora sieci;
- przytgcze zalicznikowe (PN-HD 30364-5-52:2011 tab. 52-2 kolumna 7)

YAKXS 42501, = 78A > 1 > Ty i I, =14223 754
1,45

Spetnienie warunku I, > 1,/1,45 oznacza réwnoczesnie prawidtowy dobor
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

Spadek napiecia w przytgczu zalicznikowym i przewodzie wiz, I=10m

_ 100- 15000- 10

Au = >
33«25+ 400

=0,11%

2. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Przyjeto ochrone przy uszkodzeniu za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania, ukfad sieciowy TNC.

Ocene ochrony nalezy dokonac¢ na podstawie normy PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

Obliczenia bedg mogty by¢ przeprowadzone po wykonaniu przytgcza przez operatora sieci.

Przy zatozeniu:
- zabezpieczenie przytgcza: C25A, czas zwarcia 5s;
- zwarcie w rozdzielnicy RZS.;

Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci
U
o< 0 _ _230V_ =0,92Q
I, 10.25A

Ostatecznym kryterium skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu beda badania odbiorcze.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie na podstawie odpowiednich pozycji katalogow KNNR z uwzglednieniem naktadéw na zuzycie
materiatow w trakcie montazu

Lp. Nazwa Jm Ilosc
1. |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 3,90
2. |Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 11,34
3. |Fundament Zelbetowy do stupdw ulicznych szt 2,00
4. |Kabel Kabel YKY 3x2,5 0,6/1kV m 46,80
5. |Kabel YAKXS 4x25 0,6/1kVv m 9,36
6. |Koncowka kablowa 2KA 25 mm?2 szt 10,00
7. |Ogranicznik przepie¢ nn 3p, typu 1+2 szt 1,00
8. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 6,80
9. |Oprawy oswietlenia drogowego LED szt 2,00
10. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm m 47,84
11. | Ostona rurowa sztywna SRS fi 110mm m 2,08
12. |Piasek zwykly m3 0,04
13. | Przekaznik zmierzchowy z fotoelementem (na szyne) szt 1,00
14. |Przewdd YDY 3x2,5 450/750V m 14,56
15. | Stup o$wietleniowy dekoracyjny aluminiowy anodowany szt 2,00
16. |Szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt. 1,00
17. |Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB lub ztgcze I1ZK szt 2,00
18. | Uziomy pretowe stalowy pomiedziowany 14,2mm m 6,24
19. | Wytacznik nadpradowy 1P B 6-8A szt 1,00




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu:  Przepompownia $ciekéw PD1 w miejscowosci Gotdap.

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE ZALICZNIKOWE (wliz)
DO PRZEPOMPOWNI PD1. OSWIETLENIE TERENU.

Adres obiektu:  Gotdap, ul. Promenada Zdrojowa.
Inwestor: PWiK Sp z0.0. W GOdeapl

19-500 Gotdap; ul. Generata Sikorskiego 9a

Zakres robot:

- kopanie i zasypywanie rowow kablowych;

- ukfadanie rur ostonowych i kabli w rowach kablowych;

- montaz komletnych latarni;

- montaz uziemien i instalacji ochronnych;

- wykonanie badan i pomiarow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- drogi publiczne;

- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan.

Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie:

- czynne linie elektroenergetyczne;

- ruch pojazddw na istniejacych drogach.

Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robdt i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;

b) zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukgcji wsporczych oraz zwigzanych z uktadaniem
przewodow, montazem opraw i osprzetu:

- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt na drabinie;

- upadek z drabiny,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia (mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym). Badania i proby linii zasilajgcych i
instalacji powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzgdzeniach PGE Dystrybucja
moze nastgpic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot
zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.




KOPIA UPRAWNIEN

BRZAD * CIEVOBIKI

. .. Suwatki ani£4. maja 19.53 o
w Suweikach nl
(pieczec)
Np. SUW - 51/G3

Decyzja o stwierdzenin prrzpgotowania zawodowego

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

St { $ _ngn
Na podstawie §3uSt:2,85usE.1,86ust. 1,87 s 13 ust, 1 pke... 4 13t

dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30 lutego 1975 r. A
rozporzadzenia Minis ospodarki i v Y poznle%szymi zmianan

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) TN RO DA

imi¢ | nazwisko)

magister inzynier elektryk
(tytut naukowy —zawodowy)

Gizycku

urodzony(a) dnia SX..ZXXEEY. 1924 1w .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... =

projektanta i kierownika budowy i robbt ..
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci ..2MIRYSASNAJIY T LI

w zakresie

Obywatel(ke) jest upowazniony(a) do:

nazwisko)

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrznes i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig, konstrukeyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzeh
elektroenergetycznych.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Jan Kondak
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INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NZE-IMQ-VAV *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Jan Kondak
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