
Przekrój normalny 1-1

0,5m

+0,02 i=%-0,01
2%

(odcinek od km0+0,00m do km0+015,10m)

Mineralno-Epoksydowa Nawierzchnia
Wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa 
łamanego 4-8mm o gr.2cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
4/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość zieleni 2,0m

warstwa odsączająca z piasku 0/2mm gr.10cm

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare (fazą na zewnątrz!) 

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

-0,025

max1:1,5

+-0,00-0,02
-0,05-0,09

8%

2,00m1,5m

ścieżka rowerowa szer.2,0m istniejący chodnik - do pozostawienia

Podłoże gruntowe Is=1,0

Przekrój normalny 2-2

0,5m

-0,032%

(odcinek od km0+019,90m do km0+069,90m)

Mineralno-Epoksydowa Nawierzchnia
Wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa 
łamanego 4-8mm o gr.2cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
4/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

istniejąca nawierzchnia

warstwa odsączająca z piasku 0/2mm gr.10cm

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare (fazą na zewnątrz!)

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

+-0,00

2,50mz kostki brukowej

ścieżka pieszo - rowerowa szer.2,5m szerokość zieleni - 2,0m

Podłoże gruntowe Is=1,0

8%
-0,10-0,06

Humus o gr.10cm

max1:1,5

-0,10

+0,02

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

+0,025

1,5m

Przekrój normalny 3-3

0,5m

+0,03

2%

(odcinek od km0+069,90m do km0+189,22m)

Mineralno-Epoksydowa Nawierzchnia
Wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa 
łamanego 4-8mm o gr.2cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
4/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość zieleni - zmienna

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare (fazą na zewnątrz!)

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

-0,035

max1:1,5

+-0,00-0,03
-0,06-0,10 8%

3,00mszerokość zmienna

ścieżka pieszo - rowerowa szer.3,0m

Podłoże gruntowe Is=1,0

8%
-0,04+-0,00 max1:1,5

0,5m

szerokość zieleni - zmienna

szerokość zmienna

Humus o gr.10cm

2%
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