Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: Budowa ciggu pieszo — rowerowego

wzdluz jeziora Goldap

1. Podstawa opracowania
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Podstawa opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.20.2019 zawarta pomiedzy
Gming Goldap, pl. Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap a pracownia projektowa
"PRO-GAL" Przemystaw Galinski, ul. Stadionowa 7, 19-500 Goldap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6z.zm.),

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczegolowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z pdzniejszymi
zmianami)

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 19.08.2019r. i 06.09.2019r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Goldap, pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap.

3. Parametry techniczne projektowe

Budowa ciggu pieszo rowerowego wzdluz jeziora Goldap

- Sciezka pieszo - rowerowa i Sciezka rowerowa- szeroko$¢  -3,0m

- szerokos¢ sciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni nieutwardzone;j - 3,0m

- obcigzenie ruchem - KRI1
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz Jeziora Goldap

- dhugos$¢ $ciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni mineralnej tgczna— 1466,13m

podzielona na 2 odcinki:

- odcinek wzdtuz jeziora Goldap - 1320,37m
odcinek od przepompowni do granicy z dziatkg 1965/4 - 20,20m
- odcinek od istniejacego parkingu do plazy miejskiej - 125,56m

- powierzchnia przebudowy nawierzchni istniejgcego parkingu (przy OHP)

ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania jako C8KT z nawierzchni

mineralnej - epoksydowe; wodoprzepuszczalne; —0k.152,3 m?
- powierzchnia $ciezki o nawierzchni mineralnej -  epoksydowe;j
wodoprzepuszczalne;j —0k.4.238,9 m?

- powierzchnia $ciezki o nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki optymalnej

zwirowo - gliniastej 0/20mm o gr.10cm - 383 m?
- powierzchnia zieleficow — 0k.6.801 m?
- powierzchnia tarasu miejsca obstugi rowerzystow (MOR) — 267,28 m?

Razem powierzchnia objeta projektem zagospodarowania terenu: 4.77 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa ciagu pieszo - rowerowego o szer.3,0m
wraz o$wietleniem na dziatkach o nr 1981, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1.
Ciag pieszo - rowerowy o nawierzchni ulepszonej - nawierzchnia mineralna - epoksydowa
wodoprzepuszczalna o kolorze kruszywa naturalnego polodowcowego ptukanego
lokalnego frakcji 2/5mm (zdj.1) i o nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki gruntu
rodzimego - optymalnej zwirowo - gliniastej 0/20mm na odcinku od km1+064,77m do
km1+170,04m.

Nawierzchnia mineralna - epoksydowa powinna spetnia¢ nastepujace cechy:

Nie stawia oporéw toczenia dla roweréw, rolek, wozkow dziecigcych i inwalidzkich,
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlus jeziora Goldap

[ Przyjazna dla poruszania si¢ oséb niepetnosprawnych ze wzgledu na réwna
powierzchnig,

00 Wygodna dla ruchu pieszego, szczegélnie dla wysokich obcaséw,

[ Drenujgca, catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza, w
zwigzku z czym uniemozliwia powstawanie kaluz oraz pozwala glebie swobodnie
"oddychac",

U Nie wymaga zastosowania dodatkowo instalacji deszczowej,

0 Ekologiczna - przyjazna dla flory i fauny,

[0 Odporna na mroz i s6l drogowa,

[J Niepylaca o stabilnej powierzchni,

0 Wspolgrajaca z elementami architektury krajobrazu i inzynierii komunikacyjnej,

00 Moze by¢ wykonywana w dowolnym ksztalcie i wzorach, réwniez z
uwzglednieniem istniejacego uksztaltowania terenu (spadki),

[1 Ma wyglad naturalnego kruszywa,

0 Trwala i wytrzymala,

[ Estetyczna i fatwa w utrzymaniu,

[0 Nie porasta chwastami.

Zdj.1. Widok nawierzchni mineralno - epoksydowej kruszywa naturalnego

polodowcowego plukanego lokalnego frakcji 2/5mm
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlus jeziora Goldap

Parametry techniczne jakie powinna spetniaé¢ nawierzchnia mineralno - epoksydowa:
o Nawierzchnia powinna posiada¢ znak budowlany B.
0 Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20,0 MPa (PN-EN 1015-11),
[J Stan nawierzchni po 150 cyklach zamrazania i odmrazania - bez zmian - brak uszkodzer.
[J Stopien mrozoodpornosci > F150,
[ Gestos¢ objetosciowa gotowej mieszanki w temperaturze 20°C 1,45+1,69g/cm*® (PN-EN
1015-6),
[J Czas zachowania wlasciwosci roboczych $wiezej mieszanki 20 + 30 minut w temperaturze
20°C (PNEN 1015-9),
0 Nasigkliwos¢ < 3,5%,
0 Scieralnosé > 35 SRT (PN-EN 1436).
[J Calkowicie przepuszczalna dla wody.

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa ze wzgledu
na swoj naturalny wyglad i parametry techniczne doskonale sprawdza si¢ na terenach
zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeza rzek i jezior). To najwyzszej
Jakosci nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na $ciezki i alejki spacerowe,

sciezki rowerowe, trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Zastosowana nawierzchnia z naturalnych kruszyw, dostepnych w lokalnych polskich
kopalniach i odpowiednio zmodyfikowane;j bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej
nadajgcej nawierzchni wysoka trwatosé, przez co jej wlasciwosci fizyko-mechaniczne sg

niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa odznacza si¢ niezwykle wysokim aspektem
ekologicznym i estetycznym. Jest w pelni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga
konstruowania systeméw odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny ksztait
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlus jeziora Goldap

przy zmiennych warunkach pogodowych panujacych w Polsce. Nie wyplukuje sie, nie
powstajg na niej katuze, koleiny. Charakteryzuje si¢ bardzo dobra mrozoodpornoscia.
Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Drog i Mostéw pokazuja, iz po 150
cyklach zamrazania i odmrazania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani

spadku wytrzymatosci. Ponadto jest w petni odporna na sél drogows.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa musi posiada¢ znak budowlany B — Krajowa
Oceng Techniczng oraz pozytywna ocene IBDiM, jako material dopuszczony do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych

warstw nawierzchni drég o ruchu lekkim, ciggéw pieszych oraz $ciezek rowerowych.

Réwna i stabilna powierzchnia nawierzchni jest przyjazna dla wozkéw inwalidzkich,

dziecigcych, rower6w i rolek, co bezposrednio odpowiada za bezpieczefistwo i komfort

uzytkowania.

Ograniczenie ciggu pieszo - rowerowego obrzezem betonowym 8x30cm ulozonym na
podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym. Spadek poprzeczny 2%, pobocza 8%
w kierunku skarp. Na odcinku od km1+064,77 do km1+170,04 nawierzchnia bez
ograniczenia obrzezem o spadku poprzecznym 3%. Wzdhiz $ciezki zastosowano pobocza
gruntowe o spadku 8%. Spadki skarp wykopéw i nasypow 1:1,5.

Ciag pieszo rowerowy podzielony zostal na 2 odcinki. Sciezka pieszo rowerowa
rozpoczyna si¢ od istniejacej Sciezki przy Promenadzie Zdrojowej i kieruje sie do
utwardzonego placu przy plazy miejskiej -km0+189,22, odcinek nr 2 zlokalizowany od
terenu istniejacego parku zdrojowego - do ulicy Wezasowej. Sciezka przebiega na terenie

niezabudowanym w poblizu parku zdrojowego i jeziora Goldap. Caltkowita dhugosé
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdiuj Jeziora Goldap

sciezki pieszo - rowerowej mineralnej wynosi 1466,13m w tym 105,27m dtugosci $ciezki
0 nawierzchni nieutwardzonej gruntowej na terenie objetym gospodarka lesna.

Wzdhiz projektowanej $ciezki przewiduje si¢ demontaz istniejacych lawek (7szt.) i
koszy (6szt.) zlokalizowanych na terenie parku zdrojowego (zdj.2).

Zdj.2. Istniejace tawki i kosze zlokalizowane na terenie parku zdrojowego do

demontazu i przekazania dla Zamawiajgcego.

Wzdluz $ciezki w lokalizacjach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
zlokalizowano tawki - 9szt i kosze na odpady-10szt wg wzoru (zdj.3.1 i 3.2).

Zdj.3.1. Widok tawek.
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Budowa ciqgu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

Opis:
Stal:  Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9005
Drewno: e Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem lub bez.

Wymiary: Diugo$é 1,8m
Montaz : Fundamentowane.

Przyklad karty technicznej produktu.

84c 1820

nr katalogowy / catalogue no

VALY ————

lawka / seating

1]

820

420

MATERIALY / MATERIALS WYMIARY / SIZE MONTAZ / ASSEMBLY INFORMACJE DODATKOWE / OTHER INFORMATION

Zdj.3.1. Widok koszy na odpady.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdiuz Jeziora Goldap

Opis:

1. Gabaryty * 0k.370x300mm, h= ok.1028mm

2. Materiaty « Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL9005.
Podkiad i lakier nawierzchniowy 80pum.

* Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem lub bez.

* Wszystkie deski o grubosci 20mm,

* Pokrywa na sworzniu .

W celu opréznienia kosza, nalezy podniesé pokrywe i przekreci¢. Po wyjeciu $mieci,
nalezy przekrecic¢ z powrotem pokrywe, ktéra sam wskoczy na pierwotng pozycije.

* Wkiad wewngtrzny (na tereny publiczne ze stali ocynkowanej, a na tereny
monitorowane ze stali kwasoodpornej, wyposazony w ogumowany uchwyt, do
bezpiecznego oprézniania,

Montaz: « Przykrecana (4 kolki M8x60mm) poprzez rozety w dnie ° Kotwy do
fundamentowania (fundament 700x300mm h=200mm lub o podobnej wadze).

W ramach inwestycji planowane jest lokalne zagospodarowanie terenu okre$lone
miejscem obstugi rowerzystéw (MOR) wskazane na projekcie zagospodarowania terenu -
(odrgbne opracowanie architektura).

Na terenie miejsca obstugi zostang wykonane:

zadaszona wiata wyposazona w tawki i 2 stoliki 80x120cm

taras widokowy wykonczonego deska tarasowg

montaz lawek (2+9 szt.)

montaz hamako6w o nieregularnym ksztalcie
montaz lezakéw jednoosobowych 80x220c¢m — 2szt.
montaz lezakéw dwuosobowych 140x220 — 4 szt.
montaz stojaka na rowery na 6 stanowisk — 1 szt.

montaz stacji naprawy rowerdw — 1 szt.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdiuz jeziora Goldap

v

montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.

montaz lornetki stacjonarnej — 1 szt.

montaz zestawu pojemnikdw na odpadki segregowane — 1 komplet
montaz koszy na $mieci — 17 szt.

wykonanie nasadzen pnaczy bluszczu pospolitego na projektowanej drewnianej lub

metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odleglosci 30 cm od $ciany istniejacego budynku, w

ktorym przetrzymywany jest sprzet rybacki (kmok.0+710). Drewno zaimpregnowane,

heblowane i osadzone w metalowych ocynkowanych kotwach wkopanych w ziemig.

Wysokos¢ podkonstrukcji 3m.

Oswietlenie $ciezki pieszo rowerowej odbywaé si¢ bgdzie przy pomocy lamp typu
parkowego o wys. do 4,5m ze Zrodtem $wiatla - ledowym. Na potrzeby zasilania lamp
konieczne jest wykonanie kabli utozonych w gruncie. Przewidziano réwniez ulozenie
kabla na potrzeby monitoringu zagospodarowanej przestrzeni MOR-u. Przyjeto montaz 3
kamer.

Sciezka pieszo rowerowa bedzie kontynuacja $ciezki zaprojektowanej na ulicy
Wczasowej i polagczona ze $ciezka objeta projektem wzdtuz brzegu jeziora Gotdap, przy
parku zdrojowym. Zakresem objeto roéwniez odcinek od Promenady Zdrojowej do plazy
miejskiej. W ramach inwestycji podnoszac bezpieczenstwo uzytkownikdw konieczne jest
oczyszczenie przyleglych skarp z krzakdw i usunigcie drzew. W opracowaniu ujgto
rozbidrke istniejgcych schodow szer.ok.6.5m, ktorych stan techniczny jest w bardzo ztym
stanie.

Istniejgca $ciezka pieszo rowerowa wplynie na podniesienie walorow krajobrazowych
istniejacego terenu.

Ze wzgledu na istniejacy teren oraz strefa uzdrowiskowa zdecydowano si¢ na
zastosowanie materialu mineralnego na nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej, a na

fragmencie ok.105,27m zastosowang nawierzchnie gruntowa.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlus jeziora Goldap

Ze wzgledu na konieczno$¢ polaczenia komunikacji rowerowej z Promenada
Zdrojowa projekt obejmuje polaczenie istniejacej Sciezki przy Promenadzie z nows
sciezkg. Polaczenie z nowa $ciezkg nalezy wykonaé za pomocg kostki brukowe;j
betonowej uszlachetnionej o gr.8cm w kolorze czerwonym. Typ i kolor nalezy dobraé do
istniejgcej nawierzchni $ciezki (zdj4.).

Zdj.4. Widok istniejacej $ciezki do powigzania z projektowang sSciezka za pomoca

kostki brukowej ptukanej w kolorze czerwonym.

Istniejgce drzewa w wiekszosci do pozostawienia z miejscowa koniecznoscig

1
I
1
1
I
!
|
i
1
|
i
i
|

wykonania cig¢ pielggnacyjnych (ze wzgledu na nie zachowanie skrajni $ciezki pieszo
rowerowej). Ze szczegblng ostroznoscig nalezy przeprowadza¢ roboty ziemne w
okolicach drzew. Drzewa w poblizu prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uklad sieci
drogowej drég publicznych powiatu goldapskiego, natomiast stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszkancom oraz kuracjuszom korzystajacym z ustug

turystycznych i zdrowotnych gminy i terenu uzdrowiskowego.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlu; jeziora Goldap

Niwelet¢ projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej dostosowano do istniejace;
niwelety terenu. Nieréwnosci wynikaja z nadania normatywnych spadkéw podtuznych dla
projektowanej nawierzchni.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja caloéci robét branzy
drogowej, architektonicznej i elektrycznej.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementow ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usuniecie humusu z odwozem ziemi, rozbidrka kraweznikow,
chodnika, obrzezy, wycinka drzew, ciecia pielegnacyjne, oczyszczenie terenu z

krzakéw, itp.,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni Sciezki i jej

elementéw, krawezniki i tawy betonowe itd.,

- ulozenie kabla i fundamentéw stupow oswietleniowych i kabli na potrzeby

monitoringu,
- wykonanie miejsca obstugi roweréw z deski tarasowej kompozytowe;j,
- korekta tukéw pionowych i poziomych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni sciezki,
- ulozenie konstrukeji $ciezki,
- ulozenie warstwy uzytkowej mineralnej epoksydowej i gruntowe;,

- humusowanie  skarp, roboty porzadkowe, nasadzenia, montaz stupow

oswietleniowych,

- oznakowanie pionowe i poziome.

S. Stan istniejacy

Istniejgcy teren jest zroznicowany. Na odcinku prowadzacym na teren plazy miejskiej
istnieje eksploatowany ciag pieszy - mineralny. Na odcinku istniejqcego parkingu
istniejagca nawierzchnia o szer.ok.2-2,5m do wymiany (przebudowy) na nawierzchnie
mineralno - epoksydowa o gr.min,2,5cm. W bezposdrednim sasiedztwie parku zdrojowego
Sciezka zlokalizowana bedzie w miejscu istniejacej $ciezki mineralnej. Od Parku
zdrojowego w kierunku ulicy Wczasowej $ciezka pieszo - rowerowa przebiegac bedzie w

Sladzie istniejacej $ciezki pieszej.
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