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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

Istniejace schody w km ok.1+020 -do rozbi6rki.

Istniejagca  Sciezka przy molo- do pozostawienia (odcinek odkm0+369 do
km0+423,08).

Teren od km.ok.0+500 do km.ok.1+100 jest porosniety krzakami i trawnikami. Na

terenie tym znajduja si¢ drzewa ktore koliduja z zamierzeniem inwestycyjnym i

przewidziano je do usuniecia.

Dlugo$¢ calego przewidzianego do budowy odcinka wynosi 1466,13m.

Istniejace oznakowanie pionowe na odcinku skrzyzowania Promenady Zdrojowej
(przy osrodku OHP) ulegnie zmianie.
5.1. Urzqdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczajacych w obrebie prowadzonych robét znajduja si¢ nastepujace
urzadzenia obce:

sieci o$wietlenia ulicznego,

sie¢ teletechniczna.

W stanie obecnym nie wystgpuje kolizja z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury

podziemne;j.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia $ciezki stanowig obszary lesne.

Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana budowa $ciezki nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddziatywania na otoczenie.

Inwestycja zaliczona do przedsiewzie¢ nie wymagajgcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia ze wzgledu na jej
rodzaj nawierzchni - mineralna, Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r z

pozn. zm. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlu? jeziora Goldap

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego kwartalu miasta Goldap potozonego nad jeziorem Gotdap, ograniczonego:
linig brzegowa jeziora Goldap, prawym brzegiem rzeki Goldapy, potudniows granicg
dziatki nr 1898/8, pdlnocng granica dziatki nr 386, zachodnig granicg dziatek
oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), pdétnocno -
zachodnig granicg dzialki nr 1978, potudniowa granicg dziatki nr 1985 do linii brzegowej
jeziora Goldap (Uchwata Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 29 kwietnia

2015t).

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Przedsigwziecie nie jest polozone na obszarach chronionych.
Budowa $ciezki pieszo rowerowej wymaga wycinki niektérych drzew, na ktore uzyskano

niezbedng decyzje.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie sciezki pieszo - rowerowej.

- istniejgca nawierzchnia parkingu przy OHP o szerokos$ci 2,0m i 2,5m o nawierzchni
mineralnej ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku zieleni.

- na dlugosci $ciezki pieszo - rowerowej od km1+064,77 do km1+170,04 nawierzchnia

.".

$ciezki - gruntowa o spadku poprzecznym 3% i szerokosci 3,0m,

- na dlugosci $ciezki pieszo - rowerowej od km0+063,66 do km1+320,27 szerokos¢
Sciezki pieszo -rowerowej 3,0m ze spadkiem jednostronnym 2% o nawierzchni
mineralno - epoksydowej 2/5Smm o gr.min.2,5cm.

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek trasy przyjeto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec opracowania

oznaczono KT w km0+189,22m, 1320,37m i 20,20m.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

Trasa drogi na powyzszym odcinku sktada si¢ z 48 punktow zatamania trasy.

6.3. Niweleta projektowana sciezki

Niwelete $ciezki zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcej wysokosci terenu.
Korekty niwelety wynikaja z wystepowania lokalnych nieréwnosci podhuznych i
poprzecznych.
Pochylenia podtuzne niwelety wahaja sie w granicach:
1min =0,1%
Imax =5,95%
Na projektowane;j trasie zastosowano:
e  luki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rinin =100m
R max=2000m
e luki wypukle o promieniach:
Rimin=600m
Rimax=2000m
Pochylenia podtuzne niwelety i poprzeczne $ciezki sa wystarczajace dla prawidlowego jej
odwodnienia powierzchniowego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na diugosci objetej opracowaniem projektowym Sciezki wystepuje 6 rodzajow
przekrojow normalnych wynikajacych z uwarunkowan terenowych.

6.4.1. Technologia budowy nawierzchni $ciezki

6.4.1.1. Przy wyborze technologii budowy nawierzchni brano pod uwagg nastepujace

czynniki:

* stan nawierzchni istniejace;j;

- wystepujace warunki gruntowo-wodne podtoza;

- kategorie ruchu.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlu? jeziora Goldap

Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikdw, zaprojektowano nastepujaca
technologi¢ budowy, dostosowang do w/w warunkow.
Przyjeto nastepujaca technologi¢ budowy nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowe;:
6.4.2.Przekroj normalny od km 0+063,66m do km 1+320,37m (KT)
e szerokos¢ sciezki mineralnej - epoksydowej - 3,00 m,
e szerokos¢ przebudowywanego parkingu szerokos$ci-2,00m i 2,5m,

e spadek poprzeczny $ciezki - jednostronny 2% w kierunku terenow zielonych
(trawniki).

Zaprojektowano 2 typy konstrukcji nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej:
6.4.3. Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej mineralnej przedstawia si¢
nastepujqco:
¢ mineralno - epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm,
e warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego 4-8mm o gr.2cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego 4/31,5mm o grubosci 15cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10cm,
e istniejgce podtoze gruntowe.

o 7 e o

nastepujqco:

e gruntowa z mieszanki optymalne zwirowo - gliniastej 0/20mm i gr.10cm,
e istniejace podloze gruntowe/ nasyp o Is=1,0.

6.5. Odwodnienie projektowanej sciezki

!

- Odwodnienie $ciezki odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegly teren.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityczny i zestawione w tabeli rob6t
ziemnych.

8. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu budowy $ciezki pieszo - rowerowej, miejsce prowadzenia robot

nalezy uporzadkowac, skarpy nasypow nalezy zahumusowaé warstwg gleby wzbogaconej
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

w skiadniki odzywcze o grubosci 10 cm i obsiaé nasionami trawy. Dodatkowo
przewidziano nasadzenia drzew w ramach uzyskanej decyzji.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni $ciezki, uporzadkuje wystepujacy ruch pieszy i TOWErowy,
zwigkszy bezpieczenstwo ruchu i podniesie walory krajobrazowe otaczajacego terenu.
Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktore beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Stosunki wod gruntowych nie zostang
zaktocone. Obszar wokot budowanej $ciezki zostanie odpowiednio zagospodarowany
1 uporzagdkowany, co wptynie korzystnie na ogélny tad przestrzenny terenu.
10. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych wynikaé bedzie z
przyjetego przez Wykonawcg harmonogramu realizacji rob6t. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - wlasciwe oznakowanie miejsc wyjazdu maszyn budowlanych.
Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu po zakonczeniu robot drogowych.
Wszystkie zastosowane znaki winne by¢ znakami, odblaskowymi II generacji na
podktadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkosci — mate.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie $ciezki na stupkach stalowych
ocynkowanych ¢60mm, w odlegtosci 0,5 - 2,0m od krawedzi korony S$ciezki, na
wysoko$ci 2,0m w terenach zielonych (dél tarczy od powierzchni gruntu), 2,5m od

nawierzchni $ciezki rowerowe;j.
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11. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztaltowana réznice wysokosciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy $ciezki poprzez zastosowanie nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej nie spowoduje zmiany aktualnych stosunkéw wodnych.
12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do wlazéw kanalizacji, kabli energetycznych, kabli
teletechnicznych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig- recznie.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych rob6t powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakoéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla

i

poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. Obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych. Po zakonczeniu robot nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

13.  Warunki Srodowiskowe terenu.

Projektowana budowa Sciezki nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami
w zakresie oddzialywania na otoczenie terenu.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony $rodowiskowe;j.

Inwestycja zaliczona do przedsiewzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia ze wzgledu na jej
typ nawierzchni - mineralna - Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r z pézn.

zm. w sprawie przedsiewzige¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
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14. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cz¢$¢ nieruchomosci:

Dziatki Gminy Gotdap o numerze geodezyjnym:

- nr geod. 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1970/1 - obreb 0001 Goldap;
Dziatka Skarbu Panstwa — w zarzadzie Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe —
Nadlesnictwo Gotdap, ul.1-go Maja 33, 19-500 Goldap

-nr geod.1980 — obreb 0001 Gotdap;

Dziatki Gminy Gotdap w trwatym zarzadzie O$rodka Sportu i Rekreacji w Gotdapi,
ul. Stadionowa 5a, 19-500 Gotdap o numerze geodezyjnym:

- nr geod. 1496, 1480/1 - obreb 0001 Gotdap;

. Mariusz J
Upr. bud. do projgftowania

bez ogran

w specjalnoéei inzynl
Nr PDL/010
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PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 1,05 0,38
7,25 7,20 2,77

0+007,25 0,94 0,38
81,75 62,74 31,19

0+089,00 0,60 0,38
17,95 12,09 6,85

0+106,95 0,75 0,38
54,48 40,70 20,81

0+161,43 0,75 0,38
27,30 20,29 10,43

0+188,73 0,74 0,38
35,67 23,17 13,63

0+224,40 0,56 0,38
64,54 42,16 24,65

0+288, 94 0,75 0,38
80,06 50,20 30,58

0+369,00 0,51 0,38
54,08 45,26 22,79

0+423,08 1,17 0,46
140,32 134,08 44,76

0+563,40 0,74 0,18
64,14 47,43 11,22

0+627,54 0,74 0,17
32,46 23,79 5,53

0+660, 00 G 73 0,17
44,31 39,41 12,19

0+704,31 1,05 0,38
62,96 92,55 41,68

0+767,27 1,89 0,94
152,40 301,75 152,70

0+919,67 2,07 1,06
105,33 109,02 124,34

1+025,00 0,00 1,30
43,50 20,85 35,24

1+068,50 0,96 0,32
23,33 23,43 8,20

y 1+091,83 1,05 0,38
8,17 7,41 2,34

1+100, 00 0,76 0,19
143,80 95,45 40,62

1+243,80 0,56 0,37
76,57 41,69 28,98

1+4320,37 0,53 0,38

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY [m3] =  1240,66 PROJEKTOWANY [m3] = 671,52

ZALACZNIK NR 2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH -TRASA OD KM0+00 DO KM1+320,37

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 1,01 0,00
7,25 5,46 0,28 0,28
0+007,25 0,49 0,08
81,75 41,76 48,17 41,76
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0+089,00 0,53 1., 10 1,23
I 17,95 11,04 11,49 11,04 0,45
0+106, 95 0,70 0,18 1,68
54,48 32,43 23,81 23,81 ~8.,63
0+161,43 0,49 0,70 -6,95
27,30 14,51 15,22 14,51 0,71
I 0+188,73 0,57 0,42 -6,24
35,67 21,21 13,54 13,54 -7.,67
0+224,40 0,61 0,34 . =13 ;92
64,54 48,93 18,86 18,86 -30,07
0+288,94 0,90 0,24 -43,98
80,06 37,76 53,93 37,76 16,17
0+369,00 0,04 1y 210 -27,82
54,08 3,34 43,33 3,34 39,99
0+423,08 0,08 0,50 12,17
140,32 28,14 35,01 28,14 6,86
0+563,40 0,32 0,00 19,03
64,14 21,40 4,88 4,88 -16,52
0+627,54 0,35 0,15 2,51
32,46 6,49 13,71 6,49 722
I 0+660,00 0,05 0,69 9,73
44,31 4,42 31,46 4,42 27,03
0+704,31 0y 15 0,73 36,77
62,96 7,07 146,70 7,017 139,63
0+767,27 0,08 3,93 176,40
152,40 25,42 476,80 25,42 451,38
0+919,67 0,26 2,32 627,78
105,33 13,50 615,88 13,50 602,38
1+025,00 0,00 9,37 1230, 16
43,50 5,39 215,76 5,39 210,36
1+068,50 0,25 0,55 1440,53
23,33 37,89 6,42 6,42 -31,48
1+091,83 3,00 0,00 1409, 05
8,17 16,21 0,00 0,00 =16 24
1+100,00 0,97 0,00 1392,83
143,80 69,64 291,07 69,64 221,42
1+243,80 0,00 4,05 1614, 26
! 76,57 B,92 156,50 8,92 147,57
. 1+320,37 0,23 0,04 1761,83
RAZEM 460,96 2222,79 345,20
. Nadmiar WYKOP 1761,83m3
(*) - wartoéci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
. UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane

z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,80 0,00
7,25 2,97

0+007,2 0,02 2,97
81,75 142

0+089,0 0,02 4,38
17,95 g

0+106,9 0,11 5,51
54,48 3,22

0+161,4 0,01 8,73
27,30 0,61
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0+188,7 0,04 9,33
35,67 0,82
0+224,4 0,01 10,15
64,54 5,77
0+288,9 0,17 15,92
80,06 6,74
0+369,0 0,00 22,66
54,08 0,16 )
0+423,0 0,01 22,82
140,32 14,15
0+563,4 0,20 36,97
64,14 10,75
0+627,5 0,14 47,72
32,46 2,33
0+660,0 0,00 50,05
44,31 0,21
0+704,3 0,01 50,26
62,96 0,27
0+767,2 0,00 50,53
152,40 6,29
I 0+919,6 0,08 56,82
f 105,33 4,17
1+025,0 0,00 60,99
43,50 0,15
1+068,5 0,01 61,14
l 23,33 38,11
1+091,8 3,26 99,25
8,17 20,43
1+100,0 1,74 119,68
143,80 125,13
1+243,8 0,00 244,81
76,57 9,93
1+320,3 0,26 254,74
SUMA : NASYP DOWOZ [m3] = 254,74




ZALACZNIK NR 3 TABELA HUMUSU -TRASA OD PROMENADY DO PLAZY MIEJSKIEJ

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000,00 0,60 0,19
15,10 9,04 2,87

0+015,10 0,60 0,19
4,80 4,08 0,56

0+019,90 1,10 0,05
5,60 4,86 0,59

- 0+025,50 0,64 0,17
28,41 18,07 4,69

0+053,91 0,64 0,17
15,99 13,94 4,68

0+069,90 1,11 0,42
8,90 10,55 4,21

0+078,80 1,26 0,52
19,70 25,65 10,84

0+098,50 1,34 0,58
24,50 33,92 14,82

0+123,00 1,43 0,64
13,05 19,39 8,78

0+136,05 1,54 0,71
21,15 30,55 13,64

0+157,20 1,35 0,58
13,30 18,46 8,08

0+170,50 1,43 0,63
18,72 26,41 11,65

0+189,22 1,39 0,61

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY [m3] = 214,91 PROJEKTOWANY [m3] = 85,40

ZALACZNIK NR 4 TABELA ROBOT ZIEMNYCH -TRASA OD PROMENADY DO PLAZY MIEJSKIEJ

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] . NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,06 0,29 0,00
15; 210 0,95 5,49 0,95 4,53

0+015,10 0,07 0,44 4,53
4,80 0,19 3,40 0,19 3,21

0+019,90 0,01 0,98 7,75
5,60 0,61 3,49 0,61 2,88

0+025,50 0,20 0,27 10,63
28,41 3,09 13,13 3,09 10,04

0+053,91 0,01 0,66 20,67
15,99 1,79 7,14 1,79 5,35

0+069,90 0;21 0,24 26,02
8,90 6,09 105 1,05 -5,04

0+078,80 1,16 0,00 20,98
19,70 15,41 2,24 2,24 -13,17

0+098,50 0,41 0,23 7,81
24,50 18,27 2,78 2,78 -15,49

0+123,00 1,08 0,00 -7,68
13,05 16,61 0,00 0,00 -16,61

0+136,05 1,46 0,00 -24,29
21,15 20,80 1,96 1,96 -18,85

0+157,20 0,51 0,18 -43,13
13,30 3,44 17,04 3,44 13,60

0+170,50 0,01 2,38 -29 ,.53
18,72 0,69 28,41 0,69 27,72

0+189,22 0,06 0,66 -1;81




RAZEM 87,92 86,11 18,77

Nadmiar NASYP 1,81m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (MIESZANKA KRUSZ.NAT.0/31,5MM) -TRASA OD PROMENADY DO PLAZY

MIEJSKIEJ
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,00 0,00
15,10 0,03

0+015,1 0,00 0,03
4,80 0,01

0+019,9 0,00 0,05
5,60 0,02

0+025,5 0,01 0,07
28,41 0,10

0+053,9 0,00 0,17
15,99 0,04

0+069,9 0,00 0,22
8,90 1,95

0+078,8 0,43 2,17
19,70 7,50

0+098,5 0433 9,66
24,50 8,61

0+123,0 0,38 18,27
13,05 4,30

0+136,0 0,28 22,56
21,15 3,04

0+157,2 0,00 25,60
13,30 0,03

0+170,5 0,00 25,63
18,72 0,03

0+189,2 0,00 25,66

SUMA : NASYP DOWOZ [m3] = 25,66
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