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UWAGI: . _ o . . o SZCZEGOLOWY SCHEMAT ZASILANIA WE
1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia ciggu pieszo rowerowego odbywad sie bedzie z istn. stupa nr 55 przy WNECE StUPA OSWIETLENIOWEGO
Promenadzie oraz z szafki odwietlenia przy Pijalni Wéd u " - - . .
2. Sterowanie projektowanym o$wietleniem wykonane w istn. SO poprzez zagary astronomiczne. oprawa osw. Biuro PrOJektowe PRO - GAL Przemyslaw Galinski
3. System ochrony przeciwpraZzeniowej: : -
- sarj;wczynne wy{?gzeni; /‘."?asﬂania w ékreé!onym czasie w uktadzie sieciowym TT dla obwodéw zasilajgcych fzﬁ%“ﬂ“ N ILIg S4tad|2nowa272| 1 g[sggg%%{gaggg
1ZK w sfupach, ¥ —:‘;.‘“ 2 i al e ol -
- samoczynne wyfgczenie zasilania w okre$lonym czasie w ukladzie sieciowym TN-S dla obwoddw zasilajgcych %Eﬁ;% . 8 7-1 0 55 L te )
oprawy o$wietleniowe.
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