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Budowa ciggu pleszo - rowerowego
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~ Branza elektryczna
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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

L. pl Nazwa ilosé jom.

1 Budowa o$wictleniowej energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm?, 0,6/1 [kV] 2160/2484 m

2 Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury oslonowe DVR fi 75mm) 67 m

3 Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe SRS fi 75mm) przewiert 59 m

4 Montaz stupéw odwietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-3/B60, wysokosé 3m, 57 Kol
anodowany szampanski Pl

5 Montaz stupéw oswietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-5/B60, wysoko$é 5m, 1 kol
anodowany naturalny b
Budowa kabla swiattowodowego do obshigi kamer w rurze Opto RHDPE fi 40 (szczegoty w

6 i 407/460 m
projekcie wykonawczym)

7 Budowa studni SK-1 pokrywa typu lekkiego z zamkiem zabezpieczajacym 1 kpl

8 Montaz kamer wizyjnych na stupach o$wietleniowych (szczegoly w projekcie wykonawczym) 3 kpl
Montaz opraw o$wietleniowych LED typu ATLANTISLED/38 W/3500K/40001m/IP66/1I kl.

9 i : 3 57 szt.
ochronno$ci/z daszkiem anodowanym, podstawka malowana, klosz mrozony

10 Montaz opraw o$wietleniowych LED typu Corona Led 72W kolor naturalny anodowany Il Sazt.

il Montaz rur ostonowych w fundamentach stupow oéwietleniowych 228 m

12 Montaz uziemienia ochronnego - ulozenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie kablowym 1728/1956 m.

13 Montaz rejestratora [P 8 kanatowego 1 szt




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z dnia 7

czerwca 2018 r, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowalny:

Budowa ciggu pieszo — rowerowego

wzdluz jeziora Goldap

na dz. o nr geod.:
OBREB 0001 Gotdap- dz.nr: 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Slawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

) . ) mgr In2. Marek Podsia
Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad LPRAWNEENA EUDOWLANEd

Nr ewid. WAM/0178/PWOE/14
DO PROJEXTOWANLA | 223 3
BEZ OGRANICZEN \W
W ZAKRESIE SIECT, INS™A_2 3
1 ELEXTROENERGETYCZNYCH

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest czltonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14



PODLASKA
&t OKREGOWA
M= 1 zZ B A
INZYNIEROW '

R P ‘s . Bialystok, dnia 15 grudnia 2006 1.
POIB.KK.7131-7 132/008/06 ; S ‘
DECYZJA

'Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 I. o samorzqdach zawodowych archltektow
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézmejszymn zmianami), art, 12
ust.3; art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednohty Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péime_]szyml zm1anam1) art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 I.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie mektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz, 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Inﬁastruktury z dnia ‘18 maja 2005 r. w sprawie samodzlelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) Komisja Kwahﬁkacyjna Podlasklej Oqugowe_; Izby

LnZymeréw Budowmctwa stwwrdza, Ze -

. Pan SLAWOMIR ROMANOWSKI

mzymer
0 klerunku elektrotechmka

urodzon dma2 kwletnl, 1971 r.wGoldapl '_____,_p_,_ cpe

r r

a_

5 A otrzymuje TR _.'- o *;’
UPRAWN[ENIA BUDOWLANE. . . -
numer ewxdency_]ny PDL/OI 04/PWOE/06

do pro;ektowanla i klerowama robotaml budowlanyml bez ogramczen-
W specjalnoscl mstalacy_]ne] W zakres1e sieci, instalacji i umdzen '
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

gs'gd*wg\‘wsk

l"f ASA Hr\{ll Nl ‘I

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstaw1e art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca

" 1960 r. — Kodeks postepowania admmistracy_]nego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
. zpbiniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz_u Szczegé!owy zakres nadanych uprawmen
‘ budowlanych okreslono na odwroc1e decyz_;l

' POUCZEN IE
'0d niniejszej decyzji stuzy odwo{ame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsqu Izby InZynieréw .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwahﬁkacyjnej Podlaskiej Oqugowej Izby Inzynierow
Budowmctwa, w terminie 14 dni od daty jei dor@czema _

o Przewodmczqcy Komisji Kwahﬁkacy]nej POIIB
mgr in, Bogdan Siuda

2.7-ca Pmewodn:czqcego Kon:us_|1 Kwahﬁkacyjne_] POIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

* 3.Sekretarz Komls_u Kwahﬁkacxjnej POIIB
mgr inZ: Bogdan Baniski

4.Czloriek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwallfikacmnej POH.B
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komls_;leahﬁkachnej POIIB ALY
. mgr inz. Danuta Plszczatowska ‘ .

i 2 Cztonek Komisji Kwahﬁkacyjne_] POIIB :
megr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnies budowlanych
do projektowania i kierowania robotami ,bndowlanym‘i bez ograniczen
- w.specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt1i2orazart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 ., — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i Sprawowania nadzory
autorskiego, L M Es . ;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymj, _

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrolj
technicznej wytwarzania tych element6w,

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

“budowlanym, takim Jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym.

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilanja
1 sterowania; _ ;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresje
sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elekn'oenergetycmych, Z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia. ' :

75 Zgudﬂ()éé
Z oryginatem

Ofrzymuja: -

1.

-lb-b.\_t\)

Pan Stawomir Romanowski

ul. T. Noniewicza 48 m 33

16—400 Suwaiki . 3
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -, - . A 1
Rada Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréWBli'Eig'\irhictvwé '
aa. . , ' : .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NC5-9ZV-91L *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07
adres zamieszkania m. ul. Nadbrzezna 4, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy nomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roky przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgudnosé
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Budownictwa.

g.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

'OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 : Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

"DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynjeréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § I4 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym B

Pan MAREK PODSIAD

magister inzynier elektrotechniki o Za zgodnos ¢
ur. dnia 26 pazdziemika 1971 r. w Piszu = orygma%em
. otrzymuje _ hamanowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE _ i
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14 Qe o 5

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych -

CZASADNIENILE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy: Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajjcy:
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

l. mgr inz. Andrzej Stasiorowski  “we
. —Ji\_“-:;:,l' o

2. dr inZ. Zenon Drabowicz /k« )

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C:‘QZ.’




S

Pan Marek Podsiad upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.1. pkt 1 - 5 art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjainosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzeni: elektrycznych
1 elektroenergetycznych., bez ograniczer do: '

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego. :

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, :

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, '

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

TL. Na podstawic § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, '

2) do projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami ‘budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne., w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakeyine metra. wraz instalacjami i urzadzeniam;
technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdéw.

Otrzymuje:

. Pan Marek Podsiad . PRZE‘NQDNICZACY )
- 12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWE. KOMISJt KWALIFIKACYJNE)
2. Okrggowa Rada Izby Warrri:iﬁsko-‘Mazutskiej Okregowej 1zby !
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘ nZynieréw Budownictwa
4,42 T

Za zgodnosc
Z oryginatem

—_
wannweld
oManowsKl

il
11 )

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N73-FFN-4C3 *

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0129/14

adres zamieszkania Zdory 21, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:.

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgodnos<
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

odpis jeut oragsdiowy




2019 Jezioro Goidap ciag pieszo rowerowy

PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa ! Opis i wyliczenia {j.m. Poszcz Razem
|Ciag Pieszo-rowerowy L
1 . Oswietlenie i zasilanie monitoringu
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il im3 ' |
d.1'0701-02 j ‘ |
3 .1669*0.8*0.4 m3 534.080
! ! RAZEM 534.080
2 KNNR 5 ‘Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 'm |
d.1 0706-01 | ‘ |
11602*2 m 3204.000
. RAZEM 3204.000
36 {Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm - w fundamentach m ‘ ‘
d.1. ! 1
i 228 m 228.000
; ; . RAZEM 228.000
4 KNNR 5 'Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych recznie z przykryciem folig kalan- m
d.1:0707-03 drowang - YAKXS 4x35mm2 | |
; 1602 m | 1602.000
i RAZEM 1602.000
5'KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m ‘
d.1:0713-02 mknietych | | !
! 354 m 354.000
i RAZEM | 354.000
6 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- ;szt.
d.1;0726-09 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych { ! |
; 136 'szt. 136.000
i i RAZEM 136.000
7.:KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l 'm2 i
d.1 0702-02 |
11669*0.4*0.8 Im3 534.080.
: i ' RAZEM i 534.080
8 KNNR 5 'Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zylty do 50 mm2 pod zaciski jszt.zyt | ‘
d.1 1203-05 {lub bolce ! i
70*4 szt.zyt 280.000!
; ! RAZEM 280.000
9 KNNR 5 iPrzewody uziemiajgce i wyrdbwnawcze w rowach kablowych bez mocowania- m
d.1,0603-06 ‘bednarka FeZn25x4mm | |
1956 'm ! 1956.000
i i i . RAZEM 1956.000
10 KNNR 5 ‘Montaz i stawianie stupow oswietleniowych 'szt. !
d.11001-01 3 | |
57 szt. | 57.000!
‘ RAZEM 57.000
11 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. | ;
d.1 1001-01 ! |
i 11 'szt. i 11.000
] i i . RAZEM 11.000
12;KNNR 5 :Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie iszt. |
d.1:1004-02 i i ; ;
i 11 szt. 11.000:
RAZEM i 11.000
13 KNNR & Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie iszt. ; ;
d.1:1004-02 ; f
: 57 szt 57.000
; i RAZEM i 57.000
14 KNNR 5 ‘Montaz przewodéw do opraw oSwietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- kpl.prz |
d.1 1003-03 ‘we i wysiegniki przy wysokosci latari do 5 m ew. ‘
‘68 'kpl.prz | 68.000
ew, | |
i i RAZEM 68.000
15 KNNR 5 {Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. ! I
d1 130401 | : | !
69 [szt. | 69.000'
! i RAZEM 69.000
16 KNNR 5 iBadania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt. !
d11304-05 | | !
. 69 szt. | 69.000
! i RAZEM 69.000
17:KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar |
d.1 1301-01 3 ; !
1 3 pomiar | 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z E. WOLT Stawomir Romanowski
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2018 Jezioro Gotdap ciag pieszo rowerowy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ioj.m. Poszcz Razem
18 KW :Obstuga geodezyjna ‘kpl |
d.1 i | |
1 kpl 1.000
: . RAZEM 1.000
18 KW Przebudowa szafki oswietleniowej SO kpl ‘ |
d1 i
i i1 kpl i 1.000
i - RAZEM ) 1.000
2 ____Monitoring o o
20 ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie km |
d.2 S.A.-039 w gruncie kat.I-ll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu ] g
'0301-03 | |
3 0.407 ‘km 0.407
i RAZEM 0.407
21 ZN-97/TP ‘Wecigganie kabli Swiattowod.do kanal.wtdrnej z rur z warstwg poslizg.z linkg km
d.2 S.A-039 ‘wciagarkg mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km l
'0501-01 ! { i
‘ 10.407 km 0.407
! ‘ RAZEM 0.407
22 ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z kabla (1 odc. |
d2 SA-039  zmierz.éwiatiow.) ] ! i
0901-05 ! ! I i
1 ode. 1.000.
: H RAZEM 1.000
23 ZN-97/TP  'Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg ‘ode. |
d.2 S.A.-039 ‘transmisyjna /1 zmierzony Swiattow. i i
10902-01 | ] !
i 1 ‘odc. 1.000.
: ! i RAZEM 1.000
24 ZN-97/TP  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie  iszt.
d.2;S.A.-040 kategorii Ill. i
10301-02 | |
! 1 iszt. | 1.000
! RAZEM 1.000
25:KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera wizyjna szt. |
d.2,0406-02 }
‘ 3 szt. | 3.000
i . RAZEM 3.000
26 Kalkulacja ;Budowa linii swiattowodowej z konwerterem do istniejacego rejestratora wew- szt i
d.2 wtasna ‘ngtrz budynku pijalni oraz od studni SK-1 (z wyposazeniem studni) do kamer na 1 I
‘ ‘stupach wraz z podigczeniem i uruchomieniem 3 kamer z montazem rejestrato- | ; :
| ‘ra 8 kanatowego wg projektu wykonawczego | i
1 iszt. 1.000,
i i RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z. E. WOLT Stawomir Romanowski
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PR-GAL

Przemystaw Galirski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgk10

- INWESTOR: Gmina Goldap
I | Plac Zwycm;stwa 14, 19-500 Go%dap

Budowa crqgu p1esz0 — rowerowego ;

PRZEDSIEWZIECIE | wzdluz jeziora Goldap
|  BUDOWLANE: § na dz. o nr geod.: ;
i - » OBREB 0001 Gotdap- dz.nr: 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, |

1980, 1970/1. ;
Kategoria obiektu- 1V; XXVI; VIIIL.

> Informacja dotyczqca bezpleczenstwa i ochrony
Fadi, zdrowia |

. OPRACOWANIA: /| |
«! :‘- > Branza elektryczna |
f
| i
|
FUNKCJA BRANZA 1 NUMER UPRAWNIEN IMIE I NAZWISKO S5 PODPIS
: L R g Sia N g s n |
I | .f inZ. Slawomir _ " = |
PROJEETANT  § | PDL/0104/PWOE/06 Romanowski |7 _
e i . I T Tarek HOdSlad I
ELEKTRYCZNA | f mgr inz. Mareﬁ%\zmrsum BUDOWILANS
1 i W WAM 017
| SPRAWDZAJACY | | WAM/0178/PWOE/14 Po’ﬂsmd‘ ol /O178/PWOE s

Goldap, wrzesien 2019r.
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1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéow
a) wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowej,
b) przebudowa szafki o$wietleniowej,
¢) montaz stupdw i opraw o$wietleniowych,
d) montaz uziemien ochronnych,
e) wykonanie przeciskow,
f) montaz rur ostonowych,
g) montaz $wiattowodu i kamer wizyjnych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) drogi z wjazdami na posesje,
b) istniejaca sie¢ oswietlenia,
¢) stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4kV,
d) energetyczne linie kablowe nN 0,4kV i SN 15kV,
e) sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
f) sie¢ telekomunikacyjna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4kV,
b) energetyczne linie kablowe nN 0,4kV i SN 15kV,
c) istniejaca sie¢ oswietlenia,
d) droga z wjazdami na posesje.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,
b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
c) zagrozenie upadkiem z wysokosci,
d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
e) zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi budowlanych,
f) zagrozenie wypadkiem drogowym,

g) zagrozenie przygnieceniem.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

a) rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

b) wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,

¢) pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,

d) prébne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzgcego instruktaz,

e) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

f) instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore bedg wykonywane przez
pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robdt pracownicy powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych
robot,

¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) prace na istniejgcych elementach czynnych linii nN wykonywaé po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

b) pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzgdzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napigcia (w przypadku technologii PPN - uprawnienia
do prac w tej technologii),

¢) pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzgt zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci i narzedzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed jego
uzyciem,

d) pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ S$rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

¢) pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mie¢ uprawnienia
do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w przypadku
technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z aktualnymi badaniami
technicznymi,

f) uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagajg przeglady dozoru technicznego,

g) prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowaé tasmg ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.

inz, Stawonyir Fomanowski
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2019 Jezioro Goldap cigg pieszo rowerowy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Ilinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
i cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
| Iny | ny
1.|oprawa led Corona 72W szt | 11.0000 11.0000
2.|oprawa led Atlantis Led 38W szt | 57.0000 57.0000
3.|wazelina techniczna k 34.9860 34.9860 I
4. bednarka ocynkowana FeZn25x4mm |m |‘l!‘:)5(5.000 1956.000
0 0
5.ifolia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 |672.8400 672.8400
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm i
gat.l/ll i
B.ipiasek m3 179.4240 179.4240
7.[fundament stupa osw. szt. | 68.0000 68.0000
8.!rury przewodowe DVR fi 50mm m__ |228.0000 228.0000
8. kamera szt 3.0000 3.0000
10. | rejestrator wg proj. wykonawczego szt. 1.0000 1.0000
11. | kenstrukcje mocujace kg (136.0000 136.0000
12. tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. | 68.0000 68.0000
13. koricowki kablowe szt. [680.0000 680.0000
14.| opaski kablowe typu Oki szt. |324.5200 324.5200
15. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1136.0000 136.0000
16.|przewody izolowane YDY 3x1,5mm2 |m _|282.8800 282.8800
17. kable YAKXS 4x35mm2 m  |2034.240 2034.240
0 0
18. ! stupy o$wietleniowe 3m aluminiowe  |szt | 57.0000 57.0000
anodowane kolor szamparnski
19, ! stupy oswietleniowe 4,5m aluminiowe |[szt | 11.0000 11.0000
anodowane Kolor naturalny
20. | stupki oznaczeniowe typu SO szt, | 24.0300 24.0300
115x20x30 cm
21.|rura HDPE $ér. 40 mm m_ 1419.2100 419.2100
22.|tasma ostrzegawcza m [419.2100 419.2100
23.|ptyn poslizgowy dm3; 0.2035 0.2035
24.|piasek m2 0.0140 0.0140
25.| mieszanka betonowa m3 0.0500 0.0500
26.|cement t 0.0070 0.0070
27.|pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem |szt. 1.0000 1.0000
(i zamkiem)
28. | pokrywa studni 500x500 szt. 1.0000 [ 1.0000
29.;rama studni 16C0x500 sit. 1.0000 . 1.0000 i
30.|rura wspornikowa ze Srubg rzymskg  iszt. 2.0000 2.0000
31.istudnia prefabrykowana SKR-1 kpl. 1.0000 1.0000
32.1lakier asfaltowy kg 0.8800 0.8800
33.;tabliczka oznaczeniowa szt. 1.0000 1.0000
34. kotki stalowe do wstrzeliwania szt. 4.0000 4.0000
35.!naboje do wstrzeliwania kotkéw szt. 4.0000 4.0000
36.]osadnik betonowy szt. 1.0000 1.0000
37. /woda m3 0.0040 0.0040
38. |farba olejna kg 0.0100 0.0100
38. kabel $wiatlowodowy km 0.4070 0.4070
40.imateriaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT Siawomir Romanowski



1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny ,.Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz

jeziora Goldap — branza elektryczna”. Catos¢ nalezy wykonac wg p.z.t. rys. nr E-1 i schematu zasilania

rys. nr E-2.

2.

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,
uzgodnienia,
wytyczne Inwestora,
aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

uzgodnienia szczegdlowe.

Zakres opracowania

budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV oswietlenia,
montaz stupdw 1 opraw o$wietleniowych,

wykonanie instalacji uziemiajacej ochronne;,

montaz rur ochronnych,

przebudowa szafki o§wietleniowej,

montaz rur i kabla $wiattowodowego,

montaz studni SKR-1

montaz kamer wizyjnych,

montaz rejestratora IP 8 kanatowego.

Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego oSwietlenia:
napigcie robocze 400/230V, 50Hz, AC,

projektowana ochrona przeciwporazeniowa:

- podstawowa: izolowanie czgsci czynnych;

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 0,4s; w ukladzie pracy sieci
TN-C;

- uzupeltniajgca: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie sieciowym
TT dla obwodoéw zasilajagcych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w
okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-S dla obwodéw zasilajgcych oprawy

oswietleniowe.
moc przylaczeniowa : Ps =2,3kW,
dopuszczalny spadek napiecia: AU% =10%,
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- ukiad pomiarowy: w ukladzie bezposrednim, istniejagcy w SO wykonany wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przylaczenie wydanej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

5. Stan istniejgcy oSwietlenia
Istniejace oswietlenie jest zlokalizowane wzdhuz Promenady zdrojowej oraz wzdtuz Sciezek
parku zdrojowego oraz na pomoscie. Na projektowanej trasie ciggu pieszo-rowerowego nie ma
oswietlenia.

6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o§wietlenia oraz zasilania monitoringu
Oswietlenie wykona¢ zgodnie zalgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys. nr E-1),

schematem zasilania (rys. nr E-2) oraz normami:

PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN 0,4kV o$wietlenia oraz zasilania kamer nalezy ulozy¢ w wykopie oraz
w rurach ostonowych wg trasy przedstawionej na zalgczonym rys. nr E-1. W miejscach kolizji z
istniejacg infrastrukturg techniczng (sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ wod-kan, c.o; sieé teletechniczna,
wjazdy) na projektowanym kablu oswietleniowym nalezy zamontowa¢ rury ostonowe typu DVR/SRS
@ 50mm. W fundamentach stupéw projektowane kable zamontowaé réwniez w rurach ostonowych
DVR @ 50mm o dlugosci min. 1m. Projektowane oéwietlenie zasilane i sterowane bedzie z szafki
oswietleniowej zlokalizowanej przy Pijalni Wod. Projektowany kabel o$wietleniowy ulozyé na
glebokosei 0,7m w zielencach. W wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i
grubosei 0,5 mm. Na kablu nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe z opisem, w odlegtosci min. 10m
od siebie oraz przed i za zalamaniem trasy. Wykona¢ uziemienia ochronne projektowanych stupéw
oswietleniowych poziomo z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10Q. Wykopy zasypaé do poziomu gruntu.

Projektowany swiattowdd nalezy uktada¢ w rurze OPTO fi 40 na glebokosci 0,6m zgodnie z
planem zagospodarowania rys. E-1. Przy placu zabaw zamontowac¢ studni¢ kablowg SK-1 z pokrywa
lekka. W studni wykona¢ rozszycie $wiattowodu i polaczy¢ poszczegdlne kamery za pomoca
konwenterdw. W pijalni wod wprowadzi¢ kabel do pomieszczenia technicznego z istniejacym
rejestratorem wizyjnym, dokona¢ rozszycia swiatlowodu i podlaczyé do projektowanego rejestratora
za pomocg konwerterow. Nalezy wykona¢ konfiguracji sprzgtu w ten sposob aby podglad wizji z obu

rejestratoréw byt mozliwy na jednym monitorze w recepcji.

Zasilanie projektowanego oswietlenia oraz komer

Projektowane o$wietlenie drogowe oraz zasilanie kamer nalezy zasili¢ z szafki oswietleniowe;j

zlokalizowanej przy pijalni wod. Istnieje koniecznos¢ dobudowy szafki z trzema roztgcznikami
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bezpiecznikowymi. Szafka z estroduru na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 520x40. Dwa
obwody o$wietleniowe nalezy zasili¢ z za zegara sterujacego oswietleniem promenady. Obwod

zasilajgcy kamery nalezy zasili¢ z przed zegara sterujacego.

7. Projektowane oprawy oswietlenia drogowego
ZALACZNIK NR 1 — OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

NA PODSTAWIE KARTY KATALOGOWE] (oprawa zamontowana na stupie 4,5m anodowanym
naturalnym przy osrodku Stoneczny Zakatek) — dopuszcza si¢ zastosowania rownowazne

Zakorczeniem ¢ 60 195 mm

Zastosowanie: otoczere b
Montaz: bazocsredrio na ot
Stopien ochrony: |2 ¢& 22

ugynkdw bivrowych, parki, parkirgi i

O

Materiak: stog aluminium, ancdowary

Kolor: inox / grafitowy

Liczba diod: 215

Przewidywany czas eksploatacji: L30F 10 - £0 C2Ch, LECFZD -

CRI: >7C

Wspolczynnik korekeyjny S/P: © 8
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - €05z
Wspétezynnik macy: 2053

Prad rozruchowy: <34/ 25703

P =T P -
QI IR Eﬁf;i_"ﬁin"”‘f
o Temperatura S 20 ¢
aTwa o LED toc ograwy " . .y
214735/6 CORONALEDT2  TI B0 S0004m 112im 13kg
. Dane fotometryczne oprawy (Zrodlowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w ogdlnodostepnym

programie komputerowym, wykonanie sprawdzenia parametréw o$wietleniowych drogi na zgodnos¢ z norma
PN-EN 13201.2007.

NA PODSTAWIE PRZEKAZANEJ KARTY KATALOGOWEJ (oprawa zamontowana na stupie 3m
anodowanym w kolorze szamparnskim) — dopuszcza sie zastosowania réwnowazne
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Montaz: bezpodrednio n3 orun e Ul wySiegn KU T Zakonozariem

m

2 50% 30

Stopien ochrony: 17 05 =
Material: daszex 2 umin 2wy ancdowany, o
klosz mrozony (PMMA}
pedstana ~ odlew aluminiowy malowany
Kolor: daszak — arodo van, i
pofstawka — malowai 5
Przewidywany czas eksploatacji: L5CF10 - 22 L2Ch, L20F 23 -
100 0C00h
CRI: »80 dla 3500K; »70 4! ., S0CCK
Wspoétczynnik korekeyjny S/P: 1,45 ¢la 3500, 1 55 ¢la 4000%,
1.2 dia 5000K
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 20, 5CHz
Wspdtczynnik mocy: 2C 25
Prad rozruchowy: 224 7 2505
- Temperatura Siamen
od EngE =3] cpra o P Yaga et
-~ ad o Sy
214650/3 TLANTE 42 35 i T/ e
. Dane fotometryczne oprawy (zrédiowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w ogélnodostepnym

programie komputerowym, wykonanie sprawdzenia parametréw oswietleniowych drogi na zgodnos¢ z norma
PN-EN 13201.2007.



8. Projektowane stupy o$wietlenia drogowego
ZAYL.ACZNIK NR 2 — OPIS SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne slupéw o$wietleniowvch:

. Shup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiona przez producenta.
. Stup aluminiowy anodowany, minimalna grubo$¢ powloki anody 20 pm, o przekroju stozka, grubosé

scianki stupa 3mm. Kolor naturalny dla stupéw o wys. 4,5m oraz szampanski dla shupow o wysokosci 3m.

. Shup o wysokosci montazu oprawy 4,5m dla stupéw zlokalizowanych przy Stonecznym Zakatku (11
szt) oraz 3m dla pozostatych stupéw (57 szt.).

. Stup wyposazony w przettoczong stope z ukrytymi srubami montazowymi.

. Stup przykrecany do fundamentu prefabrykowanego betonowego z zakonczeniem $rubowym.

° Fundament o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30.

. Stup powinien posiada¢ drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400x90mm, zamykane pokrywa

zabezpieczone $ruba imbusowa lub tréjkatna.
. Stup powinien przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru
dla odpowiedniej dla miejsca montazu stupa strefy wiatrowej liczone wg obowigzujgcych norm.
. W shupach o$wietleniowych nalezy wykonac:
- przewdd zasilajacy oprawe o$wietleniowa YDY 3x1,5mm?,
. Sruby laczace shup z fundamentem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i wplywami

warunkow atmosferycznych.

. Oprawy oswietleniowe w ztaczach stupowych zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi D0O1/gG6A.

. Konce kabli w rozdzielnicach stupowych zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

. Kable w fundamencie betonowym zabezpieczyé rurg ostonowg DVR @50mm.

. Numeracj¢ stupéw wykona¢ na stupach od strony jezdni przez malowanie w kolorze czarmnym.

Oznaczenie stupa powinno zawiera¢ numer stupa.
° Stupy dostarczy¢ na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu
shupa co wplywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

. Stupy moga nieznacznie odbiegac ksztaltem od przedstawionego ponizej, po akceptacji Inwestora.

JA
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9.

Projektowane kamery IP

ZALACZNIK NR 3 — OPIS kamery IP

System skanowania

Progressive scane

Przetwornik

1/3" 4 Megapixel SONY CMOS

llosc pikseli

2592(H)x1520(V)

Czutosc

Kolar: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE)
OLux/F1.2(wt. IR)

Stosunek S/N

> 52dB (AGC wyt.)

Rozdzielczosé

Funkcje Obiektyw 3,6mm F1.8

podstawowe Kompensacja tta Wyt. — wt (BLC/DWDR)
Et:::‘i?k?oszerzonEJ Whyt.-wi (WDR) ptynna regulacja
Migawka Auto, Reczna (1/6-1/8000),

zabezpieczenie przed migotaniem

Kontrola wzmocnienia {AGC) Wiyt — wt
Redukcja szumow (DNR) 2D/3D Wyt —wt

El;r;{;ﬂ{eowe Betekdiaruchn wt./wyt. 2 stre::z(r;eigfiz;qa potozenia,
Strefy zastrzeizone wi./wyt. 4 obszary
Funkcja dzier/noc Mechaniczny filtr IR {ICR)
Promiennik podczerwieni Zasieg 30m

Funkcje Kompresja H.264 / MIPEG

video

4MP (2688x1520) / 2M (1920x1080) /
1280x960 1,3MP / 720P(1280%720) /
D1(704x576) / CIF(352x288)

Predkosc transmisji
strumienia gfownego

4Mpix (1 ~ 20kl/sek)

Predkosc transmisji pod
strumienia 1

2Mpix (1 ~ 30kl/sek)

Predkos¢ transmisji pod
strumienia 2

D1 (1 ~ 25ki/sek)

Przeptywnosd

H.264: 32K ~ 8192Kbps,
MIPEG: 32K ~ 12288Kbps

Funkcje sieci

Podtaczenie sieci

RI-45 {10/1008ase-T)

Protokoty IPv4,IGMP,ICMP,ARP, TCP,UDP,DHCP,RT
P,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP HTTP
ONVIF ONVIF Ver. 2.4

Uzytkownicy maobilni

Android, iOS

Uzytkownicy

Maksymalnie 10 zalogowanych

Zabezpieczenia dostepu

Hasto dostepu do konfiguracii i
podgladu

Zasilanie:

12VDC / POE (802.3af}

Pobdr mocy

2W / 6,4W z wi IR

Temperatura pracy

-35°C ~ +60°C / IP66

Waga

0,45kg

Wymiary dit/wys/szer

157.3 x 62.4 x63

33



10.

Projektowany rejestrator IP

ZALACZNIK NR 4 — OPIS rejestratora IP

System

Procesor Wysokowydajny procesor Quad-core
System operacyjny Embedded LINUX

Funkcjonalnosé Funkcja pentaplex

Kontrola Mysz, Klawiatura, Sie¢

Video i Audio

Obstuga kamer |P 8 kanalow

Wyjscie Video 1 HOMI 4K, 1 VGA

Wyj./Wej, Audio 1 Wej. [ 1 Wyj. audic, INTERKOM

Ekran

Podziat ekranu 1/418/9

Rozdzielczos¢ wyj. video 3840x2180, 1920=1080, 1280%1024, 1280x720
Sekwencja tak

Strefy prywatnosci 4 definiowalne strefy na kazdym kanale

0sD Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie

Kompresja H.265/ H.264 / MJPEG

Nagrywanie w rozdzielczosci

BMpx(3840%2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920%1080) /
720P(1280%720)

‘ax, zajetosc pasma

Kanat : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajetos¢ pasma max. bitrate 80 Mbps

Jakosc nagran

CBR, VBR(1~6 poziomdw)

Tryby nagran Reczne, Terminarz (Regularne(Ciggle), MD {Video detekcja: Detekcfa ruchu, Zanik, Zastonlecie), Alarm), Stop
Priorytet nagran Reczne > Alarm > MD > Regulame

Interwaly nagran | 1~120 min. (domysinie: 60 min.), Pre-record; 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.

Detekcja & Alarm

Wyzwalanie zdarzer

Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Emalil, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe

Detekeja Ruchu

Strefy: 396(22x%18), Czutosc: 1-6

Zanik Video & Zastoniecie Tak
Wej. alarmowe NIA
Wyi. przekaznikowe N/A

Odtwarzanie & Archiwizacja

Odtwarzanie kanalow

Podziat 1/4/8

Tryb szukania Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkgje odtwarzania Play, Pause,_ Slop_, Rew, tSzybki_ play, Wolny play, Nastepny plik, Poprzedni plik, Nastepna kamera, Poprzednia kamera, Pelny
ekran, Powtorzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez siet¢
Sieé
Port RJ-45 port (10/100M)
7E N/A
Funkgje sieciove HTTP, HTTPS, [PV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search

(kamery BCS [P, DVR), easy4IP

Max. liczba uzytkownikéw

128 (jednoczesnie)

Obsluga smartfon i08, android

Obsluga dyskow

HDD 1 port SATA max. 6 TB

Zarzadzanie HOD | Hibernacja, Wykrywanie blgdéw
Dodatkowe interfejsy

usB I port USB2.0 (front} / 1 port USB2.0 (tylny panel)
RS232 T NIA

RS485 [ NA

Pozostate

Zasilanie DC12vi2A

Pobér pradu 6,3W(bez HDDY

Warunki pracy =10 ~+50°C [ 10~90%RH / 86—106kpa
Wymiary 1U, 260mmx225mm=47.6mm(WxDxH}
Waga 0,8KG (bezHDD}

M



11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zostanie zapewniona poprzez izolacje podstawowg
czgscl czynnych. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu w sieci nN przyjeto samoczynne wylgczenia
zasilania w czasie t<0,4s. Uklad sieciowy w obwodach projektowanego o$wietlenia TN-C-S. We
wngkach stupowych przewod PEN nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego uziemiajgcego shupa i
dokona¢ rozdziatlu na ochronny PE i neutralny N. Przewéd ochronny PE oprawy oswietleniowej

podlaczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekraczaé 10€).

12.  Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zamontowane
w sieci energetycznej po stronie nN.
13.  Okreslenie wplywu obiektu na srodowisko

Projektowane oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan zdrowia ludzi.
Zastosowane materiaty nie wydzielajg szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji mogg by¢
poddane recyklingowi. Przebieg tras projektowanych linii nie wymaga wycinki istniejacego
drzewostanu. Zamierzona inwestycja obejmujaca lini¢ o$wietleniows, nie zalicza sie do inwestycji
mogacych negatywnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
14.  Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego oswietlenia oraz uregulowania odnoszace sig
do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, Zze projektowana linia kablowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
15.  Uwagi

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu oswietlenia drogowego nalezy dokonaé¢ prob skutecznoscei ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodéw elektrycznych i kabli energetycznych, pomiaréw
rezystancji uziemienia oraz pomiary o$wietlenia. W czasie i po wykonaniu prac zglasza¢ roboty
zanikajgce do odbioréw czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Calo$¢ robot wykonaé pod

g T “r Yol
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nadzorem osoby uprawnione;j.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Zalozenia podstawowe:

- moc szczytowa projektowanego oswietlenia Ps=57x 0,038 kW+11 x 0,072=3,07kW

- wspodiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

-cos @ =0,93

- Un =230/400V

Doboér zabezpieczenia w projektowanych SO:

We wszystkich projektowanych obwodach szafki o§wietleniowej zastosowaé wktadki bezpiecznikowe
BiD02 gG 20A

Iv=20A

Jako zabezpieczenie poszczegdlnych obwodu oswietleniowego dobrano zabezpieczenie typu BiD02
gG 20A zmontowane w szafce oswietlenia zlokalizowanej przy pijalni wod mineralnych.

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w stupie oswietleniowym dobrano zabezpieczenie typu
BiD01/gG6A.

Dobér kabla zasilajacego:

Do zasilenia o$wietlenia drogowego dobieram kabel YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV o laa = 132[A] (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Inwestora.

Parametry kabla o$w.: Ryakxsax3smm: = 0,868 O/km , Xyakxsaxismm? = 0,1 Q/km,

Doboér przewodu zasilajacego oprawe oSwietleniows:

Do zasilania pojedynczej oprawy o$wietleniowej dobieram przewdd YDY 3x1,5mm? o Iaa=15,5A (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).

Spadek napigcia:

Dla najdiuzszego odcinka linii tj. L=1082m spadek napigcia wynosi

AU% =0,942 %

Warunek zachowania dopuszczalnego spadku napigcia we wszystkich obwodach jest zachowany.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej:

Z charakterystyki czasowo-pradowej wkiadki topikowej o Ib = 20 A prad wylaczalny dla czasu t<Ss
wynosi [ =485 A

U=1,25-48,5-1,9=115,19 V<230V

Zabezpieczenie obwodu o Ib = 20A spetnia skutecznosé ochrony przeciw porazeniowe;.
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