
Przekrój normalny 6-6

0,5m

-0,032%

(odcinek od km0+0,00m do km0+369,00m)

Mineralno-Epoksydowa Nawierzchnia
Wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa 
łamanego 4-8mm o gr.2cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
4/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość zieleni - zmienna

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare (fazą na zewnątrz!)

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

+0,03

max1:1,5

+-0,00
+0,03

+-0,00-0,04 8%

3,00mszerokość zmienna

ścieżka pieszo - rowerowa szer.3,0m

warswta odsączająca z piasku 0/2mm gr.10cm

8%
-0,10-0,06

max1:1,5

0,5m

szerokość zieleni - zmienna

szerokość zmienna

Humus o gr.10cm

2%

Podłoże gruntowe Is=1,0

(odcinek od km0+0,423,08m do km1+064,77m)

Przekrój normalny 4-4

0,5m

+0,03

2%

(odcinek od km1+307,48m do km1+320,37m)

Mineralno-Epoksydowa Nawierzchnia
Wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa 
łamanego 4-8mm o gr.2cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
4/31,5mm kat.C50/30 o gr.15cm

szerokość zieleni - zmienna

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare (fazą na zewnątrz!)

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 o gr.10cm

-0,03

max1:1,5
+-0,00-0,03

-0,06-0,10 8%

3,00mszerokość zmienna

ścieżka pieszo - rowerowa szer.3,0m

warswta odsączająca z piasku 0/2mm gr.10cm

8%
-0,04+-0,00

max1:1,5

0,5m

szerokość zieleni - zmienna

szerokość zmienna

Humus o gr.10cm

2%

Podłoże gruntowe Is=1,0

(odcinek od km1+170,04m do km1+287,48m)

Przekrój normalny 5-5

0,5m

3%

(odcinek od km1+064,77m do km1+170,04m)

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej
żwirowo - gliniastej 0/20mm i gr.10cm

szerokość zieleni - zmienna

max1:1,5

+-0,00
+0,05

+0,04-+0,00 8%

3,00mszerokość zmienna

ścieżka pieszo - rowerowa szer.3,0m

8%
-0,10-0,06

max1:1,5

0,5m
szerokość zieleni - zmienna

szerokość zmienna

Humus o gr.10cm

3%

Podłoże gruntowe/nasyp Is=1,0

-0,05

TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje Normalne- 
                     ODCINEK DO PARKU ZDROJOWEGO

PODPIS: 

                           NAZWA OBIEKTU:             "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż 
                                                                                             jeziora Gołdap"                                 

ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0001 Gołdap dz.nr:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 
1980, 1970/1, 1983/2. 

INWESTOR: Gmina Gołdap

          pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
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1:50

DATA OPRACOWANIA: 
wrzesień 2019r

PODPIS: SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
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