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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z

pozn. zmianami t.j.) o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w
Goldapi; dzialka nr 899; obreb geod.Goldap 2; Kategoria obiektu

budowlanego V opracowany na zlecenie Szkoly Podstawowej nr 1 im. Mikolaja
Kopernika, ul. Szkolna 2, 19-500 Gotdap, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia. Jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIEN IMIE I NAZWISKO

PODPIS

mgr inz. Przemyg{aﬁ{;.
PROJEKTANT DROGOWA WAM/0126/PWOD/10 Galinski '

Goldap, 28 sierpien 2019r.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi

SPIS TRESCI:
1, Opis techniczny.
2. Cz¢s¢ rysunkowa,
» Plan orientacyjny w skali 1:25 000 rys.nr 1
> Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys.nr 2
» Schemat ulozenia nawierzchni bezpiecznej — grubo$é SBR rys.nr 3
» Przekroje normalne w skali 1:25 rys.nr 4

v

Karty techniczne urzadzen zabawowych wraz z instrukcjg montazu
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OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

/NS WARMINSKO-MAZURSKA
|

WAM/OKK/U/125/2010

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjoego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu PRZEMYSEAWOWI GALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1981 r. w Gotdapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od duia jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz, Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elsbjeta Lasmanoiicz % ]
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Pan Przemyslaw Galifiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Przemyslaw Galinski

19-500 Gotldap, ul. Zeromskiego 13/23
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r. 7
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BAS-GXI-CUD *

Pan Przemystaw Galifiski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,



Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w
Goldapi; dziatka nr 899; obreb geod.Goldap 2;
Kategoria obiektu budowlanego V.

Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Szkota Podstawowa nr 1 im. Mikotaja Kopernika

ul. Szkolna 2; 19-500 Goldap,

1. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu
inwestycji.
Zakresem obje¢to przebudowe (wymiang) istniejacej nawierzchni istniejacego placu
zabaw wraz z wymiang istniejagcych urzadzen placu zabaw znajdujacego sie w
bezposrednim sgsiedztwie szkoly podstawowej nr 1 im. Mikotaja Kopernika w Goldapi.
Planuje si¢ wymiang nawierzchni istniejacego placu zabaw. Planowana nawierzchnia
bedzie nawierzchnig syntetyczng bezpieczng poliuretanowa wylewang EPDM o
gr.min.10mm ulozona na warstwie SBR - elastyczna, syntetyczna, systemowa,
amortyzujaca upadek z urzadzen zabawowych o grubosciach 45 i 70mm. Grubo$é
warstwy SBR uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku dla urzgdzen
zabowowych.
Lacznie powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wynosi 303,3m’. Zaklada sie
wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM wylewanej w kolorach zblizonych do
kolorow wg palety RAL zgodnie z planem zagospodarowania w nastepujgcych ilosciach:

e 4003 -5,7m’

o 4005 -5,7m’

e 3015-116,4m>

e 2011-120m’

e 1016—4,8m’

o 6017 -29,4m"

e 6025—4,9m"

e 5015—16,4m"°.

Wiasciwoscei amortyzujgce nawierzchni bezpiecznej w obrebie catych stref bezpiecznych
urzadzen zabawowych - grubosé warstwy amortyzujacej, nalezy dostosowaé do wysokosci

swobodnego upadku ( WSU, HIC ) okreslonej dla danego urzadzenia zabawowego, tak aby
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
byly spetnione wartosci wspétczynnika HIC danego urzadzenia zgodnie z wymaganiami

normy PN EN 1177.
Zaktada sig¢ wykonanie nawierzchni z EPDM na SBR o grubosci 45mm w iloéei 201,4m? i o

grubosci 70mm - 101,9m>.

Dodatkowo ze wzgledu na bardzo zty stan istniejacych urzadzen zabawowych

zagrazajacych bezpieczefistwu uzytkownikow przewidziano ich wymiane na nastepujace:

Podgladowe rysunki urzadzen zabawowych

Zestaw zbdjnikow

Dwie wieze z tunelem

Szescian do wspinania si¢

Hustawka wagowa

Karuzela tarczowa

Lawka Tecza zakrzywiona sztuk 3

b
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Kosz na $mieci zewnetrzny, azurowy sztuk 3

Urzadzenia zabawowe musza by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN
1176-1:2009.

Ze wzgledu na notoryczne niszczenie trawnikow przez dzieci zdecydowano sie na
wymiang trawnikéw na ,.sztuczng trawe”. Trawa wysokosci ok.18mm na podbudowie
zgodnie z przekrojami. Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym
przeznaczona do wykonania nawierzchni sportowych (placéw zabaw). Trawa powinna
by¢ odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest
stosowana bez dodatkowych mat elastycznych. Kolor —zielony dwukolorowy. Zigcza
powierzchni trawy podczas instalacji wykona¢ standardowymi klejami i tasmami do
lgczenia traw syntetycznych tuftowanych. Nawierzchnia musi posiadaé atest higieniczny
PZH z kartg techniczng i autoryzacja. Wyktadzing nalezy utozy¢ i zamocowaé zgodnie z
instrukcjg Producenta, nalezy jg zasypac suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym.
Nawierzchnia z trawy sztucznej wykazuje si¢ bardzo dobrg przepuszczalnoscig wéd
opadowych w glab gruntu. Nie zalicza sig¢ wigc tej nawierzchni jako utwardzenia a jako
nawierzchnie biologicznie czynna.

Ze wzgledu na uzytkowanie przez uczniow szkoly nieutwardzonego dojécia do sali

gimnastycznej niezbgdna jest jego utwardzenie z kostki brukowej betonowej o gr.6cm.

wPRO-GAL”, sierpient 2019



Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Inwestycja bedzie realizowana na dzialce o nr. geodezyjnym : 899 w m. Goldap, obreb

Gotdap 2.

2. Opis stanu istniejacego przedsiewzigcia budowlanego:
Istniejgcy plac zabaw wykonany jest z plytek o gr.ok.45mm i ok.70mm. Ze wzgledu na
intensywne uzytkowanie placu zabaw nawierzchnia wykazuje sie duzg degradacja

warstwy uzytkowe;j.

R KRR Rt

RN

W chwili obecnej nawierzchnia wykazuje si¢ miejscowym brakiem warstwy uzytkowej
(EPDM) oraz widoczne s3 wykruszenia warstwy konstrukcyjnej, elastycznej- SBR.
Na terenie dziatki wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- przylacze wodociagowe,

- przylacze energetyczne nn.

wPRO-GAL”, sierpien 2019
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
2.1. Obiekty inzynierskie.

W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystepujg.

2.2. Podloze gruntowe.

Opracowanie zaklada zdjecie istniejacej nawierzchni poliuretanowej, wyréwnanie
kruszywem naturalnym drobnych nieréwnosci i na istniejgcym podiozu wykonanie
nawierzchni bezpiecznej wylewanej z EPDM. Nalezy pamigta¢é o wykonaniu plyty
fundamentowej pod nowe urzadzenia zabawowe. Nawierzchnie ,,sztucznej trawy” nalezy

uklada¢ na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm i gr.10cm.

Stan projektowany

3.1. Dane dot. wielkoSci obiektu.

Powierzchnia istniejacego placu zabaw (bez obrzezy) poliuretanowa wraz ze strefami

bezpieczenstwa :303,3m2;
Powierzchnia trawnikéw ze sztucznej trawy :244,5m2
Powierzchnia ciagu pieszego z kostki brukowej betonowej : 11,8 m2

3.3. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.
Wykoriczenie nawierzchni placu zabaw - poliuretan EPDM — na istniejacej podbudowie z
odwodnieniem nawierzchni powierzchniowym.
Proponowana kolorystyka placu zabaw w kolorach zblizonych do koloréw wg palety
RAL zgodnie z planem zagospodarowania w nast¢pujacych ilo$ciach:

e 4003 -5,7m’

e 4005-5,7m’

e 3015-116,4m’

e 2011-120m’

e 1016—4,8m>
e 6017 —29,4m?
o 6025—49m*

e 5015-16,4m".
Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni z EPDM na SBR o grubosci 45mm w ilosci 201,4m” i o

grubosci 70mm - 101,9m?.

»PRO-GAL?”, sierpien 2019



Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej musi by¢ dobrana do wysokosci swobodnego upadku dla

instalowanych urzadzen zabawowych. Grubo$¢ nawierzchni bezpieczne] w zaleznosci od
systemu moze nieznacznie r6zni¢ sie od przyjetych grubosei.

Wymagane dokumenty dotyczace bezpieczenstwa nawierzchni:

- karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni,

- Atest higieniczny PZH,

- Certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN-1177.

Trawa wysokosci ok.18mm na podbudowie zgodnie z przekrojami. Trawa syntetyczna
zasypywana piaskiem kwarcowym przeznaczona do wykonania nawierzchni sportowych
(placow zabaw). Trawa powinna by¢ odporna na mrdz i wysokie temperatury, ustabilizowana
UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych. Kolor —zielony
dwukolorowy. Zlgcza powierzchni trawy podczas instalacji wykonaé standardowymi klejami
i tasmami do lgczenia traw syntetycznych tuftowanych. Nawierzchnia musi posiadaé atest
higieniczny PZH z kartg techniczng i autoryzacjg. Wykladzine nalezy ulozyé i zamocowaé
zgodnie z instrukcja Producenta, nalezy jg zasypaé suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym.

Cechy charakterystyczne zastosowanej trawy syntetycznej:

Charakterystyka przedzy:
Typ 100% polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
Charakterystyka runa:
Ilo$¢ peczkow Min.24 500/m*
Wigzanie runa Typ W
[lo§¢ filamentéw Min.396 000/m*
Wysokosé Ok.18mm

3.4, Charakterystyka podloza i podbudowy.

Podbudowa istniejgca. Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé
wyrownane kruszywem naturalnym o drobnym uziarnieniu. Réwno$¢ warstwy
podbudowy po wyréwnaniu: tolerancja na lacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska
obramowana jest obrzezem betonowym 8x25x100 cm, osadzonym na lawie betonowej z
betonu C8/10. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na otaczajgcy teren

sztucznej trawy, ktéry charakteryzuje si¢ bardzo dobra retencjg wody w grunt.

2 PRO-GAL?”, sierpier 2019
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EPDM:

»> Istniejgce podbudowa,

» w-wa kruszywa naturalnego 0/5mm - wyréwnanie,

» warstwa elastyczna SBR o gr.ok.35mm i 60mm

» nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr.ok.10mm w zalezno$ci od systemu.
Warstwy konstrukceyjne dojscia do Sali gimnastycznej z kostki typu ,,POLBRUK”:

» nawierzchnia z kostki typu ,,POLBRUK” o gr.6¢cm,

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr.5cm,

» podloze gruntowe zageszczone do Is=1,0.
Warstwy konstrukeyjne trawnikéw ze sztucznej trawy:

» podioze gruntowe zageszczone do Is=1,0.

» podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr.10cm,

» nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys.ok.18mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym,

szczotkowaniem. Wykonanie i potgczenia zgodnie z zaleceniami Producenta

3.5. Konstrukcja nawierzchni syntetycznej bezpieczne;j.
Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody jednowarstwowe typu EPDM o
grubosci ok.10 mm wraz z dodatkiem uodparniajgcym na promieniowanie UV wlozonych

na warstwie elastycznej SBR gr. 35mm i 60mm.

3.6. Opis posadowienia fundamentéw.

Pod urzgdzenia zabawowe nalezy wykona¢ fundamenty z betonu C20/25.

3.7. Zielen.
Zaklada si¢ na terenie istniejacych zielencow wykonanie trawy syntetyczne] o
wys.ok.18mm na podbudowie z kruszywa tamanego o gr.10cm. Istniejacy humus nalezy

odwiez¢ 1 zutylizowac.

4. Rozbidérki.

Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiérkowe w zakresie istniejacej nawierzchni
bezpiecznej o gr.ok.45 i 80mm utozonych z uktadéw prostokatow.

Nalezy uwzgledni¢ rdwniez rozbidrke istniejacych urzadzen zabawowych wraz z ich
odwiezieniem i utylizacja. Istniejacy humus wraz z materialem uzyskanym z wykopu pod

przyszia sztuczng trawe nalezy odwiez¢ poza plac budowy i zutylizowad.

»PRO-GAL”, sierpienr 2019



Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
5. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robét ziemnych - korytowanie do 15¢cm pod trawe

syntetyczng oraz wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych.

6. Wyburzenia, wycinka drzew.

Wyburzenia nie wystgpuja. Realizacja zadania nie wymaga wycinki drzew.

7.Tereny chronione .
Teren opracowania miesci si¢ w granicy terenéw podlegajacych ochronie konserwatora

zabytkow.

8. Tereny goérnicze.

Nie dotyczy.

9. Ochrona srodowiska.
Budowa boiska nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska. Inwestycja nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

10. Wytyczne realizacyjne.

roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zgodne z norma zageszczanie wykopow,

nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych ukladania nawierzchni bezpiecznych,
nie uklada¢ nawierzchni w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza.

11. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cz¢$¢ nieruchomosci:

- dz. o nr geod.899 obreb 2 Gotdap.

Inne ustalenia.

1. Opis pozostatych elementéw budynku wg projektu gotowego.
2. Przed rozpoczeciem robodt nalezy:
a) Uzyskaé¢ pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych od
konserwatora zabytkow,
b) Uzyska¢ pozwolenie na budowe, lub zgloszenie w Starostwie
Powiatowym w Goldapi - jesli wymaga tego ustawa.

¢) Ustanowi¢ kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
d) Zalozy¢ dziennik budowy.

e) Wywiesi¢ tablice informacyjna.

3. Watpliwosci rozstrzygaé przy udziale autora niniejszego opracowania.
4. Do budowy stosowa¢ materialy z atestami i Swiadectwami bezpieczenstwa.
5. Adaptowany projekt gotowy stanowi integralng cze$é niniejszego

opracowania.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole

DotyeEs: podstawowej nr 1 w Goldapi; dzialka nr 899;
obreb geod.Goldap 2.
1 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakresem opracowania objeto wykonanie nastepujacych asortymentéw robot :

v
v
v

rozbidrka istniejacej nawierzchni bezpiecznej istniejgcego placu zabaw,
wykonanie fundamentéw pod nowe urzgdzenia zabawowe,

wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem naturalnym i utozenie nowej
bezpiecznej nawierzchni wylewanej EPDM,

korytowanie, wykonanie wzmocnienia podloza poprzez ulozenie 10cm
podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie nawierzchni trawy syntetycznej,
montaz urzadzen zabawowych, montaz nowego regulaminu korzystania z placu

zabaw, uporzadkowanie terenu.

5.8 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

nie wystepujg.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa izdrowia ludzi:

~ najwyzszy stopief zagrozenia bgda stanowily prace zwiazane z robotami ziemnymi,

oraz ulozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni trawy syntetycznej i utozenie

nawierzchni bezpiecznej EPDM+SBR.

4. Przewidywane zagrozenia:

- Wpykonanie roboty ziemnych przy przebudowie nawierzchni trawy.

8 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot niezbgdnych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz informujac o

mogacych si¢ pojawi¢ niebezpieczenstwach.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Roboty bedg wykonywane na dzialce 899 na ktoérej nie odbywa si¢ ruch pieszy.

Nalezy wygrodzi¢ teren celem zachowania bezpieczenstwa dzieci. Do podstawowych
zagrozZen z uwagi na zblizenia podczas robot zaliczamy:

- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejgcymi
kablami (przylacze energetyczne nn),
oraz :

- skladowiska materiatéw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony sprzet oraz urzgdzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzet cigzki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe.
Miejsca na skiadowanie materiatdéw i wyrobow powinny by¢ utwardzone, a skladowane
materialy zabezpieczone przed wywrdceniem, spadnigeiem lub rozsunigciem. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m. Sktadowiska
powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w sprzet p.poz.

5.1. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane ze wzgledu na bezpoSrednia

lokalizacj¢ w obrebie szkoly muszg by¢ trwale odgrodzone.

5.2 Roboty ziemne

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,

- migjsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robét ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcj¢ nawierzchni trawy syntetycznej,
transport nadwyzki urobku.

Zagrozenie wystepuje przy:

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,

- wtargniecie osob postronnych w strefe pracy sprzetu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, porazenie pragdem, wtargniecie 0sdb
postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy poteguja zagrozenie na budowie.

Poza budowg podczas transportu urobku i materialéw — kolizje drogowe przy

wyjezdzie z terenu budowy.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego prowadzié

recznie, zglaszajac ich prowadzenie wlascicielom sieci.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
5.3.Roboty nawierzchniowe

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni,

- ukladania kruszywa oraz ich transportu tj. wytadunku i zatadunku.

Zagrozenie nastgpuje podczas pracy zageszczarek, pit do ciecia nawierzchni,
transportu materiatlow nawierzchniowych.

Podstawowym zagrozeniem jest:

wtargnigcie 0s6b postronnych w strefe bezpodredniej pracy sprzetu,

- nieuwaga operatora sprzetu cigzkiego: walca, itp.
- awaria sprzetu,
- upadek cigzaru z wysokosci,

- kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robét NIE WYSTEPUJE zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Kwalifikacje personelu:

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopuscié¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne —

swiadectwa ADR;
- obstuga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD;
- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe do obshugi

odpowiednich maszyn.

Organizacja i bezpieczenstwo ruchu na budowie:
Teren budowy nalezy odpowiednio oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze umiesci¢ na ogrodzeniu dla ostrzezenia ludzi przed

niebezpieczenstwami zwigzanymi z placem budowy.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
Zabezpieczenie sprzetu:

Pracujacy sprzgt oraz pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujacy
sprzgt przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujace — ,koguty” i dzwigkowe np.
cofania oraz 1aczno$¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy glo$noméwiace w

samochodach;

Zabezpieczenie medyczne:
Wykonawea musi posiadaé¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke
profilaktyczng. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego,
miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych
i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z

podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen;

Odziez i sprzet ochronny:
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcéw, sprawujacy nadzér wyposazyé w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przez pracujacych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wyladunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych;

Ochrona $rodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegaé realizacji wymogéw gwarantujgcych zachowanie przepiséw o
ochronie Srodowiska naturalnego, zwlaszcza poprzez:

- Zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
skladowania bgdz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smar6w itp.)

- Przechowywania materialow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich
neutralizacji i dziatan ratowniczych,

- Zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno — sanitarnych

(WC, TOY-TOY) Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materialtéow Budowlanych dotyczace
bezpieczefistwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych,
instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r. z pdzn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepiséw w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997r. z pdzn.zm.

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmowaé nastepujace

punkty:

w trakeie wykonywania wykopu w miejscach dostepnych dla 0sob nie uczestniczacych
w wykonywaniu prac, wokdt wykopu nalezy zainstalowaé ogrodzenie zabezpieczajace,
umiesci¢ ostrzezenie ,,zabrania si¢ wstgpu osobom nieupowaznionym®;

ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$é 1,1 m od podtoza i powinno zosta¢ umieszczone w
odleglosci przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu;

w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa, wykop musi byé doktadnie
przykryty; wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci 4,0 m, bez obcigzonego
nakladu, mogg by¢ zabezpieczone przy pomocy elementéw drewnianych lub stalowych;
skladowanie materiatéw z urobku nie jest dozwolone w odleglosciach mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu, jezeli zabezpieczenie $cian nie jest obliczone na obcigzenie
naktadem, ani w klinie odtamu, jezeli $ciany wykopu nie sg zabezpieczone;

ruch pojazdéw transportowych blisko wykopéw moze mie¢ miejsce tylko poza klinem

odtamu.

7. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét zobowiazany
jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu ,,planu BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robét w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesénia
2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznaé si¢ z

dokumentacja projektows i technologig robot. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych. Zglasza¢ wilascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robét.
Pracownicy wykonujacy wykop winni byé¢ poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzi¢ i
oznakowa¢ teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania robét nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac¢ teren wykonywania robot. Zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem si¢ ziemi.
Badania i pomiary winny wykonywaé osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,.planem
BIOZ”.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez
osoby obstugujgce sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywajg si¢ w rejonie,
gdzie przebiegajg linie napowietrzne energetyczne i pozostate uzbrojenie podziemne.
Szczegolnie niedopuszezalne jest:

- obstugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,

- obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia $rodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacii
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i rob6t rozbidrkowych,

- praca po spozyciu napojéw alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materialow,

8. Wykaz Srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, wykazu rob6t wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,

- Srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzet i narzedzia,

- nadzdr i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i facznosci alarmowej,
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
- bezwzglednie, przed przystapieniem do robdt, powiadomié wiasciciela

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia rob6t na warunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace

wykonywac recznie.

UWAGA

W' razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzorujagca roboty obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania robot i podjgcia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekow materiatéw
pgdnych i smaréw oraz zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatdw pednych (olej napedowy, smary).

10. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wlasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mogg powodowac trwatych szkod na terenie przyleglym do inwestycji.
Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wlascicielem nie moze ograniczy¢ jego
wartosci uzytkowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat:
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Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Goldapi
RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GOLDAPI;
DZIALKA NR 899;
OBREB GEOD. GOLDAP 2
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