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DANE OGOLNE:
inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmziat Gotdapi z siedzip
w Gotdapi, Plac Zwyeistwa 14, 19-500 Gotdap,
przedsgwziccie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy UzdrowiskowefGmtdapi,
inwestycja: pierwszy etap przegsiziccia — obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gotdapi
4. zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
« nr D1 — mala architekturawietlonego cagu pieszo-rowerowego wzdtwl. Wczasowej,
5. adres budowy: terenie dzialek oznaczonych numergeodezyjnymi: 1975/2, przy
ul. Wczasowej w Gotdapi,
6. autorzy opracowania: mgranarch. Andrzej Leszek Szulc,
« mgr inz. arch. Jarostaw Dembowski,
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7. powierzchnia terenu inwestycji w granicach wtadania.............................. 6295nt
w tym:
nawierzchnia giju pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe.........1842 nf

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu stworzenia optymalnych warunkéw rekreacfiwadnej dla kuracjuszu sanatoriow za-
projektowano cig spacerowy - pieszo-rowerowego wzdkachodniej strony ul. Wczasowej.
Zakres opracowania korsa obejmuje jego wykonanieog@inku od skrzxowania z ulig
Brzozowy do wjazdu do istniggego sanatorium VITAL w przyszhoi do przediaenia

z gtéwmg ulica dzielnicy tj. do przedienia ul. Sportowej. Dlugd odcinka projektowanego
ciagu wynosi 955m.

Gtownemu obiektowi- trasie spacerowej towarzyskyda elementy matej architektury, ktore
Sa tematem tego projektu.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej lokalizacji elementowtszy zatoki odpoczynkowe przylegte do gtéwnej
trasy spacerowej. Tak jak i cata trasa spacerowekizaaprojektowano na terenie dawnego
torowiska.

Teren torowiska— teren lokalizacji przedmiotowegmgu pieszo-rowerowego posiada
podstawowe elementy podziemnego uzbrojenia i neadm@o zagospodarowania
umazliwiajace podiczenie do nagpujacych mediow komunalnej infrastruktury technicznej
miasta. Na podstawie baddechnicznych podia gruntowego spogdzonych w miesicu
lipcu 2008 przez Przedsiiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwaiki i uprawnioneggnloga
mgr inz. Jana Harata w miejscu lokalizacji inwestycji ckvao jego przydatrig do
bezpdredniego posadowienia projektowanych budowli.

W podiazu dominuj utwory pochodzenia lodowcowego.a S0 r&znego rodzaju piaski
gliniaste, pyly i miejscami tale pospotki zwatowe. Warstwwierzchnia stanowi nasypy
piaszczyste okoto 50 cm pod phytlwarstwg gruntdw organicznych.

D. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Projektowane zagospodarowanie tereedeie petné funkcje catorocznego ggu spacerowego
przez podmiejski las (fragment puszczy Rominckigy, ul. Brzozowej do istniegych

i projektowanych obiektow sanatoryjnych

Jego urzdzenie kdzie wyposaone w nasipujace, poniej opisane elementy maitej
architektury.
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D.1. smietniczki

Odpadki bytowe w iléci okoto 0,1 n¥/dziennie w okresie sezonu letniego gxeine z dzia-
talnoscia obiektu czasowo sktadowane w pojemnikach (kosk®rtstrukcji stalowej z obu-
dowa drewniam o poj.0,35l) przy trasie spacerowej i codziennigwazone do zakiladu
utylizaciji.

Ich dobér dokonano w oparciu o katalog producentaZaktad Ksztattowania Terendw
Zielonych ,DOL-ek” ul. Siostr Stzebniczek 17 , 33-100 Tarnéw, co nie wyklucza innego
wyboru przez inwestora przy udziale nadzoru autegek

Elementy powinny spetntavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagj po jednym koszu w zatoce, tj razem sztuk dwa tyg®-02), zgodnie

z rysunkami sytuacyjnymi. §la to elementy zakotwione w podio tj. przekecane do
prefabrykowanego betonowego bloku fundamentowankegtarczonego przez producenta lub
do indywidualnie wylanego w wykopie w gruncie.

D2 tawki odpoczynkowe

W zatokach odpoczynkowych korsa projektuje lskalizacg tawek ,,ogrodowych” (L28b)
o konstrukcji metalowej z siedziskami z drewna.

Ich dobdr dokonano w oparciu o katalog producentaZakiad Ksztattowania Terendw
Zielonych ,DOL-ek” ul. Siostr Stzebniczek 17 , 33-100 Tarnéw, co nie wyklucza innego
wyboru przez inwestora przy udziale nadzoru autegsk

Elementy powinny spetndavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagj po jednej tawce w zatoce, tj razem sztuk dwie typotywandal L-28b,
diugcéci 280cm kada, zgodnie z rysunkami sytuacyjnymicdd to elementy zakotwione
w podiazu tj. przekecane do prefabrykowanych, betonowych blokéw fundameych
dostarczonych przez producenta i przeznaczonychw#opania lub do indywidualnie
wylanych blokéw betonowych w wykopach w gruncie.

D.3 stojaki rowerowe:

W zatokach odpoczynkowych korsa projektuje Iskalizacg stojakéw rowerowych (SR06)
o konstrukcji metalowej. Ich wybér dobor dokonan@mparciu o katalog producenta - Zaktad
Ksztaltowania Terenow Zielonych ,DOL-ek” ul. SiésStuzebniczek 17 , 33-100 Tarndéw, co
nie wyklucza innego wyboru przez inwestora przyialdznadzoru autorskiego.

Elementy powinny spetntavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagj po jednym stojaku dwurowerowym w zatoce, tj razatuk dwa typu —
SR-06, zgodnie z rysunkami sytuacyjnymé¢dg to stalowe elementy zakotwione w padid;.
przekecane do prefabrykowanych, betonowych blokéw fundaowych dostarczonych przez
producenta i przeznaczonych do wkopania lub do vindlyalnie wylanych blokéw beto-
nowych w wykopach w gruncie.

D4. Kolorystyka zewrgtrzna:

* wszystkie elementy drewniane oraz wszystkie apjé&kadrewniane wykfczenia
elementow po zabezpieczeniu substancjami pomalowakrotnie farlh wodm w kolorze
zielonym (nr 501- farby wodnej).

» wszystkie betonowe prefabrykowane i wylewane eldégnefundamentowe przed
zasypaniem malowdepikiem smotowym.

» wszystkie elementy stalowe po zabezpieczeniu anbgignym powinny by pomalowane
na kolor zielony farl olejma lub inma rekomendowam przez producenta z wielolesni
przez niego udzielengwarancy.
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E. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA BUDYNKOW
Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniemateezie od zabezpieczenia prepara-

tami owado o grzybobdjczymi uodpoérdo stanu trudno zapalnego i nierozprzestrzeceégjo
ogien przez pokrycie powtaklakieru ogniochronnego KROMOS-B-796 z atestem ITB.

opracowali:

mgr in. arch. Andrzej Leszek Szulc
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