Opis techniczny

do projektu budowlanego i wykonawczego ktadki pieerverowej w miejscowoi Gotdap

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu

1.1. Podstawa opracowania
Prawna

* Zlecenie z dnia 4.06.2008r od Spoétdzielczego BRrojektéw “PROJEKT-SUWALKI” w
Suwatkach, 16-400 Suwatki ul. Kauszki 79 na wykonanie dokumentacji projektowej
ktadki pieszo-rowerowej na rzece Gotdapa, w przagiiu ul. Ustronie w Gotdapi, wzdtu
uzgodnionej osi drogowego pokenia z projektowanymagiem rowerowo-pieszym.

» Materialy wygciowe otrzymane od Biura Projektow “PROJEKT-SUWAEKIdo
projektowania: plan orientacyjny, profil podiy, geometria projektowanej trasy,
dokumentacja geologiczno —zimierska.

Techniczna

e Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jagmwinny odpowiadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa) 20

e Obowigzujace normy projektowania.

PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obénia”
PN-91/S-10050 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betoagwlbetowe i spyzone.
Projektowanie”
PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiairee.”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&asmie budowli”
* Uzgodnienia bratowe wykonywane w trakcie spadzania dokumentacji projektowej

2.  Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektddadki pieszo-rowerowej na rzece
Gotdapa, w przediteniu ul. Ustronie w Gotdapi, wzdtwzgodnionej osi drogowego pokenia
Z projektowanym korpusem rowerowo-pieszym.

2.2. Funkcja obiektu

Obiekt stanowi bezkolizyjne przeje nad rzek Goldapa dla ruchu pieszo rowerowego w ramach
projektowanego ggu komunikacyjnego.

3.  Warunki gruntowo-wodne

W miejscu lokalizacji podpér projektowanego obiekitykonano dwa otwory wiertnicze o
ofebokasciach 15m porie] istniepcego terenu oraz przeprowadzono dodatkowo dwa
sondowania. Na tej podstawie wydzielono warstwytggmiczne oznaczonych symbolama)

Ib, I, lla i Ilb.. Charakterystyk poszczegdlnych warstw przedstawiono szczeg6towo w
dokumentacji geologiczno - ignierskiej, natomiast poej podano tylko rodzaje gruntu z ich
klasyfikacp:

Kfadka pieszo-rowerowa w m. Gotdap



e warstwa geotechniczna nr |.

ozn. Pr+K; do warstwy tej zaliczono piaski grubdéokdorgzowo-szary, z lokalnie
wystepujacymi wkiadkami kamieni. Stopiezag:szczenia 1d=0,65. Poziom zalegania od
2,2mdo 3,9 mp.p.t.

» warstwa geotechniczna nr la.

ozn. Pr#; do warstwy tej zaliczono piaski grube, kolor szbrazowy, z lokalnie
wystepujacymi wktadkamizwiru. Stopié zag:szczenia 1d=0,6. Poziom zalegania od
3,9m do 6,0 m p.p.t.

» warstwa geotechniczna nr Ib.

ozn. Pr; do warstwy tej zaliczono piaski grube, kolor gzarlokalnie wysgpujacymi
wktadkamizwiru. Stopiéh zag:szczenia 1d=0,7. Poziom zalegania od 6,0m (7,7m) do
15,0 m p.p.t.

* warstwa geotechniczna nr Il.

ozn.Z+K; do warstwy zaliczonawir o kolorze bgzowo-szarym, z wyspujacymi
wktadkami kamiennymi. Stophezag;szczenia 1d=0,7. Poziom zalegania od 0,7 do 2,4 m

p.p.t.
» warstwa geotechniczna nr lla.

ozn.Z; do warstwy zaliczonewiry koloru bmzowo-szarego lokalnie gadows
domieszl gliny. Stopié zag:szczenia 1d=0,55. Poziom zalegania od 2,4m do 15,70

p.p.t.
» warstwa geotechniczna nr llb.

ozn.Z; do warstwy zaliczonewiry koloru bmzowo-szarego. Stopiezagszczenia
Id=0,65. Poziom zalegania od 5,7m do 7,70 m p.p.t.

Glownym poziomem wodoraym napotkanym w czasie wiefcgst poziom zwjzany z lustrem
wody w rzece Gotdapa. Woda tego poziomu posiadareveidto o charakterze swobodnym.
Zwierciadto wody nawiercono nagpokasci 1,4 — 1,5 m p.p.t. i ustabilizowatoeana tej samej
gtebokasci W strefie przypowierzchniowej nie napotykano dadatkowe sczenia wdd oraz
lokalnie wody zaskorne, o zndicowanej intensywni przeptywu.

Na tej podstawie stwierdzagdi panugce warunki gruntowe zaliczagsilo ztazonych natomiast
obiekt inzynierski do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Lokalizacg otwordw, wyniki bada sond oraz karty otworéw geotechnicznychaaono na
koncu opisu technicznego (Zat. Nr 1, 2, 3, 4).




4.  Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu

4.1. Techniczna

typkonstrukeji . ramakozowa ]

liczba przset /rozpetosei i 3] 11,0#11,0+11,0=330 |

_materiat  _.zelbet ]

_przekréj poprzeczny | belkowy (w strefie podporowlgi@wvy)
klasa obcizen | tlum (4,0kN/m?2)

4.2. Geometryczna

kat skrzyzowania 64,73°
uk poziomy/prosta i przechytka | prosta .
_pochylenie podtme . I=28%
pochylenie poprzeczne i spadek na2 5% daszkowe 3%
_kapach gzymsowych S
_diugas¢ obiektu (konstrukcjiniageey) 388m___
_szerokd¢: chodnikow, kap gzymsowy: ‘Ph ____________ 2x1om o 2x0.58m
szerokad¢ catkowita obiektu . 4,16m

4.3. Architektoniczna

Obiekt zaprojektowano jako konstrukajamow z podporami koztowymi o rozgiosci podpor
dostosowanych do szerckn koryta rzeki. Usytuowanie podpor uwgdhia rownie ekologiczn
funkcje doliny rzeki w funkcjonowanigrodowiska i migracji zwier#. W tym celu pozostawiono
pasy terenu o szerod@ 1,5m wzdtk brzegdw rzeki.

Koloryste obiektu podano na szkicu dozonym do opisu technicznego (Zat. Nr 5.).

Zestawienie powierzchni (dla dtugéci obiektu):
powierzchnia mytkowa chgu pieszo-rowerowego  101°m

powierzchnia nietytkowa 39
RAZEM 1407
Catkowita powierzchnia obiektu 14G'm

4.4. Zalozenia do obliczé
Materiaty elementéw wbudowywanych
Betony: plyta, stupy B40 (C35/45) \R =23,1 MPa
RJt0.0S = 1,60 MPa

fundamentow B30 (C30/37) \R =17,3 MPa
Rioos= 1,15 MPa
beton zabezpieczajy B20 (C20/25)
beton ,chudy” B15 (C16/20)
Stal zbrojeniowa: AllIN BSt500S Ra=375MPa

Programy komputerowe uzyte w obliczeniach

Programy do wymiarowania konstrukcji— wtasne arkusalkulacyjne.
Schemat statyczny

Rama koztowa o rozgiosci 22.0m (rozstaw stupéw 3x11,0m).
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5.  Rozwigzania projektowe

5.1. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie na palach prefabrykgelan Wybér posadowienia zostat
podyktowany tym, 4 fundamenty i pale muszprzenost sity o czstej zmiennéci w kierunku
dziatania.
Potazenie taw fundamentowych w pohli koryta rzeki wymusza zastosowandeianek
szczelnych podczas robot ziemnych i fundamentowyako zabezpieczenie terenu robdt (di
scianki do wbicia min. 5,0m). Ostateczna dt&gavbicia scianek szczelnych pozostaje w decyzji
Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Dkal&o zobowazuje s¢ Wykonawe do
zastosowania systemu odwodnienia wykopow. Przy @ashiu wysokiego r@mu
technologicznego podczas wykonywania rob6t ziemnypblegagcego na zabezpieczeniu
wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi, zostaspetniony warunek bezpiecznego
posadowienia konstrukcji oraz zachowania gruntiiamie nienaruszonym.
W zwigzku z tym wymaga siod Wykonawcy przygotowania technologii prac zieginy
betonowych zatwierdzonych u Inspektora Nadzorucé’realey prowadzé wedtug kolejnéci:
« wykonaniascianek szczelnych oraz instalacja sytemu odwoniegkopdow
« wydobycie mechaniczne gruntu doedmej o 0,5m wyej niz rzedna
posadowienia
« wydobycie eczne pozostalego gruntu ztu przed wylaniem betonu
wyrownawczego B20 (grulsoi betondéw wyréwnawczych podano na rysunku
0goInym).

Jezeli prace ldg prowadzone w okresie wzrmmnych opadéw atmosferycznych nale
bezwzgtdnie zabezpieczy teren wykopow przed wad opadows. Zaleca si wykonanie
tymczasowych przykig/na catej powierzchni fundamentu. Dodatkowo aale@ykona rowki na
dnie zbierajce wod do wkopanej wczmiej cembrowiny. Woe wybiera recznie. Nie
dopuszcza siaby grunt w poziomie posadowienia zostat réalany przez wod. Jezeli taka
sytuacja nagpi nalezy wykop przeggbic i zwickszy¢ gruba¢ betonu wyréwnawczego.

Przed wylaniem betonu grunt najepodda& kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego
geologa. Wyniki tych badapowinny zosta odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Slupy

Stupy zaprojektowano jako monolityczne gige, zakotwione w fundamencie i zuizzone
oczepem wykonstruowanym w plycie.
Stupy posiadaj nastpujace parametry geometryczne:

podpora P1
dla osi P1/a $rednica 0,6m; diug@ 5,14m; kgt nachylenia 38,72
dla osi P1/b $rednica 0,6m; dtug@ 5,40m; kit nachylenia 40,6%
podpora P2
dla osi P2/a $rednica 0,6m; diug@ 5,25m; kgt nachylenia 39,41
dla osi P2/b $rednica 0,6m; diug@ 5,02m; kgt nachylenia 37,42

W celu wyeliminowania parcia gruntu na stupy za&rgruntem i materacami gabionowymi
nalezy od strony nasypow pod stupami g§6 styropian o gr. min. 5cm (szczeg6t na rysunku
ogoélnym).

5.3.  Ustroj niosacy

Trzyprzestowg konstrukcg niosaca ktadki stanowi dwudwigarowazelbetowa ptyta wykonana z
betonu B40 i stali BSt500S o wysdkd od 0.65 w pregstach do 1,20m w osiach P1/b i P2/a.
Dodatkowo zaprojektowano w osiach P1l/a i P2/b pegmzice skarajne o wymiarach wys. 1,54m
szer. 1,10m.

Cah konstrukcg nalezy wykona: ,, na mokro” na budowie pagtajac o:




e opracowaniu przez Wykonawci uzgodnieniu z Inspektorem rusztawa szalunkéw z
uwzglkdnieniem podniesienia wykonawczego oraz flkeego przez Wykonawgcugiccia i
osiadania elementow rusztofiva

» osadzeniu przed betonowanienrczkéw, wpustdéw, elementéw kotwaych zamocowania
kolektora, rur ostonowych oraz balustrad

e wyprowadzeniu zbrojenia kotagego kap

e przeprowadzeniu odbioréw geodezyjnych geometriilusga@w, zbrojenia itp. (pomiary
geodezyjne przeprowadza uprawniony geodeta, patmagc to wpisem do dziennika
budowy).

5.4. Wyposazenie

5.4.1. Izolacja

Izolacja gruba

Na ptycie pomostu zaprojektowano izotaggrzewan na gogco o grubéci minimum 5 mm,
modyfikowary SBS-em. Zastosowana izolacja musi posiadiarobat Techniczg wydary przez
IBDiM.

Izolacja cienka

Wszystkie elementy podpér stykeg s¢ z gruntem oraz 20 cm powsj poziomu terenu natg
zaizolowa preparatami bitumicznymi do antykorozyjnej ochrdx@gonu.

5.4.2. Nawierzchnia

Na ptycie warstw ochronm izolacji stanowi chudy beton B15 o gr. 4cm staryowizarazem
podbudow pod kostk granitows.

Kostke granitows o wym. 10x10x10cm natg utozy¢ w spadku 2,5% do osi niwelety.
Bezparednio w osi zaprojektowano wenie cieku o szerokoi 20cm z kostki bazaltowej.

Na kapach zaprojektowano warstizolacyjno — nawierzchniogy epoksydowo — poliuretanaw
gr. 5Smm.

5.4.3. Kraw ezniki

Zastosowano kragzniki kamienne o wymiarach 12x18cm (dhégo 1,0m) wykonane
indywidualne dla ktadki. Warunki wykonania jak deaweznikow mostowych typ M-A-180-UP-
I. Krawezniki nalezy uktad& na mieszance niskoskurczowej o spoiwie cementgwacznym.
Uszczelnieni styku kraggnikami z betonem kapy naig wykona przy pomocy tamy z widkna
weglowego o szer. 15cm.

5.4.4. Deski gzymsowe

Zaprojektowano deski gzymsowe z wygddonymi krawedziami o wysokéci 40cm. Diugéc
desek L=99.5cm. Deski posiag@mienry gruba¢, od 6 cm do 8 cm w 1/2 wysod@. Deski te
naley wykona z polimerobetonu, z nadaniem odpowiedniej kolgtkistProjekt roboczy desek
wraz z technologimontau wykona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem.

5.4.5. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie ptyty pomostu poprzensiyp mostowe podezone do kolektoréw
zbiorczych. W dokumentacji podanoedne kolektora. Kolektor musi bywyposaony w
czyszczak dla zapewnienia oczyszczania. Przedlyka wpustem oraz przed przyczétkiem
kolektor musi zostawyposaony w elementy kompensacyjne.

Na obiekcie zaprojektowano wpusty WM150 z odprovesizm pionowym przeznaczone do
ruchu pieszych. Wpusty winny &éwyposaone w kosze osadcze i posiadaazliwosé¢ regulacii
kratki sciekowej. Woda &dzie sprowadzona do kolektorazgwic poliestrowych osrednicy
wewretrznej dostosowanej dwednicy wpustéw (min. 200mm).

Odprowadzenie wody z kolektora wyka@regodnie z projektem braowym.
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Kolektor naley podwiest przy pomocy wieszakéw stalowych, mocowanych w koksji
zelbetowej na kotki Hilti. Rozwizanie wieszakdéw i obejm pozostawia¢ siio wyboru
Wykonawcy. Wieszaki mugz spetnig wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego podane w
niniejszym opisie. Osadzenie wpustow wykénavg rysunku przekroju poprzecznego,
Specyfikacji Technicznych oraz Katalogu Detali Mugych.

Saczki i dreny

Zaprojektowano gczki odwadniajce izolacg co 3m oraz utzenie drenu podinego z HDPE w
geosyntetyku. &zki naley podhczy¢ do kolektora. Dren podhmy usytuowany jest w warstwie
ochronnej izolacji. Natey réwniez utozy¢ dreny podtune wzdtd zakaiczenia piyty.

5.4.6. Balustrady

Na krawedzi chodnika po obu stronach obiektu zaprojektowbatustrady drewniane o wys.
1,20m .

5.4.7. Znaki pomiarowe

Nalezy osadzt znaki wysokéciowe na kadej z podpér obiektu oraz w konstrukcji pomostu po
obu stronach ptset — nad podporami orazédnodku rozpgtosci przgsta. Rozmieszczenie znakow
pokazano na rysunkach ogdélnych.

Ponadto Wykonawca undiegi w poblizu obiektu dwa stale znaki wysaladowe (po 1 z kadej
strony obiektu) dowizane do niwelacji pestwowej. Czynnéci te wykona geodeta uprawniony
na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu paazego Wykonawca przedip Inzynierowi operat
geodezyjny.

Roboty wykona zgodnie z §298.1-6 Rozpadzenia MTIGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z
dnia 3.08.2000r.

5.4.8. Urzadzenia dosgpu do obiektu

Zaprojektowano schody prefabrykowane z betonu BaMUstugi pod obiektem. Dopuszcza si
wykonanie schodéw ,na mokro” po skorygowaniu zbmige Schody naly wyposayé w
balustrag usytuowan po prawej stronie schoglzego. Lokalizag podano na rysunku ogélnym.

5.4.9. Wzmocnienie skarp nasypu przy podporach

W celu wyeliminowania parcia gruntu na podpory kiagrzyjeto w projekcie wykonanie
wzmocnienia nasypu drogowego geokr@parametry jednej warstwy gr. min. 15cm ,digjo
5,0m) wpetnion pospoétk o zagszczeniu Is>1,00.

W rejonie pojczenia nawierzchni drogowej z konstrukeptazono ponownie utzenie geokraty
0 zmiennej diugeri.

SzczegOty wzmocnienie nasypu drogowego podanoswnky nr 1.1,

5.4.10.Zabezpieczenie antyerozyjne skarp i stidkOw w rejonie obiektu

W projekcie przewidziano ukenie materacy gabionowych pod obiektem oraz w daegl,0m

od linii gzymsu. Przyjto materace gabionowe o gr. 17cm wypelnione kamimaniamanym
granitowym. U spodu skarp zaprojektowano murki betee z betonu B20. Powierzchnie
murkOw stykagce sé z gruntem naley zabezpieczy preparatem bitumicznym.

W projekcie przewidziano umocowanie #toOw geokrag gr 10cm. Geokraty natg wypeinic
humusem i obsiatrawg. Trawe naley utrzymywa (koszenie oraz nawadnianie) w okresie
gwarancyjnym.

5.4.11 Zabezpieczenie linii brzegowej w obgbie projektowanego
obiektu oraz podpor przez eroza wodna
Powotupc sk nha uzgodnienie Zagdu Melioracji i Uradzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy
Oddziat w Gotdapi (nr pisma ZM.Go-600/U/20/2008 rz. d8.07.2008r.) przewidywana jest do
realizacji inwestycja budowy zalewu na rzece Gatdappetrzeniu 149.0 m n.p.m. Mg to na
uwadze w projekcie przewidziano wykonanie zabezge@ brzegow i podpér przed




negatywnym wptywem falowania wody oraz przez zmianatosunkéw wodny wsrodowisku
gruntowym.
Jako zabezpieczenie brzegéw zaprojektowano wykenardteracy gabionowych o gr. 17cm
utozonych na geowtdkninie:

e zabezpieczenie brzegu prawego obejmiens diugasci - 35m;

e zabezpieczenie brzegu lewego —27,0m.
Szczegoblowy zakres zabezpieczenie podano na rgssnr
Zabezpieczenie podp0r zostanie zrealizowane prasadowienie na palach prefabrykowanych
oraz na pozostawieniécianek szczelnych zespolonych z fundamentami {dianek do
pozostawieni L=4,0m).

6. Uporzadkowanie terenu pod obiektem
Po zakdczeniu prac teren wokét i pod obiektem riglaporadkowat.

7.  Ochrona antykorozyjna

Elementy zelbetowe naley zabezpieczy materiatami do antykorozyjnej ochrony betonu.
Preparaty antykorozyjnej ochrony gzymsow winny bgporne na dziatanie solanki.
Powierzchnia podp6r zostanie zabezpieczona prepardp antykorozyjnej ochrony betonu o
minimalnej zdolnéci pokrywania zarysowania.

Powierzchnia konstrukcji zostanie zabezpieczonpgsetem do antykorozyjnej ochrony betonu o
podwyzszonej zdolnéci pokrywania zarysowania.

Konstrukcja stalowa wieszakow kolektoraedy zabezpieczone poprzez metalizaayraz
doszczelniona farbami. Gruffo powloki metalizacyjnej 2Q0m, a doszczelniggej 18Qum.
Zaprojektowano doszczelnienie powtokami epoksydawibdretanowymi.

8. Uwagi koncowe

8.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczxiem budowy obiektu sprawdzczy nie wysgpuja inne uradzenia obce w rejonie
robét. Ewentualne przetenie uradzen obcych przed rozpogegiem budowy obiektu nalg
wykona wg opracowania braomwego, pod nadzorem administratora.

8.2. Ochrona archeologiczna inwestycji

Wszelka dziataln& inwestycyjna powinna odbywasic pod nadzorem archeologiczno —
konserwatorskim. W razie stwierdzenia vegsiwania reliktow archeologicznych wszelkie prace
budowlane powinny kiyprzerwane, a teren udeghiony dla badaarcheologicznych.

Inwestor zapewni archeologa, ktéry zrealizuje naglza w przypadku natrafienia na obiekty
archeologiczno — ratownicze, badania archeologicangona ich dokumentagjarcheologiczno

— konserwatorsk

8.3. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowazany sporzdzi¢ przed rozpocgxiem budowy plan bezpiearstwa

i ochrony zdrowia, uwzgbniajgc specyfik planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot

budowlanych. W planie natg uwzgkdni¢ specyfile prowadzenia robét budowlanych:

e ktére powoduyj ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysolkgi.

» wykonywanie wykopow. Roboty powinny &yodpowiednio oznakowane, a kredzie
wykopoéw oddzielone tymczasowymi barieramiwetlone w porze nocne.

« wykonywanie robot z ryzykiem upadku z wysé&bwiekszej nz 4 m. Dotyczy to prac
zwigzanych z wykonaniem betonowania, zabezpieczenigkamtzyjnego konstrukcji
betonowej, wykonaniu deskowa rusztowa. Deskowania i pomosty robocze winny¢kgk
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wykonstruowane, aby zabezpieczaly pracy¢h ludzi oraz stanowity ekrany chrgoe
przeszkody w postaci jezdni i chodnikdw.
* Prowadzonych przy monta cigzkich elementéw konstrukcji mostowe;.
» Z uwzgkdnieniem obowjzujacych przepiséw BHP.
Przygotowany plan bezpieastwa i ochrony zdrowia natg opracowa zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wirga 2002r. Rozpoggzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy planu bezpigstea i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
rodzaju robo6t budowlanych, stwargeych zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymaga s}, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany pirzerzoznawew zakresie BHP.

8.4. Dodatkowe opracowania

Niezalenie od opracowania podstawowego jakim jest ninjejsmjekt, przed wybudowaniem
obiektu Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektoigalzoru:
a) projekt rusztowa i deskowa
b) technologt betonowania
c) technologt zag:szczenia i odwodnienia stref za nasypami w rejpoipor
d) opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikele Technicznych.
UWAGA!
Wszystkie powysze opracowania podlegajzgodnieniu z Projektantem.

1. Wykonawca zobowkany jest do zapoznaniae s projektem budowlanym ze szczegdoinym
uwzglkdnieniem tréci uzgodni@ oraz ich wdraenia.
2. Roboty wykonywaw obecnéci administratoréw urgzeir obcych.

3. Kazde odstpstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go dpowiedzialnéci za
niniejszy projekt.

Sprawdzit: Projektant:

mgr inz. Piotr Stejbach mgr inz. Cezary Monkiewicz
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Zafgcznik nr 1. — Lokalizacja otworéw geologicznych &tadki w Gotdapi

Lokalizacja otworéw geologicznych dla ktadki w Gotdapi

\_.‘_j lokalizacja otworu geologicznego L=15m n.p.t.
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Zakcznik nr 2. — Karty otwordw geologicznych
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Rysunek wykonano programern "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
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Zalcznik nr 3. — Wyniki badasond, dynamiczg. Sonda Nr 1

! ; ’ Zat.nr
Klasyfikacja Gruntow Etk ; WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: M. Podgérski
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Zalcznik nr 4. - Wyniki badasond, dynamiczig. Sonda Nr 1

Klasyfikacja Gruntow Etk
Ul. Jana Pawta Il 7
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: M. Podgérski
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Zafgcznik nr 5. - Kolorystyka ktadki
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