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Kładka pieszo-rowerowa w m. Gołdap 

Opis techniczny 
do projektu budowlanego i wykonawczego kładki pieszo-rowerowej w miejscowości Gołdap 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

1.1. Podstawa opracowania 

Prawna 

• Zlecenie z dnia 4.06.2008r od  Spółdzielczego Biuro Projektów “PROJEKT-SUWAŁKI” w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79 na wykonanie dokumentacji projektowej 
kładki pieszo-rowerowej na rzece Gołdapa, w przedłużeniu ul. Ustronie w Gołdapi, wzdłuż 
uzgodnionej osi drogowego połączenia z projektowanym ciągiem rowerowo-pieszym. 

• Materiały wyjściowe otrzymane od Biura Projektów “PROJEKT-SUWAŁKI” do 
projektowania: plan orientacyjny, profil podłużny, geometria projektowanej trasy, 
dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

 

Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002r. 
• Obowiązujące normy projektowania. 

PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia” 
PN-91/S-10050 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie” 
PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 
PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 

• Uzgodnienia branżowe wykonywane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

2.1. Lokalizacja obiektu 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kładki pieszo-rowerowej na rzece 
Gołdapa, w przedłużeniu ul. Ustronie w Gołdapi, wzdłuż uzgodnionej osi drogowego połączenia 
z projektowanym korpusem rowerowo-pieszym. 

2.2. Funkcja obiektu 
Obiekt stanowi bezkolizyjne przejście nad rzeką Gołdapa dla ruchu pieszo rowerowego w ramach 
projektowanego ciągu komunikacyjnego. 

3. Warunki gruntowo-wodne 
W miejscu lokalizacji podpór projektowanego obiektu wykonano dwa otwory wiertnicze o 
głębokościach 15m poniżej istniejącego terenu oraz przeprowadzono dodatkowo dwa 
sondowania. Na tej podstawie wydzielono warstwy geotechniczne oznaczonych symbolami I Ia, 
Ib, II, IIa i IIb.. Charakterystykę poszczególnych warstw przedstawiono szczegółowo w 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, natomiast poniżej podano tylko rodzaje gruntu z ich 
klasyfikacją: 



2 
 

 

• warstwa geotechniczna nr I. 

ozn. Pr+K; do warstwy tej zaliczono piaski grube kolor brązowo-szary, z lokalnie 
występującymi wkładkami kamieni. Stopień zagęszczenia Id=0,65. Poziom zalegania od 
2,2m do 3,9 m p.p.t. 

• warstwa geotechniczna nr Ia. 

ozn. Pr+Ż; do warstwy tej zaliczono piaski grube, kolor szaro-brązowy, z lokalnie 
występującymi wkładkami żwiru. Stopień zagęszczenia Id=0,6. Poziom zalegania od 
3,9m do 6,0 m p.p.t. 

 

• warstwa geotechniczna nr Ib. 

ozn. Pr+Ż; do warstwy tej zaliczono piaski grube, kolor szary, z lokalnie występującymi 
wkładkami żwiru. Stopień zagęszczenia Id=0,7. Poziom zalegania od 6,0m (7,7m) do 
15,0 m p.p.t. 

• warstwa geotechniczna nr II. 

ozn. Ż+K; do warstwy zaliczono żwir o kolorze brązowo-szarym, z występującymi 
wkładkami kamiennymi. Stopień zagęszczenia Id=0,7. Poziom zalegania od 0,7 do 2,4 m 
p.p.t. 

• warstwa geotechniczna nr IIa. 

ozn. Ż; do warstwy zaliczono żwiry koloru brązowo-szarego lokalnie z śladową 
domieszką gliny. Stopień zagęszczenia Id=0,55. Poziom zalegania od 2,4m do 5,70 m 
p.p.t. 

• warstwa geotechniczna nr IIb. 

ozn. Ż; do warstwy zaliczono żwiry koloru brązowo-szarego. Stopień zagęszczenia 
Id=0,65. Poziom zalegania od 5,7m do 7,70 m p.p.t. 

 
Głównym poziomem wodonośnym napotkanym w czasie wierceń jest poziom związany z lustrem 
wody w rzece Gołdapa. Woda tego poziomu posiada zwierciadło o charakterze swobodnym. 
Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 1,4 – 1,5 m p.p.t. i ustabilizowało się na tej samej 
głębokości W strefie przypowierzchniowej nie napotykano na dodatkowe sączenia wód oraz 
lokalnie wody zaskórne, o zróżnicowanej intensywności przepływu.  
Na tej podstawie stwierdza się iż panujące warunki gruntowe zalicza się do złożonych natomiast 
obiekt inżynierski do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
Lokalizację otworów, wyniki badań sondą oraz karty otworów geotechnicznych załączono na 
końcu opisu technicznego (Zał. Nr 1, 2, 3, 4). 
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4. Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu 

4.1. Techniczna 
typ konstrukcji rama kozłowa 
liczba przęseł / rozpiętości 3 11,0+11,0+11,0=33,0 
materiał żelbet 
przekrój poprzeczny belkowy (w strefie podporowej płytowy) 
klasa obciążeń tłum (4,0kN/m2) 

4.2. Geometryczna 
kąt skrzyżowania 64,73° 
łuk poziomy/prosta i przechyłka prosta  
pochylenie podłużne i=2,8% 
pochylenie poprzeczne i spadek na 
kapach gzymsowych 

2,5% daszkowe 3% 

długość obiektu (konstrukcji niosącej) 33,8m 
szerokość: chodników, kap gzymsowych 2x1,5m 2x0.58m 
szerokość całkowita obiektu 4,16m 

4.3. Architektoniczna 
Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję ramową z podporami kozłowymi o rozpiętości podpór 
dostosowanych do szerokości koryta rzeki. Usytuowanie podpór uwzględnia również ekologiczną 
funkcję doliny rzeki w funkcjonowaniu środowiska i migracji zwierząt. W tym celu pozostawiono 
pasy terenu o szerokości 1,5m wzdłuż brzegów rzeki. 
Kolorystę obiektu podano na szkicu dołączonym do opisu technicznego (Zał. Nr 5.). 
  
 Zestawienie powierzchni (dla długości obiektu): 
 powierzchnia użytkowa ciągu pieszo-rowerowego 101 m2 
 powierzchnia nieużytkowa     39 m2 
 RAZEM        140 m2 
 
Całkowita powierzchnia obiektu    140 m2 

4.4. Założenia do obliczeń 
Materiały elementów wbudowywanych 
Betony: płyta, słupy   B40 (C35/45) Rb1      = 23,1   MPa 
       Rbt 0.05    =  1,60 MPa 
 
 fundamentów   B30 (C30/37) Rb1         = 17,3    MPa 
       Rbt 0.05 =  1,15  MPa 

beton zabezpieczający  B20 (C20/25) 
beton „chudy”   B15 (C16/20) 

 
Stal zbrojeniowa:    AIIIN  BSt500S Ra=375MPa 
 
 
Programy komputerowe użyte w obliczeniach  
Programy do wymiarowania konstrukcji– własne arkusze kalkulacyjne. 
Schemat statyczny 
Rama kozłowa o rozpiętości 22.0m (rozstaw słupów 3x11,0m). 
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5. Rozwiązania projektowe 

5.1. Posadowienie 
Zaprojektowano posadowienie na palach prefabrykowanych. Wybór posadowienia został 
podyktowany tym, iż fundamenty i pale muszą przenosić siły o częstej zmienności w kierunku 
działania. 
Położenie ław fundamentowych w pobliżu koryta rzeki wymusza zastosowanie ścianek 
szczelnych podczas robot ziemnych i fundamentowych, jako zabezpieczenie terenu robót (dł 
ścianki do wbicia min. 5,0m). Ostateczna długość wbicia ścianek szczelnych pozostaje w decyzji 
Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Dodatkowo zobowiązuje się Wykonawcę do 
zastosowania systemu odwodnienia wykopów. Przy zachowaniu wysokiego reżimu 
technologicznego podczas wykonywania robót ziemnych, polegającego na zabezpieczeniu 
wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi, zostanie spełniony warunek bezpiecznego 
posadowienia konstrukcji oraz zachowania gruntu w stanie nienaruszonym. 
W związku z tym wymaga się od Wykonawcy przygotowania technologii prac ziemnych i 
betonowych zatwierdzonych u Inspektora Nadzoru. Prace należy prowadzić według kolejności: 

• wykonania ścianek szczelnych oraz instalacja sytemu odwonienia wykopów 
• wydobycie mechaniczne gruntu do rzędnej o 0,5m wyżej niż rzędna 

posadowienia 
• wydobycie ręczne pozostałego gruntu tuż przed wylaniem betonu 

wyrównawczego B20 (grubości betonów wyrównawczych podano na rysunku 
ogólnym). 
 

Jeżeli prace będą prowadzone w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych należy 
bezwzględnie zabezpieczyć teren wykopów przed wodą opadową. Zaleca się wykonanie 
tymczasowych przykryć na całej powierzchni fundamentu. Dodatkowo należy wykonać rowki na 
dnie zbierające wodę do wkopanej wcześniej cembrowiny. Wodę wybierać ręcznie. Nie 
dopuszcza się aby grunt w poziomie posadowienia został rozluźniony przez wodę. Jeżeli taka 
sytuacja nastąpi należy wykop przegłębić i zwiększyć  grubość betonu wyrównawczego. 
Przed wylaniem betonu grunt należy poddać kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego 
geologa. Wyniki tych badań powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

5.2. Słupy 
Słupy zaprojektowano jako monolityczne okrągłe, zakotwione w fundamencie i zwieńczone 
oczepem wykonstruowanym w płycie. 
Słupy posiadają następujące parametry geometryczne: 

podpora P1 
dla osi P1/a   średnica 0,6m; długość 5,14m; kąt nachylenia 38,72o; 
dla osi P1/b   średnica 0,6m; długość 5,40m; kąt nachylenia 40,65o; 

podpora P2 
dla osi P2/a   średnica 0,6m; długość 5,25m; kąt nachylenia 39,41o; 
dla osi P2/b   średnica 0,6m; długość 5,02m; kąt nachylenia 37,42o; 

W celu wyeliminowania parcia gruntu na słupy zakryte gruntem i materacami gabionowymi 
należy od strony nasypów pod słupami ułożyć styropian o gr. min. 5cm (szczegół na rysunku 
ogólnym). 

5.3. Ustrój niosący 
Trzyprzęsłową konstrukcję niosącą kładki stanowi dwudźwigarowa żelbetowa płyta wykonana z 
betonu B40 i stali BSt500S o wysokości od 0.65 w przęsłach do 1,20m w osiach P1/b i P2/a. 
Dodatkowo zaprojektowano w osiach P1/a i P2/b poprzecznice skarajne o wymiarach wys. 1,54m 
szer. 1,10m. 
Całą konstrukcję należy wykonać „ na mokro” na budowie pamiętając o: 



   5 

Kładka pieszo-rowerowa w m. Gołdap 

• opracowaniu przez Wykonawcę i uzgodnieniu z Inspektorem rusztowań i szalunków z 
uwzględnieniem podniesienia wykonawczego oraz określonego przez Wykonawcę ugięcia i 
osiadania elementów rusztowań 

• osadzeniu przed betonowaniem sączków, wpustów, elementów kotwiących zamocowania 
kolektora, rur osłonowych oraz balustrad 

• wyprowadzeniu zbrojenia kotwiącego kap 
• przeprowadzeniu odbiorów geodezyjnych geometrii szalunków, zbrojenia itp. (pomiary 

geodezyjne przeprowadza uprawniony geodeta, potwierdzając to wpisem do dziennika 
budowy). 

5.4. Wyposażenie 

5.4.1. Izolacja 
Izolacja gruba  
Na płycie pomostu zaprojektowano izolację zgrzewaną na gorąco o grubości minimum 5 mm, 
modyfikowaną SBS-em. Zastosowana izolacja musi posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM. 
Izolacja cienka 
Wszystkie elementy podpór stykające się z gruntem oraz 20 cm powyżej poziomu terenu należy 
zaizolować preparatami bitumicznymi do antykorozyjnej ochrony betonu.  

5.4.2. Nawierzchnia 
Na płycie warstwę ochronną izolacji stanowi chudy beton B15 o gr. 4cm stanowiący zarazem 
podbudowę pod kostkę granitową. 
Kostkę granitową o wym. 10x10x10cm należy ułożyć w spadku 2,5% do osi niwelety. 
Bezpośrednio w osi zaprojektowano ułożenie cieku o szerokości 20cm z kostki bazaltowej.  
Na kapach zaprojektowano warstwę izolacyjno – nawierzchniową, epoksydowo – poliuretanową 
gr. 5mm. 

5.4.3. Kraw ężniki 
Zastosowano krawężniki kamienne o wymiarach 12x18cm (długości 1,0m) wykonane 
indywidualne dla kładki. Warunki wykonania jak dla krawężników mostowych typ M-A-180-UP-
I. Krawężniki należy układać na mieszance niskoskurczowej o spoiwie cementowo żywicznym. 
Uszczelnieni styku krawężnikami z betonem kapy należy wykonać przy pomocy taśmy z włókna 
węglowego o szer. 15cm. 

5.4.4. Deski gzymsowe 
Zaprojektowano deski gzymsowe z wyokrąglonymi krawędziami o wysokości 40cm. Długość 
desek L=99.5cm. Deski posiadają zmienną grubość, od 6 cm do 8 cm w 1/2 wysokości. Deski te 
należy wykonać z polimerobetonu, z nadaniem odpowiedniej kolorystyki. Projekt roboczy desek 
wraz z technologią montażu wykona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem. 

5.4.5. Odwodnienie 
Zaprojektowano odwodnienie płyty pomostu poprzez wpusty mostowe podłączone do kolektorów 
zbiorczych. W dokumentacji podano rzędne kolektora. Kolektor musi być wyposażony w 
czyszczak dla zapewnienia oczyszczania. Przed każdym wpustem oraz przed przyczółkiem 
kolektor musi zostać wyposażony w elementy kompensacyjne. 
Na obiekcie zaprojektowano wpusty WM150 z odprowadzeniem pionowym przeznaczone do 
ruchu pieszych. Wpusty winny być wyposażone w kosze osadcze i posiadać możliwość regulacji 
kratki ściekowej. Woda będzie sprowadzona do kolektora z żywic poliestrowych o średnicy 
wewnętrznej dostosowanej do średnicy wpustów (min. 200mm). 
Odprowadzenie wody z kolektora wykonać zgodnie z projektem branżowym.  
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Kolektor należy podwiesić przy pomocy wieszaków stalowych, mocowanych w konstrukcji 
żelbetowej na kołki Hilti. Rozwiązanie wieszaków i obejm pozostawia się do wyboru 
Wykonawcy. Wieszaki muszą spełniać wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego podane w 
niniejszym opisie. Osadzenie wpustów wykonać wg rysunku przekroju poprzecznego, 
Specyfikacji Technicznych oraz Katalogu Detali Mostowych. 
Sączki i dreny 
Zaprojektowano sączki odwadniające izolację co 3m oraz ułożenie drenu podłużnego z HDPE w 
geosyntetyku. Sączki należy podłączyć do kolektora. Dren podłużny usytuowany jest w warstwie 
ochronnej izolacji. Należy również ułożyć dreny podłużne wzdłuż zakończenia płyty. 

5.4.6. Balustrady 
Na krawędzi chodnika po obu stronach obiektu zaprojektowano balustrady drewniane o wys. 
1,20m  . 

5.4.7. Znaki pomiarowe 
Należy osadzić znaki wysokościowe na każdej z podpór obiektu oraz w konstrukcji pomostu po 
obu stronach przęseł – nad podporami oraz w środku rozpiętości przęsła. Rozmieszczenie znaków 
pokazano na rysunkach ogólnych. 
Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu dwa stałe znaki wysokościowe (po 1 z każdej 
strony obiektu) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta uprawniony 
na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi operat 
geodezyjny. 
Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z 
dnia 3.08.2000r.  

5.4.8. Urządzenia dostępu do obiektu 
Zaprojektowano schody prefabrykowane z betonu B30 dla obsługi pod obiektem. Dopuszcza się 
wykonanie schodów „na mokro” po skorygowaniu zbrojenia. Schody należy wyposażyć w 
balustradę usytuowaną po prawej stronie schodzącego. Lokalizację podano na rysunku ogólnym. 

5.4.9. Wzmocnienie skarp nasypu przy podporach 
W celu wyeliminowania parcia gruntu na podpory kładki przyjęto w projekcie wykonanie 
wzmocnienia nasypu drogowego geokratą (parametry jednej warstwy gr. min. 15cm ,długości 
5,0m) wpełnioną pospółką o zagęszczeniu Is>1,00.  
W rejonie połączenia nawierzchni drogowej z konstrukcją założono ponownie ułożenie geokraty 
o zmiennej długości. 
Szczegóły wzmocnienie nasypu drogowego podano na rysunku nr 1.1. 

5.4.10. Zabezpieczenie antyerozyjne skarp i stożków w rejonie obiektu 
W projekcie przewidziano ułożenie materacy gabionowych pod obiektem oraz w odległości 1,0m 
od linii gzymsu. Przyjęto materace gabionowe o gr. 17cm wypełnione kamieniem łamanym 
granitowym. U spodu skarp zaprojektowano murki betonowe z betonu B20. Powierzchnie 
murków stykające się z gruntem należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym. 
W projekcie przewidziano umocowanie stożków geokratą gr 10cm. Geokraty należy wypełnić 
humusem i obsiać trawą. Trawę należy utrzymywać (koszenie oraz nawadnianie) w okresie 
gwarancyjnym. 

5.4.11. Zabezpieczenie linii brzegowej w obrębie projektowanego 
obiektu oraz  podpór przez erozją  wodną 

Powołując się na uzgodnienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy 
Oddział w Gołdapi (nr pisma ZM.Go-600/U/20/2008 z dn. 18.07.2008r.) przewidywana jest do 
realizacji inwestycja budowy zalewu na rzece Gołdapa o piętrzeniu 149.0 m n.p.m. Mając to na 
uwadze w projekcie przewidziano wykonanie zabezpieczenia brzegów i podpór przed 
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negatywnym wpływem falowania wody oraz przez zmianami stosunków wodny w środowisku 
gruntowym. 
Jako zabezpieczenie brzegów zaprojektowano wykonanie materacy gabionowych o gr. 17cm 
ułożonych na geowłókninie: 

• zabezpieczenie brzegu prawego obejmie łączną długości - 35m; 
• zabezpieczenie  brzegu lewego – 27,0m. 

Szczegółowy zakres zabezpieczenie podano na rys. nr 1.5. 
Zabezpieczenie podpór zostanie zrealizowane przez posadowienie na palach prefabrykowanych 
oraz  na  pozostawieniu ścianek szczelnych zespolonych z fundamentami (dł. ścianek do 
pozostawieni L=4,0m). 

6. Uporządkowanie terenu pod obiektem 
Po zakończeniu prac teren wokół i pod obiektem należy uporządkować.  

7. Ochrona antykorozyjna 
Elementy żelbetowe należy zabezpieczyć materiałami do antykorozyjnej ochrony betonu. 
Preparaty antykorozyjnej ochrony gzymsów winny być odporne na działanie solanki. 
Powierzchnia podpór zostanie zabezpieczona preparatem do antykorozyjnej ochrony betonu o 
minimalnej zdolności pokrywania zarysowania. 
Powierzchnia konstrukcji zostanie zabezpieczona preparatem do antykorozyjnej ochrony betonu o 
podwyższonej zdolności pokrywania zarysowania. 
Konstrukcja stalowa wieszaków kolektora będą zabezpieczone poprzez metalizację oraz 
doszczelniona farbami. Grubość powłoki metalizacyjnej 200µm, a doszczelniającej 180µm. 
Zaprojektowano doszczelnienie powłokami epoksydowo-poliuretanowymi. 

8. Uwagi końcowe 

8.1. Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem budowy obiektu sprawdzić czy nie występują inne urządzenia obce w rejonie 
robót. Ewentualne przełożenie urządzeń obcych przed rozpoczęciem budowy obiektu należy 
wykonać wg opracowania branżowego, pod nadzorem administratora. 

8.2. Ochrona archeologiczna inwestycji 
Wszelka działalność inwestycyjna powinna odbywać się pod nadzorem archeologiczno – 
konserwatorskim. W razie stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych wszelkie prace 
budowlane powinny być przerwane, a teren udostępniony dla badań archeologicznych. 
Inwestor zapewni archeologa, który zrealizuje nadzory, a w przypadku natrafienia na obiekty 
archeologiczno – ratownicze, badania archeologiczne i wykona ich dokumentację archeologiczno 
– konserwatorską. 

8.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych: 
• które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
• wykonywanie wykopów. Roboty powinny być odpowiednio oznakowane, a krawędzie 

wykopów oddzielone tymczasowymi barierami i oświetlone w porze nocnej. 
• wykonywanie robót z ryzykiem upadku z wysokości większej niż 4 m. Dotyczy to prac 

związanych z wykonaniem betonowania, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
betonowej, wykonaniu deskowań i rusztowań. Deskowania i pomosty robocze winny być tak 
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wykonstruowane, aby zabezpieczały pracujących ludzi oraz stanowiły ekrany chroniące 
przeszkody w postaci jezdni i chodników. 

• Prowadzonych przy montażu ciężkich elementów konstrukcji mostowej. 
• Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 
Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Dz. U. Nr 
151, poz. 1256 z dnia 17 września 2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi. 
Wymaga się, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

8.4. Dodatkowe opracowania 
Niezależnie od opracowania podstawowego jakim jest niniejszy projekt, przed wybudowaniem 
obiektu Wykonawca  opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru: 

a) projekt rusztowań i deskowań 
b) technologię betonowania 
c) technologię zagęszczenia i odwodnienia stref za nasypami w rejonie podpór 
d) opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

UWAGA! 
Wszystkie powyższe opracowania podlegają uzgodnieniu z Projektantem.  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 
2. Roboty wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 
3. Każde odstępstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za 
niniejszy projekt. 
 
 

Sprawdził: 

mgr inż. Piotr Stejbach 
 
…………………………………. 

Projektant: 

mgr inż. Cezary Monkiewicz 
 

…………………………………. 
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