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-3 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -3.000
20/KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3|18 0513-03 |03.02.01 kopie o gtgbok. 3m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
21/KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- {[0.5
d.3/18 0513-04 |03.02.01 kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
-28 [0.5 -28.000
RAZEM -28.000
22|/KNR-W 2- |D - Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315-425 mm - za- szt
d.3/18 0517-02 |03.02.01 mkniecie rurg teleskopowa - poz. zast. studnia Tegra 600
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
23/KNR 2-18 |D - Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3/0625-02 03.02.01 osadnikiem bez syfonu
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
24 kal. indyw. |D - Wykonanie podioza konstrukcyjnego - posadowienia separatora SK NG |kpl.
d.3 03.02.01 400 i osadnika S1000 - kalkulacja wtasna.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 7-04 |D - Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do | kpl.
d.3/0501-02 03.02.01 13.8 t. Montaz sposobem mechanicznym - poz. zast. montaz separato-
ra SK NG 400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 7-04 |D - Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do | kpl.
d.3/0501-04 03.02.01 19.0 t. Montaz sposobem mechanicznym - poz. zast. - montaz osadnika
S1000
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 |D - Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3
d.3/0627-01 03.02.01
3*1.5+2*1.4 m3 7.300
RAZEM 7.300
28/KNR 2-31 |D- Scieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.3|/0609-04 03.02.01 wej
8*(1+3)/2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 2-18 |D - Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 250 mm przed zama- |m
d.3|0722-07 03.02.01 rzaniem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
30/KNR 2-18 |D - Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociagéw o $r.250 mm przed zama- |m
d.3|0722-07 03.02.01 rzaniem - poz. zast. rurociggi d=315 mm
47 m 47.000
RAZEM 47.000
4 Roboty zako nczeniowe
31/KNR 2-18 |D- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4|/0804-01 03.02.01
poz.12 m 331.500
RAZEM 331.500
32/KNR 2-18 |D- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.4|/0804-03 03.02.01
poz.13 m 619.500
RAZEM 619.500
33/KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.4|0804-04 03.02.01
poz.14 m 99.500
RAZEM 99.500
34/KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.4/0804-05 03.02.01
poz.15 m 168.500
RAZEM 168.500
35/KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.4|0804-06 03.02.01
poz.16 m 263.000
RAZEM 263.000
36/KNR 2-18 |D - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.4/0804-07 03.02.01
poz.17 m 78.000
RAZEM 78.000
37/KNR2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.4/0119-03 03.02.01 renie rowninnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna
(48+378.5+24.5+305.5+24.5+278+11+180.5+331.5)/1000 km 1.582
RAZEM 1.582
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30*2*1.9 m2 114.000
97*2*2.8 m?2 543.200
114*2*3.1 m2 706.800
(137.5+24.5)*2*2.5 m?2 810.000
(133.5+24.5)*2*2.7 m2 853.200
72*2%2.1 m?2 302.400
(278+11)*2*1.5 m2 867.000
75*2*1.9 m?2 285.000
28*2*1.4 m2 78.400
77.5*2%2.7 m?2 418.500
RAZEM 5122.500
5/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2|0317-0501 tory w gruntach suchych kat.l11-1V z wydobyciem urobku topata lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
((48+378.5-2*3.5)*0.8+(24.5+305.5+24.5+278+11+180.5-35*1.6)*0.6+2* |m3 90.400
3*3+35*1.6*1.6)*0.1
RAZEM 90.400
6/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.2|0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
h<1.5
331.5*0.8*0.1 m3 26.520
RAZEM 26.520
7/KNR 2-18 |D-02.01.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2|0501-01
(78+451-2*3.5)*0.8+(1053-35*1.6*1.6)*0.6+2*3.3*3.4+35*1.6*1.6 m?2 1107.680
RAZEM 1107.680
8|KNR 2-28 |D-02.01.01 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2|0501-08
(1582-2*3.5-35*1.6)*0.8*0.6 m3 729.120
RAZEM 729.120
9/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
#p3-#p7*0.1-#p8
RAZEM 0.000
10/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
poz.8+poz.9 m3 729.120
RAZEM 729.120
11|KNR 2-19 |D-02.01.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.2|0218-01 bezp.
20 za- 20.000
bezp.
RAZEM 20.000
3 Roboty monta zowe
12|KNR-W 2- |D - Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm m
d.3/18 0408-02 |03.02.01
3315 m 331.500
RAZEM 331.500
13|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy m
d.3|18 0408-04 |03.02.01 umocnione
619.5 m 619.500
RAZEM 619.500
14|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.3/18 0408-05 |03.02.01 umocnione
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
15|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy m
d.3|18 0408-06 |03.02.01 umocnione
z2.52.3.4.
9908
168.5 m 168.500
RAZEM 168.500
16|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy m
d.3/18 0408-07 |03.02.01 umocnione
z.sz.3.4.
9908
263 m 263.000
RAZEM 263.000
17|KNR-W 2- |D - Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - wykopy m
d.3/18 0408-08 |03.02.01 umocnione
z2.52.3.4.
9908
78 m 78.000
RAZEM 78.000
18|KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/18 0513-05 |03.02.01 kopie o gtebok. 3m - poz. zast. studnie d=1400 mm
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR-W 2- |D - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- {[0.5
d.3|18 0513-06 |03.02.01 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - poz. zast. studnie d=1400 mm m]
stud.
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Sieé€ kd Zrzutl
1 Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
1/KNR 4-01 |D-02.01.01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - poz. zast. - bariera m
d.1/0420-01 ochronna U-20a - dwustronna
(48+378.5+24.5+305.5+24.5+278+11+180.5+331.5)*2 m 3164.000
RAZEM 3164.000
2 Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2|/0119-03 renie rowninnym - poz. zast. - wytyczenie sieci i przylaczy kd
(48+378.5+24.5+305.5+24.5+278+11+180.5+331.5)/1000 km 1.582
RAZEM 1.582
3|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2|0218-02 na odkiad w gruncie kat.lll
Z1- D3
(48.0-3*2-2*3.5)*1.5*1.5 m3 78.750
3*2*2*1.5+2*3.5*3.5*3.4 ms3 101.300
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 180.050
D3- D4
(30-2)*1.5*1.9 ms3 79.800
2*2*2.3 m3 9.200
B (sumaczesciowa) | e
m3 89.000
D4- D6
(97-2*2)*1.5*2.8 m3 390.600
2*2*2*2.8 m3 22.400
C (sumaczesciowa) | e
m3 413.000
D6- D9
(114-3*2)*1.5*3.1 m3 502.200
3*2*2*3.1 m3 37.200
D (sumaczesciowa) | s
m3 539.400
D9- D11A, D5- K3
(137.5+24.5-3*2)*1.4*2.5 m3 546.000
3*2*2*2.5 m3 30.000
E (sumaczesciowa) | e
m3 576.000
D11A- D15, D11A- K2
(133.5+24.5-4*1.8)*1.2*2.7 m3 488.592
4*1.8%1.8*2.7 m3 34.992
F (sumaczesciowa) | e
m3 523.584
D15- D17
(72-2*1.8)*1.2*2.1 m3 172.368
2*1.8*1.8*2.1 m3 13.608
G (sumaczesciowa) | e
m3 185.976
D17-D21
(145-4*1.8)*1.2*1.5 m3 248.040
4*1.8*1.8*1.5 m3 19.440
H (sumaczesciowa) | e
m3 267.480
D21- D29, D22- K1
(278+11-8*1.8)*1.2*1.5 m3 494.280
8*1.8*1.8*1.5 m3 38.880
I (sumaczesciowa) ] e
m3 533.160
D4- D30, D32- D33
(75-2*1.8)*1.2*1.9 m3 162.792
2*1.8*1.8*1.9 m3 12.312
J (sumaczesciowa) ] e
m3 175.104
D30- D32
(28-2*1.8)*1.2*1.4 ms3 40.992
2*1.8*1.8*1.4 m3 9.072
K (sumaczesciowa) ] e
m3 50.064
D33- D34- K4
(77.5-1.8)*1.2*2.7 m3 245.268
1.8*1.8*2.7 ms3 8.748
L (sumaczesciowa) ] e
ms3 254.016
Przykanaliki
331%(0.8+2.9)/2*1.5 ms3 918.525
M (sumaczesciowa) | e
m3 918.525
RAZEM 4705.359
4/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe- |mz2
d.2|0326-02 cjalne w gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbi6r-
kg
48.0*2*1.5 m?2 144.000
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SBP "PROJEKT SUWALKI" ul. KO SCIUSZKI 79, 16 - 400 SUWALKI

~ PRZEDMIAR ROBOT
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZRZUT 71

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Dzielnica Uzdrowiskowa

PROMENADA UZDROWISKOWA
ADRES INWESTYCJI : Gotdap, Dzielnica Uzdrowiskowa
INWESTOR : Gmina Gotdap
ADRES INWESTORA  : ul. Plac Zwycigstwa 14, 16- 500 Gotdap

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Urbanowicz
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 07.2009 .
Poziom cen © 1l kw. 2009 .
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2009 r.



