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Karta katalogowa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PROMENADY
NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI
A. DANE OGOLNE:
— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Gotdapi
z siedziba w Goldapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

- Przedsigwzigcie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,

- Zadanie E1: promenada uzdrowiska - przedtuzenie ul. Stadionowej w Gotdapi
- Adres inwestycji: 19-500 Gotdap, ul. Stadionowa,
— Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrgbie promenada
uzdrowiska na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi z odprowadzeniem wod opadowych do
jeziora Goldap po ich oczyszczeniu w osadnikach szlamowych 1 separatorach cyrkulacyjno —
koalesencyjnych.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar potozony po pdtnocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Gotdap
stworzy¢ moze dogodna strukturg funkcjonalng miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest uzdrowisko.
Powiazania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja si¢ poprzez ul.
Wczasowa 1 ul. Stadionowa.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady Miejskiej
w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.

C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie badan polowych podloza gruntowego, metoda
otworow geotechnicznych, wykonanych w lipcu 2008r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEO” w Suwatkach.

Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej udziat biora
utwory holocenskie i plejstocenskie; holocen reprezentowany jest przez przez warstwe gleby, nasypow
jednorodnych piaszczystych; plejstocen tworza grunty sypkie reprezentowane przez piaski $rednie i
grube z domieszkami Zzwirdw w stanie Sredniozaggszczonym oraz Zwiry w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metoda B przyjmujac stopien zaggszczenia jako
podstawe do wyznaczenia innych niezbednych parametrow geotechnicznych.

Z analizy wynikow badan przeprowadzonych w ramach tego opracowania wynika, Ze na
badanym terenie panuja warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie
planowanych do realizacji obiektéw w przypadku usunigcia lokalnie wystgpujacych gruntéw
organicznych. Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej terenu
projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe na badanym
terenie nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA: W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zaloZzone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.
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D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawg opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomi¢dzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— warunki techniczne podiaczenia do miejskich sieci wod. - kan.
— projekt zagospodarowania terenu,
— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,
- uzgodnienia branzowe,
— PN, BN 1 wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLEAROTA, i innych,
— wizjg lokalng terenu,
— ustalenia z Inwestorem.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w
obrebie promenady uzdrowiska na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi.
Z terenéw zieleni i z mniejszych obiektow terenowych projektuje si¢ odprowadzenie po-
wierzchniowe wod deszczowych.

D.2. Opis przylaczy kanalizacji deszczowe;j.

— dhlugos¢ rurociagdow deszczowych PCV @ 250mm 1, = 881,0m,
— dhlugos$¢ rurociagéw deszczowych PCV @ 315mm I, =290,5m,
— dlugos$¢ rurociagéw deszczowych PCV @ 400mm 15 = 296,5m,
— dhlugos$¢ rurociagéw deszczowych PCV @ 500mm Ly = 451,0m,
— dhlugos$¢ rurociagéw deszczowych PCV @ 600mm Is = 78,0m,

— ilo$¢ przykanalikow z wpustow deszczowych n= 72
- dlugos$¢ przykanalikéw kd PCV @ 160mm lg= 489,5 m,
- laczna dhugos¢ przylacza kanalizacji deszczowej 1. = 2 486,5 m.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych w obrgbie
promenady uzdrowiska oraz placéw utwardzonych przy budynku pijalni wod mineralnych i t¢zni
solankowych do jeziora Gotdap za pomoca lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. Sie¢ zlokalizowano
w liniach rozgraniczajacych istniejacej ul. Stadionowej oraz w projektowanym jej przedtuzeniu w
postaci promenady uzdrowiska (zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego).

Odwodnienie terenu pijalni woéd mineralnych i tezni solankowych zostalo rozwiazane w
poszczegbdlnych projektach budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez
administratora sieci miejskich. Wiaczenie projektowanych przylaczy deszczowych z terenu pijalni
wod mineralnych i tgzni solankowych przewidziano w projektowanych studzienkach kanalizacyjnych
D12, D13 i D14 oraz D11 zgodnie z projektami poszczeg6lnych zadan inwestycyjnych.

Nawierzchnie jezdne wyprofilowane bgda w sposdb zapewniajacy kontrolowany sptyw wod
deszczowych w kierunku wpustow drogowych kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na projektowana niwelete promenady zaprojektowano dwa niezalezne ciagi kanalizacji
deszczowej. Przed zrzutem wody opadowe zostana oczyszczone z substancji ropopochodnych i
mineralnych w osadnikach szlamowych i separatorach substancji ropopochodnych firmy AWAS i
odprowadzane beda do jeziora Gotdap poprzez obetonowany wylot kolektora zrzutowego (zgodnie z
rys. szczegblu — zabezpieczenie skarpy). Obudowy kanatow wykona¢ jako typowe zelbetowe
monolityczne, wylewane na mokro z betonu B15, zbrojonego stala A-0 St0S. Scianki czotowe grubosci
20 cm podparte skrzydetkami grubosci réwniez 20 cm. Na wylocie pomigdzy skrzydetkami
zaprojektowano niecke z progiem w postaci opuszczanej zelbetowej gr. 20 cm. Powierzchni¢ pomigdzy
obudowa kanatu 1 brzegiem jeziora po trasie sptywu oczyszczonych wod umocni¢ darnia.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV © 250 mm (gr. $cianki 7,3mm), PCV O 315
mm (gr. $cianki 9,2mm), PCV @ 400 mm (gr. $cianki 11,7mm), PCV @ 500 mm (gr. $cianki 14,6mm),
PCV O 630 mm (gr. $cianki 18,4mm) ze $ciankami litymi jednorodnymi i z nadrukiem, klasy S
(SDR34; SNS), taczonych na kielichy uszczelnionych uszczelkami gugmowymi. Rury PCV @ 630 mm
taczone na ztaczki dwukielichowe uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych za pomoca typowych
wpustéw drogowych z rusztem zeliwnym klasy D400, montowanych na krggach betonowych
50cm, z przykanalikami z rur PCV @ 160 mm ze $cianka lita jednorodna gr. 4,7mm, z nadrukiem,
klasy S (SDR34; SN8), taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ jako:

— rewizyjne — na rurociagach ©¥250 + 400 mm - jako typowe zgodnie z rys. szczegdtu z kregow
zelbetowych © 120/30 cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400 z
pierscieniem odciazajacym (studzienki w nawierzchniach jezdnych ) oraz z wlazem zeliwnym typu
lekkiego - klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych i trawiastych), z
pokrywa typu P-15, plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81. W dnach
studzienek wyrobi¢ kinety przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.

— rewizyjne — na rurociagach @500 + 600 mm - jako typowe zgodnie z rys. szczegodtu z kregow
zelbetowych @ 140/30 cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400 z
pierscieniem odciazajacym (studzienki w nawierzchniach jezdnych ) oraz z wlazem zeliwnym typu
lekkiego - klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych i trawiastych), z
pokrywa typu P-15, plyta zelbetowa typu PP-164/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81. W dnach
studzienek wyrobi¢ kinety przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.

— niewlazowe, z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 600 mm, wykonane w systemie np. firmy Wavin
(TEGRA 600), z kinetami polaczeniowymi 3250 — 400 mm, z karbowana rura trzonowa,
betonowym pierscieniem odcigzajacym, teleskopowym adapterem do wlazow i z wlazem typu
cigzkiego klasy D400 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach jezdnych ) oraz wlazem
zeliwnym typu lekkiego klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych i
trawiastych).

Przejscia rurociagdw PCV przez Sciany studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelka.

Wilaczenia przykanalikow wpustéw deszczowych do studni z tworzyw sztucznych wykona¢ w
kinetach polaczeniowych 1 w rurach trzonowych karbowanych za pomoca wkladek “in situ”
0160mm. Przed wlaczeniem przykanalikow w kinety studzienek nalezy zamontowa¢ redukcje
stosownie do $rednicy przykanalika i kinety oraz trojnik PCV @ 160/160 mm umozliwiajacy
podtaczenie wpustu deszczowego zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie studzienki.

Z uwagi na zaglebienie niektorych odcinkéw sieci i przykanalikéw powyzej granicy strefy
przemarzania przewidziano ocieplenie rurociagdw warstwa zuzla gr. 30 cm zabezpieczonego folia
PCV ulozonego na 10 cm podsypce piaskowo — zwirowe;.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo (z obu stron) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysokos¢ 30
cm ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem, resztg wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do
poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

Jako alternatywne rozwiazanie na projektowanych ciagach kanalizacyjnych dopuszcza sig
stosowanie rur dwusciennych np. systemu Wavin X-Stream oraz systemowych studzienek i wpustow
drogowych z tworzyw sztucznych, np.: systemu WAVIN, MABO TURLEN.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

D.3. Obliczenia technologiczne i dobor separatoréw substancji ropopochodnych
I. zrzut Z1 - ciag kanalizacyjny studzienek D1 — D34

Zalozenia:

> Powierzchnia odwadniana:nawierzchnie z kostki betonowej szczelne  F, =2,14ha

» Wspotczynniki sptywu:  nawierzchnie z kostki betonowej szczelne v = 0,85
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» Wspotczynnik op6znienia zalezny od ksztaltu zlewni vy=0,91
> Nategzenie deszczu miarodajnego q=1601/(s*ha)

Q *»=2,14*0,85*0,91 * 160 =264,8 I/s

Dobrano separator cyrkulacyjno — koalesencyjny substancji ropopochodnych typu AWAS -
SK 400 z zamknigciem na odptywie i osadnik szlamowy o pojemnosci V=10 0001, f-my AWAS
SYSTEMY Sp. z 0.0. ul. Zegafiska 1, 04-713 Warszawa lub o réwnowaznych parametrach. Cato$¢
zgodnie z karta katalogowa.

I1. zrzut Z2 - ciag kanalizacyjny studzienek D35 — D57
Zalozenia:
> Powierzchnia odwadniana:nawierzchnie z kostki betonowej szczelne  F, =0,73ha
» Wspotczynniki sptywu:  nawierzchnie z kostki betonowej szczelne v = 0,85
» Natgzenie deszczu miarodajnego q=1601/(s*ha)

Q *%»=0,73* 0,85 * 160=99,3 I/s

Dobrano separator cyrkulacyjno — koalesencyjny substancji ropopochodnych typu AWAS -
SK 100 z zamknigciem na odptywie i osadnik szlamowy o pojemnosci V=3 0001, f-my AWAS
SYSTEMY Sp. z 0.0. ul. Zegafiska 1, 04-713 Warszawa lub o réwnowaznych parametrach. Cato$¢
zgodnie z karta katalogowa.

W osadnikach szlamowych 1 separatorach w wyniku spadku predkosci przeptywu nastepuje
wytracanie osadow 1 czesci ptywajacych. Osady $ciekowe kanalizacji deszczowej kwalifikowane sa jako
odpady niebezpieczne zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r /Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
dnia 20.06.2001r/. Wywodz osadéw S$ciekowych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z w/w ustawa.

Zaprojektowane osadniki szlamowe 1 separatory cyrkulacyjno — koalesencyjne pozwola na
oczyszczenie zanieczyszczonych wod deszczowych ponizej dopuszczalnych wartosci substancji
ropopochodnych i zawiesin okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137/ 2006 ., poz. 984 z
dn. 31.07.06 1.),

D.3. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robdt w obrgbie promenady uzdrowiska nalezy uzyskaé zezwolenie
administratora terenu na prowadzenie robot.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych
budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupdw, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do wykopu, z ziemia
sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i1 ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kolektoréw z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dhug. 3.0 m.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kolektorow z istniejaca siecia wodociagowa oraz jej
przytaczami w przypadku zblizenia ( wysokos$ciowego ) na odleglo$¢ h < 0.5 m nalezy na przewodach
wodociagowych instalowa¢ rury ostonowe o §red. d = 1.5 * dw i dlug. 1=3,0 m.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacjg ( przejscia i ktadki dla pieszych ).
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Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociagi recznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu tereny istniejacego. Ze wzgledu na
materiat ( PCV), z ktorego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzg¢tem na
sieci w trakcie zasypywania wykopow.

E. ZIELEN
Po trasie projektowanej ulicy wystepuja drzewa i krzewy przeznaczone do likwidacji.

F. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

G. OCHRONA SRODOWISKA

Nawierzchnie ciagdw pieszych, jezdni i1 parkingdw wyprofilowane zostalty w sposob
zapewniajacy kontrolowany sptyw wod deszczowych w kierunku wpustow drogowych kanalizacji
deszczowej, co pozwoli na ich poddczyszczenie z zawiesin opadajacych (I wstgpny stopien
oczyszczania) i odprowadzenie ich do miejskiego kolektora burzowego posiadajacego na wylocie
separator substancji ropopochodnych (II stopien oczyszczania wod opadowych).

Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociagdw z rur z tworzyw sztucznych, taczonych na
uszczelki gumowe, studni rewizyjnych betonowych oraz z tworzyw sztucznych i1 typowych
betonowych wpustow drogowych. Przewidziane w projekcie materialy do budowy kanalizacji
deszczowej dopuszczone sa do stosowania w budownictwie i1 posiadaja certyfikaty, atesty oraz
aprobaty techniczne.

Powyzsza inwestycja polegaja¢ bedzie budowie nawierzchni jezdnych wraz uzbrojeniem
terenu tj. siecia wodociagowa, kanalizacja deszczowa, o§wietleniem oraz na wykonaniu chodnikow,
Sciezki rowerowej 1 zieleni drogowej co znacznie poprawi estetyke otoczenia oraz wplynie
pozytywnie na ochrong srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wywierala negatywnego wptywu na stan Srodowiska
naturalnego 1 oddziatywata negatywnie na zdrowie czlowieka.

H. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przylacza podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu 1 inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Rurociagi poddac¢ probie szczelnosci 1 wytrzymatos$ci.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen™ 1
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".

Opracowatl:

mgr inz. Dorota Bazylewicz
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Numer studzienki
kanalizacyjne] NumerTwpustu

SZCZEGOL PODELACZENIA STUDZIENKI

PRZYKANALIKOWEJ DO KANALIZACJI DESZCZOWE]
ul. Stadionowa w Goldapi (przykanaliki z rur PCV@ 160mm)

Numer Rzedna Rzedna
. Rzedna Numer . Rzedna L
wpustu/ wierzchu/ od studzienki wierzchu/ do Dhugos¢ | Spadek
Typ wpustu [ Rzedna dna P Rzedna dna P

A/B C D/E F/G L |

--- mn.p.m. | mn.p.m. mn.p.m. | mn.p.m. m %

1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8.
153,38/ 153,50/

W4a 151,38 152,20 D4 151,10 152,03 8,5 2,0
153,38/ 153,50/

Wi4b 151,38 152,20 D4 151,10 152,12 4,0 2,0
154,31/ 154,35/

W5a 152,31 153,13 D5 151,25 152,89 | 12,0 2,0
154,31/ 154,35/

W5b 152,31 153,13 D5 151,25 152,93 10,0 2,0
155,08/ 155,20/

Wé6a 153,08 153,90 D6 152,30 153,72 9,0 2,0
155,08/ 155,20/

W6b 153,08 153,90 D6 152,30 153,80 5,0 2,0
155,43/ 155,55/

W9a 153,43 154,25 D9 152,64 154,09 8,0 2,0
155,43/ 155,55/

Wb 153,43 154,25 D9 152,64 154,19 3,0 2,0
155,05/ 155,20/

W10a 153,05 153,87 D10 152,80 153,71 8,0 2,0
155,05/ 155,20/

W10b 153,05 153,87 D10 152,80 153,81 3,0 2,0
155,40/ 155,50/

Wlla 153,40 154,22 D11 152,93 154,00 11,0 2,0
155,40/ 155,50/

Wl1lb 153,40 154,22 D11 152,93 154,06 8,0 2,0
155,96/ 156,10/

W12a 153,96 154,78 D12 153,29 154,62 8,0 2,0
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1. 2. 3, 4. 5 8. 7. 8.
155,96/ 156,10/

W12b 153,96 154,78 DI2 153,29 154,70 | 4,0 2,0
156,17/ 156,30/

W15a 154,17 154,99 D15 153,73 154,81 9,0 2,0
156,17/ 156,30/

W15b 154,17 154,99 D15 153,73 154,89 | 5,0 2,0
155,84/ 156,00/

W16a 153,84 154,41 D16 153,93 153,93 8,0 6,0
W16b 155,84/ 156,00/

(h=2,3m) | 153,54 154,17 T16 154,05 154,05 | 2,0 6,0
155,53/ 155,75/

W17a 153,53 154,43 D17 154,09 15421 | 15,0 1,5
155,53/ 155,75/

W17b 153,53 154,45 D17 154,09 15421 | 12,0 2,0
155,82/ 155,85/

W18a 153,82 154,64 D18 154,25 154,42 | 15,0 1,5
155,82/ 155,85/

W18b 153,82 154,64 D18 154,25 154,40 | 12,0 2,0
157,27/ 157,40/

W20a 155,27 156,09 D20 155,80 155,80 | 9,0 3,0
157,27/ 157,40/

W20b 155,27 155,96 T20 155,90 15590 | 2,0 3,0
159,30/ 159,30/

W21a 157,30 157,97 D21 157,70 157,70 | 9,0 3,0
159,30/ 159,30/

W21b 157,30 157,89 T21 157,80 157,80 | 3,0 3,0
160,00/ 160,10/

W23a 158,00 158,82 D23 158,50 158,50 | 8,0 4,0
160,00/ 160,10/

W23b 158,00 158,72 T23 158,60 158,60 | 3,0 4,0
160,39/ 160,50/

W24a 158,39 159,22 D24 158,90 158,90 | 8,0 4,0
160,39/ 160,50/

W24b 158,39 159,12 T24 159,00 159,00 | 3,0 4,0
160,91/ 161,00/

W25a 158,91 159,75 D25 159,40 159,52 | 15,0 1,5
160,91/ 161,00/

W25b 158,91 159,72 D25 159,40 159,52 | 10,0 2,0
161,31/ 161,40/

W27a 159,31 160,07 D27 159,80 159,80 | 9,0 3,0
161,31/ 161,40/

W27b 159,31 159,99 T27 159,90 159,90 | 3,0 3,0
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1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8.
161,79/ 161,85/

W28a 159,79 160,57 D28 160,25 160,25 8,0 4,0
161,79/ 161,85/

W28b 159,79 160,51 D28 160,35 160,35 4,0 4,0
162,84/ 162,90/

W29a 160,84 161,66 D28 161,30 161,49 8,5 2,0
162,84/ 162,90/

W29b 160,84 161,66 D29 161,30 161,56 5,0 2,0
152,60/ 152,75/

W30b 150,60 151,46 D30 151,22 151,22 8,0 3,0
152,60/ 152,75/

W30a 150,60 151,41 T30 151,32 151,32 3,0 3,0
152,51/ 152,65/

W31b 150,51 151,43 D31 151,26 151,31 8,0 1,5
152,51/ 152,65/

W3la 150,51 151,43 D31 151,26 151,37 3,0 2,0
152,63/ 152,75/

W32b 150,63 151,54 D32 151,30 151,30 8,0 3,0
152,63/ 152,75/

W32a 150,63 151,49 T32 151,40 151,40 3,0 3,0
W33b 153,48/ 153,60/

(h=2,3m) 151,18 151,80 D33 151,48 151,48 8,0 4,0
W33a 153,48/ 153,60/

(h=2,3m) 151,18 151,70 T33 151,58 151,58 3,0 4,0
153,70/ 154,00/

W37b 151,70 152,52 D37 150,42 152,32 10,0 2,0
153,70/ 154,00/

W37a 151,70 152,52 D37 150,42 152,38 7,0 2,0
152,90/ 153,05/

W38b 150,90 151,72 D38 150,47 151,54 9,0 2,0
152,90/ 153,05/

W38a 150,90 151,72 D38 150,47 151,62 5,0 2,0
152,10/ 152,25/

W39b 150,10 151,02 D39 150,52 150,84 9,0 2,0
152,10/ 152,25/

W39b 150,10 150,96 D39 150,52 150,84 6,0 2,0
151,98/ 152,15/

W40b 149,98 150,90 D40 150,54 150,77 9,0 1,5
151,98/ 152,15/

W40a 149,98 150,90 D40 150,54 150,78 6,0 2,0
152,19/ 152,30/

W42b 150,19 150,96 D42 150,72 150,72 8,0 3,0
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1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8.
152,19/ 152,30/

W42a 150,19 150,88 T42 150,82 150,82 2,0 3,0
152,48/ 152,60/

W44b 150,48 151,35 D44 150,99 151,19 8,0 2,0
152,48/ 152,60/

W44a 150,48 151,23 D44 150,99 151,19 2,0 2,0
152,77/ 152,90/

W46b 150,77 151,47 D46 151,23 151,23 8,0 3,0
152,77/ 152,90/

W46a 150,77 151,39 T46 151,33 151,33 2,0 3,0
153,10/ 153,20/

W48b 151,10 151,81 D48 151,49 151,49 10,5 3,0
153,10/ 153,20/

W48a 151,10 151,74 T48 151,59 151,59 5,0 3,0
W49b 153,69/ 153,75/

(h=2,3m) 151,39 152,17 D49 151,84 151,84 11,0 3,0
W49a 153,69/ 153,75/

(h=2,3m) 151,39 152,12 T49 151,94 151,94 6,0 3,0
154,17/ 154,15/

W5la 152,17 152,99 D51 152,16 152,93 3,0 2,0
154,17/ 154,15/

W51b 152,17 152,99 D51 152,16 152,89 5,0 2,0
154,71/ 154,75/

W52a 152,71 153,53 D52 152,39 153,49 2,0 2,0
154,71/ 154,75/

W52b 152,71 153,53 D52 152,39 153,45 4,0 2,0
154,96/ 154,90/

W53a 152,96 153,78 D53 152,64 153,68 5,0 2,0
154,96/ 154,90/

W53b 152,96 153,78 D53 152,64 153,66 6,0 2,0
154,85/ 154,90/

W55a 152,85 153,67 D55 152,89 153,57 5,0 2,0
154,85/ 154,90/

W55b 152,85 153,67 D55 152,89 153,55 6,0 2,0

Opracowatl:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



