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D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zalzeniem i pie¢gnach zieleni drogowejw ramach zadania
budowa cihgu rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjej w Gotdapi na odcinku od ul.
Ustronie do ul. Wczasowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi obrujticy dokument kontraktowy przy zaméwieniu

i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ramach budowy
ciggu rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjej w Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul.
Wczasoweji obejmup :
» dowiezienie ziemi rdinnej z haldy na skarpy nasypow i zidlee - warstwa humusu 20 cma powierzchni
4776 m2 (955 m3)
« humusowanie , obsianie skarp nasypow i zigte 4776
1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniaice rglinom prawidiowy rozwd;.
1.4.2.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznyetieloletnich.

1.4.3. Humusowanie zespét czynn€ei przygotowugcych powierzchrd gruntu do obudowy #tinnej
obejmupcy dog:szczenie gruntu , rowkowanie naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem ( bronowaniem)

i dogeszczeniem

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoezxiem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokeci,

Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mge by zagruzowana,

przerdnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozkladu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastowlewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposoéb i w warunkach zapewnigjch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadarymaganiom BN-73/0522-01 a toriydy jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: grzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalgtiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowagieby pod zielé w okresie jesieni, przez

zmieszanie kompostu z glkeb
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna khigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdddtkietkowania.
Wybor gatunkow traw do obsiania skarp aglelostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia .
Zaleca s stosowd mieszanki traw o drobnym ,egtym ukorzenieniu speinige wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsaic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

Budowa cigqu rowerowo-pieszego ,, Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi. na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wezasowej.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.09.01.01.

walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadanamnikdw,
kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikéw,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagtdsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani te

nie pogorszy jakéei transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMO00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygee wykonania trawnikow

Wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnasgpujace:
* teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
= przy wymianie gruntu rodzimego na zientirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazondéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
* przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenem,
= teren powinien by wyréwnany i splantowany,
= ziemia urodzajna powinna ©&yrozcielona réwm warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
= siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewasevsilosci od 1 do 4 kg na 100 inchybaze SST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewasevsdlosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,
* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczadk
* po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrOviangn
stworzenia dobrych warunkéw dla padsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspsawdzeniu:
* 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nt),
* pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
* wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajra z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
* ilosci rozrzuconego kompostu,
* prawidtowego uwatowania terenu,
+ zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
* gestaéci zasiewu nasion,
* prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
= okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

= dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
* prawidtowej g:stasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
= obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw |,

8. ODBIOR ROBOT
Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ftrawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowi@miz urodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,

rozrzucenie kompostu,

» zakladanie trawnikow,

= pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwizane

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

ouscwnhE

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
Cebule, bulwy,dkdza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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