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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Gotdap,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Mariusz Harmuszkiewicz — Suwaiki.
2. Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlonego ciggu pieszo-rowerowy
,Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej. Zakres
opracowania ciggu pieszo-rowerowego obejmuje jego wykonanie na odcinku od ul. Ustronie do
ul. Wczasowej w granicach wg planu sytuacyjno-wysokosciowego projektu zagospodarowania
terenu — rys. 1. Dlugos¢ odcinka projektowanej sciezki rowerowo-pieszej wynosi niespetna
1820 m.

3. Stan istniej gcy. Charakterystyka terenu opracowania.

Planowany oswietlony cigg pieszo-rowerowy ,Korso” od ul. Ustronie po przekroczeniu rzeki
Goldapa przebiega do ul. Wczasowej sladem istniejgcego nieczynnego torowiska kolejowego
kolejki waskotorowej wybudowanej w okresie miedzywojennym. Obecnie torowisko po
rozebraniu szyn i podktadéw funkcjonuje jako gruntowy dojazd do terenéw poses;ji
bezposrednio przylegtych do bytej linii kolejki waskotorowej.

W granicach opracowania z uzbrojenia technicznego wystepuia :

= kable elektryczne eN,
* linia napowietrzna sN,
= wodociag,
» kanalizacja sanitarna
4, Stan projektowany.
4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Poczatek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego ,Korso” to wierzchotek W1 o pikietazu
km 0+0,00 zlokalizowany w osi ulicy Ustronie ok. 90 m przed rzekg Gotdapa. Koniec
projektowanego ciggu ustalono na skrzyzowaniu z projektowang ul. Wczasowa w punkcie
wierzcholkowym W18 o piketazu w km 1+831,00. Planowany cigg pieszo-rowerowy od ul.
Ustronie po przekroczeniu rzeki Goldapa przebiega do ul. Wczasowe] Sladem istniejgcego
nieczynnego torowiska kolejowego kolejki waskotorowej.

4.2.  Roboty rozbiérkowe.

Nie wystapia.
4.3. Rozwiazania projektowe.
a) w planie sytuacyjnym.

Catkowita trasa projektowanego ciggu ,Korso” sklada sie z 17 odcinkéw przecinajgcych sie
w punktach wierzchotkowych. Zatamania trasy o katach zwrotu powyzej 3° wyokraglono tukami
poziomymi o promieniach R od 50,00+1000,00 m. Zatamania trasy o katach zwrotu ponizej 3°
pozostawiono bez wyokraglania. Wzdtuz trasy na calym odcinku zlokalizowano zatoki
parkingowe z wyposazeniem w postaci aneksu wypoczynkowego dla uzytkownikéw $ciezki
pieszo-rowerowej. Przekroczenie rzeki Gotdapa odbywac sie bedzie poprzez projektowang
ktadke. Poczatek ktadki okresla pikietaz w km 0+090,29, koniec ktadki w km 0+124,09.
Projektuje sie:
= Szerokos¢ jezdni 3,00 m,
= Pobocza obustronne szerokosci 1,00 m,
= Zatoki parkingowo-wypoczynkowe w ksztatcie pétkoli lub éwierckoli o
promieniach R = 10,00m; R = 4,50m; R = 4,50m; R = 9,00m;

b) W przekroju poprzecznym.
Projektuje sie:
» Spadki poprzeczne os$wietlonego ciggu pieszo-rowerowy ,Korso” 3%,



Spadki poprzeczne poboczy 8%,
= Spadki poprzeczne zatok parkingowo-wypoczynkowych 2%,
C) rozwi gzania wysoko sciowe.
Projektuje sie:
Spadki podituzne ciggu pieszo-rowerowego oscylujg w granicach 0,478% + 2,8% ;
= Pochlenia skarp 1:1,5;
Glebokos¢ rowu 0,80 m ;
5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu 0 ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 .

5.1. Ciag pieszo-rowerowy.

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32,5 mm grubosci 20 cm,
- podioze gruntowe zageszczone do g min 1,00,

5.2. Zatoki parkingowo-wypoczynkowe.

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32,5 mm grubosci 20 cm,,
- podioze gruntowe zageszczone do s min 1,00,

5.3. Zjazdy.

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32,5 mm grubosci 20 cm,,
- podioze gruntowe zageszczone do g min 1,00,

5.4. Pobocza.

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 20 cm,,

- podioze gruntowe zageszczone do g min 1,00,

6. Roboty ziemne zasadnicze.

Sa to roboty polegajace na wykonaniu koryta pod nawierzchnie urzadzen komunikacyjnych
takich jak ciggi pieszo-rowerowe, zjazdy, pobocza, zielence. Roboty ziemne zostaty policzone
analitycznie metodg przekrojow poprzecznych. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli roboét
ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

- objeto$é wykopow - 2737 m’
- objetos¢ nasypow - 3223m®
- niedobér objetosci - 877m°

7. Odwodnienie.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z jezdni, poboczy i zatok parkingowo-
wypoczynkowych w kierunku do skarp, a dalej powierzchniowo grawitacyjnie poprzez system
rowow przydroznych do naturalnych odbiornikbw w terenie.

8. Wytyczne realizacyjne.
- roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,
- roboty nawierzchniowe wykonywa¢ po catkowitym utozeniu uzbrojenia podziemnego,
- nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zgodne z norma zageszczanie nasypow oraz
prawidtowe zageszczanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- roboty branzy drogowej wykonywaé $cisle wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot,
9. Wykaz powierzchni opracowania.
- powierzchnia urzadzen komunikacyjnych
ogblem -10277 m*
w tym :
- nawierzchnia ciggu rowerowo-pieszego wjazdéw bramowych
i zatok parkingowo-wypoczynkowych z kruszywa tamanego
grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie - 6609 m?
- nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm - 3668 m°



OPIS | PRZEDMIAR ROBOT

Gotdap dzielnica sanatoryjna.

OSWIETLONY CIAG PIESZO-ROWEROWY ,KORSO"

Poz.

Podstawa naktadu, opis rob6t Wyliczenie ilosci robét jedn. miary

ILOSC

Poszczeg. | Razem

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I. ROBOTY POMIAROWE.

KNR 201 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym
1. 0119/04  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég
w terenie pagoérkowatym. 2,00 km 2,00
B. ROBOTY ZIEMNE.
. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE.
KNR 2 01 Usuniecie warstwy ziemi roslinnej grubosci 20 cm na skarpach
2 0206/01 koparka podsiebierng 0,4 m® z odwiezieniem humusu na odktad
' samochodami samowytadowczymi
4776 m” 4776 x 0,2 = 955,2 m® 955
II. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE.
KNR 2 01 Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
3 0202/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, koparka
' na nasyp lub odkiad, koparka o poj. tyzki 0,40m?, grunt Il kat.
wg tabeli robét ziemnych 2737 m® 2737
KNR 201 Dowiezienie gruntu z ukopu na nasyp samochodami samowytadowczymi
4. 0207/02 z zatadunkiem koparkg przedsigbierng na odlegto$¢ do 1 km
wg tabeli robét ziemnych 3223 — 2737 = 486 m® 486
KNR 201 Naktady uzupetniajace za transport na dalsze rozpoczete 0,5 km odleg.
5. 0214/04 transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
—naodleg. 5km przedmiar j.w. m® 486
6 KNR 201 Formowanie nasypow spycharkami
) 0235/02 wg tab. rob6t ziemnych 3223 m® 3223
7 KNR 201 Zageszczanie nasypow walcami
) 0237/07 przedmiar j.w. m? 3223
IIl. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZNIOWE.
8 KNR 201 Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie
: 0506/07 4776 m’ 4776
9 KNR 201 Dowiezienie ziemi roslinnej z hatdy na skarpy nasypow i zielefice
) 0211/07  samochodami samowytadowczymi 4776 x 0,2 =955,2 m® 955
KNR 201 Reczne formowanie ziemi roslinnej na skarpach dowozonej samochodami
10. 0313/02 samowytadowczymi, grubos$¢ rozkladanego humusu
na skarpach i zielencach 20 cm _ przedmiar j.w. m® 955
1 KNR 201 Obsianie skarp i zielehcow w ziemi urodzajnej
) 0510/03 przedmiar jak w poz. 8 m? 4776
C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
I. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWO-PIESZEJ, WJAZDOW BRAMOWYCH | ZATOK
PARKINGOWO-WYPOCZYNKOWYCH
a. roboty przygotowawcze
KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
12. 0103/04 konstrukcyjne $ciezki rowerowo-pieszej, wjazdéw bramowych i zatok
parkingowych 6609 m? 6609
b. warstwy konstrukcyjne
KNR 231 Nawierzchnia $ciezki rowerowo-pieszej, wjazdéw bramowych i zatok
13. 0202 /09 parkingowych z kruszywa tamanego stabilizowanego
0202 /10 mechanicznie grubosci 20 cm 6609 m® 6609
II. POBOCZA
14 KNR 231  Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod pobocze
) 0103 /04 grunt |1l kat. 3668 m’ 3668
15 KNR 231 Nawierzchnia poboczy zwirowa grubosci 20 cm
) 0202 /03




[ 0202 /04 3668 m? | 3668
D. OZNAKOWANIE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
I. OZNAKOWANIE PIONOWE
KNR 2 31 Montaz tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3 m?
0703/02 B-1 Zakaz ruchu 14 | generacji
T Napis — Nie dotyczy rowerow,
16. pojazdéw stuzb miejskich i dojazdéw
do posesji 14 | generacji
C-13/16 Droga dla pieszych i roweréw 3 | generacji
C—13a/16a  Koniec drogi dla pieszych i roweréw 3 lgeneracji szt 34
KNR 2 31 Stupki do znakéw
17. 0818/03 Stupki do znakéw ocynkowane @ 60,5 mm dtug. 3,50 m 19
U — 12c stupek blokujacy @ 120 mm 2 szt. 21




