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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.02 WYZNACZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania iodbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem kladki pieszo-rowerowej wdapt.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujyznaczenie osi i charakterystycznych punktow ktoie
inzynierskiego wraz z niezllng obstug geodezyja podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Zakres ST obejmuje rownieatazenie znakéw wysok@iowych na obiekcie oraz statych znakow asisdztwie
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna poziomausystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajenpwdazenie na
powierzchni odniesienia, zostalo oflcne przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wys@kmwa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysikaer stosunku
do przygtej powierzchni odniesienia, zostala atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysckmwa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdéw projektéw w tierenaz geodezyjnej obstugi budowy i montairzdzen

i konstrukcji. Osnowa ta powinna gié do pomiaréw kontrolnych przemieszézendksztatce, a takke w miae
mazliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawowe- gs zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeuijacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w SW4D0.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléow

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi obiekit@unktéw wysokéciowych g:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- bolce metalowe,

badz inne materialy akceptowane przezyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,.pkt

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia obiektow

Do wyznaczania obiektéw nale stosowd sprzt, ktéry bedzie odpowiedni dla prawidtowego wykonania rob6t
z doktadnécia wymagaml w Specyfikacjach Technicznych. Wszelkie ggtzenia pomiarowe powinny posiada
atesty i aktualnéwiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi pizzmi.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiame" pkt 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportowym dla sptz i materialtdbw mée by samochdd dostawczy lub inny, gwaramty;
przewaenie sprztu i materiatdw w sposéb unierdwiajacy ich uszkodzenie.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Prace pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezygrag odtworzenie (wyznaczenie) osi obiektéw i pomkt
wysokdaciowych powinny by wykonane w zgodrigi z obowizujagcymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna
Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w teresnowy realizacyjnej. Dane teda zawiera:
* wspo6hzdne XY punktéw istnigjcej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonamapy do
celéw projektowych,
» wykaz reperdéw, na ktorych oparto wykonanie mapgeldw projektowych,
Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zolzanmy jest do wykonania osnowy realizacyjnej
odpowiadajcej nas¢pujagcym kryteriom:
e punkty osnowy powinny kiyzlokalizowane w gsiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby nie
byly naraone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,
» odlegta¢ miedzy punktami powinny hiytakie, aby umdiwiaty szczegétowe wytyczenie obiektu.
Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowa wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezabezpieczy przed zniszczeniem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. Wyznaczenie obiektu
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowagtznaczenie obiektu poprzez:

e wytyczenie osi obiektu,

e wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczeg&thpodpér (zgodnie

z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej).

Charakterystyczne wspobdne XY oraz rzdne wysokéciowe g zamieszczone w Dokumentacji Projektowej.
Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny¢ bgrzesunjte wigcej nz o 1 cm w stosunku do
projektowanych; rgdne punktow na osi nalg wyznaczy z dokladnéciag do 0,5 cm w stosunku doednych
projektowanych.

5.4. Znaki wysokos$ciowe na obiektach inzynierskich

Dla oceny prawidtowej pracy obiektuzynierskiego naley przewidzié znaki wysokéciowe (repery) na
obiekcie.

Znaki wysokdciowe powinny by umieszczone na kdej z podpér obiektu (nie mniejzét sztuki) oraz po obu
stronach prgset (nad podporami, wérodku rozpétosci przeset, w osiach skrajnych zdiigaréw). Znaki
wysokaciowe powinny by powigzane ze statym znakiem wysagk@mwym, wykonanym z trwatego materiatu
i posadowionym na gruncie rodzimym pggji poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w ieidie
odlegtaici od obiektu. Staty znak wysokmowy powinien by dowigzany do niwelacji p@stwowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z wyznaczeniem obiektu nalgprowadzté wg ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinng: ipyzeprowadzone wg napujacych zasad:
e 0§ obiektu naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz co
najmniej co 10m na prostych,
* robocze punkty wysokaiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego obiektu,
Doktadna¢ wykonania rob6t powinna by godna z pkt.5.3.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogoélne”, pkt 7.

2 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wyznaczenia obiektuynierskiego wraz wytyczeniem catej konstrukcji
oraz obstug geodezyjn podczas realizacji obiektu zgodnie z Dokument&rpjektowy oraz zamontowaniem
znakéw wysokéciowych

8. Odbiodr roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST iwymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg @kdaty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zwjzanych z wyznaczeniem obiektu w terenie ¢g@mge na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedkladaynierowi.

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
« zakup i dostarczenie materiatéw do stabilizacjiavegni osi trasy,
« zalazenie osnowy realizacyjne;j,
« utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczyecimkiow sytuacyjno-wysokmiowych w trakcie
robot,
e wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysagkmwych zgodnie z DokumentadpProjektova,
e umieszczenie znakéw wysalaowych wg Dokumentacji Projektowej,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
* wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét,
e inwentaryzacja powykonawcza rob6t oraz wykonanigynpowykonawczej na mapie zasadniczej i
wihaczenie do zasobow geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnianija 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 zpiejszymi
Zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoblne zasady wykonyaanac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdaiJGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, @&JG983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, G{&983.
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M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.01 WYKOP POD tAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotyce wykonania i odbioru wykopow
fundamentowych, dla ktadki pieszo-rowerowej w Goida

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu wykopow pod fundatyien
obiektu mostowego (wykopy w gruncie spoistym z uniegiem).

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST g s zgodne z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodiio

z Dokumentagj Projektowy, ST i poleceniami liyniera.

Przed rozpoczxiem robdét Wykonawca jest zobawany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzgdnymi przygtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek ogisttwa od Dokumentacji powinny by
odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone priez/niera. B:dzie to podstawdo wniesienia poprawek
do ilosci robét w Ksgdze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowzany do cigtej kontroli warunkéw gruntowych i porownywanishiz Dokumentagj
Projektov.

1.5.1. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rotzemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by wstrzymane do czasu pedja przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpdwich
decyzji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa gtbokaici posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Progakej oraz w razie natrafienia na kurzaywkoboty
ziemne nalgy przerwai powiadomé Inzyniera.

1.5.2. Odwodnienie terenu
Wykonawca powinien zapewhodwodnienie wykopéw poprzez:
e natychmiastowe usuwanie z miejsca robo6t wody opafitmdz wody przedostapej st do wykopu z
innegozrédta
« Jeeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sia materialy niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadorio tym Irzyniera. Wykonawca powinien pagj wszelkie srodki w celu
bezpiecznego przekazania i sktadowania takich na#her po konsultacji z odpowiednimi sfibami.
* obnienie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie ga poziomie wystarczagym do wykonania
robot

1.5.3. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku konieczrisi wykonywania rob6t ziemnych w okresie temperatanizej +5°C, roboty te naley
wykonywa w sposéb okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej: piWytyczne wykonywania
rob6t budowlano-montawych w okresie obfonych temperatur”.

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany Spet:
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e system obnzenia wod gruntowych
» koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgiennicowe,
e koparko-spycharki,
e koparko-tadowarki,
e spycharki gsiennicowe,
* ladowarki,
e rowniarki samojezdne,
lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie”.

4.2 Transport gruntu

Srodki transportu podlegajpkceptacji layniera.

Zastosowanesrodki transportu powinny liy dostosowane do kategorii gruntu, jego etdsici, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odléglp na kt6g bedzie transportowany. Wykonawca jest obgmaeiny do
zapewnienigrodkow bezpiecziestwa w trakcie transportu zaréwno na placu budgakyj poza nim. Transport
po drogach publicznych powinien odbyiwaic zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Transport gruntu powinien Bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdéz netev do budowy i
odbywat s¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wykonawca powinien pozostafvi wzdtuz krawedzi wykopu pas szerokoi 3,0 m (dla gruntéw
przepuszczalnych) i 5,0 m (dla gruntéw nieprzepzsirngch), na ktérym niedozwolone jest sktadowamienty.
Zatadunek gruntu nérodki transportowe powinieneiodbywa& w odlegtdci co najmniej 2,0 m od krasslzi
wykopu.

Odlegtas¢ miedzy srodkami transportu powinna wynéstio najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsaia sk
warstw gruntu robotnicy mieli nitiwo$¢ ucieczki.

Zwiekszenie odlegheci transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gszone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pkmie przez layniera.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogdlne”.

Wstepnie zaklada gj ze roboty ziemne dla wiaduktéw zosganykonane w wykopach umocnionyétiankami
szczelnymi wg M-11.07.01, chylia Inzynier zadecyduje inacze;.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam robdét uwzghbniajcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty ziemne.

5.2 Wykonanie wykopow

Wykonawca zastosuje uzgodniony z lynierem system odwonienia wykopéw podczas robét
fundamentowych. Poziom wod gruntowych bdzie utrzymywany 0.5m poniej poziomu posadowienia do
czasu zabetonowania fundamentéw

Metoda wykonania wykopow rob6t ziemnych oraz zabEzenia wykopu powinna Bydobrana w zalaosci

od wielkasci robdt, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntwzomposiadanego spgt
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny taykonywane w takim okresiggby po ich zakaczeniu
mozna bylo przysipi¢c natychmiast do wykonywania przewidzianych w nidbdt i szybko zlikwidowa
wykopy przez ich zasypanie. Zaleca siykonywanie wykopowgtznie do gihokdsci nie wigkszej ni 2,0 m a
koparlg do 4,0 m.

Zapewnienie bezpiec#stwa konstrukcji znajdagych se na, przylegtym do robdt ziemnych, terenie ngldo
obowigzkdéw Wykonawcy.

Jezeli na terenie wykopOw zostarznalezione urglzenia nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
(wodochgi, urzmdzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze, gazowm) iroboty nalgy wstrzymé,
poinformowa Inwestora, a do kontynuacji prac ama przysipi¢ po konsultacji z odpowiednimi jednostkami
sprawujcymi kontrok nad powyszymi urzdzeniami.

Nalezy zwracdé uwag, aby nie naruszy warstw gruntu ponej projektowanego poziomu. W przypadku
przegtbienia wykopOw poriiej projektowanego poziomu posadowienia, malporozumi€ sic z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyzji.
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5.3 Wymiary wykopoéw fundamentowych
Wymiary wykopow fundamentowych powinny bgostosowane do wymiaroéw fundamentéw budowli w iglan
sposobu wykonywania wykopdéw, rodzaju gruntu, oramié&czndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdw, poziomu wody gruntowej.
Wykopy naley wykonywa z doktadnéciag w stosunku do projektowanych wymiaréw:

* wplaniex 10 cm

» dlarzdnych dnat 5 cm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie jakai rob6t ziemnych powinno Byzgodne z norsnPN-S-02205 i obejmowa
e zgodnd¢ wykonania robot z DokumentadProjektova,
e prace pomiarowe,
e przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podia,
» odwodnienie wykopow,
e wymiary wykopow
7. Obmiar roboét

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t ziemnych jest 1 metr szienny (). llos¢ robét okrdla si na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

Obmiary ilciciowego usuritego gruntu dokonuje @i w n? w stanie rodzimym dla wykopéw
szerokoprzestrzennych. #fbobejmuje rownie wykop pod przyczétkami wykonany w celu wymiany igiut

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, biadaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieiea

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbiér robo6t w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukdPpP-T14 z péniejszymi

zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Pfatnag¢ za 1 metr szZeienny wykopu naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgfakosci wykonanych
robot i na podstawie wynikow pomiarow.

8.2. Cenajednostkowa
Cena wykonania rob6t obejmuije:
e wyznaczenie zarysu fundamentéw i keg@i wykopdw,
» odwodnienie wykopu do czasu zabetonowanie fundaient
* odspojenie gruntu (niezaleie od rodzaju), wydobycie i ztenie czsci gruntu na odklad w celu
pézniejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowarvedwiezienie pozostalej efi gruntu na
wskazane przez hyniera miejsce,
* wykonanie na dnie wykopdw rowéw dczaja wody opadowej, odwodnienie wykopu,
» wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsgiago gruntu oraz nadwki nad rzdmng dna wykopu,
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» jesli jest to konieczne, naty takze uwzgédni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wodyzeo
powodowa rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betearwa fundamentdw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw  zakresie = wykonywania
i badania przy odbiorze.
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M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznep swymagania dotyere zasypania wykopow
fundamentowych dla ktadki pieszo-rowerowej w Goidap

1.2. ZaKkres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeakwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy Robotach ziemnych dla ktadkszme
rowerowej w Gotdapi i obejmgij
e zasypanie wykopow fundamentowych
» wykonanie nasypu drogowego wzmocnionego geakrat
» wykonanie stekow
* zagszczenie wykonanej zasypki
Szczegotowy zakres wykonania nasypu drogowego podelDokumentacii Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowkzujagcymi polskimi normami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.4.1. Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg
WZzOoru:

Is = E
Rs
gdzie:
Py - gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, olma wg BN-77/8931-12, w gramach na
centymetr sz&ienny,
Pas - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-04481, w gramach na

centymetr sz&ienny.
1.4.2.Wskanik réznoziarnistaci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena
wg wzoru:

U = %o
le

gdzie:

dso - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgrimm]

dio - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %atgrimm]

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania oghlpkt 1.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”, pkt 2.

2.2, Materiatl do zasypania wykopoéw

2.2.1. Material do zasypywania wykopow fundamentowych filaréw

Materialem stosowanym do zasypania wykopow fundaoveych filarow mog by¢ grunty wydobyte wg ST
M.11.01.01. o ile $to grunty niespoiste, i niegzanieczyszczone gruntami organicznymi (zawéreesci
organicznych nie powinna przekra¢z2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowgliuntami
wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi. Gruntypoavinny zawiera frakcji wiekszych nz 100 m.

Do zasypywania powinien Byuzyty grunt nie zamarzety i bez jakichkolwiek zanieczyszazxgnp. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innycateniatow).

2.2.2. Material do zasypki wykop6éw fundamentowych przyczétkéw (w tym grunt wymieniony),
zasypKi za przyczotkami i stozkéw przyczotkow

Jako materiat stiycy do zasypki wykopéw fundamentowych przyczotkbdasypki za przyczotkami i steow
przyczétkbw naley stosowa zwiry, mieszanki i piaski co najmniejsrednioziarniste o wskaiku

8 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



réznoziarnistéci nie mniejszym od 5 i wsp6tczynniku filtracjiik= 6 x 10° m/s. Grunty nie mag by¢
zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawrtagsci organicznych nie powinna przekra¢2#6).
Trudno dosipne miejsca przestrzeni zasypywanej mbg wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.

2.3. Materiat do zasypania wykopéow
Do wzmochienia nasypu drogowego w rejonie zasypkyqeotkow naley uzy¢ geoktraty z HDPE posiadgiej
AT IBDIiM o nastpujacych wiaciwosciach:
« materiat geosiatki komoérkowej typu GEOWEG:
HDPE dla temperatury w zakresie -50stC do +80stC
gestas¢ od 0,935 do 0,965 g/cm3
wytrzymataic na rozciganie >21000kN/m2
odpornd¢ na koroz¢ napkzeniows >2000h
* wilasciwosci techniczne i wymagania dlastay teksturowanej i perforowanej (ozn. TP):
szerokd¢ teksturowanej tamy 150mm;
grubas¢ 1.52mm +/-0,15
teksturowania powierzchniastay romboidalnie
perforacja wg Producenta
e odlegla¢ miedzy zgrzewami nagamie 330mm +/-2% (ozn. GWS)
« dlugas¢ geosiatki w pozycji rozimonej min.5,0m.

W celu zminimalizowania wygpienia parcia gruntu na elementy podpér maletozy¢é warstwe styropianu o
min. gr. 5cm od strony gruntu — szczgotowy zakredgmo na rys. w Dokumentacji Projektowe;.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, Pkt
Sprzt zastosowany do wykonania zasypek podlega akgeptaez Irzyniera.
Do zagszczania zasypek moa zastosowasprzt:
« gladkie walce stalowe
e walce ogumione
» lekkie, srednie, cgzkie walce wibracyjne
e ubijaki
* lekkie, ckzkie plyty wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidlie”, pkt 4.
Zastosowanérodki i sposéb transportu powinny byostosowane do kategorii gruntu, jegoetdsici, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlégtdransportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie nwte zasypki nie mze powodowa obnizenia jego
wihasciwosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MOM@O ,Wymagania ogdélne”, pkt 5.

5.2. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno By przeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robét. Przed rozpgciem zasypania wykopéw ich dno powinno¢hyczyszczone z torféw,
gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczygs obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Grunt
zasypowy powinien spetriavymagania podane w pkt. 2.

5.3. Zageszczenie gruntu nasypowego
Grunt naley zag:szcz& niezwtocznie po wbudowaniu.
Po utaenie geosiatki komorki natg wypeinic gruntem zasypowym i zagri¢. Proces zagszczania nale
prowadzt zgodnie z zaleceniami Producenta siatki.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna kpagszczana mechanicznie. Kolgjmvarstwe gruntu mana
uktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwupozonej warstwy. Grubi& zagszczanych
warstw winna wynost

e przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
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* przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub w@gmi mechanicznymi - max. 0,4 m.
W okolicach urzdzen lub warstw odwadniagych oraz instalacji, a tak grunt wymieniony pod fundamentami
przyczétkdw powinien by zag:szczany ¢cznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbydvasic przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjn&j/skanik
zag:szczenia powinien wynasico najmniej 1,0 wg Proctora, z wtkiem skarp stekdéw przy skrzydetkach,
gdzie powinien wynosico najmniej 0.95 wg Proctora.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢smgzania powinna lBy dostosowana do metody
zag:szczania i rodzaju stosowanego gprz Decydugcym kryterium jest maiwosé uzyskania wymaganego
zagyszczenia gruntu. W przypadku zagczania walcami statycznymi wilgotgopowinna by zblizona do
optymalnej (z tolerangj+ 2%), w przypadku izycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgoféanniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie ¢pstych préb na poletku daiadczalnym. Jeeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zgzczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart® wigkszz od odchylé
podanych w pkt.6., to grunt nale przesusz§ w sposob naturalny lub ulepszprzez zastosowanie dodatku
spoiw. Jeeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wad
Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomego wskanika naley:

» rozcielat grunt warstwami poziomymi o réwnej gruley sposobemecznym lub lekkim sprgem

mechanicznym wbudowag go w komaorki geosiatk,
e warstwe nasypanego gruntu zgggcz& na catej szerokwi, przy jednakowej liczbie prz&j sprztu
zag:szczajcego,
e prowadz¢ zag:szczenie od kraydzi ku srodkowi nasypu.

5.4. Uformowanie stozkow przyczotkow

Stazki przyczotkow powinny by uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokument®cpjektova. Odchylenia
od zataonego spadku nie powinny przekragzalO %. Nierowné¢ powierzchni wykonanego stka mierzona
tata dtugasci 3 m nie powinna przekracza 5 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|pdt 6.

6.2, Kontrola zasypania wykopow

Przed przysipieniem do zasypania wykopéw nafesprawdzé ich stan (czy goczyszczone zémieci, torfow,
gytii, namutéw, wody).

Nalezy sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypaykopdw. Badania przydatéoi gruntéw
powinny by wykonane na prébkach pobranych zdej partii pochodzcej z nowegdrodia, jednak nie rzadziej
niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiadawymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji:

» skiad granulometryczny i wskaik réznoziarnistéci nalezy sprawdzé wg PN-B-04481.:
grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filardie powinny zawierafrakcji wickszych ni
100 mm
wskaznik réznoziarnistéci gruntow do zasypania wykopow fundamentowych préykéw powinien
by¢ wyzszy ni 5

* zawartd¢ czsci organicznych naley sprawdzé metody chemiczi (I.W. Tiurina) przez utlenienie za
pomoa dwuchromianu potasu. Zawaséoczgsci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna
przekracz& 2%

» wspoiczynnik filtracji dopuszcza eiustald na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego poro§eato
(zaleca si korzystanie z danych empirycznych albo obliczar@ewzoréw Slichtera lub Bayera), a w
przypadkach wtpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITBr 339, 1996 ,Badanie
szczelndci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow”:

» -wspotczynnik filtracji dla gruntow do zasypywamgkopow fundamentowych przyczétkow, zasypek
za przyczétkami i stikéw przyczotkéw powinien wynosik,o > 6 x 10° m/s

Nalezy przeprowaddi badanie wykonania zasypek
Badanie wskanika zagszczenia, wg pkt 1.4.1. oraz PN-S-02205:19982yalykonywa co najmniej 3 razy na
500 n? objetosci zasypki, lecz nie rzadziej:n8 razy dla kadej podpory:

» wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynodi = 1.0 (dla stakow przycz6tkoéw § = 0.95)
Wilgotnos¢ optymalm nalezy oznaczé na podstawie proby normalnej meiddvg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnii optymalnej w trakcie zagzczania zasypki nie powinny przekracza2%

Uformowanie powierzchni siow przyczotkow
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Stazki przyczotkow powinny by uformowane ze spadkiem zgodnym z DokumentRepjektova. Odchylenia
od zata@onego spadku nie powinny przekragzalO %. Nierowné¢ powierzchni wykonanego stka mierzona
tatg dtugasci 3 m nie powinna przekracza 5 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 f(metr szécienny) przestrzeni wypetnienia gruntem zasypowlasé rob6t okrela
sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzn& za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieha

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowszany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbioér robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcPpP-T14 z paniejszymi

zmianami, wyda#s przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
« zakup, dostarczenie i wbudowanie geosiatki oraoptgnu,
» dostarczenie gruntu z odkifadu lub, w przypadku gasia wykopow piaskiem lubwirem z dowozu,
pozyskanie tego gruntu wraz z transportem na n@ejdmudowania,
e oczyszczenie wykopOw z zanieczysztze
e przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy,
 wbudowanie zaakceptowanego przezzyhiera materialu z jego zeggczeniem do poziomu
okreslonego w Dokumentacji Projektowej,
e prowadzenie badaw trakcie zagszczania zasypki wg pkt 6,
e uporzdkowanie terenu wokét podpory.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania weza& wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie.

2. AT IBDiM — dot. geokraty.
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M 11.07.01. WBICIE SCIANKI SZCZELNE]
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgaanych z whiciem stalowej
scianki szczelnej jako element zabezpiegazgjprace przy fundamentach ktadki pieszo-rowerowéotdapi

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammija podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. .

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wbiciemscianki
szczelnejScianka szczelna nie podlega ushi po zakéczeniu prac

Zakresem swym obejmuje wykonar@anki szczelnej i wymagania stawiane materiatom.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi polskimi normami i ST D.00.00.00.
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kooraz za zgodré z Dokumentag Projektovs, ST i
poleceniami layniera.

Ogblne wymagania podano w ST D.00.00.00. "Wymag@galne".

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eyfi Techniczg.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje konstrukcji

Profile stalowychscianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typu dmmasprodukowaneasw Polsce pod
nazwg "grodzice" G62 dla umocnienia wykopow pod fundatyen

Elementy do zwigczeniascianki np. ceowniki 308ruby M32

Rozpory stalowe.

3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi l¢yzaakceptowany przezdyniera

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie natev do wykonaniascianki szczelnej powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Whijanie $cianek szczelnych

Brusy stalowefgcianki szczelnej wbija sizawsze parami, przy czymckenie bruséw na zamek wykonuje si
zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlgmitaod miejsca wbijania. Paraggkonych bruséw
przywazona jest pod kafar i podnoszona jako é&atdKafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak
umieszczony na gtowicachgezonych brusow.

Do whijania stalowychscianek szczelnych zywa sk cigzkich kafaréw z miotami szybkohigymi lub
wibromtotow. Podptukiwanie strumieniem wody podnigéniem mae utatwi i przy§pieszy whbijanie scianki
stalowej.

Po wbiciu bruséw na projektowamtebokas¢ nalery zespawé zamki u géry na dogbnej, odstonitej dtugdaci,
przynajmniej na odcinku 100 cm, w celu zapewnienigpotpracy bruséw przy zginanil®rzez zespawanie
unika st réwniez mazliwosci wzajemnych przesugd bruséw w zamkach.

Po zakaczeniu prac ziemnycitianke szczelg nalery ucia¢ ponizej wg Dokumentacji Projektowej.

5.2. Rozparcie $cianki i zwienczenie gory

Wykonawca rob6t ma obowdek sporzdzi¢ stosowny projekt rozparcigcianek uzgodii go z Ireynierem.
Projektowane rozparcie ma zagwarantéwaeodksztatcaln@ obrysuscianki przez jej czaszytkowania. Sity
jakie map przenosi rozpory musz uwzgkdniat obchzenia jakie mog pojawic si¢ w poblizu wykopu.

6. Kontrola jakosci Robét
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowego whicianki do projektowanej gbokasci.
Sprawdzenie wykonania rozpér i z&zeniascianki.
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7. Obmiar Roboét
Jednostl obmiaru jest 1fmpowierzchni wykonaneicianki szczelnej tzw. ,do pozostawienia”.

8. Odbidr Roboét

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badaalezy sporadzi¢ protokéty odbioru robét kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeawboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami ST.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadjery uzn& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca oberany jest doprowadiroboty do zgodrn&ei z normg i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa 1 Fmobejmuje wyznaczenie przebiegaianki, zakupscianki, dostarczenie potrzebnych
materiatdw oraz wbicigcianki do projektowanej gbokaici oraz jéli jest to konieczne jej uszczelnienie,
rozparcie, zespawanie i zuigzenie. Cena obejmuje réwnidoszt dogicia scianki zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowe].

Cena jednostkowa obejmuje mantademonta i przemieszczanie w ofsie budowy kafara i ugdzen
towarzysacych oraz wykonanie i rozebranie niedhych pomostéw wraz z zapewnieniem potrzebnych
czynnikow produkgiji.

10. Przepisy zwigzane
PN-80/H-93433.01.Grodzica G-62.
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotexzmyich.Scianki szczelne.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M 11.08.00. PALE WBIJANE

M 21.01.01. PALE PREFABRYKOWANE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
fundamentéw obiektow budowlanych wykonanychkethetowych, prefabrykowanych pali wbijanych w ramac
inwestycji budowy kiladki pieszo-rowerowej w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w [Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania..

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
kontrolp wykonania fundamentéw z wykorzystaniegelbetowych, prefabrykowanych pali wbijanych,
pionowych i ukdnych, o dlugéci catkowitej od 6,0m jako fundamenty konstrukcjudowlanych i
inzynierskich, tj. budynkéw mieszkalnych, obiektévyteczndci publicznej, przemystowych, handlowych,
mostowych, kominéw, masztéw, wiatrakéw, stupdw s@tergetycznychician oporowych, nabrzg itp.
Specyfikacja swoim zakresem obejmuje:
a) wykonanie niezbdnych zabezpiecaenraz z ich rozbiori;
b) prace przygotowawcze i pomiarowe:
- wykonanie pali prefabrykowanyctelbetowych w wytwaérni,
- transport prefabrykatow pali w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi pali;
- zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemezydeer podziemnych,

C) wbudowanie prefabrykowanyckelbetowych pali testowych wraz z palami kateyimi dla
przeprowadzenia prébnych obién pali;
d) przeprowadzenie prébnego of@nia statycznego lub dynamicznego pali wraz z zpali
wynikow,
e) wbudowanie docelowych palelbetowych prefabrykowanych,
f) roboty wykaczeniowe: rozkucie gtowic pali i upaidkowanie terenu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane Specyfikacji Zyodne z norm 0 i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoéine" p. 1.

Pal przemieszczeniowypal, ktéry jest zagbiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobkwyygatkiem
zabiegbw ograniczggych wysadzig, drgania, usuwania przeszkod lub utatwiania gaghia.

Pal prefabrykowany pal lub element pala, ktéry jest wykonywany pfzagebieniem jako jeden odcinek lub z
kilku odcinkow.

Pal ztic¢ony -Pal wykonywany z patzonych dwéch lub wkszej liczby rénych rodzajéw lub wymiardéw pali.
Polczenie czsci sktadowych jest projektowane na przeniesienieigabnia oraz zapobieganie rozdzielenig si
pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony).

Zigcze pala— element dogtzenia odcinkéw pala przez spawanie albo przezcpehia mechaniczne.

Mtot udarowy- narzdzie budowlane do udarowego whbijania pali (masazaajea lub spadafa).

Wibrator (miot wibracyjny) - narzdzie budowlane do zagiiania i wycagania pali, rur obsadowych lub
ostonowych z zastosowaniem sit wibracji.

Kotpak - urzdzenie, zwykle stalowe, umieszczone pgimy podstawy miota udarowego, a palem lub gur
formujacag w celu rownomiernego roztenia uderzenia miota w glowipala.

Podktadka miota- urzdzenie lub materiat, umieszczany pedzy miotem udarowym, a kotpakiem w celu
ochrony miota i glowicy pala przed nisagcymi bezpdrednimi uderzeniami. Materiat podktadki mtota poigim
by¢ dostatecznie sztywny, aby przekab®z strat energiuderzé mtota w pal.

Podktadka pala - materiat, zwykle ngkkie drewno, umieszczany pogdzy koilpakiem a glowic
prefabrykowanego pala betonowego.

Przedhika - tymczasowe przedtenie pala, gywane podczas wbijania, ktére pozwala zhigt wierzch pala
ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo pagji najnizszego punktu, do ktérego gdzenie wbijagce
moze skgmaé bez rozjczania prowadnicy.

Zagkbianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagagicbokos¢, takie jak wbijanie miotem,
wibrowanie wciskanie, wkcanie albo kombinacje tych lub innych metod.
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Pal whijany- pal ktéry jest zagbiony w grunt przez whijanie, przy czym grunt jestemieszczany przez pal
lub rure obsadow

Wspomaganie zagiania - metoda wywana do ufatwienia zagdiania pala w grunt, np. podptukiwanie,
wstepne przewiercanie,zycie materiatdw wybuchowych, wgine whijanie

Podptukiwanie- uzycie strumienia wody do utatwiania zelglania pala za pomgavyptukania czsci gruntu.
Wskbpne przewiercani€widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkodyrhdteriaty zbyt zwarte, by mogty
by¢ przebite za pomagorojektowanego pala i wdzenia do zagbiania

Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowagmdczas ktéregogsmierzone energia uderzenia
oraz odksztalcenia jednostkowe/piieszenia i/lub wgd pala, w celu umdiwienia oceny nénaosci pala
Dobijanie - dodatkowa seria udenzemiota uywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odrenia
wymaganego oporu whijania

Pal pocztkowy- pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obgtenia - pal poddawany probnemu olggniu w celu okrélenia zalenosci oporéw od
przemieszczgpala oraz otaczagego gruntu

Pal do préb wstpnych- pal wykonywany przed rozpogdem zasadniczych robét palowych lub fragmentu
robét, w celu ustalenia przydatwd wybranego rodzaju pala, spta do whbijania lub/i potwierdzenia
rozwigzania projektowego, wymiarow i SIG0OSci.

Kryteria whijania- parametry wbijania, ktére powinny bgpetnione podczas wbijania pala.

Wped - $rednie trwate zagbienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzonsepid uderze.

Monitorowanie- prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jgdechnicznej procesu palowania.

Nadzor- aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wylemiem pali

Dokumentowanie- sporadzenie trwalego zapisu faktéw dotycygch wykonywania pali i rejestrowanych
danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztonego m.in. z ,Metryk pali”

Dziennik whijania palr dokument stanowty szczegbtowy zapis czynfm realizowanych przez wykonawev
trakcie realizacji robét palowych

Metryka pala- szczegotowy zapis pegu zagébiania pojedynczego pala zawig@j nast¢pujace informacje 0:
numer podpory/fundamentu, numer pala, lokaligagla, wymiary pala, klasa betonu pala, informageemat
zbrojenia pala, informacje na temat liczbycziek i ich potgenia, nachylenie projektowanego i wykonanego
pala, da¢ rozpoczcia i zakaiczenia zagiiania pala, rodzaj i typ usdzenia do zagbiania pala, ezar miota,
wysoka¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przekitworaz wgdy pala (w metryce natg poda& jako wartd¢é
wpedu ilos¢ uderzé mtota na kade 20cm posgpu zagtbiania pala), rgdng terenu oraz rxng projektowan i
wykonarg podstawy i gtowicy pala, numer rysunku na podstakidrego realizowana jest robota, ¢mi
nazwisko Kierownika Robot Palowych. Metryka palst jez$cia sktadovy dziennika wbijania pali.

Probne obejzenie pala zwikszone stopniamiprobne obgizenie statyczne, w ktérym pal probny jest gbany
sitg zwigkszary stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albpdio przemieszczenia pala praktycznie
zanikry lub osigna przewidziag granicz (badania ML).

Probne obaizenie ze stat predkoscia wciskania - prébne obgienie statyczne, w ktérym pal probny jest
wciskany w grunt ze stajpredkoscig z pomiarem sity wciskagej (badanie CRP).

Prébne obgzenie dynamiczne pala - prébne alieinie w ktérym na glowic pala jest wywierana sita
dynamiczna w celu analizy jego dmmsci.

Badania akustyczndadania dynamiczneagftosci (przy matych odksztatceniach)

Badanie cigtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytadanadajnika do odbiornika przez beton pala,
a charakterystyki odbieranych faj mierzone i wykorzystywane do ocenwgiosci i zmian przekroju trzonu
pala.

Przgwietlanie akustyczne Akustyczne badanie gtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w
trzonie pala lub z wbudowanych rurek.

Poziom roboczy poziom terenu palowania, na ktorym pragoglownice/kafary.

Poziom glowicy projektowany poziom, do ktdrego pal jésinany lub wyréwnywany przed jego pokeniem z
konstrukci.

Poziom podstawypoziom dolnego kica pala.

Wierzch gtowicy pala goérna powierzchnia pala.

Glowica pala- gorna cegs¢ pala.

Trzon pala- element pala porailzy glowic; i podstavy.

Spod pala dolna czs¢ pala.

Podstawa pala dolna powierzchnia pala.

Pale/element z odzysku element prefabrykowany wykonany pierwotnie dameigo przeznaczenia, lecz
dopuszczony jako przydatny dayaia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftgave

Wysadzina przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Fundament palowy odmiana fundamentu gredniego, okrélana réwnie jako fundament gboki - obciazenia
przenoszonegsw tego rodzaju fundamencie ngloggze warstwy podi@.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robo6t i ich zgodké z dokumentagj projektowva
oraz ST. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtp. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotygee materialtow podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagamélne" p. 2. Stosowane
materiaty i elementy powinny Byzgodne z odpowiedsiPolsky Norma lub posiadé aprobat techniczia
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)/Instytutu Badezego Drég i Mostow (IBDiM) zgodnie z p. 2.1. SST D
M-00.00.00.

2.2. Pale prefabrykowane

Materialy i produkcja prefabrykowanych paéilbetowych, jak rownieich ziczy, powinny spetniawymagania
normy prEN 12794:1997 lub Aprobaty Technicznej IBRITB. Wytwérnia, w ktérej wykonywane gs
prefabrykaty pali, musi posiaflavymagane odtbnymi przepisami certyfikaty i zezwolenia i nie pona by
zmieniana bez uprzedniego powiadomienia Nadzéradta dostaw materiatéw do wykonania prefabrykatow
pali powinny by udokumentowane i nie powinny dgmieniane bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru.
Wykonane w wytworni pale pod wzglem wytrzymaléciowym powinny by zgodne z projektem
wykonawczym palowania.

Materialem do wykonania fundamentu na budowigystowe prefabrykowane palkelbetowych o wymiarach
40x40cm wykonane z betonu C40/50 o dégj@zynnej od 7m.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne3.p.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Podstawowym spetem do wykonania robét jest palownica z miotem hwpdicznym (6+9t). Szczegétowe
wymagania techniczne dla palownicy i miota dkvee g w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikacja
nie precyzuje typu speiu, ktory zaley od maliwosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowgzany jest do zywania sprawnego spi, ktory zapewni wigciwa jakos¢ prowadzonych
robét palowych, zgodré z normami BHP, ochronyrodowiska oraz przepisami dotyeymi uzytkowania
sprztu. Liczba, jaké¢ i wydajngé¢ sprztu musi gwarantow@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej spéikacji. Roboty palowe powinny kywykonane
specjalistycznym spetem kafarowym (palowni) sktadajcym sk z miota, urzdzenia napdzagcego miot,
dzwignicy oraz ewentualnych wdzei i konstrukcji utatwiagcych wbijanie. Wykonawca powinien przedstawi
Nadzorowi charakterystgksprztu bedacego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykomabia palowych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagine" p. 4.

4.2 Wymagania szczegoétowe

Do transportu pali naly uzywat samochoddéw przystosowanych do przesvoa elementéw o diugoi
dostosowanej do maksymalnej didgoprzewaonych prefabrykatéw. Pozostate materiaty zme przewoz
dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedagzniem.

Pale w czasie zaladunku/roztadunku nglepodnost tylko za uchwyty transportowe wykonane wraz z
prefabrykatem. Przy podnoszeniu prefabrykatu daampalownicy nalegy wykorzysta jeden punkt zaczepienia
w proporcjach 70%:30% diuga pala. Prefabrykaty natg sktadowa tak, aby nie powstawaty nadmierne
napezenia. Prefabrykaty powinny bypodparte w sposébagty lub punktowo na podktadach drewnianych, co
najmniej w miejscach uchwytéw transportowych.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Wymagania ogdlne
Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyardg ogdlne” p. 5.

5.2. Wymagania dokumentacyjne

Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznacokiesslac:
e rodzaj paliiich przekroj,
* cechy materiatowe i wytrzymadoiowe pali (m.in. wymaganilos¢ zbrojenia),
» przekroje i parametry geotechniczne gruntow z dakuiacji geotechnicznej,
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» lokalizacg kazdego pala,

* tolerancje potéenia, jeeli 3 inne niz okreslone w normie 0,

e specjalne wymagania dotyae technologii zagbienie pali (m.in. kolejn& whicia pali);

e projektowan nasnosé i obcigzenia maksymalne pala,

e dlugdci pali,

* rzedne glowic pali lub/i rgdne rozkucia jeeli rozkucie gtowicy jest wymagane,

* rzedne stop pali - jeeli osiggniccie rzdnej stopy pala jest wymagane - lub/i wymaganiaycigte
osignigcia minimalnej wartéci wpedu - o ile jej okrélenie jest maliwe, np. na podstawie
wczesniejszych déwiadczeé lub/i wynikow prébnych obaeizen statycznych/dynamicznych pali.

Projekt wykonawczy powinien zgodnie z 0 zawéerdwniez informacje z projektu budowlanego na temat
pozostatéci konstrukcji i fundamentéw w gruncie, instala@odziemnych, zanieczyszazepodiaza lub
zagrazen, wystpowania materiatbw nasypowych, przeszkéd, sposobm@mitorowania prowadzonych robat,
aktualne dane topograficzne ¢dne i spadki terenu, patenie osi gtownych, kdna poziomu roboczego),
warunki terenowe i wynikage z nich ograniczenia, warunki i ograniczefiadowiskowe oraz inne aspekty
mogce mie€ wpltyw na roboty palowe.

Jezeli projekt wykonawczy nie zawiera powgzych informacji obowizkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie
ustale projektu przed rozpoeziem palowania lub opracowanie wlasnego projektdomawczego w oparciu o
powyzsze wytyczne. W przypadku opracowania projektu wagkeczego palowania przez Wykonawmodlega
on zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.3. Projekt prébnego obciazenia
Wykonawca jest zobowkany do jego opracowania zgodnie z wymaganiamistikngmi w Polskiej Normie 0.
Projekt prébnego obgienia powinien okréac:
* rodzaj prébnego obgienia — statyczne (min. jeden pal)/dynamiczne;
* wymagan liczbe¢ prébnych obeazen uwzgkdniajaca wymagania Polskiej Normy oraz zmiesto
warunkéw gruntowych;
e przekroje i parametry geotechniczne gruntéw z dadabacji geotechnicznej,
« lokalizacg pali prébnych (testowych);
e rodzaj pali prébnych, ich przekréj i diugo
« ewentualne oki&enie warunkéw wykorzystania pali prébnych jakoi gaicelowych (nénych);
« projekt uradzenia do przeprowadzenia prébnego gimiia;
» lokalizacg ewentualnych pali kotwcych, ich rodzaj, przekroj i diugé oraz ewentualne warunki
wykorzystania pali kotwicych jako pali docelowych (doych);
« cechy materiatowe i wytrzymatoiowe pali prébnych i kotwicych (m.in. wymaganilos¢ zbrojenia),
« tolerancje potgenia oraz rgdne stop i gtowic pali probnych i kotyaych,
e projektowan nosnos¢ pala probnego wg projektu wykonawczego oraz ptoj@lirg wartas¢ prébnego
obcigzenia;
e cCigzar, rodzaj i sposéb realizacji ewentualnego baleaida uradzenia do prébnych ohgien pali;
e warunki przeprowadzenia prébnego afienia;
e sposob przeprowadzenia probnego aumiia;
* sposob interpretacji wynikow prébnego aliginia.
Projekt prébnego obgienia podlega przedieniu do Nadzoru.

5.4. Prace przygotowawcze

5.4.1. Skladowanie

Pale powinny b§ ztozone na placu sktadowym i podparte w sposalgtgilub na podktadach drewnianych w
miejscach zapewniggych niezmienng& ich cech geometrycznych. Pale powinny ippdparte na podktadach
nie rzadziej ni w miejscach uchwytéw transportowych.

5.4.2. Wyznaczenie osi pali
Osie pali i osie fundamentu powinnydwyznaczone przez sthe geodezyjn Wykonawcy i sprawdzone przez
stuzbe geodezyjp Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowychayaléaczy¢ do dziennika whijania pali.
Punkty wyznaczage osie pali i osie fundamentu powinny¢lmznaczone w gruncie w sposaéb trwaty.
Miejsca wbicia pali powinny bywyznaczone przez wykonawoa podstawie wspokdnych geodezyjnych lub
w nawigzaniu do osi podinej obiektu i osi podp6r wytyczonych. Pozycjazdego pala przed wbiciem i po
wbiciu powinna zostaskontrolowana geodezyjnie i udokumentowana w apergeodezyjnym zg¢zonym do
dziennika palowania.
Jezeli w projekcie palowania nie okdleno inaczej to pale natg zagkbia¢c zachowujc nasgpujace odchyiki
geometryczne zgodnie z O:

* potozenie w planie pali pionowych i uknych (mierzone w poziomie roboczyng)< 0,1m;
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e pochylenie pali pionowych:< i = 0,04 (0,04m/m);
e pochylenie pali ukénych:i < iy = 0,04 (0,04m/m);
gdziei oznacza tangengtia midzy projektowan, a rzeczywist osh pala.

Geometryczne odchyiki wykonania pali ngleuwzgkdni¢ w projekcie. Jeeli okreslone odchyiki zostan
przekroczone, to natg zbadé zakres maliwego przecizenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz,
w razie koniecznii, podp¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Deeyajtym zakresie podejmuje Projektant.
Jezeli 3 wymagane lub dopuszczone odchytki geometryczne inia podane w projekcie lub niniejszej
specyfikacji, to naley je uzgodnt przed rozpocgiem robot.

5.5. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiadacksory wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczpnegz Zamawiacego. Wykonawca zapewni
ich witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zalegg aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob@ niezinwentaryzowane wdzenie podziemne, néalg
niezwtocznie przerwaroboty, zabezpiec#yurzadzenie, wezwaKierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz
wiasciciela uradzenia w celu ustalenia dalszego trybu gosivania.

5.6. Wykonanie pali
Przed przysfpieniem do whijania pali natg:

e przygotowd stanowisko do pracy palownicy, tzw. platfarmobocz;

e dostarczy na budow pale prefabrykowane;

e sprawdzé czy urzdzenie wbijajce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt pasiaedne

$wiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operatoahie zezwolenie na jego obsiug

Palownie nalery ustawé tak, aby é pionowa miota pokrywata giz punktem osiowym wytyczagym srodek
geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powiby pionowe lub skéne, o ile tak przewidziano w
projekcie palowania.
Przed przysipieniem do wykonania zasadniczego palowaniazyakebi¢ pale testowe i kotwte. W trakcie
whbijania pali testowych naty odnotowa poziomy ich zaghienia w gruncie i odpowiadgie tym poziomom
wpedy pali (ilos¢ uderzé na 20cm zagbienia pala) na calej diuga pali.
Zaleca s}, aby w przypadku wszystkich pali energia przekeamyavprzez ueglzenie wbijajce byta tak dobrana,
aby zostaly spetnione naptijgce wymagania:

e napekzeniasciskapce:

= maksymalne obliczone nagienia sciskapce nie bylo wgksze od 0,8 x
charakterystyczna wytrzymaidbetonu ngciskanie w czasie wbijania;
* napezenia rozcigajce:
= maksymalna obliczona sita nie bytagkéza od 0,9 % x A, gdzie
» f: charakterystyczna granica plastycaiabrojenia;
» A pole przekroju zbrojenia;

Jezeli podczas whijaniagsmierzone nagtzenia to ich wartéci mogy by¢ o 10% weksze od podanych vigj
wartasci obliczonych.
Przy ocenie napten od wbijania nalgy szczegéla uwag zwrdcic w przypadku przebijania przez wargtw
mocry do warstwy stabej, gaywOwczas mogwystpi¢ duze napezenia rozcigajgce w palu.

Nastpnie naley wykona prébne obgizenia statyczne na jednym palu lub/i dynamiczne teatowych.

Na podstawie opracowanych wynikdw probnych gisi statycznych/dynamicznych oraz odnotowanych w
trakcie whbijania pali testowych i kotgdych pozioméw wbicia i odpowiadglych im wgdow naley
przeprowadzi weryfikacg przyjetych zalagen do projektowania i rozwezan projektowych. W wyniku
weryfikacji naley okrelli¢ ostateczne diugoi pali w poszczegdinych obszarach oraz icledypniezizdne dla
zapewnienia wystarczgiej ngnosci poszczegdlnych pali docelowych. W gruntach dyofs nie naley
przyjmowa kryterium wgedu.

Jeli w projekcie wykonawczym lub projekcie probnegbcizenia nie ustalono inaczej, to pale testowe i
kotwigce mana wykorzysta jako elementy nine w docelowych rusztach palowychzgé nie uleglty one
zniszczeniu w trakcie realizacji prébnych afien lub ich przemieszczenia pionowe (podniesienie)pa@abyty
wicksze nk 15mm. W przypadku stwierdzeniagkszego przemieszczenia pala nglgo dobg.

Po weryfikacji projektu, na podstawie wynikow pr@go obcizenia, naley dokaiczy¢ palowanie zasadnicze.

O ile w dokumentacji projektowej nie okfeno inaczej:
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» w trakcie palowania docelowego pale zalegawhija¢ zaczynajc od pali wewntrznych i kaiczac na
palach zewstrznych (w przypadku gruntow zesgczonych) lub zaczyng od pali zewatrznych w
kierunku wewstrznych w przypadku gruntéw stabo zagczonych.

e bezpdrednio po wbiciu gtowice pali powinny bByna poziomie +60cm w stosunku do spodu
projektowanych korpuséwghz taw fundamentowych;

e glowice naley rozku na diugdéci 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu proje&hych
piyt/elementéw zwigczapcych.

W przypadku zsuwaniagpala z wymaganego kierunku, trzeba pal wyna¢ i whi¢ ponownie. Gdy pal uzyska
juz prowadzenie w gruncie sprawdza swspotosiowdé pala i miota oraz zachowanie zaprojektowanego
kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu peki potazenia mana przysipi¢c do wiaciwego
whbijania.

Pocatkowo pale wbija s z malej wysokéci wprowadzaic przy tym korekty potzenia pala. Po
doprowadzeniu pala w grunt émy, wbijanie naleéy kontynuowa przy wysokdci opuszczenia miota zgodnej z
wielkoscia przyjeta do wyznaczenia wglu pala — zagbienia pala segi10 uderzé miota o znanej masie lub
ilos¢ uderzé miota dla uzyskania 20cm zabtenia pala, ado uzyskania projektowanejednej lub spetnienia
kryterium wpedu. Uzyskane wyniki naly zamieszczaw metryce pala.

Skoki (energj) mtota naley zmniejszy po wbiciu pala do przewarstwigwardej gliny, bardzo zagzczonego
drobnego piasku, gtazéw, zZgch otoczakdw itp., gdy powj zalegaj grunty stabe. W tych warunkach peo
nasgpi¢ podtuzne zginanie pala szczegodlnie niebezpieczne pmaydiluderzeniach miota.

W celu ochrony gtowicy pala wymagas simieszczenia na nich kotpakéw. Gléwnym zadanietpdd@dw jest
roztozenie na caly przekrdj poprzeczny gtowicy ajageh przekazywanych przez miot, zmniejszenie nagr
stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi wyleotami gtowicy. W przypadku uszkodzenia gtowicygal
nalery przerwg wbijanie, a uszkodzony odcinek oglei W przeciwnym przypadku rognstraty energii,
skuteczné&¢ wbijania maleje, a uszkodzenie peosk rozprzestrzeiidalej.

W trakcie wbijania pali naley na bigaco kontrolowé stan techniczny ewentualnych budynkéw znajcyigh
sie w sasiedztwie. Nalgy osigna¢ rzedna pala wg Dokumentacji Projektowej. Zabrania ez konsultacji z
Projektantem skraéagpale.

Uznaje s, ze pale wprowadzane w grunt dolne do przenoszenia ofpan projektowych jeeli spetnione s
réwnoczénie warunki:

- zagkbienie z ostatnich serii uderzemiota § mniejsze od wielk&i wpedu obliczonego dla

konkretnych warunkéw whbijania;

- spo6d pala uzyskat projektowarzedna.
W przypadku uzyskiwania w trakcie wbijania bardzatyoh wgddw, grazacych zniszczeniem gtowicy/trzonu
pala naley przeprowads tzw. wstpne przewiercanie w celu gghiccia wymagane] rgnej podstawy pala.
Decyzg w tej sprawie mze podj¢ wytagcznie Projektant.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymigaogoéine" p. 6.

6.2. Wymagania szczegoétowe
Jaka¢ robét palowych oceniagha podstawie:
e obserwacji przebiegu wykonania robot palowych,
e zgodndci wykonanych robdét z dokumentacprojektows, niniejsz specyfikacy i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapisOw w dzienniku whijania pali i ewentualnyclpsw w dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngi wbudowanych materiatow z Potsklormg lub Aprobas Techniczi IBDIM/ITB,
« wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzsltigeodezyja wykonawcy i sprawdzonych
przez stibe geodezyjn Nadzoru,
* wynikow bada rutynowych i dodatkowych baflaleconych przez Nadzor oraz
« wynikow prébnego obaienia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.
Dokumenty stanowtce podstaw oceny robét powinny kydostarczone przez Wykonagve przechowywane
przez co najmniej 7 lat po zakzzeniu robét, a dokumenty wskazane przez Nadzéimgwbye dolgczone do
dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca, giby takimi dokumentami byty metryki pali.

6.3. Tolerancje wykonawcze
Tolerancje wykonania pala w przypadku - gdy nietagsustalone w dokumentacji projektowej 4 s
nastpujace:

* rzedna podstawy pala + 10/-10cm;

e rzedna glowicy pala po rozkuciu/oleciu + 3cm;
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e przekréjpala  5mm/+8mm.
7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1 sztuka (jedna sztuka) pala prefabrykowanggmwadzonego w grunt zgodnie z
projektem.

8. 0dbior Robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne" p. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét palowych
Odbiér robét palowych dokonywany jest na podstawie:
» dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianamiuzupetieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robaét,
» zgodndci wykonanych robét z dokumentacprojektovs, niniejsz specyfikacy i uzgodnionym
sposobem wykonania,
» zapisOw w dzienniku whijania pali i ewentualnyctpz&w w dzienniku budowy,
» deklaracji zgodng&i wbudowanych materiatow z Polskormg lub Aprobas Techniczg IBDIM/ITB,
e wynikbw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezuzk¢ geodezyjn Wykonawcy i
sprawdzonych przez stbe geodezyjg Nadzoru,
» wynikéw bada rutynowych i dodatkowych badaleconych przez Nadzor
* wynikéw prébnego obgrenia.
Wszystkie badania i préby powinny daynik pozytywny. Jeeli ktdrekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny naley usury¢ zaistniag wace i przedstawd roboty do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa obejmuje:
» zakup i transport na budg@wvszystkich niezeédnych czynnikéw produkcj;
e organizacja placu sktadowania pali, roztadunekemizszczanie pali w oldrie placu wraz z likwidagj

placu;
* roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosgm poziomu gtowic
poszczegoblnych pali;

 monta i demonta oraz przemieszczenie spig,
» w przypadkach uzasadnionych kongretanu technicznegasiadujcych budynkéw;
» w przypadkach uzasadnionych monitoring drga
» opracowanie projektu wykonawczego palowania;
e opracowanie projektu probnego op@nia pali;
» przygotowanie i wbicie pali testowych;
e przygotowanie stanowisk do prébnego abenia pali;
e przeprowadzenie prébnego odnie pali testowych;
e opracowanie wynikow prébnego obzénia;
e przygotowanie i wbicie pali docelowych (z ewentyainwstpnym przewierceniem);
e prowadzenie dziennika palowania;
* rozkucie gtowic pali;
* roboty pomiarowe mage na celu okigenie lokalizacji i poziomu gtowic wykonanych pali;
» uporzdkowanie terenu robdt;
* przygotowanie materiatow niegttnych do dokonania odbioru robot palowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzkvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbierne;.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane $Na¢ pali i fundamentow palowych.
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Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robét givavych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna €kgja Drog Publicznych. Warszawa 1989 wraz z
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robét tggmicznych. Pale przemieszczeniowe. PKN,

czerwiec 2003.
Katalog fundamentéw palowych pod obiekty budowlaimeynierskie firmy ,AARSLEFF” Sp. z 0.0., Rzeszow,

grudzier 2004.
AT/2005-04-18-15. Prefabrykowane patelbetowe AARSLEFF. IBDIM Warszawa. Termin svexci AT:

2010-01-11.
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M-12.00.00. ZBROJENIE

M-12.01.02 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-III
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee zbrojenia obiektow budowanych w
zwigzku z budow ktadki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy zbrojeniu statlasy A-lll wszystkich
elementowzelbetowych obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST g s zgodne z
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonanie robét oraz gadna¢ z
Dokumentagcj Projektows, ST, normami i poleceniamigniera.

obowrujagcymi  polskimi normami i ST

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarmjéloe”, pkt 2.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bugd@ewinna mié deklarac§ (certyfikat) zgodnéci z Polslg Norma.

2.2, Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu robo6t obfych niniejsz Specyfikacp stosuje si nastpujaca klag igatunek stali
zbrojeniowej:

Tabela 1
Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
A-lll 34GS okmgta zebrowana PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
2.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dlaetoww zbrojeniowych powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/01 oraz PN-89/H-84023/0&wszniejsze wymagania podano w tabeli paji
Tabela 2

Gatunek stalil Srednica pgta Granica Wytrzymataé Wydtuzenie Zginanie o lgt | Wytrzymalai¢ | Wytrzymalaé
plastycznéci na rozciganie As a charakte- obliczeniowa
Re d - $redn. rystyczna Ra
Rm trzpienia Rak
(mm) a -sredn.
(MPa) (MPa) (%) proébki (MPa) (MPa)
34GS 6+32 410 min. 590 16 d=3a 410 340
a =90

W technologicznej probie zginania powierzchnia piolnie powinna wykazywa peknigé, naderwa i
rozwarstwié.

2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia gtow powinna by bez gknieé, pccherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ghniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniotedje jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, yenia
niemetaliczne, wery, wypuki@ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne i nie
przekraczaj 0,5 mm dla pgtéw osrednicy nominalnej do 25 mm, &#,7 mm dla ptéw o wickszych
srednicach.

22 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



2.5. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien &ylokonany na podstawie &giadczenia o jakii — deklaracji (certyfikatu)
zgodndci z Polslg Normg, w ktéry powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Zawiadczenie to
powinno zawier&

e nazwe wytworcy,

e $rednie nominalr,

e gatunek stali,

e numer wytopu lub partii,

« znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawytpw obrobionych cieplnie),

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skiad chemiczny wg analizy wytopowe;.
Cechowanie wizek i kregéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztikikezdej
wigzki czy ter preta.

Dostarczon na budow stal, ktéra:

e nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodéw z PN

e ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wlasngxi

e peka przy wykonywaniu hakow
nalezy odrzuct.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkasth z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Stal nie powinna by bezpdrednim kontakcie z gruntem, powinnacbghroniona
przed wptywem warunkow atmosferycznych, czynnik&orozyjnymi i zanieczyszczeniami.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgpe zachowania wymagajakasciowych robot i
bezpieczastwa zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sposéb wykonania robét
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagangble”, pkt 4. Stal
zbrojeniowa powinna kiyprzewaona odpowiednimérodkami transportuzeby unikm¢ uszkodze i trwatych
odksztalcé. Szczeg6lna uwagnalezy zwrécic na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenizontazu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO@O ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Roboty zbrojeniowe naky wykona& zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwke przed ich wyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Pgty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, alilub farla olejry nalery opala np.
lampami lutowniczymi a do calkowitego usugtia zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by
dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich
korozji.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe ayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnyhwyprostowane. Dopuszczalna wiedko
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracdamm. W przypadku stwierdzenia krzywizn vetach stali
zbrojeniowej nalgy jg prostowa. Ciecie i gicie stali zbrojeniowej naky wykonywa recznie lub
mechanicznie. Dopuszczalnaznica dtugdci preta liczona wzdha jego osi od odgtia do odgicia w stosunku
do podanych na rysunku nie powinna przekradfamm.

Ksztalty i rozmieszczenie ¢odw zbrojeniowych powinny Ky zgodne z Dokumentagj Projektovy z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91/S-10042.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie naley montow& na deskowaniu, przed ustawieniem jego boczngctan. Dopuszcza i
wczesniejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe umieszezea pomog dzwigu lub innego urgdzenia, pod
warunkiemze juz po podniesieniu zmontowanego zbrojenia gsprawdzenie wszystkich pozer pretow.
Zbrojenie ptyt powinno b§uktadane bezgoednio na uprzednio przygotowanym deskowaniu.
Prety zbrojeniowe uktadane w deskowaniu powinny¢ lyyodparte i przymocowane do betonowych lub
plastikowych przekladek dystansowych, o wymiarachpeavniagcych wiaciwg otuline, zgodm 2z
Dokumentagj Projektov.
Prety zbrojeniowe powinny bitaczone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projekiqweez spawanie lub
wigzanie drutem. Spawanie powinno ¢byykonane zgodnie z wymaganiami PN-S-10042. W padip
stosowania drutu wratkowego, a dogtzenia pgtow o srednicy do 12 mm, nalg stosowa drut osrednicy 1
mm, do hczenia pgtdw osrednicy powyej 12 mm, nalgy stosowd drut osrednicy 1,5 mm.

» Dopuszczalne odchylenie strzemion od ptaszczyzogtppadiej do zbrojenia podinego nie powinno

przekracza 3 %.
* Dopuszczalna odchytka w rozstawie strzemion nieipoavprzekracza+ 20 mm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt 6.

6.2. Badanie stali zbrojeniowej
Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:
* sprawdzenie wiasioi stali zbrojeniowej na podstawie deklaracji (gikatu) zgodnéci z PN i
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektows i ST
» wykonanie dodatkowych bafl@a zginanie i okrdenie granicy plastyczrioi zgodnie z pkt. 2.7.
e ogledziny zewrtrzne wg pkt. 2.4
» tolerancje gicia, gkcia i montau zbrojenia
Tolerancje gjcia, gecia i montau zbrojenia powinny spetniavymagania podane paj:

Parametr Zakres toleranciji Dopuszczalna
odchytka
Dhugos¢ po przyceciu (L-dtugasé preta wg Dokumentacji Projektoweyj) dla L<6,0 m +20 mm
dla L>6,0 m +30 mm
Miejsce odgicia dla<0,5m +10 mm
(w stosunku do wymagaDokumentacji Projektowej) dla 0,5 m<i1,5 m +15 mm
dlal>1,5m +20 mm

Ulozenie petow:
(w stosunku do wymagaDokumentacji Projektowe)

a) otulina zbrojenia — zmniejszenie wymiaru <5mm
b) otulina zbrojenia — zwkszenie wymiaru w zamosci od catkowitej grubgci | dla 0,5 m +10 mm
elementu (h) dla0,5 m<k1,5m +15 mm
dlah>1,5m +20 mm
c) odlegtg¢ pomidzy sisiednimi réwnolegtymi ptami a<0,05 m +5mm
0,05<&0,20 m +10 mm
0,20<&0,40 m +20 mm
a>0,40 m +30 mm
d) odchylenia utgenia petow zbrojenia w stosunku do wymiaréw elementu|(b<0,25 m +10 mm
calkowita grubéc lub szeroké& elementu) 0,25<a&0,50 m +15mm
0,50<&1,50 m +20 mm
b>1,5m + 30 mm
7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\V@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 kg (kilogram).

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia thckmp diugasé
pretéw poszczegolnyckrednic pomngong odpowiednio przez ich magednostkow kg/m. Nie dolicza si stali
uzytej na zaktady przyatzeniu petow, przekladek montgwych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgbnia sé
tez zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawmretéw o srednicach wikszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
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8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dalynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieha

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowszany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbioér robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcPpP-T14 z paniejszymi

zmianami, wyda#s przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, ikt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.
Cena jednostkowa obejmuje:
» zakup i dostarczenie materiatow,
e oczyszczenie i wyprostowaniegpdw zbrojeniowych,
e wygiecie, przycinanie gtow,
e lgczenie spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz mérthrojenia przy gyciu drutu wizatkowego
w deskowaniu zgodnie z DokumentaBjrojektovs i niniejsz; Specyfikacy,
e monta siatek na bocznych powierzchniach przyczétkéw,
e oczyszczenie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal ok§lbnego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rkatu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawtbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-89/H-84023/01 Stal ok§lpnego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-13.00.00. BETON

M-13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge betonu fundamentéw obiektow
projektowanych w zwizku z budow ktadki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu betonu konstrukaygne
klasy B40 w tawach fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST g szgodne z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” oraz ST M.13.01.0k 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

Dla betonoéw przeznaczonych do wbudowania w obiekbstowe niezalmie od polskich norm obowzuja
warunki podane w ,Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpexde drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie”.
(Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.)

2.2, Skladniki mieszanki betonowej
Do betonu naley stosowa sktadniki, spetniajcy wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.

3. Sprzet
Wymagania dotycce sprztu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.

4. Transport
Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.

5. Wykonanie robot
Warunki wykonania rob6t wg ST M.13.01.05, pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakéci rob6t wg ST M.13.01.05, pkt 6.

7. Obmiar roboét
Zasady obmiaru rob6t wg ST M.13.01.05. pkt 7

8. Odbior robot
Zasady odbioru robot wg ST M.13.01.05. pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platngé za 1 mi (metr szécienny) betonu nals przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaici wykonanych
robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
» opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki bet@jp
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» dostarczenie wszystkich nieginych czynnikow produkgciji,

* wykonanie deskowg

e przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim z@gczeniem i piegnacj,

e rozbiérke deskowa,

« wykonanie wszystkich badgrzewidzianych w Specyfikacji,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usgie kedacych wilasnécia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy.

* Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwizane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-13.01.04 BETON PODPOR W ELEMENTACHO GRUBOSCI = 60 cm

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej symagania dotycre betonu podpdr obiektow
projektowanych w zwizku z budow ktadki pieszo-rowerowej w miejscova Gotdap.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu betonu konstrukaygne
klasy B40 w nasgpujacych elementach podpér o grébo= 60 cm

»  stupy podpor

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz ST M.13.01.05, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotygze materialdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

Dla betonow przeznaczonych do wbudowania w obiekbstowe niezalmie od polskich norm obowzuja
warunki podane w ,Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpexe drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie”.
(Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.)

2.2, Skladniki mieszanki betonowej

Do betonu naley stosowa sktadniki spetnigjce wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.

3. Sprzet
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.

4. Transport
Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.

5 Wykonanie robét
Warunki wykonania rob6t betonowych wg ST M.13.010& 5.
Dopuszcza si wykonanie stupéw jako elementy prefabrykowane.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakéci rob6t wg ST M.13.01.05, pkt 6.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot wg ST M.13.01.05. pkt 7

8. Odbiodr robot

Zasady odbioru rob6t wg ST M.13.01.05. pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m (metr szécienny) betonu nalg przyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocgfiakasci wykonanych
robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki bet@jp
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10.

dostarczenie wszystkich nieginych czynnikéw produkcji,

opracowanie projektu deskowarusztowa (ewentualnie technologii prefabrykacji stupéw),
wykonanie deskowg rusztowa,

przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim z&gczeniem i piegnach,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dolantacy Projektovg otworéw jak réwnie
wbetonowanie potrzebnych zakotwjenarek itp.,

rozbiorke deskowa, rusztowa,

wykonanie wszystkich badgrzewidzianych w Specyfikacji,

oczyszczenie stanowiska pracy i usere bedacych wrasnécia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

Przepisy zwigzane

Przepisy zwizane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-13.01.05 BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH O GRUBOSCI < 60 cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege betonu w obiektach dgnierskich
projektowanych w zwizku z budow ktadki pieszo-rowerowej w miejscova Gotdap.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegOtowe] Spéegii map zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy B40 konstrukcji ktadki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej ST aszgodne z obowkzujacymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1, a #ekz nadrzdnym przepisem prawnym t.j.
Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z
dnia 3 sierpnia 2000r.), zwanym dalej ,Rozpglzeniem”.

1.4.1. Beton zwykly- beton o gstoici powyzej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeawentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikow przed gaminiem betonu.

1.4.3. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymaldici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowan R,® (np. Beton klasy B30
przy RS = 30 MPa).

1.4.4. Nasykliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiogé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.5. Stopiei mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzghem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawaanagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

1.4.6. Stopiei wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalniei wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg zwickszory wartasé¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na probki betonowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Dla robot zwjzanych z produkgj mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki éfnetobowizujg zasady
podane w ,Rozporgizeniu”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

Dla betonoéw przeznaczonych do wbudowania w obiekbstowe niezalmie od polskich norm obowzuja
warunki podane w nadgdnym przepisie prawnym t.j. ,Rozpaidzeniu”.

2.2, Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Do wykonania betonéw klasy B30 i B 35 powinient lsfosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniay wymagania PN-EN 197-1:2002.
Stosowane cementy powinny charakteryzésia nastpujacym skladem:
» zawartd¢ krzemianu trojwapniowego alitu ¢S) do 60 %,
» zawartd¢ alkaliow do 0,6 %,
» zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riktyvnego do 0,9 %,
e zawartéé¢ C,AF + 2 X GA <20 %,
e zawartd¢ glinianu tréjwapniowego £A < 7 %.
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b) Akceptacja poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Cement pochodry z kazdej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejygdezeprowadzi kontrok obejmujca:
e 0znhaczenie wytrzymasai wg PN-EN 196-1
e 0znhaczenie czasu ygania wg PN-EN 196-3
e 0znhaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3
* sprawdzenie zawaroi grudek cementu nie dajych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w
wodzie.
Wyniki bada powinny spetnid podane riej wymagania:

Klasa| Pocatek wiazania| Stala¢ objetosci
min Mm

42,5 260 <10

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszczangisttpowania grudek nie dggych se rozgnigc¢ w palcach.

2.2.2. Kruszywo

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 z tyims,
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu.

Ponadto zgodnie z ,Rozpadzeniem” kruszywo powinno odpowiadalodatkowym wymaganiom, ktore
zestawiono pougj.

2.2.2.2. Kruszywo grube
Do betonéw klasy B30 i waszych naley stosowd grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymear
ziarna do 16 mm, Zawagdw grysach podziarna nie powinna przekrécz&o, a zawart@ nadziarna 10 %,

2.2.2.3. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny Idypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarta¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
e do0,25mm - 1419 %
e do 0,50 mm - 3348 %
e do 1,00 mm-5¥75%

2.2.2.4. Zawartos¢ pyléw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszar&ruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym patej w tabeli:

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTO SC
ZANIECZYSZCZENIA kruszywo grube Kruszywo drobne
Pyly mineralne do 1% do 1,5 %
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % do 0,25 %
Zanieczyszczenia organiczne ) )

Ziarna nieforemne do 20 %

Grudki gliny

0%

7 W ilasci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowe;j

2.2.2.5. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Wiasciwosci  fizyczne

chemiczne

kruszywa  powinny

PN-86/B-06712 oraz speldi@odatkowo wymagania podane w tabeli gei

odpowiada wymaganiom

normy

CECHA WYMAGANIA
kruszywo grube Kruszywo drobne

Zawartg¢ zwigzkOw siarki do 0,1 % do 0,2 %
Wskaznik rozkruszenia -
- grysy granitowe do 16 %
- grysy bazaltowe do 8 %
Nasikliwosé do 1,2 %
Mrozoodpornéé do2 % -

do 10 %’ -

) wg metody bezgedniej

") wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda héepmia)

Reaktywnda¢ alkaliczna
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Reaktywnd¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do fadaznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywotywé zmian liniowych w¢kszych ni 0,1 %.

2.2.2.6. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa
Przed ayciem poszczegoélnych partii kruszywa do betonu &czma jest akceptacjazimiera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:
a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu zgoddoi z PN-B-
06712) i zawierajcego wyniki pelnych badazgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik baaani
specjalnego dotygzego reaktywn¢ri alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmujcych:
oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

* 0znaczenie ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16y(dnt kruszywa grubego)

* 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12

* oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych)

e 0znaczenie zawaroi pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13

2.2.2.7. Uziarnienie kruszywa
Do beton6éw naley stosowa kruszywo o4cznym uziarnieniu mieszgeym st w granicach podanych pamsj.

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 6-16 mm (dla betonéw klasy B30 i wiszych)
100 /100
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowy do betonu naley czerp& z wodocagow miejskich.

Stosowanie wody wodagjowej nie wymaga bada

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.4. DomieszKii dodatki do betonu
Stosowane domieszki powinny spethisymagania okrdone w:
e PN-EN 934-2:2002 + PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Donkésio betonu, zaprawy i zaczynu. 63¢ 2.
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgadnanakowanie i etykietowanie,
» Zalecenia dotycre stosowania domieszek i dodatkow do betonéw iramapw budownictwie
komunikacyjnym, GDDP, 1998.
Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chegth o dziataniu napowietraaym i
uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej jaké i spos6b stosowania powinnydgaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow, a domieszka powinna posiaéiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie mostowym (Aprobat Techniczg) wydane przez tewe Instytut. Zaleca esi sprawdzanie
skutecznéci domieszek przy ustalaniu receptury mieszankiheive;.
Stosowanie domieszki i dodatki nie mggowodowg nadmiernego skurczu betonu.
Domieszki naley stosowd do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu cementéw portlandzkich
klasy ,32.5" i wyzszych.

2.3. Sklad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z zgodnie z ,Rozpgdzeniem” i zasadami:
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a) sktad mieszanki betonowej powinien przy najnezej ilcici wody zapewrd szczelne utgenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie. W celu polepszenigaiaosci mieszanki betonowej i betonu zaleca
sie stosowanie domieszek wg 2.2.4.
b) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejezaczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych (przyredniej temperaturze dobowej nieckézej niz 10°C), srednie wymagane wytrzymaici na
sciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje®ivne wartéciom 1, 3 RC.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwgzonej temperatury) nate uwzgkdni¢c wplyw takich czynnikbw na
wytrzymatai¢ betonu.
) wartg¢ stosunku c/w nie m@ by mniejsza od 2 (warké stosunku w/c nie wksza nk 0,5).
d) konsystencja mieszanki nie peoby¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem VéBpuszcza si
badanie stikiem opadowym wyjcznie w warunkach budowy.
e) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegtalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@ienions wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekracza

e wartaici 2 % w przypadku nie stosowania domieszek naptiozégcych,

e przedziatbw wartéci podanych w powrszej tabeli w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajcych.

UZIARNIENIE KRUSZYWA [mm] 0+16
Zawartg¢ beton narzony na czynniki atmosferyczne 3,5¢5,5
powietrza

% beton narzony na staly dogp wody, przed zamarzggiem | 4,5+6,5

f) zawartd@¢ piasku w stosie okruchowym powinnacébjak najmniejsza i jednocgeie zapewnia niezkedng
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna lbyieksza nk 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm
g) optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustaansis¢pujaco:
ez ustalonym optymalnym skltadem kruszywa grubegoomylie st kilka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymagakmjsystencji zawieragych r&ng, ale nie
wicksza od dopuszczalnej i@ piasku,
* za optymalg ilo$¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa zsgrzona przez
wibrowanie charakteryzujegshajwickszz mag objetosciows.
h) Maksymalne iléci cementu w zalmosci od klasy betonugsnastpujace:
« 400 kg/ni dla betonu klasy B30,
« 460 kg/ni dla betonu klas B40
Dopuszcza siprzekraczanie tych ikgi o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

2.4. Wymagane wlasciwosci betonu

2.4.1. Klasy betonuiich zastosowanie
Na budowie naley stosowa klasy betonu oki&one w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z npiiN-
91/S-10042.

2.4.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spefnvaymagania zestawione paej w tablicy.

CECHA WYMAGANIE METODA BADAN WG

Nasikliwo$é Do 4 % PN-88/B-06250

Wodoszczeln& | wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250

Mrozoodporné¢ | ubytek masy nie wkszy od 5% PN-88/B-06250
spadek wytrzymakei nie wickszy od 20 % po 150 cyklach zammaaia i odmraania (F150

Dodatkowo nalezy przeprowadzié badania mrozoodporngci betonu w obecnéci srodkéw odladzajacych
(2% roztwor NaCl) wg procedury IBDiM.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, gkt

Zastosowany spex musi gwarantow@d zachowanie wymagajakosciowych robét i musi by zaakceptowany
przez Ireyniera.

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikdw musi odbyéasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarask
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nglestosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). dto
.gruszek” naley dobra tak, aby zapewniwymagan szybka@¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczragrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorst je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Przy stosowaniu pomp do podawania betonu ofnyg wymagania okrdone w WTW 4M/91 Generalnej
Dyrekcji Drég Publicznych.

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aglegie wicksz niz
10 m.

Zagsszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwebratory wgtbne o cgstotliwosci min. 6000 drga/min. z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia krzyujagcymi s w ptaszczynie
poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywanicowperzchni betonu pltyt pomostéw powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugi

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe”, pkt 4.

4.2, Transport cementu i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu — wg BN-88/6@81-

Cement wysytany w opakowaniu powiniencliyakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywamswe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgoS0+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy nakach
powinny by zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien méeidentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinierd biplczony dokument dostawy zawiegey dane oraz
sygnatug odbiorcz kontroli jakasci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywd na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach
zabezpieczagpych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczenieaz amieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

44. Ogoélne zasady transportu masy betonowej
Mas: betonowy nalezy transportowa srodkami nie powoducymi segregacji ani zmian w skltadzie masy w
stosunku do stanu pagkowego.
Mas; betonows mazna transportowa mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). déogruszek naley
dobr& tak, aby zapewni wymagarn szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w prajgpaawarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powireapewnié dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

« 90 minut przy temperaturze otoczenia a5

« 70 minut przy temperaturze otoczenia £Q0

« 30 minut przy temperaturze otoczenia £G0

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sitransportowanie przegoikami tasmowymi przy zachowaniu nagtujagcych warunkow:

a) masa betonowa powinnadxgo najmniej konsystencji plastyczne;j

b) szybkd¢ posuwu té&my nie powinna b§ wigksza nk 1 m/s

c) kat pochylenia przenmika nie powinien by wickszy niz 18° przy transporcie do géry i 1przy transporcie
w dot
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d) przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
zgarniania zaprawy i zaczynu Amay przy jej ruchu powrotnym przy czym zgatyi materiat powinien b
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betopowe

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robét uwzghdniajgce
wszystkie warunki w jakichdula wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskpwaisztowa.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogélne

Roboty betonowe mugz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-062%itaz
»Rozporzdzeniem”.

Roboty betonowe powinny byprowadzone na podstawie recepty roboczej zaakeepij przez Iayniera.
Dane dotycgce mieszanki roboczej powinny bymieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odnigsielo 1
m® betonu i do jednego zarobu.

Tablice powinny by ustawiane w pohti miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Mieszanka betonowa

a) Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:
e 2% - przy dozowaniu cementu i wody
e 3% - przy dozowaniu kruszywa

do

Przy dozowaniu sktadnikow powinna siwzgkdniat korekt zwigzamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie skfadnikéw
Czas mieszania nafte ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdzé:

e polozenie zbrojenia

e zgodnd¢ rzgdnych z DokumentagjProjektova

* czystaé¢ deskowania oraz

* obecnd¢ wkiadek dystansowych zapewnieych wymaga wielkos¢ otuliny.

Deskowanie naley pokry srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowanmudownictwie. Nalgy
pamkta¢ 0 wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zhgn, zamocowa zgodnie z Dokumentagi
Projektovy.

Wszystkie konsekwencje wynikge z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgiajg catkowicie
Wykonawe zaréwno jéli chodzi o pé&niejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opénia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzysgeych (wykonywanych przez innych Podwykonawcéw).

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc#& z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni na kipspada. W
przypadku gdy wysoki ta jest wegksza, naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoik®,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

* Mieszank betonowy nalery uktad& w sposob eigly sekcjami o wysokii do 5,0 m bezpwednio ze
zbiornika rury, albo przyayciu leja. Zagszczanie naley prowadzé wibratorami wgébnymi. Gruba¢
zag:szczanych warstw nie powinna przekrac#8 cm.

e« W celu ograniczenia skurczu, pjynhaley wylewa na pela szerokdé¢, rozpoczynajc od srodka
rozpietosci kazdego prezsta i posgpujac w kierunku podpér. Przed ueniem betonu, naty umiesci¢
W wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidzialte wbetonowania, takie jak wpustyczki,
kotwy itp.

5.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nas¢pujace warunki:
» wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy
nie wickszej ng 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia I2gcymi
w plaszczynie poziomej
e podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia ani deskowania butaw
wibratora
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* podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokaos¢ 5-8 cm w warstwy
poprzedni i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym voypat
powoli w stanie wibrujcym

» kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,350,7 m

» belki (faty) wibracyjne powinny ki stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyn@stow i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelldats) wibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sek,

» zastg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gbokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie, tak aby
nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno léytrwate i sztywne.
Oprzyradowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny¢ hyzgodnione i zatwierdzone przezzyniera.
Zabrania sj wytadunku mieszanki w jedrhald: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdnzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejgowinno by uzgodnione z lizynierem, a w prostszych
przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmiwinna b§ starannie przygotowana do pcatenia
betonu stwardniatego Zaviezym przez:

e usungcie z powierzchni betonu stwardniategazriych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego

» obfite zwilzenie wod.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowanéa
powinno s¢ odby¢ pé&niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nafsy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio utczonego betonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus 5C, zachowuic
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymi@o co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymadci 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjauk

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze ddG5 jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +28C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow@ sposéb pospowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wihatniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.2.7. Pielegnacja betonu

a) Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu ichreoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia 28yej ni +5°C nalely nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZi ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @&db

¢) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jeptisizczalne tylko wtedy, gdy beton nigdhie sé taczyt z
nastpng warstwg konstrukciji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oftrie jakdci
pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna isggelrymagania normy PN-EN 1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinréydbyonione przed uderzeniami i drganiami.

f) Rozformowanie konstrukcji ni® nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z nogfRN-63/B-06251.

5.2.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obgmijg nastpujgce wymagania:
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» wszystkie betonowe powierzchnie masbyé gtadkie i réwne, bez zagdien, wybrzuszé ponad
powierzchng, pcknigcia s niedopuszczalne

« rysy powierzchniowe skurczoweg dopuszczalne pod warunkiewig ich rozwarté¢ nie przekracza 0,1 mm
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betoninmim 2,5 cm, a dtugei rys nie przekraczgj

- podwodjnej szerokai belek i 0,2 m dla rys podinych

- potowy szerokéci belek i 0,2 m dla rys poprzecznych

e pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia betonwedzie nie
mniejsze nt 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wiksza nk 0,05 % powierzchni
odpowiedniegciany

e rownas¢ gornej powierzchni ustroju 8pnego przeznaczonej pod izolacpowinna odpowiada
wymaganiom ST M.15.02.03.

» ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznychodtginych powinno nagpowa podczas
betonowania elementu. Powierzahmptyty powinno st wyréwnywa podczas betonowania fatami
wibracyjnymi. Wyklucza s szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Odehi@ réwngci
powierzchni zmierzone na facie diégo4,0 m nie powinno przekraaza,0 cm

o gladka¢ powierzchni powinna cechowasie brakiem lokalnych progéw, rakoéw, wvetlien
i wybrzuszé, wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalng Iskalne nieréwnéci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny lmaprawione na koszt Wykonawcy. ¢8ai wystapce powinny
by¢ skute lub zeszlifowane, a zablenia wypetnione betonerywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Bardzo due ubytki i nierébwnéci plyty przekraczajce 2 cm nalgy naprawé betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologfivterdzonej przez liyniera, zgodnej z ,Zaleceniami
do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powmgébniowej betonu w konstrukcjach mostowych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.

5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych
Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano pefii

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
wymiarowa
Dlugaoé¢ przesta +2cm
rozpktos¢ usytuowania taysk +1lcm
0$ podtuzna w planie +3cm
Ustrdj niogicy oraz oczepy filarow Grulsé plyty pomostu +1lcm
Rzdne +1lcm
Usytuowanie w planie belek podhych i
poprzecznych +2cm
Fundamenty usytuowanie w planie +5cm
rzedna goérnej powierzchni fundamentu +2cm
Stupy isciany rzdna gornej powierzchni podpory +1lcm
pochylenieician 0,5% wysokéci, ale dla
podp6r stupowyclk 15 mm
wymiary w planie: +2cm
dla podpor petngziennych +1cm
dla podp6r stupowych

5.3. Deskowania

Do szalowania widocznych powierzchni betonowychehalstosowa fabrycznie nowe piyty szalunkowe
Powtdrne zastosowanie tych plyt do deskowania wadgch powierzchni jest nitiwe jedynie za zgod
Inzyniera, gdy stwierdzi onze stan deskowaumazliwia uzyskanie wykéczenia eksponowanych powierzchni
betonu zgodnego z niniefs3T.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskawdl przypadkach stosowania nietypowych deskopajekt
ich powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdaicych warunkom PN-92/S-
10082.

Ustalona konstrukcja deskow@owinna by sprawdzona na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwetglieniem szybkéci betonowania, sposoby zggczenia i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskow®a powinna umeliwi ¢ tatwy ich monta i demonta. Niedopuszczalne jest stosowanie
tgcznikdw czy kotew dla zamontowania deskéawaetonowanych w konstrukciji.

Tarcze deskowa dla betonéw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowalte berozpétosci ponad 3,0 m powinny kBywykonane
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ze strzally robocz skierowam w odwrotnym kierunku ich ugcia, wielkas¢ tej strzatki powinna by przyjeta
zgodnie z normp PN-91/S10042. Deskowania powinny ¢byykonane scisle wedtug ich dokumentaciji
technicznej i przed wypetnieniem mieszantietonovy doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty riwosé
jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidtowag¢ wykonania deskowai zwigzanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona przez kontrol
techniczn.
Powierzchnie deskowiastykapce sé z betonem powinny ldypokryte warstwy specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przezzimiera.
Deskowania powinny méeodpowiedni sztywna¢ i by¢ wykonane z zachowaniem warunkéw bezpiésiaga.
Ich konstrukcja podlega akceptacjizymiera. Wykonawca powinien zawiaddminzyniera, o tym ze
deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonemyleaviczeénie, aby Iaynier byt w stanie dokorgainspekcii
deskowania przed uteniem betonu.
Deskowania wielokrotnegazytku musz spetnig nastpujace wymagania:

» ich konstrukcja musi lycatkowicie szczelna

e sposobbdczenia poszczegdblnych piyt nie seozmniejszéa sztywndci catego deskowania. Rokenia

na sruby miedzy ptytami g niedozwolone ze wzgllu na maliwos¢ wyptywu zaczynu, mdiwosé
zniszczenia gwintéw oraz trudém zwigzanych z odpowiednim ich oczyszczeniem.

e ciezar elementéw doecznego montowania nie powinien przekracgéa kg.
Dopuszczalne ugtia deskowa:

e 1/400I - w deskach deskoviavidocznych powierzchni mostéw betonowyctelbetowych

» 1/250I - w deskach deskowianiewidocznych powierzchni mostéw betonowydtlibetowych
Wszystkie deskowania powinny btego samego typu, dostarczone przez jednego peothuc

5.4. Rusztowania dla ustroju niosacego

Wykonawca dostarczy projekt rusztawa Wykonanie rusztowa powinno uwzgidnia¢é podniesienie
wykonawcze zwjzane ze strzaikkonstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3 oraz ggiem i osiadaniem rusztowgpod
wptywem ckzaru ukltadanego betonu oraz zapewrmachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.9. Rusania
powinny w czasie ich eksploatacji zapetveetywnd¢ i niezmienné¢ ukladu geometrycznego i bezpieigevo
konstrukgciji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlaztasa lub jarzm montaowych wynosaz:

a) rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych +15cm
b) rozstaw podtnic i poprzecznic +2cm
c) rzzdne oczepow +1cm
d) diuga¢ wspornikéw od-l1cmdo+10cm
e) przekroje poprzeczne elementéw +4%
f) wychylenie jarzm lub ramy 0,5 % wysackan
z ptaszczyzny pionowej lecz niegej niz 3 cm
g) wielkas¢ podniesienia wykonawczego +10 % wéetmbliczonej

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi do akceptacji szczeg6towe rysunki roboemztowd.

5.4.1. Rozbidrka rusztowan

Calkowita rozbidrka rusztowiamoze nasipi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nale rozbierg stopniowo, podicistym nadzorem, unika§ jednoczesnego usgnia
wickszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstjukalezy ustalad wedtug PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt 6.

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegad nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:
» konsystencja mieszanki betonowej
e zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej
e wytrzymata¢ betonu ndciskanie
* nasikliwo$¢ betonu
e odporng¢ betonu na dziatanie mrozu (w tym w roztworze 2%NaC
* przepuszczalng wody przez beton
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Zwraca s} uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu zawierafego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegotowe deree liczndci i termindw pobierania
prébek do kontroli jakéci mieszanki i betonu.

Jezeli Inzynier tak zadecyduje, natg dodatkowo przeprowadzibadania betonu w wybudowanej konstrukcji
zgodnie z ,Zaleceniami dotygzymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowobudowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych”, IBDiM, 1998.

W elementach wskazanych przez Nadzér w uzgodnieRiojektantem naky wycia¢ probki w celu wykonania
niszczcych bada wytrzymatdci na sciskanie, mrozoodporié i nasakliwos¢ w ilosci po jednej prébce z
kazdej podpory i 5 prébek z ustroju nimego dla kadego badania. ftynier maze zadecydow@o zwigkszeniu
lub zmniejszeniu iléci pobieranych prébek. Wymiary probek i wykonanedé powinny by zgodne z PN-
88/B-06250.Probki powinny spetnia¢ wymagania jak dla betonu o mrozoodpornéci F150, nasakliwo$ci

do 4% i wytrzymatosci na sciskanie zgodnej z dokumentagj projektowa dla danego elementu

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadzapsidczas projektowania sktadu mieszanki betonowagtpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w cz@silmej zmiany roboczej, a w tym raz na jej prka.
Réznice pomédzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

+ 20 % ustalonej wartgi wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - opadu stdka przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagghie poprzez zmiarzawartdci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodneectowego W/C (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibznyggodnie z pkt 2.2.4. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzansttod, cisnieniowa podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a pros®tvaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartad¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéacza

e wartaici 2 % w przypadku stosowania domieszek napowigityah

e przedziatbw wartéci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej Specyfikacjtakeli w przypadku stosowania

domieszek napowietrzgjych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu na sciskanie (klasy betonu) nale pobr& probki

o liczncici okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: 1 prébke na 100 zarobow,

1 préble na 50 m betonu, 1 prébkna zmiag robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Probki pobieracsprzy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnonigew okresie betonowania, a rgmstie przechowuje sii
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podtegazystkie wyniki badania prébek pobranych z partii

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,sjewytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150x150x150 mm spetnia naptijgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszie¢ 15

Rimin = ARy® (1]
gdzie:
Ri min - najmniejsza wartg wytrzymatdci w badanej serii zimnej z n prébek
a - wspéiczynnik zaleny od liczby prébek n wg tabeli
Ry® - wytrzymald¢ gwarantowana
Liczba prébekn a

Od 3do 4 1,15

Od5do8 1,10

Od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobdemaze by uznany za odpowiadajy danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki [2] i [3].

Rimin = Ry® (2]
oraz

Rimin = 0Ry® (3]
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gdzie:
R - ¢rednia warté¢ wytrzymatdici badanej serii probek, obliczona wg wzoru:

R=2Y'= R g

w ktérym R - wytrzymald¢ poszczegdlnych probek

b) przy liczbie kontrolowanych probek n roéwnej lubekszej ni 15 zamiast warunku [1] lub pmizonych
warunkow [2] i [3] obowgzuje nasfpujacy warunek [5]:

R-1,64 SRS 5]
w ktorym:
R -$rednia warté¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymihoobliczone dla serii probek n wg wzoru:
— 1 n. _ 2
S=y127 12 =1(R - R [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzysgts, wg wzoru [6] jest wiksze od wart&i 0,2R, gdzie
R wg wzoru [4], zaleca siustalenie i usugcie przyczyn powodygpych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W
przypadku, gdy warunki a) lub b) ni@ spetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa& do
odpowiedniej niszej klasy.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Sprawdzenie naghkliwosci betonu przeprowadzaesiprzy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania igozl planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz déadej
podpory i 1 raz dla nadbetonu wzkiym przsle.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodposcio betonu przeprowadza esina probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszhatbnowej oraz na probkach pobieranych przy stastawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnl raz dla kadej podpory i 1 raz dla nadbetonu w
kazdym przsle.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpaitio betonu w elementach majych styczné ze srodkami
odmraajacymi, zaleca gi stosowanie badania wg metody pgiagszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopi@ mrozoodporngci betonu F150 jest agjniety, jesli spetnione g nastpujace warunki:
*  po badaniu metadzwykia, wg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujeginigé
- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonycbznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zarangch
- obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymato probek nie zameanych nie jest
wicksze nik 20%
e po badaniu metadprzyspieszopwg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujegknie¢
- ubytek obgtosci betonu w postaci ziuszazeodtamkéw i odpryskéw nie przekraczazadnej prébce
wartasci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczeicio betonu przeprowadza ¢sina probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania skltadu miekzébetonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrelizlco najmniej 1 raz dla k@ej podpory i 1 raz dla
nadbetonu w kalym przsle. Wymagany stopie wodoszczelngci betonu W8 jest osgnicty, jesli pod
cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech nasézprobek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie
stwierdza si oznak przegkania wody.

6.2.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-88/B-06250 i ,Wymaganiami GDDP” oraz gromadzengzechowywanie i okazywanie Zynier
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu
Badania betonu obejmy;j
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« Dbadanie skladnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu

Zestawienie wymaganych badhetonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli pepi

Rodzaj badania Metoda badapiBermin lub czstas¢ badania
wedtug

1 2 3 4
Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed #yciem
sktadnikow - czasu wjzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - zmiany obgtosci

- obecndci grudek
jw. 2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714/15 jw.

- ksztaltu ziarn PN-B-06714/16

- zawartdci pytdw PN-B-06 714/13

- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12

- wilgotnasci PN-B-06714/18
jw. 3) Badanie wody PN-88/B-32250 Przy rozpgna robét

i w przypadku stwier-dzenip
zanieczyszcze

jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480-19199
i aprobat
technicznych
Badanie Urabialngci PN-88/B-06250 Przy rozpogziu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencji jw. Przy zaprojektowaniu recep®|i
razy na zmiagrobocz
jw. Zawartgci powietrza jW. jw.
Badania 1) Wytrzymaldci nasciskanie na probkach|  jw. Po ustaleniu recgpty
betonu i po wykonaniu kadej partii
betonu
jw. 2) Wytrzymatdci nasciskanie PN-74/B-06261 W  przypadkach technicznie
- badania nieniszgze PN-74/B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasikliwosé PN-88/B-06250 wg pkt 6.2.5
jw. 4) Mrozoodporné&t jw. wg pkt 6.2.6
jw. 5) Przepuszczalié wody jw. wg pkt 6.2.7
6.3. Kontrola deskowan

Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezp@edni pomiar téma, poziomia, tata i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowan
Sprawdzenie rusztowiawykonuje s¢ przez bezp&edni pomiar téma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacj Projektowy. Badania polegajna stwierdzeniu:

a) zgodné¢ podstawowych wymiaréw z Dokumentaéjrojektov,

b) zachowania kzinych i odchylenia od potenia poziomego,

¢) odchylenia od potania pionowego,

d) zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwéngch,

e) wielkasci podniesienia wykonawczego,

f) prawidtowaci i doktadndci polaczen migdzy poszczegd6inymi elementami.
Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewrtrzne pojczer i przez kontraj dochgnigcia wszystkich
srub w konstrukgji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest  (metr szécienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumeéngaojektowej
i pomiaru w terenie.

8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.
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Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieia
uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorayest zobowgzany doprowadZi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbiér robo6t w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcdPP-T14 z péniejszymi

zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platngé¢ za 1 mi (metr szécienny) betonu nals przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaici wykonanych
robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki bet@jp
» dostarczenie wszystkich nieginych czynnikow produkciji,
* opracowanie projektu deskowarusztowa,
» wykonanie deskowsg rusztowa,
* przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim z&gczeniem i piegnach,
* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dolantacy Projektovg otworow jak roéwnie
wbetonowanie potrzebnych zakotwjenarek itp.,
e rozhiérke deskowa, rusztowa,
» wykonczenie powierzchni betonowych,
» wykonanie wszystkich badarzewidzianych w Specyfikacji,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usgre ledacych wilasnécia Wykonawcy materiatdw
rozbiérkowych poza pas drogowy.
» Wykonanie zbrojenia pfatne jest oddzielnie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
1. 1.PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczaniezwyiataci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chen@icementu

N-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanieuczagzania i statéci objetosci

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papiet

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart{i zanieczyszcze

obcych.

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytlow mineralnych.

PN-76/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywn&i alkalicznej.

0. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

11. PN-99/C-14554/4 Woda kcieki. Badania tward@i. Oznaczanie sumarycznej zawacio
wapnia i magnezu wciekach metogl miareczkowy z EDTA oraz obliczanie zawafti magnezu w
wodzie isciekach.

12. PN-82/C-04566/02 Woda scieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metdalorymetryczig z tiofluorescein i kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

13. PN-82/C-04566/03 Woda scieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metbdmerkurymetrycza

14. PN-76/C-04628/02 Woda 4cieki. Badanie zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnejoaigkolometryczig z antronem.

15. PN-73/C-04600/00 Woda iscieki. Badania zawarfci chloru i jego zwizkéw oraz
zapotrzebowania chloru. postanowienia og6ine iemkiormy.

Nogakwn

B ©o
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16. PN-78/C-04541 Woda {cieki. Oznaczanie suchej pozostaip pozostaléci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancjipuszczonych mineralnych i substanciji
rozpuszczonych lotnych.

17. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

18. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

19. PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

20. PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymataici betonu na&ciskanie.

21. PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetiyg badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

22. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaetbetowe i spyzone. Projektowanie.

23. PN-EN 934-2:2002 + PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Donkésio betonu, zaprawy i zaczynu. ¢ 2.
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania , zgadnanakowanie i etykietowanie.

10.2. Inne

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3
sierpnia 2000r.).

2. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru naprawchrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,8199

3. Zalecenia dotyezre oceny jakéri betonu ,in situ” w nowo budowanych konstrukcjamthiektow mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.

4. Zalecenia dotyegre stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw irazap w budownictwie
komunikacyjnym, GDDP, 1998.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-13.02.01 BETON KLASY PONIZE] B25 W DESKOWANIU

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce betonu niekonstrukcyjnego klasy
ponizej B 25 dla budowy ktadki pieszo-rowerowej w Gotdap

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu betonu niekonstriremyo
klasy pontej B25 w deskowaniu w nagtujacych elementach:

e beton podtaa: B20

* beton podwaliny skarp pod obiektem B20

» podiaze do utaenie nawierzchni z kostki kamiennej (beton wilgoBh5)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia  podane w niniejszej ST g s zgodne z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” oraz ST M.13.01.0K; 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§ia Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

2.2, Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do betonu klasy po#ej B 25 naley stosowa cement klasy CEM | 32,5 N, spetnjay wymagania normy PN-
EN 197-1:2002.

Sklad i akceptacja dostaw cementu — na podstawii! 38.01.05. pkt. 2.2.1.

Wyniki bada powinny spetnia wymagania:

Klasa Pocatek wigzania | Statc¢ objgtosci
min mm
25 =75 <10

2.2.2. Kruszywo
Jako kruszywo grube do betonu klasy pepiB25 mana stosowa zwir o0 maksymalnym wymiarze ziarna do
31,5 mm, spetnigfy nas¢pujace wymagania:

e w zakresie cech fizycznych i chemicznych dlare w PN-86/B-06712 dla kruszywa marki 30,

e mrozoodporn& wedtug zmodyfikowanej metody bezZpedniej — nie wiksza ni 10%,

» zalecana zawari6 okreilona utamkiem masowym:

podziarna — nie wksza nk 5%; nadziarna — nie wksza nk 10%

» w kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny
Uziarnienie kruszywa powinno niigi¢ sic w granicach dlagcznego uziarnienia przedstawionego na wykresie:
Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa31,6 m
Kruszywo drobne powinno spetdizymagania podane w ST M.13.01.05. pkt. 2.2.2.3.
Akceptowanie poszczegdinych partii kruszywa wg ST3/01.05. pkt.2.2.2.6.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Woda zarobowa do betonu powinna speimigmagania podane w ST M.13.01.05. pkt. 2.2.2.

2.2.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Domieszki i dodatki do betonu nalestosowa zgodnie z ST M.13.01.05. pkt.2.2.4.

2.3. Sklad mieszanki betonowej
Warunki ustalania sktadu mieszanki betonowej zggiabane w ST M.13.01.05. pkt. 2.3.
Ponadto powinny hiyspetnione naspujace warunki:
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« Maksymalna ilé¢ cementu dla betonu klasy B 25 wynosi 400 Kg/m

e Zawarta@¢ powietrza w mieszance betonowej (przy uziarnidmiusszywa 0-31,5 mm) badana mefod
cisnieniong wg PN-88/B-06250, w przypadku stosowania domiesmgbowietrzajcych nie powinna
przekracza 3+5 %, gdy beton nagany jest na czynniki atmosferyczne+61%, gdy beton nazany
jest na staty dogp wody przed zamarzggiem.

2.4. Wymagane wlasciwosci betonu
Beton podtaa powinien spetniawymagania co do wytrzymaioi nasciskanie jak dla betonu B15 wedtug PN-
88/B-06250. Beton podwaliny stka powinien spetniawymagania co do wytrzymatoi jak dla betonu B20
wedtug PN-88/B-0625. Pozostate wymagania dla B2@hwgePN-88/B-06250:

* nasikliwos¢ do 5 %,

* wodoszczeln& co najmniej W8,

e mrozoodporn& co najmniej F100.

3. Sprzet
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.

4. Transport
Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.

5. Wykonanie robét
Warunki wykonania robét wg ST M.13.01.05, pkt 5.dDezczalne odchytki wymiarowe, jak dla fundamentow
wg ST M.13.01.05. pkt.5.2.9.

6. Kontrola jakosci robot
Dla betonu klasy B20 naig kontrolowa:
« wytrzymalai¢ nasciskanie,
e nasigkliwo$¢ (nie powinna przekracé®d %),
* wodoszczeln& (nie powinna b§ nizsza nk W8),
* mrozoodporn& (nie nizsza nk F100).
Badanie naley wykona zgodnie z PN-88/B-06250.

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru rob6t wg ST M.13.01.05. pkt 7

8. 0dbioér robot
Zasady odbioru rob6t wg ST M.13.01.05. pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi (metr szécienny) betonu nals przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasici wykonanych

robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betajp

e dostarczenie wszystkich nieginych czynnikéw produkciji,

¢ wykonanie deskowsa

. przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim z&gczeniem i piegnach,

e rozbiorke deskowa,

« wykonanie wszystkich badarzewidzianych w Specyfikaciji,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usere kedagcych wtasnécia Wykonawcy materiatdw rozbidrkowych
poza pas drogowy.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwizane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M 13.03.00. PREFABRYKATY BETONOWE

M 13.03.03. PREFABRYKOWANE DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnepgmagania dotyegce wykonania, monga i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych desek gzymsbwy polimerobetonu dla ktadki pieszo-
rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgruija podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg. pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie, transport oraz montdesek gzymsowych z polimerobetonu wg dokumengmojektowej.
Zakresem swym obejmuje réwaigrymagania stawiane materiatom.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

Prefabrykowana deska gzymsowalement z betonu polimerowego wykonany w forrpieza miejscem i przed
czasem wbudowania go, bez watjl na to, czy zostat wykonany na placu budowy cayytwérni. Element ten

stanowi zewstrzny gzyms zabudowy chodnikowej lub kapy gzymsowggst jej zewmtrznym traconym

deskowaniem. Zagbuje typowy gzyms monolityczny

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kooraz za zgodrié z Dokumentag Projektovs, ST i
poleceniami layniera. Ogoélne wymagania podano w ST DM.00.00.8@0yrhagania Ogolne".

Przy wykonywaniu betonéw nate przestrzega Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30.05.2000r w sprawie warunkdéw technicznyakim powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie

i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 63 poz. 735.

2. Materiaty

Elementy prefabrykowane nale wykona& z betonu polimerowego o klasie B40 stasujmateriaty
odpowiadajce wymaganiom podanym w ST M.13.00.00. ,Beton” i 1M.01.00. ,Stal zbrojeniowa” oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Jak w M 13.00.00.

Formy do produkcji desek

Wykonawca robdt zobowzany jest do wykonania projektu form we wtasnymreale. Projekt formy powinien
uwzgkdnia¢ dokltadnd¢ wykonania elementéw formy ma zabezpigczizyskanie wymiarow okséonych w
Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymaganyakrancji. Przed montam zbrojenia nals formy
oczysci¢ i posmarowé srodkiem zabezpieczggym przed przyczepioia betonu, lecz niewptywagym
szkodliwie na jaké¢ betonu. Szalunki i rusztowania wg uznania Wykongwate po uzgodnieniu z zgnierem.

4. Transport
Jak w M 13.00.00. ,Beton”.
Podczas transportu prefabrykaty powinny gbezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odz&niami
mechanicznymi oraz szkodliwymi zanieczyszczeniami.
Do kazdej przesytki powinna kiydokczona specyfikacja zawiegagp, co najmniej:

a) nazw lub znak wytwarni,

b) oznaczenie,

c) liczke prefabrykatow,

d) badania betonu.
Transport betonu i stali zbrojeniowej wg ST M 1201l ,Stal zbrojeniowa” i ST - M 13.00.00. ,Beton”.
Ustalona dla rozformowania gzymsy wytrzym@tobetonu jest réwnie dopuszczalna dla transportu i
skladowania. Podczas podnoszenia prefabrykat pewilié zawieszona na zakotwionych na jejhkach
hakach.
Podczas sktadowania najeprzestrzeganastpujgcych warunkow:

46 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



» prefabrykat powinien Wy podparty na kragdziakach drewnianych usytuowanych nandech
elementu,
* niedopuszczalne jest ustawienie prefabrykatu w @ozypionowej z powodu  mdiwosci
przewrdcenia i zniszczenia deski,
e W miejscu podparcia ptaszczyzna powinna przylegm krawedziaka drewnianego na calej
szerokdci,
Podczas przestawiania prefabrykatow, ich transpopanownego ustawiania niedopuszczalpeuderzenia i
wstrzazsy moggce spowodow& mechaniczne uszkodzenia krglzi betonu. W miejscu skladowania przy
ustawianiu prefabrykatéw natg zwrdci szczeg6lp uwag na ich stateczri¢ i odpowiednie zabezpieczenie
przed maliwoscig przewrdcenia. Skladowanie elementéw na wolnym ptwil w przypadku spadku
temperatury pouej 00C jest dopuszczalne tylko po gugiieciu przez beton pelnej mrozoodpofon Pod
wzgledem gabarytowym i ekarowym prefabrykaty powinny lby dostosowane do wymogow transportu
kotowego i kolejowego.

5. Wykonanie Robo6t

Jak w punkcie M 13.00.00.

Wykonawca przedstawi fynierowi do akceptacji Projekt organizacji i hamogram robot uwzgtiniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty. W projekcie tym winierg sinalez¢ Projekt Organizacji
montau wraz z uzasadnieniem dobranego dprzmontaowego (dobdr udvigu i wysiegu dwigu
montazowego do gjzaru i polaenia prefabrykatu).

5.1. Warunki Ogélne i Dokumentacja Projektowa

W produkcji naley uwzgkdniat polskie normy podane w niniejszych ST. Ze wdgl na typizag
prefabrykatow i ich stosowanie dla oklianych parametréw wytrzymadoi - prawidtowad¢ wykonania kadej
partii powinna by potwierdzona w karcie odbioru.

Za jaka¢ wykonywanych prefabrykatow odpowiedzialny jest @zedni Wykonawca, ktory jest zobayzany
do prowadzenia statej i skutecznej kontroli techne, oraz do przestrzegania przepiséw obowicych w
zakresie jakéci materiatow wyjciowych i prawidiowego wykonywania poszczeg6lnydbdt. Prefabrykaty
winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentaé&jrojektovy i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Zbrojenie przygotowuje si na stanowisku zbrojarskim. Wymagana jestzedudoktadné¢ wykonania,
zapewniajca uzyskanie zaprojektowanych otulin zbrojenia.

5.3. Przygotowanie formy przed montazem zbrojenia
Wewretrzne powierzchnie formy przed moman zbrojenia naley kazdorazowo czsci¢ i posmarowa ptynem
zmniejszagcym powierzchniow przyczepnéct betonu, lecz niewptywagym szkodliwie na jak& betonu.

5.4. Montaz zbrojenia w formie

Zastosowane zbrojenie w formie powinno¢tggodne z DokumentacjProjektovs. Przed zamkgrtiem
formy upowaniony brygadzista robét zbrojarskich ma obsmek sprawdzenia i potwierdzenia prawidtdaio
zmontowanego zbrojenia

5.5.Montaz prefabrykowanych desek polimerobetonowych
Na budowie deski powinny bysktadowane na podktadkach w pozycji poziomej. @rpezysgpieniem do
montau deski nalgy ocent ich stan techniczny oraz sprawilzizy pety przeznaczone do zespolenia z
betonem s odspojone, wyprostowane i oczyszczone. Przy mordasek szczegdruwag naleey zwréck na:

« prawidtowe oparcie desek na szalunkach,

« trwale przyspawanie do zbrojenia kap

« ustawienie desek w linii zewtrznej kap

» uszczelnienie stykéw deski z pdypomostu oraz zgsiednimi prefabrykatami

* nie uszkodzenie izolacji ptyty pomostu
Poszczegoblne prefabrykaty nafeuktada w rozstawie wzgidem siebie zgodnym z Dokumentaérojektovy.
Szczeliny mgdzy deskami nalgy przed zabetonowaniem nadbetonu uszcééhgodnie z informagjpodana w
KDM).
Przed przyspieniem do betonowania kap, w miejscach podpaowierzchnie desek stykae sé z nowym
betonem, jak rowniepowierzchnie deskowania - najestarannie zwily¢é wodg, przez co najmniej 2 godziny
przed utgeniem mieszanki betonowe;j.

6. Kontrola jakosci Robét
Jak w punkcie M 13.00.00. i M 12.01.00.

47



Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

6.1. Wymagania ogdlne

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinng bjadka, a nieréwriei oraz ubytki nie powinny
przekracza dopuszczalnych odchytek wymiaréw podanych peniRekniccia i rysy na powierzchni elementow
sg niedopuszczalne. Wytrzymatobetonu w prefabrykatach powinna odpowiallasie betonu B40.

6.2. Dopuszczalne wartosci odchylek wymiaréw prefabrykatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczsppuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow
powinny by zgodne z wartciami podanymi poriej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Wartosci odchytek, mm od projektowanego

Wymiar wg Dok. Proj. ;
wymiaru elementu [mm]

wysokasé przekroju +2 -0
grubosé prefabrykatu +5 -2
dtugosé +5 -5
krzywizna w planie +1 -1

6.3. Montaz prefabrykatow

Montaz prefabrykatow powinien siodbywa wedtug opracowanego przez Wykonagwzatwierdzonego przez
Inzyniera Projektu Organizacji monta

Doktadna¢ montau elementéw prefabrykowanych powinna lagodna z wymaganiami wg tabeli paji
Dopuszczalne odchytki w mm w zaleosci od rodzaju elementu i rodzaju odchyiki

Przesunjcie elementu w o o
o Przesunjcie elementu w poziomie w stosunku d
pionie . .
Projektu Technicznego
[mm]
w kierunku w kierunku
poprzecznym podiuznym
+5 +2 +5

6.4. Badania

6.4.1. Program badan
a) badania w czasie budowy,
b) badania po zakezeniu budowy,
¢) badania dodatkowe.

6.4.2. Badania w czasie budowy
Ogllne zasady badania konstrukcji mostowych z hetanczasie budowy powinny byzgodne z ST. M
13.00.00.
Badania w czasie budowy obejrauj
» sprawdzenie materiatow,
» sprawdzenie konstrukcji pomocniczych,
» sprawdzenie elementow prefabrykowanych,
* sprawdzenie zbrojenia,
» sprawdzenie robot betonowych,
» sprawdzenie monta prefabrykatow,
» sprawdzenie warunkéw transportu i skladowania efgéwve prefabrykowanych,
e sprawdzenie cafgi budowli betonowanej na miejscu.

6.4.3. Badania dodatkowe
wykonuje s¢ w przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wg.8ato wynik niezadowalagy lub watpliwy.

6.4.4. Opis badan w czasie budowy
Sprawdzenie materiatéw polega na kontroli rodzagaiunku materiatéw, poréwnaniu ich z zaaymi w
Dokumentacji Projektowej, stwierdzeniu zgodcioz normami przedmiotowymi oragviadectwami jakéci i
protokotami odbioru.
Sprawdzenie elementow prefabrykowanych polega néa i

* 0go6lnego wygldu prefabrykatu,

* wytrzymataici betonu w prefabrykacie,

» wartaici odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszcgahn
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Sprawdzenie robdt betonowych nalevykona zgodnie z zasadami przyymi w ST. M 13.00.00. ,Beton”.
Sprawdzenie monta prefabrykatow naley wykona& powszechnie przgfymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalnedgtnie mog przekraczé&

e dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

e dla pomiaréw liniowych 0,1 %
Sprawdzt nalezy réwniez poprawndé¢ wykonanych uszczelnieprzez zabetonowaniem kap chodnikowych.
Sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania oleg sprawdzeniu zgoditd z zasadami przgfymi w
Dokumentaciji Projektowej i niniejszej Specyfikaciji.

6.5. Ocena wynikow badan
Na podstawie wynikow przeprowadzonych hadalery ustalt, czy deski gzymsowe wykonang agodnie z
ST i dokumentagj projektows.
W szczegolnéci nalezy ustali:

* czy stwierdzenie odchytki od Dokumentacji Projeképywrzekraczaj wartcsci dopuszczalne,

e rodzaje i liczlg usterek oraz mdiwosci ich usungcia,

« wplyw stwierdzonych odchytek i usterek naytkows i estetyczn wartas¢ obiektu.
W przypadku gdy chociajeden wynik badania wyke niezgodn& z wymaganiami, cakd lub cz$¢ robot
nalezy uzna& za niezgodne z nogmRoboty wykonane niezgodnie z nagrmie mog by¢ przyjete. W przypadku
takim sposéb dalszego pgsbwania nalgy ustalt komisyjnie. Wyniki bada wraz z ich ocenpowinny zostéa
ujete w formie protokotu
Po pozytywnym odbiorze desek prefabrykowanyctimacdopyci¢ do betonowania kap chodnikowych

7. Obmiar Robét
Jednostl obmiaru jest 1szt. wbudowanej deski gzymsowejlarmobetonu, obliczony na podstawie projektu.

8. 0dbioér Robot

Na podstawie wynikéw bada ogledzin naley sporadzi¢ protokéty odbioru robét kiccowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadlery uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obeaany jest doprowadiroboty do zgodrkei z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Ptaci st za wykonan, wbudowan i odebrag ilos¢ desek gzymsowych z polimerobetonu wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e koszt amortyzacji formy,

e koszt sktadnikéw produkcji (beton polimerowy, stthuny, deskowanie itp.),

e transport na budogy

e wykonanie i rozbiork pomostow roboczych,

e urzadzenia do montal i monta w ustroju kap,

» uszczelnienie stykéw desek silikonem,

« wykonanie niezkdnych regulacji i pomiarow,

» likwidacje skutkéw montau i rekultywacg terenu,

« konieczne roboty towarzysze.
Cena jednostkowa obejmuje rownisporzdzenie PZJ dla wykonanie i montadesek wraz z uzgodnieniem z
Inzynierem.

10. Przepisy zwigzane
Wg ST M 13.00.00.
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M-15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA

M-15.01.02 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
ROZTWOREM ASFALTOWYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru
izolacji cienkich wykonywanych na ktadce pieszo-evowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworemmbcznym
wszystkich powierzchni betonowych, ktére styksip z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgizujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt. 1.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt. 2.

2.2, Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny kiyuzyte nastpujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow pétoavych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polegéna przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu paxakni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepim warstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien b§ odporny na
dziatanie temperatury do &D

- Polgsty roztwor (P) produkowany z asfaltéw ponaftowygitastyfikowanych olejami irozahezanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany nadigi zagruntowanym powinien twor&y po
wyschngciu silnie przylegajca powloke asfaltovs o dwej plastycznéci. Powtoka ta powinna wykazywa
odporndgé¢ na dziatanie wod agresywnych o stabyczestiach. Srodek powinien by odporny na dziatanie
temperatury do 6.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,. ikt
Sprzt zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podlafgceptacji layniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe”, pkt. 4.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdw do endnia izolacji powinien odbywasic w sposéb
zapewniajcy zachowanie ich technicznych davosci.

Roztwory asfaltowe powinny IBydostarczane w stalowych beczkach, ktére ayalprzewozé w pozycji
pionowej, otworem skierowanym ku gérze. Beczki mdy¢ toczone w trakcie przetadunku, ale w sposéb
zabezpieczapy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe naky sktadow@& w suchym pomieszczeniu, z dala ddodia ciepta kwiatlta, w
temperaturze nie #6zej nz +5°C i nie wyzszej ni +25°C, a kontenery powinny Byw czytelny sposéb
oznakowane.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne”, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzgldniajce
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podloze pod izolacje

Przed utgeniem warstw izolacji cienkiej podte betonowe powinno Bynaprawione zgodnie z wymaganiami
Inzyniera. Bezpérednio przed naniesieniem pierwszej warstwy pzelioaley oczyci¢ sprzonym powietrzem
w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczongjeczka cementowedo, niezwanych ziaren kruszywa,
pytéw oraz innych zanieczyszazektdre mogtyby obria¢ przyczepnéé warstw bitumicznych do betonu.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Przed przyspieniem do robét izolacyjnych nale obnizy¢é poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewniitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

Rob6t nie naley wykonywa w czasie deszczu, zawki, gdy wilgotnd¢ powietrza przekracza 85%.
Temperatura podi@ betonowego i powietrza nie powinna:mjzsza nk +5°C i wyzsza ni +25°C.

Przed naféeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonamgowinien sprawdziczy wilgotngé¢ podiaza
betonowego jest zgodna z wymaganiami producentarsys Jéli producent nie okrda odngnych wymaga,
wilgotnos¢ podiaza na gébokasci 20 mm nie powinna lywyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest
spetniony, Wykonawca przed rozpgciem rob6t, powinien zastosowaystem osuszania pod# betonowego
zaakceptowany przez4yniera.

W trakcie wykonywania robdt nale scisle przestrzega przepisOw bezpiechstwa, poniewa materiaty
stosowane do wykonania izolacy tatwopalne. Nalgy unika® otwartego ognia w promieniu 20 metréw od
miejsca pracy lub sktadowania materiatéw.

5.4. Nakladanie izolacji cienkiej

Gruntowanie podiza naley wykona przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Nie nalery stosowa na mokrych i przememnych powierzchniach. Roztwér najerozprowadzéana zimno, bez
podgrzewania, na podio oczyszczonym z pytdw. Zaeie od stopnia porowaioi podiaza na jednokrotne
smarowanie naly zuzyé 0,3+ 0,45 kg na 1 mpowierzchni zabezpieczane;.

Powleczenie roztworem P nalewykon& jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym padtooztworem
R tak, abydczna grubé&¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejszazri mm.

Roztwor P naley rozprowadzé na zimno (bez podgrzewania) cignkarstws na zagruntowanym podia.
Roboty nalgéy prowadzé w temperaturze powrgj +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni
zabezpieczanej zycie materiatu powinno wynasD,8 do 1,0 kg na 1m

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno gredwa& na otwartym ogniu. W okresie chtoddéw
materiaty te doprowadzacsilo temperatury roboczej 48 przez ogrzewanie beczek w guegj wodzie lub w
ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarcnangudow gotowe preparaty nie mgdpy¢ rozcieiczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiaaoiacyjnymi.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnievipoy by chronione przedswiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi prgezynajmniej 6 godzin.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmit. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrole robot naley przeprowad#i wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania rob6t obejeu

Sprawdzenie podi@ betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

Sprawdzenie poprawic ukfadania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST.zHa warstwa izolacji powinna
stanowt jednolity, czyst powtoke przylegajca do powierzchni zagruntowanego pagio

Kontrolg ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgici izolacji, wg pkt. 5.4.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 ni (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziorhe pionowej wykonanej
zgodnie z DokumentagcProjektove.
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8. 0Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegas odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, kiadaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieiea

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbior robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukdPP-T14 z péniejszymi

zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,.fkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkirR) (potgstym) 1 ni powierzchni izolowanej naty
przyjmowa na podstawie wynikdw pomiaréw, badieoceny wizualne;.
Cena jednostkowa uwzglnia:

» dostarczenie materiatow,

e o0czyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

e ulozenie poszczegoblnych warstw z zapewnieniem szcgealpolczen poszczegéinych warstw gdzy

sohy.

Cena uwzgidnia rownie: odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie saigjpracy. W cenie jednostkowej
miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw rapoae niezlgdnych dla wykonania
izolaciji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadénia przy odbiorze.
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M-15.02.00. IZOLACJE GRUBE

M-15.02.03 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNE] GRUBOSCI = 0,5 cm
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji na
ktadce pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacjytyt
pomostowej ustroju dla ktadki pieszo-rowerowej vejpcowdaci Gotdap.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia  podane w niniejszej ST a s zgodne 2z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.4.1.Asfaltowa papa termozgrzewalna papa asfaltowa na osnowie z widkniny lub tkanteghnicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowangsfaltem. Obie powierzchnie papy zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypkniineraly 0 odpowiedniej granulacji albo falz tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni skarkcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni
palnikiem gazowym.

1.4.2. Srodek gruntujcy — preparat asfaltowy luliywiczny nanoszony na powierzchnbudowli przed
natazeniem widciwej izolacji asfaltowej, zvekszapcy przyczepnét izolacji do podtaa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogblpkt 1.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagarmjaloe”, pkt 2.

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powimig¢ aktualry Aprobat Techniczg wydary przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw (IBDIM).

Wykonawca dostarczy mynierowi zd@wiadczenia producenta potwierdgeg spetnienie przez materiat
izolacyjny wymaganych wigiwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych baila

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Papatermozgrzewalna

Arkusz papy powinien lWybez dziur, pcherzy, zalam@ai o rownych krawdziach. Asfaltowa papa powinna
mie¢ rGwnomiernie rozteong powloke i posypk. Niedopuszczalneasuszkodzenia powstate przy rozwijaniu
rolki na skutek sklejenia papy.

Ponadto papa powinna odpowiddaymaganiom podanym w pasizej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Badanie wg Jednostka Wymagania Westsfaltowych pap termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacie
jednowarstwowe | dwuwarstwowe
1 Dilugas¢ arkusza PN-90/B-04615 cm L +2,5% L
2 Szerokd¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm S +2,5%S
3 Grubosé arkusza Procedura badawcza mm 5,0 >3,0
IBDIM Nr PB-TM-
02
4 grubos¢ warstwy izolacyjnej pod Procedura badawczdg 225 >1,2
osnowg IBDIM Nr PB-TM-
03 mm
5 Gietko$é,-5°C/030mm PN-90/B-04615 Temp. [C] spetnia
$r. watka O [mm]
6 Przesikliwo §¢ PN-90/B-04615 MPa 20,5
IBDIM MPa >0,5
7 Nashkliwo §¢ PN-90/B-04615 % <1
8 Sily zrywajace przy rozchganiu
- wzdtuz PN-90/B-04615 N =800 =400

53



Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

Lp. Wiasciwosé Badanie wg Jednostka Wymagania éégsfaltowych pap termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacie
jednowarstwowe | dwuwarstwowe
- w poprzek N > 700 | =400
Wydtuzenie przy zerwaniu
- wzdtuz PN-90/B-04615 % 245
- w poprzek > 45
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu —
oznaczenie wykonane w temp. Procedura badawczg
(20x2)°C IBDIM Nr PB-TM-
- wzdtuz 05 N =200 250
- w poprzek N =200 250
Przyczepné¢ do podiaza Procedura badawczg
betonowego metod ,,pull-off”, IBDIM Nr PB-TM- MPa 20,4 MPa
oznaczenie nalgy wykona¢ w 06
temp. (2@2)°C
Odporncé¢ na dziatanie PN-90/B-04615 spetnia
podwyzszonej temperatury, 106C,
2h -

S — szerok& arkusza papy wg producenta
L — dlugas¢ arkusza papy wg producenta

2.2.2. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego nahderblowego, naley stosowa asfaltowy lubzywiczny
srodek gruntujcy.

Wiasciwosci wymagane dldarodkéw gruntugcych podano w tabelach:

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowdgmdka gruntujcego

L Wymagana Metoda badan wedtug
Lp. Wiha sciwosé Jednostka wartosé
1 Sprawdzenie wygtiu zewnrtrznego - - 1)
2 Sprawdzenie konsystencji roboczej - - 2)
3 Oznaczanie zdoligoi wysychania - - 3)
4 | Oznaczanie zawati wody? % <0,5 PN-C-04523:1983
5 Oznaczanie sedymentatji % <10 Procedura badawcza IBDiM
Nr PB-TM-X7
6 | Oznaczanie lepkoi, kubek Nr 4 S +n+10%Mm° PN-EN ISO 2431:1999

1) Srodek gruntujcy powinien by jednorodn ciecz barwy czarnej, bez zawiesin o0sadu
i zanieczyszczemechanicznych.

2)  Srodek gruntujcy w temperaturze (202)° C powinien sj tatwo rozprowadzai tworzy¢ cienky réwng blonke bez gcherzy.

3) Srodek gruntujcy po 12 h wysychania w temperaturze @®) ° C po dotkniciu nie powinien pozostawtana palcac
widocznychsladéw rozmazujcego st asfaltu.

4) W Aprobacie Technicznej powinny bykreslone wymagania dla jednej witswosci. Whasciwoscia podstawow jest zawart&t
wody. Wymagania dla sedymentacji aiteesi dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych oitemie zawartéci wody wedtug
PN-C-04523:1983 nie jest mave.

5) Lepkas¢ okreslona przez producenta.

Tabela 3 Wymagania wobeégwicznegosrodka gruntujcego

Lp. Wihasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badain wedtug
wartosé

1 Czas zachowania wlg@iwosci roboczych min. >20 Procedura badawcza |BDiM
temperaturze 20C Nr TWm-24/97

2 Gestasé glen? p+25%pY PN-C-89085.03.1987

3 Lepka¢ mPas n+5%mn? PN-C-89085.04.1986

4 Twardd¢ Shore™a tward@iomierz typu D °Sh D >80 PN-C-04238:1980

5 Przyczepn& do podiga betonowego Procedura badawcza IBDiM
przed badaniem mrozoodpokcd MPa >15 Nr PB-TM-X3
po badaniu mrozoodporfc MPa >1,2

6 Przyczepn& do podiaa stalowego MPa >0,4 Procedura badawcza |BDiM

Nr PB-TM-X4

p - gestas¢ okreslona przez producenta
n - lepkai¢ okreslona przez producenta

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantype zachowania wymagajakosciowych robot i
bezpieczastwa zostapprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét izolacyjnych
Do wykonania robot izolacyjnych nalestosowa:
« szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wosbkzarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania
podiaza
« szczotki, walki, pistolety — do naktadasimdka gruntujcego,
¢ noze do cgcia izolacji grubej,
¢ drewniane faty,
« namiot foliowy lub brezentowy, elektryczne dmuchaseoyogrzewania(jdi b¢da konieczne),
« palniki na propan/butan, walki — do ukladania izjila

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagagidle”, pkt 4.

4.2. Transport arkuszy papy
Arkusze papy powinny l#yzwinicte w rolki i owinicte wstga papieru lub folii 0 szeroksi co najmniej 60 cm.
Na kazdym opakowaniu papy nafg umiesci¢ etykiet zawierajca dane:

e nazw i adres producenta

e 0zhaczenie

e dat produkcji i numer partii

e wymiary arkuszy papy

e informacg o uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej
Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych, chyoych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promiesmiestznych i z dala o¢rddet ciepta. Rolki papy natg
ustawig& w pozycji stojcej w jednej warstwie na paletach transportowydhzta rolek papy pakowanych na
jednej palecie powinna bByokreslona przez producenta. Rolki papy ngleprzewozé krytymi srodkami
transportowymi. Powinny kiy one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewémtma przesuniciem
i uszkodzeniem.

4.3. Transport Srodka gruntujacego
Asfaltowy srodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkté kzbny metalowe. Bony naley
magazynowaw pozycji stogcej z dala odrddet ognia i elementow grzejnych, w warunkach zaiexzajcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferyczinyhsfaltowy srodek gruntujcy, pakowany jak wiej,
moze by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministransportu dla
materiatdw klasy llla — w sprawie bezpieagewva ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiechnpa
drogach publicznych. gny zesérodkiem gruntujcym naley ustawid w pozycji stojcej, scisle jeden obok
drugiego najwyej w dwéch warstwach, tak aby tworzyly zwadatas¢ zabezpieczan dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesgoiem i uszkodzeniem.
Sktadniki zywicznego srodka gruntuicego gywica i utwardzacz) powinny ldypakowane i przechowywane
zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposob, aby nagespakowaniezywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.dBlia zywiczne naley transportowé zgodnie z PN-C-
81400:1989 i aktualnie oboydujacymi przepisami transportowymi.
Na kazdym opakowanigrodka gruntujcego naley umieici¢ etykiet zawierajca nastpujace dane:

e nazw i adres producenta

e dak produkcji

e numer partii wyrobu

* mag netto

e termin przydatnéci do wycia

e informacg o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej IBDIM

* informacg o proporcji mieszania (w przypadkwdkazywicznego)

e napis ,Ostranie z ogniem”

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@AWymagania ogolne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam robdét uwzgbniajcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty izolacyjne.
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Izolacje powinny by wykonywane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i ST.

5.2. Warunki ukladania izolacji

W trakcie uktadania izolacji natg stosowa si¢c do zalecé producenta, bezwzglnie powinny by spetnione
ponizsze warunki.

Roboty izolacyjne naly wykonywa w okresie od 1 kwietnia do 31 jmziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczasépaidszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotn&& wzgledna powietrza jest wksza nk 85%. Roboty mzna prowadzi, gdy temperatura

powietrza oraz podi@ >¥C i < 35C, natomiast temperatura betonowego pzaliprzeznaczonego do
gruntowania powinna &yco najmniej o 3C wyzsza od punktu rosy.

Nie nalery prowadz¢ roboét izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

W poblizu wykonywanych robét nie madyc¢ sktadanezadne materiaty sypkie i pyde.

Roboty izolacyjne powinny liywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolompyabownikéw. Zwraca si
uwag, iz wykonywanie poprawek najwkonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i wpazajacej
ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad palwizolacyjnych.

Jeli zachodzi koniecznig ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewlaciwa
temperatura lub wilgotr§é powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiofeliowym lub brezentowym.
W czasie silnych wiatrow, uktadanie izolacji jesizevolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chror@en
powierzchni. Jeeli roboty keda wykonywane w temperaturze 5°@, materiat izolacyjny powinien by
uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temBC20

5.3. Podloze betonowe pod izolacje
Podilae pod izolagj powinno posiadaodpowiednie, zgodne z Dokumenta&rojektovs, spadki, by gtadkie,
czyste i suche.
Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznyclodigznych powinno nagpowa podczas betonowania
piyty. Powierzchng ptyty powinno s¢ wyréwnywa podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Podtaze betonowe pod izolagpowinno spetni@wymagania:

* Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zaninobetpodiaa osagnie wiek min. 14 dni.

» Zalecane jest, aby beton, na ktory ukladana jetadra miat 21 dni.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny Inaprawione.
Odchylenie réwnéci powierzchni zmierzone na tacie dhégo4,0 m nie powinno przekracza,0 cm.
Gladkas¢ powierzchni powinna cechowasie brakiem lokalnych progéw, rakéw, veplien iwybrzusza,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalnelakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm,
chybaze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
Powierzchnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ze wszystkicheéei pylastych i ztuszcze mleczka
cementowego i zanieczyszézeaniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powieizgykona& nalery przez
piaskowanie, a naginie przedmuchanie sgonym powietrzem lub oczyszczenie szczotkami, ockerem.
Wilgotnaos¢ betonu (2 cm potkej powierzchni) nie mee przekracza4%
Whytrzymatai¢ podiaza betonowego wyznaczona metdgpull-off” przy srednicy kgzka prébnegdl 50 mm
powinna wynosi nie mniej nk 1,5 MPa.

5.4. Gruntowanie podloza

Gruntowanie podtza powinno sj wykona przy wyciu firmowego primera. Materiat gruntigy nalery nanost

zgodnie z technologiwykonania podan przez producenta. Nalg zwrdcé uwag na wymagane zycie
2

primera na mpowierzchni betonu, czas scheia zagruntowanych powierzchni i uzaléenie go od temperatury
otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchrim jast lepka, a primer nie brudzki). Primer naley
dokfadnie wetrzé&za pomog szczotek w powierzchaiptyty, tak aby nie tworzyly sizastoiny w zagbieniach.
Jednorazowo mima zagruntowa tylko taks powierzchng, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchng zagruntowas, nie zaizolowasp w ciaggu okr&lonego przez producenta okresu czasu, zyale
ponownie zagruntowa

W pierwszej kolejnéci nalezy pokry¢ primerem nargniki — wkleste i wypukie, powierzchnie w pobli
wpustéw, gczkow, stupow barier i dylatacji. Przed mémiem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza michu
pieszego ani kotowego po zagruntowanych powierzatimi

5.5. Ukladanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywasic zgodnie z instrukgjproducenta i AprobatiBDiM.

Przed rozpocgiem rob6t nalegy sprawdzt, czy przygotowany materiat izolacyjny ma odpowiedakas¢, czy
nie jest sklejony w rolce, zgy lub pogkany, czy ma wymagangruba¢ i wyglad zgodny z wymaganiami
odpowiedniej normy lub Aprobaty Technicznej.

Przed rozpocgxiem robét naley odpakowa tylko takg liczbe rolek izolacji, ktéra bdzie zuyta w trakcie
jednej zmiany roboczej. Przed rozpeciem ukfadania arkuszy izolacji naje sprawdzt, czy zagruntowana
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powierzchnia jest sucha (mua to sprawdziprzez dotknjcie zagruntowanej powierzchni czystsuchy dionia,
jesli diton nie lepi s¢ do podiga ipozostaje czysta, moa uznd, ze zagruntowana powierzchnia jest
dostatecznie sucha), i wolna od zanieczyszcze

Izolacja mae by przyklejana do podi@m (uprzednio zagruntowanego) jedynie przez stopiespodniej
warstwy arkusza przyzyciu palnika gazowego.

Roboty naley rozpoca¢ od utazenia podwdjnej izolacji pod zabudgwhodnikowy i kraweznikiem. Uktadanie
pod nawierzchri izolacji rozpoczynamy od najrizego punktu obiektu posuwejsk w gor. Pohczenie
migdzy izolacy pod zabudow i nawierzchni powinno zapewniawlasciwy sptyw wody (w tym celu naisy
wstepnie pozostawi fragment gérne warstwy izolacji pod zabudavie przyklejony do podia.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najsrego punktu obiektu posuwajsi w gork. lzolacg nalezy uklada
w taki sposéb, aby wadnym miejscu jej catkowita grubbnie przekraczata 3 grubo arkusza i zapewniony
byt odptyw wody z obszaru odstatégo zhcza. Podczagi¢zenia arkuszy, z dolnego arkusza webie zhcza
nalezy usuny¢ posypk. Nalezy zwrac#& szczegdla uwag na dokladn&’ i szczelné¢ wykonywanych zczy.

W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitcamia powinna rozchodzisic poza obgb arkusza na
odlegla¢ 1 cm oraz na catej duga podgrzewanej rolki.

Zaklad podhiny migdzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien &y wezszy ni
8 cm, natomiast zaktad czotowy ¢dizy kaacami rolek winien wynosgil5 cm, chybae producent poda inacze;j.
Po nat@eniu izolacji naley w jak najszybszym terminie patgé zaprojektowasn nawierzchng asfaltowg. Nie
mozna dopuszczg aby na powierzchni izolacji wygiowaty faldy i wybrzuszenia. Powstate wady wptyyeay
na integralné¢ izolacji, takie jak przebicia, ggherze, rozerwania powinny zo&tamaprawione i uzyska
akceptagj Inzyniera przed ulzeniem jakiejkolwiek nagpnej warstwy lub caly system naje wykona&
ponownie.

W trakcie uktadania pierwszej warstwy nawierzchai gotowej izolacji, temperatura mieszanki mineralno
bitumicznej powinna odpowiadawymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej dlatasmsvanego
materiatu izolacyjnego. Podczas zsrrzania mieszanki nale zwrac& szczeg6la uwag, aby nie zniszczy
(albo nie zerw& utozonej izolacji, poniewa naprawa jest bardzo trudna, kosztowna, pracochtdnnie
gwarantuje petnej szczelég naprawianego systemu. Dostawy mieszanki z wytwida plac budowy powinny
by¢ tak zorganizowane, aby zapewnigglty proces uktadania nawierzchni. Szczegdlnie igstnym, aby nie
dochodzito do zatrzymania rozktadarki. Pojazdy dastajce mieszank nie powinny skgcaé na obiekcie.
Hamowanie i rozpoczynanie ruchu pojazdu powinnoyad sic bardzo powoli i uwaznie, aby nie doszto do
uszkodzenia izolacji. Robotnicy bimy udziat przy ukladaniu i zggzczaniu mieszanki, a tak przy
dostarczaniu mieszanki z wytworni do uktadarki powiby odpowiednio przeszkoleni w zakresie warunkéw
wykonywania nawierzchni na izolacjach mostowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania og&|mét 6.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Sprawdzenie materiatdw na podstawie dokumentéw stwierdgajch ich zgodn& z niniejsa ST.
Materialy nie majce dokumentéw stwierdzgjych ich jaké¢ powinny by poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wyniki balpowinny by zgodne z pkt. 2 niniejszej ST i odnotowane w Dazikn Budowy.

W czasie kontroli jakéci materiatdw zostanwypetnione i podpisane przez Wykonawidnzyniera protokoty
kontroli jakasci materiatdw (przyktady protokotdw podano w Zetnikach Nr 1, 2, 3).

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni pazalto

Sprawdzenie powierzchni podi naley przeprowadz& za pomog taty o diugdci 4,0 m, przytéonej w 3

dowolnie wybranych miejscach nazke 20 m powierzchni podioa i przez pomiar jego odchylenia od taty z
doktadndcia do 1 mm na zgodré z wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie wytrzymaioi podiaza na odrywanie wykonywane metodpull-off’ przy $rednicy kgzka
prébnegol] 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na Z5zolowanej powierzchni i min 5 oznadzeg PN-92/B-
01814. Wyniki bad&a powinny by zgodne z przedstawionymi w pkt 5.3 niniejszej ST.

Z kontroli przygotowania podi@a betonowego do ukladania izolacji zostanie sgitmany protokét wg wzorca
w Zalgczniku Nr 4.

6.2.3. Sprawdzenie poprawdod uktadania izolacji

Sprawdzenie prawidiovéci utozenia $rodka gruntuicego naley przeprowadz& wzrokowo w czasie
wykonywania robot, kontrolgg stosowanie wigiwych materiatow i liczb ich warstw.

Z utozenia $rodka gruntujcego naley sporadzic protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w
Zalgczniku Nr 51 6.

Kazda warstwa izolacji powinna stana@wednolity, czyst powtoke przylegajca do powierzchni podktadu lub
do uprzednio utzonej warstwy.
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Sprawdzenie przylegania izolacji do podkiadu maleprzeprowadz& wzrokowo i za pomac miotka
2

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izalacB dowolnie wybranych miejscach nazke 10 - 20 m
powierzchni izolacji. Charakterystyczny gluchywdek swiadczy o nie przyleganiu i nie zydaniu izolaciji
z podktadem.

Jezeli Inzynier tak zadecyduje, nafe wykona niszczce badanie przylegania izolacji do pagtpw wybranych
przez lrzyniera punktach. Badanie najewykona wg procedury wybranej przezzyniera. Nasipnie naley
naprawé uszkodzona izolagj wg zalecé Inzyniera.

W trakcie ukladania izolacji natg kontrolowa wielkos¢ zakladéw oraz rozchodzenieg sivytopionej masy
bitumicznej poza olgb arkusza - zgodnie z wymaganiami podanymi w reaigj Specyfikacji Technicznej.

Z ulozenia izolacji zostanie spaidzony protokét wg wzorca zamieszczonego waZahiku Nr 7. W trakcie
robét izolacyjnych naley sukcesywnie wypeinéaprotok6t pomiaréw warunkéw klimatycznych wg wzorca
zamieszczonego w Zgizniku Nr 8.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@O/@ymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 rzn(metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Do ilosci wykonanych robét nie doliczagsilodatkowej warstwy izolacji pod zabudgahodnikove.

8. 0Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegas odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, biadaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieia

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbior robét w zakresie patten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstruicjDP-T14

z p&niejszymi zmianami, wydanprzez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, &kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st za wykonan i odebrang ilo§¢ m2 (metréw kwadratowych) powierzchni izolowanegn@ jednostkowa
obejmuje:

» zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych cagém produkcii,

* przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powlanzbetonu,

» ulozenie izolacji zgodnie z niniejsST | Dokumentagj Projektova,

» wykonanie badakontrolnych wg pkt 6.
Cena uwzgldnia rownie: zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczysmiz miejsca pracy, jak rowrie
wykonanie i rozbiork niezlgdnych rusztowa i pomostéw roboczych. Cena uwedphia réwnie wykonanie
podwadjnej warstwy pod zabudowa chodnikpw

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoagéh.

2. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawé&ciowvody metod destylacyjn.

3. PN-89/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie ggtasci (masy widciwe;j).

4. PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twaciavg metody Shore’a.

5. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczamiasu wyptywu za pomadkubkoéw wyptywowych.

6. PN-86/C-89085.04 Nienasycongwice poliestrowe. Metody badaOznaczanie lepkai.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport.

8. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwuictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Metoda bada przyczepfw powtok ochronnych.

58 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



10.2. Inne
1. Procedury badawcze IBDiM.

2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiatla obiekty ircynierskie
i ich usytuowanie.
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PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZAL ACZNIK NR 1

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr

PROTOKOL KONTROLI JAKO $ClI
ASFALTOWEGO SRODKA GRUNTUJ ACEGO"

(O] o 1T« SO PR P TP PRTOPUTOTIRPR

120 0

- (=TS (0] 01 | N

TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuureitetieeiesammmnneeeeeeeasessassaasssstasteetaeaeeeeeeataaaaaasaaaasssssssassesaseeereaeaeeaeeeesessanasnnrnnes

1

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo§¢ materiatow z partii (ilos¢ i pojemndgé¢ opakowa)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia
wielkos¢ dostawy ohgtej danym certyfikatem lub deklaragj

Stan opakowanid

T..uszkodzone(szt) oL
- nieuszkodzone (szt.) [ 1]

Wyglad zewrgtrzny®: L
- bawa
Toozawiesina )] [ Jtak [ 1nie_
cooosad ] [ Jtak [ 1nie_
- zanieczyszczenia [ ]tak [ ]nie
Konsystencja

Inne

Uwagi

— naley wypetnia dla kadej partii materiatlow

2 _ wiaciwg odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowai¢ i data Wykonawca

Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 2

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ...
. PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI
ZYWICZNEGO SRODKA GRUNTUJ ACEGO"

(@] o111 ST

ZaKIES TODOL: ..oioiiiiiiiiie ettt e e fn rysunek zajcznik Nr: ...oovoveeeeeeeene,

LT IR L= LT T o - Lo SRS

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatéw z partii (ilos¢ i pojemna¢ opakowa)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia
wielkos¢ dostawy ohgtej danym certyfikatem lub deklaragj

Stan opakowanid:

— nieuszkodzone (szt.) [ 1]
Konsystencja
Wtr acenia’ [ ]tak [ ]nie
Kolor?

Inne

Uwagi

— naley wypetnia dla kadej partii materiatow

2 _ wiasciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x |

1

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAL ACZNIK NR 3

PROTOKOt WYKONANIA ROBOTNr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI
MATERIALOW IZOLACJI ARKUSZOWYCH Y

(@] o 11T

ZAKIES TODOL: ..oviiiiiiiiiiiie et mmmmee et e e e e e e fm rysunek zalcznik Nr: ..o

TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuuruuiitieiiesammmmn e eeeeeeasestassaasantaeteeeaeaeeeeeeeaaaaaaasaaaasssssneassanaseeseeeeaeeaeeeesessanannnrnnes

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo $¢ materiatéw z partii

llo $¢ materiatu wbudowanego

Numer dostawy

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia
wielkos¢ dostawy ohgtej danym certyfikatem lub deklaragj
Wyglad zewretrzny ?:

gy [Jak [ Inie
- zalamania [ ]tak [ ]nie

—  krawedzie [ JTrowne [ ]nieréwne
- ___stanrozigeniaposypki | [ Iréwnomieme [ ] nierownomieme
- inne

1)Sklejenie papy w rolcé [ ]tak [ ]nie

nalery wypetni& dla kadej partii materiatow
2 _ wiasciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 4

PROTOKOt WYKONANIA ROBOT Nr ... DZIALKA NI ...
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLO ZA BETONOWEGO

(0] 0 1] S U TP U SPUPPP
(=T 01T o U US PP
ZAKIES TODOL: ..oieiiiiiiiiie ettt e e e fn rysunek zajcznik Nr: .o.ocvoveeeeeeene,
LT IR L= LT T o - Lo SRS
Spos6b czyszczenia
Wytrzymato §¢ na odrywanie” (MPa) wyniki zawiera zajcznik nr .............
wartcs¢ srednia ............. warté¢ minimalna ...............

[ ]wnormie [ ]poza norm
Czystas¢ podioza” [ ]spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Gladkosé podioza” [ ]spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Szorstkasé podioza® (mm) wyniki zawiera zaicznik nr .............

wartcs¢ srednia ............. warté¢ maksymalna ...............

[ ]wnormie [ ]poza norm
Rownosé podioza” [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Wilgotnosé podtoza” [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Data i godzina zakaczenia prac Data Godzina
przygotowania podiaza | L
Inne (w zalenaosci od rodzaju metody
zabezpieczenia powierzchniowego)
Uwagi
Jakos¢ przygotowanego podida: [ ]spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymaga
(kwallifikuje sie do poprawy)

D _ wiasciwa odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x |

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAL ACZNIK NR 5

_ PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ... DZIALKAN ... .
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI ZAGRUNTOWANEGO PODtLO ZA

BETONOWEGO SRODKAMI ASFALTOWYMI

(@] o1 T= oS SURSPPPPPOt
L [T 1= o TP
ZAKIES TODOL: ..oviiiiiiiiiiiie et mmmmee et e e e e e e fm rysunek zalcznik Nr: ..o
TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuuruuiitieiiesammmmn e eeeeeeasestassaasantaeteeeaeaeeeeeeeaaaaaaasaaaasssssneassanaseeseeeeaeeaeeeesessanannnrnnes
Nazwa materiatu
Producent
Technika aplikaciji
Wyglad zewretrzny™ L.
<. bawaczarma | | [tk [ Inie
- powierzchnia matowa [ ]tak [ ]nie
Brudzenie skory przy dotyku” [ ]tak [ ]nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [ ]tak [ ]nie
Jakosé zagruntowanego podtda: [ ] spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymaga (kwalifikuje sie do
poprawek)

D _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczg krzyzykiem [ x ]

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 6

_ PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ... DZIALKAN ... )
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI ZAGRUNTOWANEGO PODLO ZA

BETONOWEGO SRODKAMI ZYWICZNYMI

(0] 0 1] S TR U U SPUPPP
(=T 01T o TR PP
ZAKIES TODOL: ..ooeiiiiiiiiie ettt e e e fn rysunek zajcznik Nr: .o.ocvoveeeeeeene,
LT IR L= LT T o - Lo SRS
Nazwa materiatu
Producent
Technika aplikacji
Wyglad zewretrzny” L]
- powierzchnia lekko btyszgza [ Jtak [ ]nie
Brudzenie skory przy dotyku” [ ]tak [ ]nie
Posypkapiaskien? | ]
T Toziozenmie | [ ]rownomieme | [_] nieréwnomierne,
- wklejenie [ ]mocne [ ]stabe
Jakosé¢ zagruntowanego podtida: [ ]spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymaga (kwalifikuje sie do
poprawek)

U _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczg krzyzykiem [ x ]

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAL ACZNIK NR 7

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ... DZIALKANT ...
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI
WYKONANIA IZOLACJI ARKUSZOWYCH

L0 1] P PPPPTRTTRRT
[ 1= 0 =T o TR
ZAKIES TODOL: ..oviiiiiiiiiiiie et mmmmee et e e e e e e fm rysunek zalcznik Nr: ..o
TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuuruuiitieiiesammmmn e eeeeeeasestassaasantaeteeeaeaeeeeeeeaaaaaaasaaaasssssneassanaseeseeeeaeeaeeeesessanannnrnnes
Nazwa materiatu (rodzaj)
Producent
Przyczepnd¢” wyniki wg zahcznika nr ...
- metod, pull-off [MPa] wartcs¢ srednia ... wart& minimalna .....
- [ ]przytemp. 8C [ 1przytemp. 22C
o [_]spetnia wymaganie [ _] nie spetnia wymagania
- metody odrywania paska [ ]spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Technika aplikaciji
Wyglad zewretrzny™ [
- bawa [ liednolita [_]niejednolita
~___niedoklejenia | | [Jtk [ Inie
< cherze | [Jtk [ Inie
T beknigcia || [Jtk [ Inie
s fddy ] [k [ Inie
- _inne
Szerokd¢ zakladéwwynost’ [
- poprzeczny (réwnolegte do diugn [ ]tak [ ]nie
______ arkusza) 8.em
- odhwzny (réwnolegle do szerokoi :
grkusza% (15 cm ) [ ]tk [ Inie
Pomiar szerokdci wyptywu z zaktadu” [ ]spelnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Jakos¢ natozonej powioki: [ ] spetnia wymagania
] nie spelnia  wymaga
(kwalifikuje sie do poprawek)

Y _ wiasciwa odpowied nalezy zaznaczg krzyzykiem [ x |

Miejscowa¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 8

PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH %

L 1T 1= o | oSSR
ZAKIES TODOL: .. ..vviiiiiiiiiiiieee e cmmmmm e e fm rysunek zajcznik Nr: ....ooooveeeiii,

LT IR (L= LT T o] - Lo R

Nr
dziatki
(m?)

Data
i godzina

Silne
promie-
niowanie
stoneczne

Zachmu-
rzenie

Opad
atmosfe-
ryczny

Wilgot-
nosé¢
wzgledna
(%]

Temp.
powietrza
[°C]

Temp.
podtoza
[°C]

Temp.
punktu
rosy
[°C]

1

3

5

6

7

8

9

1
zakcznik
ne? -

1
zakcznik
ne? -

1
zakcznik

e -

Uwage: Pomiary warunkoéw klimatycznych nale przeprowadza co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalne
zmianie pogody

D _ protokoét naley stosowd do catdci zabezpieczanej powierzchni
2 _ zahcznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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M-15.05.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotyece wykonania i odbioru robot zadanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej nadke piesz-rowerowej w niejscowaci Gotdap

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargow i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy budowie ktadki pieszorowerowej w miejscowaci Gotdap.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte winiejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia robét awanych z wykonywanier
nawierzchni kostkowych z kostki kamiennej niereguég granitowej i bazaltowej na ptycie pomostu kia

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, kirej warstwascieralna jest wykonana z kostek kamienn

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjal
podanymi w OST D-M30.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, jno w OST [-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja
Kamienna kostka jest stosowana do budowy nawierzchastki kamiennej nieregularnej wg -S-96026 [12]
Nalezy uzy¢ kostke nieregularg klas: 11, gatunek 2, wysokaici 10cm (granitow i bazaltovy)

2.2.2. Wymagania

Do wyrobu kostki kamiennej natg uzy¢ skaty granitowej (szarej) i bazaltowej (czar
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe przedstawia tablica

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badanii
i wytrzymatasciowe Il wedtug
Wytrzymalaé na sciskanie w stanie powietrz- PN-B-04110
1 suchym, MPa, nie mniej ¥ 120 [3]
Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w centymetra PN-B-04111
2 | nie wiecej niz 0.4 [4]
Wytrzymalcgi¢ na uderzenie (zwttos¢), liczba PN-B-04115
3 uderzé, nie mniej nk 8 [5]
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wicej niz 1,0 PN-B04101 [1
5 [ Odpornd¢ na zamraanie catkowita PN-B04102 [2

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna ndieksztalt zblkony do prostopadizianu. Ksztatt kostki nregularnej
przedstawia rysunek.

a
o8

Rysunek 3  Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotycce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tad2.
Uszkodzenie krawdzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szer@koglebokas¢ nie powinny by wigksze nk
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regular
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Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki o g@lokasci nie wickszej nz 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrstne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
WyszczegO6lnienie (cm) gatunku

10 2
Wymiar a 10 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki)
do gornej (czota), w cm, nie mniejszyni - 0,6
Nieréwndici powierzchni gornej (czota),
cm, nie wiksze nk - +06
Wypuktoi¢ powierzchni bocznej, w cn,
nie wigksza ni B 0,6
Odchytki od kta prostego kragdzi
powierzchni goérnej (czota), w stopniagh,
nie wicksze nk - +8
Odchylenie od réwnolegioi ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do gérngj,
w stopniach, nie wksze nk 3 t8

2.3. Podbudowa pod kostka
Podbudow pod kostk kamienn nalezy wykona z betonu wilgotnego B15 wg M-13.02.01.

2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dgdginych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinn
by¢ stosowana na ggro i odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobagtiniczne;.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeam wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
» betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazygorowywania podsypki betonowej wg wymaga
M-13.02.01.,
e ubijakéw rkcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
e wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnychjo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materialéow

Kostke nieregularns przewozi s¢ luzno usypan. Kostke nieregularg mazna sktadowaw pryzmach. Wysoki@
stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesagih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonaniawnerzchni z kostki kamiennej na podbudowie z
chudego betonu B15 (wilgotny) wg M-13.02.01.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Ukladanie kostki nieregularnej

Deseé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paernby dostosowany do wielkoi kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zalecagsiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory @dym nie wymaga
przycinania kostek przy kraygmikach.
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Szerokd¢ spoin meédzy kostkami nie powinna przekraéza2 mm. Spoiny wgsiednich rzdach powinny si
mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, poainby utozony pas podiny dwoch redéw kostek o
odmiennym kolorze.

5.3.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rniglestosowd w odlegtéei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w
ktérych wystpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyveigodiaza.

Szczeliny podiane naley stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szer@iooraz pérodku jezdni,
jezeli szerokéc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eszdhni potowy szerokdci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudoweéohowej - na podsypce cementowmirowej z zalaniem
spoin zapraw cementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej rnglavykonywa nad szczelinami
podbudowy. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.3.3. Warunki przystapienia do robét

Kostke na mana uktada bezsérodkéw ochronnych przed mrozemzgdi temperatura otoczenia jest°€5lub
wyzsza. Nie naley uktada kostki w temperaturze®@ lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuije
sie w granicach od 0 do ¥6, a w nocy spodziewaneg przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie
materialem o ztym przewodnictwie cieplnySwiezo wykonam nawierzchni nalezy chront w sposéb podany
w PN-B-06251 [6].

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce betonowej przy wypetnianiu spoin aspraementowo-piaskoyy nalery ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngsé przed zalaniem spoin i spowodaiwabnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigame] powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngmije bezpérednio po zalaniu spoin zapraveementowo-piaskoyy
Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére gkng podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatniatz kostek na zakazenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalg zabezpieczy przed przesuaciem za pomag np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podta

5.3.5. Wypelnienie spoin

Zapraw cementowo-piaskogv mozna stosowd przy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukladanej na
podsypce betonowej.

Wypelnienie spoin zaprawcementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:

e piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2, wg M-13.01.05,

e cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4, wg M-13.01.05

e wytrzymatai¢ zaprawy ndgciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa, wg M-13.01.05

e przed rozpoaxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwiina wod z dodatkiem

1% cementu w stosunku ebpsciowym,

e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypelnienie spoin maszalewows — w miejscach przewidzianych dylatacji - powinbg wykonane z
zachowaniem nagbujacych wymaga:

* masa zalewowa powinna odpowiddeymaganiom wg pkt 2.4,

* spoiny przed zalaniem mgagalewow powinny by suche i doktadnie oczyszczone ngbglkaos¢ okoto

5cm,

« bezpgrednio przed zalaniem masa powinna pgdgrzana do temperatury od 150 do°C30

« masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywa dobr przyczepné¢ do kostek.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zapraw cementowo-piaskosv polega na
polaniu nawierzchni wagdw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres
jednej doby. Nagpnie nawierzchgi nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywé&w statej wilgotnéci przez okres 7
dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaftesci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendygodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgnnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w taloh
jw.
Badanie peine obejmuje zakres badania zwykiego spaawdzenie cech fizycznych i wytrzymamwych
podanych w tablicy 1.
W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchoda kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkp
Wielkos¢ partii nie powinna przekracez®0 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badaalezy pobr& w sposéb losowy proélgkskladajcy sie z kostek drogowych w
liczbie:

e do badania zwykiego: 40 sztuk,

e do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykle nale przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodia partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.
Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wahk@n nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa& wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okigone w normach podanych dla odpowiednich mateniato
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu jeflagici z dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.

6.3.2. Badanie prawidlowos$ci ukladania kostki

Badanie prawidtowei uktadania kostki polega na:

* zmierzeniu szerokai spoin oraz povgzania spoin

» zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki,

* sprawdzeniu prawidtowsei wykonania szczelin dylatacyjnych.
Ubicie kostki sprawdza giprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbkd cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegoélne kostki. Pod wptywem takiego udészesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazégm

kilometrze przez wykruszenie zaprawy na digjamkoto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypetnienia spoiny
zapraw, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalesy - rownie: przez sprawdzenie przyczegob
zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownai¢ - nieréwndci podtuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [18]. Nieréwrizi podiwne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

Spadki poprzeczne - sSpadki poprzeczne nawierzpbminny by zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancy £+ 0,2%.

Rz¢dne wysokéciowe - r&nice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi-lcm.

Uksztattowanie osi - ©nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 1cm.

Szerokd¢ nawierzchni - szeroké nawierzchni nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +
lcm.

Grubd¢ podsypki - dopuszczalne odchyitki od projektowagejbdici podsypki nie powinny przekracza
1,0cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw - cezstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej
nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono Wdglb.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni
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Lp. Wyszczegdblnienie bada i Minimalna czstotliwosé¢
pomiaréw bada i pomiarow

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety

1 | Spadki poprzeczne
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
2 Rzdne wysokéciowe
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetet
3 | Uksztattowanie osi w planie y ystyeznyeh p y
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubdg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7.0bmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiikienne;.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robaét,
» dostarczenie materiatow,
e wykonanie podsypki,
» ulozenie i ubicie kostki,
e wypelnienie spoin,
e pielegnacg nawierzchni,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanieakfigiosci wody
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mwdporndci metod, bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myyiralcci nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdnoieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie myiralgici kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&iamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keggamiki uliczne, mostowe i drogowe
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M-16.00.00. ODWODNIENIE

M-16.01.01 WPUSTY

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpjgmagania dotyege odwodnienia chodnika ktadki pieszo
— rowerowej w miejscowiei Gotdap

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wbudowanialiwnych wpustéw odwadniggych O
150 z odprowadzeniem pionowym, usytuowanych w ustnmsicym kladki pieszo - rowerowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi polskimi normami i ST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.

Wpust odwadniagcy — urzdzenie instalowane w celu odprowadzenia wody desvegz nawierzchni obiektu
oraz z izolacji przystosowane do ruchu pieszych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov,
ST, i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygze materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt. 2.

2.2, Wpust sciekowy

Moga by¢ zastosowane tylko takie wpusty, dla ktérych Wykeoa przedstawi AprobatTechniczg wydary
przez IBDiM.

Przewidzianozeliwne wpusty odwadniage, typu powierzchniowego, odprowadgs® wod z nawierzchni
chodnika i izolacji, grednicy wewgtrznej rury wpustowe[] 150 mm z odprowadzeniem pionowym.
Konstrukcja wpustu powinna byvykonana zeliwa szarego spetnigego wymagania PN-EN 1561-2000.
Wpusty powinny by wyposaone w:

kratke $ciekows 0 przekroju przeptywu nie mniejszymzri250 cni, o prtach kratki umieszczonych prostopadle
do osi podtanej obiektu i o przewicie kratek nie wgkszym ng 16 mm. Kratka powinna lByzabezpieczona
przed wyjmowaniem przez osoby postronne.

Kotnierz wokét dolnej cesci wpustu, o szerokgi nie mniejszej i 80 mm — do przymocowania izolaciji
wodoszczelnej.

Osadnik na zanieczyszczenia

Otwory na obwodzie gornej exi wpustu — dla umadiwienia sptywu wody z izolacji wodoszczelnej,

Element dociskagy izolacg do kotnierza dolnej eZci wpustu,

Rure odptywowg (0 150 mm)

Warstwe filtracyjng z grysu bazaltowego 5/16 otoczonego kompazgppksydow.

Elastyczi bitumiczry taSme uszczelniajca,

Wykonawca przedstawi dla wybranego wpustu, dostemcprzez producenta, deklaracggodndci z PN-EN
124:2000 lub AprobatTechniczg wydary przez IBDiM.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,. &t

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nakrizia nie gwarantgpe zachowania wymaggakasciowych robét zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rolRiiboty montazowe powinny by wykonywane
recznie.

74 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnieniaktérym poda konkretny typ
wpustow oraz doktadny sposoéb ich mankazgodny z zaleceniami producenta.

5.2. Osadzenie wpustow zeliwnych

Dolny element wpustu nalg osadzé w konstrukcji ustroju niagego przed betonowaniem, nadnej wg
Dokumentacji Projektowej. Po zabetonowaniu ustrojoszcego zgodnie z ST M.13.01.05. naleutozyc
izolacj wg ST M.15.02.03. wprowadzaj ja na kotnierz dolnej egci wpustu. Do rury wpustowej nadg
wprowadz¢ koniec drenu poditnego. Nastpnie naley ustawt gorm czg$¢ wpustu z elementem dociskaym
izolacje do kotnierza oraz osadnikiem, wypoziom@wapust oraz przeprowadzregulacg wysokaci. Wokot
gornej czsci wpustu nalgy wykona warstwe filtracyjna z gryséw bazaltowych 5-16 mm otoczonych
kompozycy epoksydow. Przed utéeniem nawierzchni, wokét wpustu najeuformowa wneke z desek. Po
utozeniu nawierzchni deski nale usura¢, do kravgdzi nawierzchni przykl€i uszczelniajca tasmg, a nasgpnie
wypetnic wrngke asfaltem lanym lub masalewowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmit. 6.

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robét
* sprawdzenie zgodsoi z Dokumentagj Projektovy,
e sprawdzenie materiatow,
+ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia elementéw wpustu,
e sprawdzenie sprawia catego odwodnienia.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentag Projektow polega na poréwnaniu wykonanych elementéw
odwodnienia z DokumentagjProjektowy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodob za pomog ogledzin
zewrgtrznych i pomiarow.

6.2.2. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materiatow nale przeprowadzi na podstawie atestow producentow, Aprobat Techyidz i
bada laboratoryjnych, stwierdzgg zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projete)
oraz niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw wpustow

Sprawdzenie prawidtovgi osadzenia wpustéw polega na niwelacyjnym i ssgjreym sprawdzeniu poienia
poszczegodlnych wpustéw. Badania mglevykona za pomog niwelatora, témy stalowej oraz ogtlizin
zewretrznych. Dopuszczalna odchytkaednej wpustu w stosunku do poziomu nawierzchni wyrgsnm.
Dopuszczalna odchytka paenia wpustu w planie wynosi 5 mm.

6.2.4. Sprawdzenie sprawnosci calego odwodnienia

Sprawdzenie sprawio dziatania catlego odwodnienia polega na stwianilzea pomog ogledzin czy woda z
pltyty pomostu w cakri jest odprowadzana przez system wpustow, czymmaeprzeciekdw wody obok rur
spustowych orazaszkéw odwadniajcych. Naley sprawdzé, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda
nie zagraa konstrukcji podpér lub nie powoduje zamakaniagich partii ustroju niggego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 sztuka (szt.) osadzonego wpustu na podstaskumentacji Projektowe;.
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8. 0Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Odbiér robét jest dokonywany na podstawie wynikdwngaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzn& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieiea
uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbior robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukdPP-T14 z péniejszymi
zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,.fkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatné¢ za 1 szt. osadzonego wpustu agl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakosci wykonanych
robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena jednostkowa osadzenia wpustow obejmuje:
» wykonanie projektu odwodnienia,
» zapewnienie nieziluinych czynnikow produkcji (w tym zakup i dostarcieemszystkich elementow
wpustow),
e przygotowanie do monia,
 monta poszczegoblnych elementdéw wpustéw wraz z wykonaniarstwy filtracyjnej i wywingciem
izolacji na kotnierz wpustu,
* regulacja wysokéziowa wpustu,
* zalazenie t&my uszczelniajcej,
» zalanie asfaltem lanym lub mpagszczelniajcg wneki uformowanej wokot wpustu,
» wykonanie badaprzewidzianych w pkt. 6,
» uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1561:2000 Odlewnictwieliwo szare.

2. PN-EN 124:2000 Zwiezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu

pieszego i kotowego.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montau wpustu

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie
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M-16.01.02 RURY ODWADNIAJACE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwgymagania dotycxe rur spustowych odprowadzeych
wode od wylotu wpustéw zainstalowanych w posoe ktadki do zrzutu poza nasyp drogowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST magastosowanie przy wykonywaniu systemu odwadoéo,
odprowadzajcego wog od wylotu wpustow i sktadagego si:

e zrurzeliwnychD 200, montowanych na obiekcie

e rury z PCV kolektora deszczowego uktadane géciznasypu drogowego

* tuleje PCV zabetonowane w elementaelbetowych w celu przeprowadzenia kolektora deszero

e ostonowe rury stalowgl 300 w nasypie za obiektem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia  podane w niniejszej ST as zgodne z  obowgzujgcymi  polskimi  normami
i ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpékt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

2.2. Zeliwne rury spustowe (kanalizacyjne)

Przewidziano typoweeliwne rury spustowe frednicy wewstrznejJ 150 mm il0 200 mm wg normy PN-EN
877:2002. Nalgy stosowd rury zeliwne bezkielichowe, atzone przy pomocy tulei spinaych ze stali
nierdzewnej i elastycznych péeieni uszczelniaicych. Rury powinny b§ wyposaone w odpowiednie
czyszczaki.

Rury powinny by pokryte w wytwérni na catej powierzchni wargtywowtoki ochronnej antykorozyjnej np.
lakieru bitumicznego.

Konstrukcja mocowania rur spustowych do ustrojusgiego wraz z odpowiednimi obejmami ze stali S255
zgodnie z DokumentagjProjektowg opracowan przez Wykonawg . Obejmy lgda ocynkowane ogniowo.
Grubai¢ powtoki co najmniej 65um.

2.2 Rury kanalizacyjne PCV
Przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej wypasdrogowym z rur PCV gtadkich o sztywsooklasy N

(SDR 41; SN 4) dlarednicy@00mm.

2.3. Studzienka inspekcyjna

W celu rewizji kanalizacji deszczowej najezamontowad studzienk inspekcyjm PCV ¢600m ze zmiam kata
90° wraz z wyposzeniem (wlaz, pigcien odciazajacy, pokrywazeliwna). Wszystkie elementy powinny dy
dostarczone od jednego Producenta.

2.4. Wylot kanalizacji
Wylot kanalizacji stanowi element prefabrykowamgjbetowy wg rozwjzania katalogowego KPED karta 02.17.

2.3. Stalowe rury ostonowe

Jako rury ostanigpe fragmenty rur kanalizacyjnych za obietem malstosowd rury ze stali R35 (@{@dz
odpowiednika stali R45), bez szwu, walcowane naamrosrednicyd 300, spetiajce wymagania PN-80/H-
74219. Rury powinny kiyzabezpieczone antykorozyjnie (fabrycznie) powtalpolietylenu.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne™ k
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymaggakosciowych rob6t zostan
przez Imkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob&oboty montaowe powinny by
przeprowadzonezcznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe”, pkt 4.

4.2, Transport

Rury powinny by transportowane w opakowaniu (np. pojemniki siatkppalety itp.). Na czas transportu rury
nalezy zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport rur powinien odbywasic tak, aby ich powierzchnia byta zawsze czysta, wotd substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszazeogicych utrzymywa wilgo¢. Rury powinny by utrzymywane w
stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowakdrodporach. Niedopuszczalne jest sktadowanie rur
niezabezpieczonych przed opadami. Rury powinny tagowane narodki transportu w taki sposéb, aby nie
byly poddawane nadmiernym napeniom, deformacjom lub uszkodzeniorfeliwne rury kanalizacyjne
(spustowe) powinny kiyuktadane warstwami w stosach do wysakd,5 m

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”, pkt 5.
Wykonawca dostarczy projekt wykonawczy odwodnienia.
W projekcie roboczym naty przedstawd:
e szczegOlowe rozpracowanie sposodmzeénia rur
» konstrukcje stalowe mocige rury do konstrukcji obiektu.

5.2. Montaz rur

Roboty wykonywa nalezy zgodnie z DokumentagcpProjektovy oraz rysunkami roboczymi.

Polczenie zeliwnego wpustu mostowego z gupdwadniagca winno zapewnié petry szczelné¢, tak by
uniemaliwi ¢ wyptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji oktie mostowego. Wpusty powinny by
taczone z kolektorem za prednictwem trojnikéw nachylonych podtlem co najmniej 60% w stosunku do osi
kolektora.

Kolektory powinny by zainstalowane w pochyleniu zgodnym z DokumegtBepjektovy.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraeza& 0,2 %. Odchylenie rur odwadraaych od linii
prostej mierzone na diugc 2 m nie powinno przekracz& mm.

Rury odwadniajce naley mocowa& uchwytami zapewniaggymi trwatas¢ i niezmienné¢ potazenia rur w
stosunku do konstrukcji.

Kolektory powinny by wyposaone w czyszczaki po kdym podhczeniu przewodu odprowadzaeggo wog z
wpustéw, w miejscach gdzie nggtije zmiana kierunku kolektora i w najazym jego punkcie.

Kolektory powinny by wyposaone w elastyczne #tza na peaiczeniu z rurami pionowymi.

5.3. Montaz kolektora z rur zeliwnych w stalowej rurze ostlonowej w nasypie

Przed utgeniem rur nalgy dokon& ogledzin, czy w czasie transportu nie powstaly uszkozenateriatu lub
izolaciji.

Rury naley opuszczado wykopu powoli, ostrmie, za pomogtrojnogéw z wielokgzkiem. Rury powinny b§
ukladanescisle wg projektowanej niwelety, centrycznie z waziej wykonanym odcinkiem kanatu. Rury
ostonowe powinnyscisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi. Po utaeniu rue naley zabezpieczy
przed przesupciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.z@é rura zostata ulmona nie nieréwnym podial,
rure naleey podnig¢ i wyrowna podiaze podsypl z dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie potaenia rury przez podi@nie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Po ukaiczeniu dnia roboczego nale zabezpieczy konce rury przed zamuleniem wpdieszczow. Rury
stalowe nalgy taczy¢ przez spawanie czotowe. Do spawania rur zyalgtosowd materiaty spawalnicze o
wihasciwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rur.

Na diugaci geosiatek naley kolektor utayé w rurze ostonowej stalowej gdznej dtugéci 5m

5.4. Montaz kolektora deszczowego z PCV w nasypie
Montaz kanalizacji deszczowej nalg wykona wg zalecé Producenta i AT IBDiM. Prace nalg skorelowa z
robotami zwazanymi z formowaniem nasypu drogowego i uktadarmewsiatki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt 6.
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6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenie materiatdw nale przeprowadzi na podstawie dokumentdéw stwierdmdjch zgodné¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowezopowotanymi normami i wymaganiami podanymi w
pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych

Powtoka ochronna rur powinna dyrwata i elastyczna, nie powinna tuszézie, lepic ani odpadé powinna
scisle przylegé do podiaa.

Ocena jakéci powtoki cynkowej na elementach mogeych rury polega na sprawdzeniu grégiopowtoki
ochronnej za pomacgrubgciomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznyclzakresie pomiarowym
0+500um z doktadnécig wskaza + 10% zgodnie z BN-89/1076-02.

6.4. Kontrola wbudowania rur

Sprawdza si zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows i rysunkami roboczymi i ST. roboty naie
wykona zgodnie z pkt. 5.

Po zakdczeniu robét sprawdza esiszczelné¢ wbudowanego systemu odwadp@go na podstawie
szczegO6towego przeglu dokonanego w trakcie intensywnych opadéw atmgstaych.

Sprawdzenie rur odwadnigych obejmuje kontreltolerancji ustawienia, trwatoi mocowania do konstrukciji,
prawidtowasci polgczen wg niniejszej Specyfikacji oraz dnoos¢ rur.

Sprawdzenie sprawioi dziatania calego odwodnienia najevykona wg ST M.16.01.01.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

e 1 m (metr) ruryzeliwnej Dn 200

e 1 m (metr) rury PCV Dn 200

e 1 szt. rury stalowej ostonowej Dn 300

e 1szt. (sztuka) studzienki inspekcyjnej

e 1 szt. (sztuka) prefabrykowanego wylotu kanalizaciji
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarievenie.

8. 0dbior robot

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wynikéwngaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dalynikypozytywny, wykonane roboty nale uzn& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotiena
uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowszany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbioér robot w zakresie pagten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcPpP-T14 z paniejszymi
zmianami, wyda#s przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D- M-00.00.00. ,Wymagania ogélnekt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie wszystkich materiatow i stz

« zabezpieczenie antykorozyjne rur

e monta rur, mocowanie do konstrukcji i uszczelnienieggan

* wykonanie ziczy kompensacyjnych

e monta czyszczakow

e wykonanie i rozbiérka ewentualnych pomostéw robabzy

e przeprowadzenie bafla

e na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarievenie.
W cenie uwzgddniono ubytki i straty materiatow. W cefednostkow kazdego z elementéw nadg wliczy¢
odpowiednio koszt projektu wykonawczego odwodnienia
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.PN-EN 877:2002 Rury i ksztattki zeliwa, zhcza i elementy wypogenia instalacji odprowadzania
wod z budynkéw. Wymagania, metody badaapewnienia jakei.

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnychkeliwnych. Wymagania i badania.
Aktualne Aprobaty Techniczne IBDiM.

10.2. Inne
1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3
sierpnia 2000r.)
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M-16.01.03 ODWODNIENIE IZOLAC]JI
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru elementow
odwadniagcych izolacg ktadki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy konstrukcji odwodnienia izolawgi ptycie ustroju
niosgcego ktadki i obejmuj elementy:
e sgczki
e dreny podtane i poprzeczne
Lokalizacja elementow odwodnienia — zgodnie z Dokotacy Projektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST a s zgodne 2z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogglpkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe”, pkt 2.
Wykonawca przedstawi Aprobaty Techniczne wydanepitBDiM dla zastosowanych materiatow.

2.2. Zastosowane materiaty

a) Sczki

Sqczki powinny by wykonane z tworzywa sztucznego Itamid 35 (Polyamigb-cio procentoy zawartdcia
wiékna szklanego), lub innego, zaaprobowanego drzgmiera.

Zastosowany material powinien dydporny na dziatanie temperatur z zakresu -35 24PC i powinien
spelig wymagania podane w tabeli 1:

Tabela 1
L.p. Wiasciwosé Jednostka Wymagana Badanie wedtug
wartosé
1 Gestase glent 1.3%0.1 PN-C-89035:1992
2 Wytrzymala¢ na rozciganie Mpa > 150 PN-C-89034:1981
3 Wydhuizenie przy zerwaniu % >5 PN-C-89034:1981
4 Modut spezystasci wzdhwznej E Mpa 1000G:500 PN-EN ISO 604:2000
5 Udarndé¢ z karbem kJ/fh =14 PN-EN ISO 179-2:2001
6 Wspétczynnik rozszerzalga liniowej K110°® 23+3 PN-C-89021:1982
7 Przewodng cieplna kJ/kgK 1.38:0.06 Procedura Zaktadowej Kontrc1|i
Jakaci
8 Przewodn&t cieplna W/mK 0.23t0.02 Procedura Zaktadowej Kontrjli
Jakaci
9 Temperaturazytkowania: °Cc Procedura Zaktadowej Kontrd|li
najwyzsza krétkotrwata > 220 Jakdci
najwyzsza przy cigtym uzytkowaniu
najnizsza przy cigtym wzytkowaniu >80
<0.8
10 Chtonné¢ wody % <2.0 PN-EN ISO 62:2000
11 Skurcz termiczny % <0.8 PN-C-89005:1976
12 Zawarté¢ wody % <0.2 PN-1SO 960:1994
13 Zawarté¢ wiokna szklanego % 25-35 Procedura Zaktadowej idint
Jakaci

Sqczek powinien zawietaelementy:
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»  kotnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
* sitko z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworamiirednicy 6 mm,
* grys bazaltowy] 8/16 wg PN- 86/B-06712, otoczonywica epoksydow lub asfaltem,
* geowtoknina pokrywajca grys
e rura PCVO 50x1,8
e ksztattki wg Dokumentacji Projektowej
b) Materiaty do konstrukcji dresaa podhznego i poprzecznego:
e grys bazaltowy 4-8 marki 20 wg PN- 86/B-06712 ej@hyzywicg epoksydow,
e geowldknina przeszywana,
e gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przykiea punktowego paskéw geowtdkniny do
izolaciji,
» kompozycja epoksydowa wykonana z gpsefacych sktadnikow:
- Epidian 5
- Akfanil 50
- Alkohol benzynowy
- Cement sypki klasy 42,5 spetrgay wymagania PN-EN 197-1:2002.
Do formowania warstwy ochronnej drenu riglstosowa listwy drewniane lub ze sklejki.

2.3. Skladowanie materialow

Warunki przechowywania materiatéw nie maggpwodowa utraty ich cech lub obgnia ich jakéci. Sktadniki
kompozycji zywic naley przechowywad w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zaralgmh, w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine”,
pkt 3. Jakikolwiek sprg, maszyny lub naezizia nie gwarantgce zachowania wymaggakosciowych robét
zostan przez Imyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rod&bboty montaowe powinny by
wykonywane gcznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymaganiaole”,
pkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowlbnizenia
jakosci materiatow.

Pakowane do butelek w #oi 1 kg, powinny by transportowane w transporterach z tworzywa szeman
zgodnie z wymaganiami Producenta. Mglge przewozt krytymi $rodkami transportowymi zgodnie z
odpowiednimi przepisami 0 przewozie materiatowzgumiotéw i chrord od swiatta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Montaz systemu odwodnienia izolacji powinien przebiegegodnie z projektem roboczym odwodnienia
dostarczonym przez Wykonaw@rzy zachowaniu szczegoélnej doktadcia starannéci wykonania.

5.2. Saczki odwadniajace izolacje

Sqczki naley umiescic (w odpowiednich otworach wykonanych i wzmocnionyghwytwdrni) przed
betonowaniem plyty pomostu i tak ustabilizawéy w czasie betonowania i wibrowania betonu meenity
swego potaenia. Naley zwrocik uwag:, aby gczki w czasie betonowania ptyty pomostu nie wystgvwanad
piyte, lecz byly nieco ponej wierzchu piyty. Przed osadzeniemczka korzystne jest wywiercenie w
skrzydetkach stabilizggych otworéw osrednicy co najmnief]10 mm. Otwory te sty do stabilizacji gczka
przez przywazanie go do zbrojenia piyty lub zliszenia przyczeprioi do betonu.

Sgczek z rurlg PCV powinny by polczone za pomackleju. Po utgeniu betonu nafey sprawdzé droznosé
rurki, usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia. lzofagtyty pomostu naley utozy¢ na goérnej powierzchni
kotnierza gczka, ale pod sitkiem. Przed wykonaniem warstwyzgdgej nawierzchni naley wypenic kotnierz
saczka grysem 8/16 otoczonyigwicag epoksydow, ktory naley przykry geowtoknin,.
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5.3. Wykonanie drenazu podluznego i poprzecznego

Do odprowadzenia wody z izolacji pogdzy siczkami naley wykona dren podtany. Dren wykonywany jest
z kilku warstw paska witdkniny kapilarnej o szeré&io30 mm i grubéci tagcznej okoto 5 mm. Tkaninnalery
cig¢ wzdtuz przeszycia, aby utatwione byto poglganie wody przez tkangn Przygotowane paski naketaczy¢
ze sol na zaklad (okoto 2-3cm) i spi@szywaczem do papieruz do uzyskania wymaganej diugd. Pasek
geowtokniny utaony wzdhw zatamania odwrotnych spadkéw plyty pomostu haldla stabilizacji przyklei
punktowo kitem. Kace poszczegdélnych odcinkéw najewprowadzté do giczkdw. Pasek geowtdkniny nale
przykry¢ drenem podiznym wykonanym z grysdw bazaltowych sklejonygjwica epoksydow. Szerokéé
zabezpieczenia drenu okoto 70 mm, gridbakoto 15 mm.

Kompozycg klejowg uzywa sk w ilosci odpowiadajcej 12-15 % masy kruszywa.

Przed wymieszaniem grysuzgwica epoksydow, grys naley przesig, tak aby nie zawierat on innych frakcji
niz 4/6 mm, nasgpnie naley go wyptuka woda w celu oczyszczenia z kurzu i wysuézgrys naley mieszé

z zywicg pretem stalowymd10 mm tak dlugo, & wszystkie ziarna zostancatkowicie pokryte mas
epoksydow (okoto 3 min.).

Formowanie drenau podhiznego na powierzchni hydroizolacji

* nalezy doktadnie odpyti pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu,

e wyznaczy linie ulozenia paska geowtdkniny na hydroizolacji przy pomaznurka konopnego
natartego kreglszkolry, metod ciesielslg,

* na wyznaczonej linii w odlegsaiach co okoto 0,5m wcigd mocno kciukiem w podt® porcg kitu i
przykleic dren do powierzchni izolacji,

e ulozy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy wstighie 6¢cm, symetrycznie wzglem osi
paska odgczapcego drenu i obgiy¢ je dwoma obeiznikami.

* w celu zabezpieczenia listew przed przesuwanienv izasie wykonywania warstwy ochronnej drenu,
nalezy wczeniej nanig¢ na powierzchri listew od spodu co okoto 0,5m warstwitu asfaltowo-
kauczukowego, wykorzystag do tego celu znajdage s¢ w zestawie materialtowym gotowe porcje.

* otoczony grys naley wsypywa& pomidzy listwy drewniane wska szufelly tak, aby nieco wystawat
powyzej powierzchni listew. Po catkowitym wypetnieniuzpstrzeni pomidzy listwami grysem,
nalezy go zagsci¢ przez lekkie uklepanie pagkdrewniam. Nadmiar ziaren zebéado pojemnika. W
szczegOlnéci nalery usuny¢ ziarna grysu, ktére spadty na hydroizoéagjdyz mogy one by przyczyry
lokalnych jej uszkodze

e PO za@szCzeniu grysu natg ostraznie odsug¢ listwy i przestawd je tak, aby obejmowaly wcgeiej
lozong warstwe ochronm na dlugdéci okoto 10cm i powtarza wyzej opisane czynrgi, az do
uzyskania wymaganej diugm drenu.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego anegoksydow uzyskuje peta wytrzymata¢ po 7 dniach. Po 24
godzinach, przy temperaturze £20oshga ona 85% petnej wytrzymatt i moze by przykryta nawierzchgi
bitumiczry.

5.4. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalechron widknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej thuszczem
lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabruizentdkniny takimi produktami, naty ja wypra
stosujc srodek pioacy zawierajcy detergenty. Wykonanie drenu na obiekciezenby¢ prowadzone tylko przy
bezdeszczowej pogodzie i suchym padto

Bezparednio przed ulzeniem nawierzchni bitumicznej (nie wépéej niz po 8 h) na obiekcie, dreny naje
lekko zwilkzy¢ przez polanie ich od géry cienkim strumieniem wadylodatkiem ptynu do mycia nacgy
zawierajcego detergenty ogteniu wg wskazé producenta.

5.5. Rynny z PCV zabezpieczajace wylot saczkéw
Sqczki naley podiczye do kolektora odprowadzajego wog z wpustow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og6/| it 6.

6.2. Kontrola robét
Kontrola robdt powinna obejmowa
» sprawdzenie zgodioi robot z DokumentagjProjektovs i projektem roboczym odwodnienia,
e sprawdzenie materiatow,
* sprawdzenie prawidtowgi osadzeniagEzkow,
* sprawdzenie prawidtovgai utozenia drenau,
* sprawdzenie sprawio calego odwodnienia izolacji.
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6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z DokumentacProjektovs i TS.

6.3.2. Sprawdzenie materialow
Kontrola materiatdbw powinna Byoparta na atestach producenta potwiedzah zgodné¢ ich wiasciwosci z
Aprobatami Technicznymi i TS, pkt. 2.

6.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia saczkow
Rz¢dne gczkdw nie powinny réni¢ sie od projektowanych o weej niz 2 mm.

6.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia drenazu
Odchylenia utaenia drenazu podhiznego i poprzecznego w planie od projektowanegguoiginny przekracza
1%.

6.3.5. Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania rynien z PCV
Odchylenie rynien od projektowanego kierunku nigvipmo by¢ wieksze nk 1 %.

6.3.6. Sprawdzenie sprawnos$ci systemu odwodnienia
Sprawdzenie sprawla systemu odwodnienia odbywa; §irzez wylanie wody w drenie podioym. Czynnéc¢
ta umaliwi sprawdzenie drgnosci drenu i gczkow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
» 1 szt. (sztuka)agkzka
* 1 m (metr) drenau podiznego i poprzecznego
na podstawie Dokumentacji Projektowej, projektu aywczego odwodnienia i pomiaru w terenie.

8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegas odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, biadaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieiea

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbior robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukdPP-T14 z péniejszymi

zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa osadzeni@zka obejmuje:
»  zakup gczkéw,
e monta i ustabilizowanie gczkow w ustroju niogcym
* monta ksztaltek z PCV
e podhczenie gczkéw do koletora
» wykonanie badaprzewidzianych w Specyfikaciji.

Cena jednostkowa wykonania drenabejmuje:
e zakup potrzebnych materiatéw
e przygotowanie drendw z geowtékniny i warstwy ochrejpz gryséw
» oczyszczenie powierzchni izolacji
» przyklejenie drenu do izolacji
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« ulozenie warstwy ochronnej
* wykonanie badaprzewidzianych w ST

W skiad ceny jednostkowej kaego z elementéw wchodzi réwaierykonanie projektu roboczego odwodnienia
i uporaadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-C-89034:1981 Tworzywa sztuczne. Oznaczanieh cavytrzymaldciowych przy statycznym
rozcigganiu.

2. PN-C-89035:1992 Tworzywa sztuczne. Metody ozamaiez gstosci i gestasci wzglednej tworzyw
nieporowatych.

3. PN-ISO 960:1994 Tworzywa sztuczne. Poliamidy)(R2znaczanie zawao wody.

4. PN-EN ISO 179-2:2001 Tworzywa sztuczne. Oznaezanudarné¢ metody Charpy’ego.
Instrumentalne badanie udatob

5. PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczangdlegynnika liniowe rozszerzalda cieplnej.

6. PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczetmiennagci wody.

7. PN-C-89005:1976 Tworzywa sztuczne. Oznaczanieircgk termicznego ksztattek z tworzyw
termoplastycznych.

8. PN-EN I1SO 604:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczafagciwosci podczasciskania.

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegozytku.

11. PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do wody deszczowej do
zewretrznego zastosowania ponad zignNieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €& 1.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M-19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY 18x12cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce kraveznikbw kamiennych na
wykonanych zgodnie z wymiarami podanymi w dokumejnfarojektowej ktadki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonaniu i ueniu krawznika kamiennego
18x12cm na ustroju nigeym ktadki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z obowizujagcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogglpkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe”, pkt 2.

2.2, Krawezniki mostowe
Nalezy wykona i zastosowé krawezniki mostowe o nietypowych wymiarach 18x12cm wg vaga PN-B-
11213:1997, rodzaj ,A", klasa I.

2.2.1. Wymagania dotyczace materialu kamiennego
Krawezniki nalezy wykona z bloku materialu kamiennego ze skat magmowychadowych lub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktoredery wykona krawezniki:
* wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchgni30 MPa,
» Scieraln@¢ na tarczy Boehmego 0,25 cm,
e nasikliwo$¢ wodg < 0,5 %,
* mrozoodporné& — ubytek masy po 25 cyklach - 0.
2.2.2. Ksztalt, wymiary i wykonczenie powierzchni kraweznikow

Ksztalt, wymiary wg dokumentacji projektowej 18xh2cwykonczenie powierzchni kraginikow — jak dla
kraweznikbw mostowych rodzaju ,A”, klasy I.

2.2.3. Wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1.

Rodzaj uszkodzé Dopuszczalne odchyiki
Skrzywienie (wichrowat& | Licowych 3 mm
powierzchni): Bocznych Nie sprawdzagsi
Stykowych -
spodu Nie sprawdzagsi
Wady  obrébki  powierzchriLicowych Dopuszcza gsina diugéci 1000 mm danej powierzchni jedno
(wgtebienia i wypukidgci) wagtebienie wielkdci do 500 mra nie gebsze nt 5 mm, nig
wynikajace z techniki wykonania faktury
Bocznych Waggbienie do 15 mm dopuszcza fiez ograniczg wypukiasci

poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedpigjstrony
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (stfony
chodnika) dopuszczagsivypuktosci poza lico pasa obrobionego

do 30 mm.
Stykowych W obgbie pasa diutowanego wtlienia niedopuszczalnge,
pozostata og¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu.
spodu Nie sprawdzagsi
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Rodzaj uszkodzé Dopuszczalne odchyiki
Szczerby i uszkodzenia kradzi | llos¢ w przeliczeniu na 1000 mm 3
i narazy Dlugos¢ 5mm
giebokasé 3mm
Odchyika od kta prostego na diugoi powierzchni 2 mm

2.3. Podlewka pod krawezniki

Kraweznik nalezy uktada na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowwwyinzymaigci nasciskanie
nie mniejszej i 30 MPa.

Uzyta zaprawa musi méeAprobat Techniczig wydan przez IBDIM.

2.4. Wypehienie spoin

Do uszczelniania stykOw poprzecznych eday kraweznikami naley stosowa kit poliuretanowy,
jednosktadnikowy, sieciggy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie s@@nia przechodgy do
postaci elastycznej gumy. Powinien¢bgdporny na dziatanie wody, rozagzonych soli, kwaséw i zasad oraz
paliw i smaréw. Kit powinien zachowywawtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym
uiemnych do —3®C) iwykazywa odporné¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powiniergy p
zastosowaniu odpowiednickrodkéw gruntujcych, zachowywa bardzo dohy przyczepné do betonu

i granitu.

Materiaty uszczelniage powinny posiadaAprobat Techniczi wydary przez IBDiM.

2.6. Dren za kraweznikiem

Pod kravgznikiem naley uktada dreny poprzeczne co 1,0 m, odprowageajwod z za krawznikia do
drenéw podtanych uktadanych midzy gczkami. Dreny pod i za kraydmikiem naley wykona zgodnie z
zasadami podanymi w ST M.16.01.03.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, Pkt
Sprzt do wykonania robét podlega akceptacjiyiniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagale”, pkt 4.

4.2, Transport kraweznikow

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie nattev potrzebnych dla uf@nia krawznikdw powinien
odbyw& si¢ w warunkach zabezpieczajych ich dobry stan techniczny. Kresmiki mozna przewoZ
dowolnymi srodkami transportu. Natg je uklad& obok siebie, na drewnianych podktadach, décgow
kierunku jazdy a wysokmia pionowo. Krawezniki moga by¢ przewaone tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed b@egoim stykiem naley je do transportu zabezpieczy
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejamgrubgci > 5 cm.

4.3. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin
Materiat mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, tak aby nie spowodéwdraty jego wHciwosci i
nalezy sktadowa w warunkacticisle okrelonych przez Producenta.

4.4. Transport kleju na bazie zywic epoksydowych
Kleje powinny by transportowane wg przepisow prgych dla materialtdw toksycznych
i tatwopalnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO “Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Ustawienie krawezZnikow
Roboty zwizane z ustawieniem krganikow obejmug:
e geodezyjne wyznaczenie pania krawznika,
« utozenie i zamocowanie elementow oporowych w celuehta podlewki pod kragénikiem (z listew i
piyt),
* wypelnienie przerw midzy elementami oporowymi zaprawementow,
« utozenie kravgznikow,
« rozbiérka elementéw oporowych,
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

» zabezpieczenie elementéw krganika przed przesugtiem i uszkodzeniem.
Dreny podhine i poprzeczne nalg wykona zgodnie z zasadami podanymi w ST M.16.01.03.%kt.
Kraweznik nalezy ustawi@ na zaprawie bezskurczowej niniejszej ST. Ustawiekraweznika winno
uwzgldniac poprawki na trwate ugcie konstrukcji pod gizarem nawierzchni. Ostateczna gréb@odlewki
pod kraveznikiem powinna by zgodna z DokumentagcProjektovy.
Wszystkie spoiny ngdzy elementami kragznika powinny by trwale szczelne.

5.3. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelnianie powierzchnie powinny byyste, twarde, wolne od zanieczyszcaéejami, smarami,
wolne od pylu cementowego i innych nie zeanych z podizem elementdéw. Powierzchnie nafezagruntowa
przed wypetnieniem szczelirtyodkiem zalecanym przez Producenta.

Szczeliny mgdzy gisiadupcymi elementami kragznikdw powinny by oczyszczone, osuszone i zagruntowane,
nastpnie naley je wypetnt mag uszczelnigjca za pomog pistoletdéw automatycznych. W celu zapewnienia
wihasciwej gkebokasci wypetnienia nalgy wskpnie szczelig uszczelndi sznurem ze spienionej pianki
poliuretanowej. Uszczelntetych dokonuje siprzed utageniem warstwycieralnej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogd]mkt

6.6.2. Zakres kontroli
» sprawdzenie cech zewtnznych,
* badanie laboratoryjne,
» sprawdzenie prawidtowai utozenia krawznika i uszczelnienia spoin.

6.3. Sprawdzenie cech zewnetrznych
e ogledziny zewrtrzne wg PN-B-11215:1998,
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- wysoka¢ =2 cm
- szerokéc¢ + 0,3 cm
e sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami noRiNyB-11213:1997
e sprawdzenie &6w wg normy jw.
» sprawdzenie szczerb i uszkodzeng normy jw.
» wizualne sprawdzenie faktury.
Prébki kraveznikow do bada cech zewstrznych naley pobra& wg PN-N-03010:1983.

6.4. Badania laboratoryjne

Powinny by przeprowadzone nggiujace badania laboratoryjne:

a) badanie wytrzymaigi skaly, z ktorej zostaty wyprodukowane krganiki wg PN-84/B-04110. Dostarcza
wytwornia,

b) badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101,

c¢) badanie odporioi na zamraanie wg PN-85/B-04102,

d) badaniecieralngci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

e) badanie wytrzymaégi na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Prébki materiatu kamiennego do badwlery pobierd wg PN-85/B-06720.

6.5. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika
Sprawdzenie prawidtovgai utozenia kravgznika obejmuje:
* ocere prawidtowdci wykonania drenéw wg ST M.16.01.03. pkt. 6
* wizualne sprawdzenie szczelgospoin,
» tolerancje utaenia kraveznika:
Odchytka spadku niwelety nie powinnachyieksza nk 0,2 % od projektowane;.
Odchylenie w planie mierzone dab dtugdci 4,0 m nie powinno hywieksze nk 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest 1 m (metr) kragznika podanego typu ustawionego i odebranego nakcikiena
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w tége
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8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wynikéwmmaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzn& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieha
uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowszany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbioér robot w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcPpP-T14 z paniejszymi
zmianami, wyda#s przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
»  zakup i dostarczenie materiatow (w tym kegmikow, stali na kotwy i drenéw),
e wyznaczenie linii prowadgzej,
e wykonanie podiga,
» utozenie drenow pod kragznikiem,
e ustawienie krawznika,
e wypelnienie spoin,
« wykonanie badawg pkt. 6 ST,
e oczyszczenie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-97/B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamés krawgzniki, uliczne, drogowe i mostowe.
2. PN-80/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczeniazyyhatdgci nasciskanie.

3. PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczeniagklwosci wody.

4. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczeniazawdpornéci metod; bezpdredna.

5. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznacze&niaralnGci na tarczy Boehmego.

6. PN-53/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczeniazyyhatcci kamienia na uderzenie.

7. PRPN-B-11215 Materiaty kamienne-Metody pomiagahcgeometrycznych i wdaiwosci fizycznych
wyrobow z kamienia.

8. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jédidosowy wybor jednostek produktu do prébki

9. PN-85/B-06720 Pobieranie probek materiatow kamyeh zweztych.

10.2. Inne

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaflabiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

M-19.01.05 BALUSTRADY DREWNIANE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze balustrad drewnianych na kladce
pieszo-rowerowej w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonywaniu i moitadrewnianych balustrad na
zabudowie chodnikowej ktadki o wysa¥obalustrady 1,20 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z obowizujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpét 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

2.2 Drewno klejone warstwowo
Do wytworzenia balustrady drewnianej nalarzy¢ drewna sosnowego impregnowanego w kolorze podamym
dokumentacji projektowe;.
Nalezy zastosowéa drewno klejone warstwowo z tarcicy jednej klasy(Klasy GLh) lub kombinacji tarcicy
réznych klas C (klasy GLc). Minimalne wasm charakterystyczne wytrzymaia i sprzystasci powinny
odpowiadé ozn. klasy GL32h. lub GL32c.
Przyjeto nasgpujagce wymiary elementow.:

e pochwyt 13x10cm

e przechg goérny 15x8cm

»  krzyzules, elementy usztywnienia 12x7cm

* slupek 12x12cm
Drewno przeznaczone na balustradusi by poddane impregnaciji metpgrdzniowo-cnieniows a nasgpnie
pomalowane zestawem malarskim posiachan AT ITB.

2.3 Laczniki do drewna
Do pobczer elementdw drewnianych stosoivanierdzewne: gwidzie wkrty, sworznie, piegcienie
kotnierzowe zbate jedno i dwustronne. Mia wywaé rowniez kleju w elementachyézonych klinowo.

2.4 Laczniki do drewna
Stalowe tulejeplOmm i linki @5mm zabezpieczone powtoka metalizagyggnkows o min. grubéci 65um.

2.4 Polaczenie balustrady z kapa chodnikowa

Materiaty do wykonania mocowania balustrady drewaejanaley wykona& wg opracowania Wykonawcy z
elementow stalowych S255 zabezpieczonych

Mocowanie balustrady do betonu nalevykona na kotwy rozporowe wklejane typu HILTI.

Wszystkie stalowe elementy balustrady naleabezpieczy antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki
sposob aby zapewhitrwalos¢ powtoki przez okres co najmniej 25 lat. Warstwawjoki cynkowej na
elementach powinna wyngésirednio 85 um i co najmniej 4@m, a nadcznikach 5Qum.

Metalizacf nalezy przeprowaddi zgodnie z normPN-EN 1SO 1461:2000.

Metalizacje nalgy doszczelni systemem malarskich posiagiajm aktualg aprobag techniczig IBDIM — min.

gr. warstw doszczelniggych 15qQum.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, [kt
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Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantafe zachowania wymadgakasciowych robot zostan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Rodzaj sprzetu
Sprzt do wykonania i montal balustrady:
e spawarka,
e sprzt do prac ciesielskich,
e wiertarka
* sprzt do malowaniagcznego lub natryskowego.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe”, pkt 4.

4.2. Transport segmentéw balustrady

Transport segmentéw balustrady zaost odbywa& dowolnymi srodkami transportu. Elementy nie powinny
wystawa poza gabaryfrodka transportu. W warsztacie stolaskim maleykona odcinki balustrady diugaei
do 5,0m. W czasie transportu nalewraca uwag, aby nie zostata uszkodzona powtoka antykorozyjna.
Podzestawy balustrady na czas transportupatezy¢ np. za pomagpretéw [0 10

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Dokumentacja Wykonawcza
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji balustrady przygotuje dokuraej@ wykonawcz obejmujca
m.in.:

e szczegOtowe rysunki wszystkich elementow balustriadyeznaczone do wytworzenia (stupki wraz z

osadzeniem tulei, pochwyty, elementy usztywytaj krzyulce)

* podziat na sekcje mortawe

e szczegO6towe rysunki stalowych elementéw mocowaalagtrady do kap chodnikowych.
Dokumentacje wykonawd(PZJ) naley uzgodné z Inzynierem i Projektantem.

5.3. Montaz balustrady

Podzestawy balustrady najewykona w warsztacieicisle wedtug Dokumentacji Wykonawczej opracowanej
prze Wykonawe, uzgodnionej z laynierem i Projektantem.

Kotwy do mocowania balustrad na)emocowa do zbrojenia przed betonowaniem konstrukcji. Neekdie, po
sprawdzeniu prawidtowigi ustawienia, zabetonowania kap oraz wykonaniuigr@ehni epoksydowej, natg
przysgpi¢ do montau elementow/sekcji balustrady.

W trakcie betonowania piyty chodnikowej kotwy batasly naléy uszczelni niskoskurczow zalewlqy z
zaprawy epoksydowo-piaskowej 1:3.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych

Drewno przeznaczone na elementy balustrady powinostd poddane impregnacji metpdprézniowo-
cisnieniowg a nastpnie pomalowane zestawem malarskim posiayaj AT ITB. Zaleca si podktad wykona z
wodorozciéczalnych farb podktadowych do malowania zetsrnego stolarki budowlanej przystosowanych do
drewna impregnowanego $pieniowo, nanoszonej metpd natryskovg. Warstwa kryjca to emalia
wodorozciéczalna w kolorze podanym w dokumentacji.

Wszystkie materiaty zyte do zabezpieczenia antykorozyjnego drewna muysmsiadd aktualm Aprobat
Technicza ITB.

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowaniaiowego elementéw stalowych mocowania balustrady
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zustavykonane w Wytwérni. Na placu budowy, przed
przysgpieniem do spawania nale usuré powtoke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich
elementéw naley w miejscu spawdw uzupetnubytki ochrony antykorozyjnej przezazne nataenie kilku
warstw farby cynkowej, /ado uzyskania o 3@um wiecej niz grubc¢ pierwotnej powtoki. Nalgy rowniez
uzupeint ubytki powtoki cynkowej powstate w czasie trangparmontau, zgodnie z zaleceniamidyniera.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|pt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania balustrady
Sprawdzeniu podlegaj prostoliniowad¢ i prawidtowas¢ wykonania i zamocowania balustrady oraz
prawidtowas¢ ochrony antykorozyjne;j.
Materiaty naleéy sprawdza na podstawie atestdw producenta, potwiergdzah ich zgodn& z wymaganiami
ST.
Dopuszczalne odchytki mora balustrad wynosz
e odchylenie stupka od piont1%
e odchytka w odlegtéci ustawienia stupka od kradzi jezdni+ 1 cm
» odchytka od prostoliniow&zi wykonanej balustrady 1%
Ocerg jakosci nalery przeprowadzi wg EN 1SO 1461.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest 1 m (metr) zamontowanej balustrady drewniane

8. 0dbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogdlne”.

Odbiér robét jest dokonywany na podstawie wynikdwngaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieia
uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pktab2jmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» opracowanie przez Wykonawdokumentacji wykonawczej
» dostarczenie materiatow,
» osadzenie kotew stupkéw stalowej balustrady,
* wytworzenie i montadrewnianych elementéw balustrady,
» zabezpieczenie antykorozyjne drewnianych i staldwglementow balustrady,
» wykonanie badawg pkt. 6,
e uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemédyszne i projektowanie
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno ddej warstwowo. Klasy wytrzymadoi i

okreslenia wart@ci charakterystycznych

PN-EN 912:20004czniki do drewna. Dane techniczrgeznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 385:1999 Zkcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymaganakosciowe i minimalne
wymagania konstrukcyjne.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. 2Buzhcza klinowe. . Wymagania jakciowe i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 386:2001 Drewno klejone warstwowo. Wymagakisploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinggeznaczenia. Gatunki.
PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor
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PN-87/H-93461/15 Ksztaltownik na poz drogow. Typ B.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywngi korozyjnejsrodowisk.
PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal sinetod zanurzeniowy (cynkowanie

jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-89/C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty Techniczne ITB i IBDiM.
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M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05 UMOCNIENIE STOZKOW, POWIERZCHNI POD OBIEKTEM ORAZ
BRZEGOW RZEKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycgce:
» zabezpieczenie antyerozyjnedtow geokrag z humusowaniem i obsianiem trgw
e umocnieni powierzchni pod obiektem materacami gadpioymi;
* umocnienia brzegoéw rzeki materacami gabionowymi.

w zwigzku z budow kladki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z:
e zabezpieczeniem antyerozyjnymzatéw geokrag z humusowaniem i obsianiem trgw
e umocnieniem powierzchni pod obiektem materacamiogetwvymi;
e umocnieniem brzegdw rzeki materacami gabionowykwoirekt linii brzegowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne”, pkt 1.

1.4.1. Humusowanie -zespot czynni przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &liny,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.2.Humus -warstwa gruntu, ktérego wdeiwosci zapewniaj wkasciwy wzrost rglin

1.4.3. Kosze siatkowe- kontenery wykonane z galwanizowanych siatekostath, ktére wypetnia si
kamieniem tamanym, otoczakami rzecznymi lub innymskywem.

1.4.4.Materace gabionowe ptaskie kosze o gruba 17 cm, 23 cm lub 30 cm i standardowej szefok@ m.
Dlugos¢ materacy wynosi 3,0 — 6,0 m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt 2.

2.2. Materace gabionowe

Wykonawca przestawi AprobaTechniczg dla zastosowanych materacy gabionowych.

Nalezy zastosowa materace gabionowe o gruéleook. 0,23 m, dtugéei 4,0 m i o wymiarach oczka siatki 60 x
80 mm. W siatkach zastosowanych do materacy powihi€ uzyty 1.5splot, tak aby punktowe przerwanie
siarki nie powodowato dalszego jej uszkodzenia.

Siatki powinny by wykonane z drutéw drednicy 2,2 mm, z tolerangjz 0,10 mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez galwanizagjo grubdci powtoki = 230 g/mi. Wytrzymaidié drutu powinna wynosiod
372 do 490 MPa, a wydtenie przy zerwaniu co najmniej 12%.

Drut wzmacniajcy krawedziowy oraz sfzajacy kosze powinien mie $rednie co  najmniej
3.0 mm.

Drut zastosowany dadzenia materacy powinien ndite same wtasrgi co drut zastosowany w materacach
Do tgczenia siatek powinny lystosowane zszywki stalowe w ksztalcie otwarty@spieni z drutu Grednicy 3
mm, ze stali o wytrzymadgi na rozcjganie 170 MPa. Zszywki powinny byabezpieczone powtglcynkowy

w ilosci co najmniej 255 g/fub wykonane ze stali nierdzewne;.

Siatki naley wypetnic kamieniami ze skat twardych, nie zwietrzatyckrednicy 60 mm — 150 mm.
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2.3. Materialy do umocnienia stozk6w przez obsianie trawa

2.3.1. Humus
Do humusowania skarp nalewykorzystd humus uzyskany z terenu zaakceptowanego przgnibra. Humus
powinien zawiera co najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia urodzajna powinna: lwilgotna i pozbawiona
kamieni wekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych. Humus powinien spetisvymagania:

e skiad granulometryczny:

« frakcja ilasta (d<0,002 mm): 12-18%

« frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm): 20-30%

« frakcja piaszczysta (0,05do 2,0 mm): 45-70%

«  zawartg¢ fosforu (BOs): >20 mg/mi

«  zawartg¢ potasu (KO):>30 mg/m

e kwasowd¢ pH:=5,5
Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Wysadéopryzm nie mae przekracza3,0 m. Humus
nie powinien by naraony na najedzanie przez pojazdy, poddany op@niu ani zagszczaniu zaréwno przed
zdjeciem, jak i po ztaeniu w pryzmy, powinien ki chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie me zawiera korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatow. Wylkwca powinien
chronic humus przez dziataniem czynnikdw atmosferycznwtly, nie dopéci¢ do jego degradacji. Nie nale
zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.
Nalezy przewidzi€ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow

2.3.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spelnigije wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074:1998.
Kazda partia nasion powinna nii@dpowiednie oznaczenie oklgace procentow zawarté¢ poszczegoélnych
sktadnikéw mieszanki, klgnasion oraz numer normy.

2.3.3. Geokrata
Do zabezpieczenia antyerozyjnego powierzchnikstey nalery uzy¢ geokraty z HDPE posiadgiej AT IBDiM
0 nast¢pujacych wigciwosciach:
« materiat geosiatki komoérkowej typu GEOWEG:
« HDPE dla temperatury w zakresie -50stC do +80stC
e gestas¢ od 0,935 do 0,965 g/cm3
* wytrzymaic¢ na rozcaganie >21000kN/m2
* odporng¢ na koroz¢ napezeniowg >2000h
* wilasciwosci techniczne i wymagania dlastay teksturowanej i perforowanej (ozn. TP):
« szerokd¢ teksturowanej tany 150mm;
e gruba¢ 1.52mm +/-0,15
e teksturowania powierzchniastay romboidalnie
« perforacja wg Producenta
e odlegta¢ miedzy zgrzewami nagamie 330mm +/-2% (ozn. GWS)
o dlugas¢ geosiatki w pozycji roztoonej min.5,0m.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzet do wykonania umocnienia z materacy gabionowych
Do wypetniania koszy materiatem kamiennymzma stosowékoparki chwytakowe.
Siatki naley wigzat za pomog firmowego uradzenia.

3.3 Sprzet do umacniania stozk6w przez obsianie trawa
Do wykonania rob6t naly stosowa:

*  rowniarki,

« walce kotowe gtadkie iebrowane,

e ubijaki 0 kcznym prowadzeniu,

« wibratory samobigne.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalioe” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania umocnienia z materacy gabionowych
Siatki materacy naiy przewozé w pozycji ziazonej. Komplety siatek powinny By wigzane na czas transportu
forme pakietu (paczki).
Do kazdej paczki powinna kyprzyczepiona etykieta zawiegap dane:

* 0znhaczenie wyrobu

* nazw i adres producenta

» liczbe elementéw w partii

e dat produkcji

e mag partii

» informacg, ze wyréb uzyskat AprobatTechniczi IBDIM.
Siatki w pozycji ztgonej mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, bez zadaszeniaiejscu
ogrodzonym.
Siatki w pozycji ztaonej mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w sposéb zapobiaggj
mechanicznemu uszkodzeniu powtoki z cynku.
Materiat wypetniagcy (kamienie) ména przewozi dowolnym srodkiem transportu, w sposéb zapobigggj
przed rozsegregowaniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport geosiatki, humusu i nasion traw

Transport geosiatki nie by¢ wykonywany jedynie wg zaleaéProducenta.

Transport humusu nie by wykonany dowolnymisrodkami transportu, wybranymi przez WykongwaV
trakcie zatadunku Wykonawca powinien ugtire humusu ewentualne zanieczyszczenia obce — kerzen
kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny bigronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Umocnienie materacami gabionowymi

5.2.1. Umocnienie powierzchni pod obiektem.

Umocnienie skarp pod obietkem nglavykona zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowe;.
Siatki materacy, ztone na ptask na czas transportu, hal®ziozy¢ na uprzednio uformowanej i zgggczonej
powierzchni stekéw (wg Dokumentacji Drogowej) i zséydo postaci prostopadicianéw. Po pajczeniu w
wicksze elementy, kosze najewypetnic materiatem kamiennym, przy zastosowaniu np. kdpdmkytakowej i
zszyt ich wieka.

5.2.2. Umocnienie brzegéw rzeki

Umocnienie brzegéw rzeki pod obiektem rglevykon& zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji
Projektowej.

W pierwszej kolejnéci nalezy usury¢ humus, rélinnos¢ porastajca brzegi rzeki oraz ocZgi¢c dno rzeki w
zakresie przewidzianym do uenie materacy. Naginie wykona korekt linii brzegowej obejmujca roboty
ziemne wg zale@eST M-11.01.02. i M-11.01.04.

Wykonanie / utéenie materacy gabionowych wg pkt. 5.2.1. oraz sél&coducenta.

Wykonawca przeprowadzi réwniez_wyréwnanie terenu (niwelacg) w ssiedztwie materacy, tak aby
spadek gruntu o projektowanym nachyleniu 0,5% byt wstrone koryta rzeki.

5.3. Umocnienie stozkéw przez obsianie trawa

5.3.1. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie pawiodpowiadé wymaganiom okrdonym
w ST M.11.01.04. Powierzchnia terenu powinn& legzyszczona, wyréwnana. Na powierzchniachzksior
nalezy utozy¢ geosiatki, ktére za pomgcszpilek stalowych przytwierdzido podicda. Humusowanie powinno
by¢ wykonywane od gornej kramizi geosiatki na skarpie do jej dolnej kkal@i. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna s¢ga¢ poza gorp krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Griébpokrycia
ziemig urodzajm powinna wynosi 15 cm po zagszczeniu. W celu lepszego pawéania warstwy humusu z
gruntem, na powierzchni skarpy nafevykona: rowki poziome lub poddem 3@ do 4% o gkbokasci do 5 cm,
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w odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utorg warstwe ziemi urodzajnej nafg zagrabé (pobronowa) i lekko zagscic¢
przez ubicie ¢gczne lub mechaniczne.
Humusowanie naley wykonaé¢ rowniez wzdtuz przeprowadzonej korekty linii brzegowe;j.

5.3.2. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni skarp traygowinno by przeprowadzane w odpowiednich warunkach atmosfegpah —
w okresie od 1 maja do 15 wirga, lub w innym terminie, zalecanym przez prodtaearasion.

Po wykonaniu rowkéw jak w 5.3.1. najeréwnomiernie roztayé nawdz, w iléci 6 kg na 100 mpowierzchni
skarpy lub w ildci zaleconej przez producenta, i zagéabi

Ziarna trawy powinny b§ rGwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp ¥cild8 g/ rﬁ do 30 g/m skarpy,
lub w ilosci zaleconej przez producenta.

Na obsiag powierzchng¢ nalezy nanig¢ tymczasow warstwe przeciwerozyjn. Tymczasowa warstwa
przeciwerozyjna mee by wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z emulsfulmicznych lub lateksowych
metod; mulczowania. Mulczowanie polega na naniesieniypoaierzchng gruntu sciotki (np. sieczki, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulagfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i eggay ilosci od
0,03 do 0,05 kg/fn

Wykonawca powinien pod wszelkiesrodki, aby zapewsiprawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalg systematycznie zraszavods obsiane powierzchnie skarp. Po gléwnym wysiewie
Wykonawca powinien zastosowaco najmniej jeden dodatkowy wysiew traw, w celuirimalizowania
prawdopodobigstwa nie wysfpienia wzrostu traw.

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem mowiby wykonywane w optymalnych warunkach
agrotechnicznych.

Obsianie trawa nalezy wykonaé réwniez wzdtuz przeprowadzonej korekty linii brzegowe;.

Wykonawca zobowazany jest do pieégnacji trawy przez okres jednego roku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola umocnienia materacami gabionowymi

6.2.1. Materiaty

a) Drut do wykonania materacy gabionowych

Drut powinien spetni@wymagania podane w pkt. 2.2.

Badaniesrednicy drutu natkey wykon& przyrzdem zapewniagym doktadné¢ 0,01 mm.

Pomiar grubéci ostony cynkowej naley przeprowadi zgodnie z PN-EN 10142+A1:1997.
Wytrzymatas¢ i wydtuzenie drutu przy zerwaniu nalebada zgodnie z PN-EN 10002-1+AC1:1998.

b) Materace siatkowe

Wymiary materacy powinny odpowiatlavartasiciom podanym w pkt. 2.2. z toleranci 5%. Wymiary nalgy
sprawdza tasma miernicz z doktadnécia 1 cm.

Poprawnéc¢ spojenia siatek oraz jagdpowtoki cynkowej nalgy sprawdzé metod, oglkdzin.

6.2.2. Przygotowanie podloza pod umocnienie

Stopié zag:szczenia gruntu pod umocnienie powinie bgodny z wymaganiami ST M.11.01.04.
Dopuszczalna odchytka powierzchni skarpy przygotmyado utgenia umocnienia od projektowanego
pochylenia wynosi 0.5%.

6.2.3. Umocnienie materacami gabionowymi
Wykonane umocnienie powinno spelhislymagania:
e przewity pod tay o dluggci 3 m nie powinny przekracéd cm
e pochylenie powinno kiyréwne projektowanemu z toleragdj 0,5%

6.3. Kontrola jakos$ci humusowania z obsianiem

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych rob6t i ich zgodéa z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafimictych miejsc nie powinna ldywigksza nk 2 % powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracga2 nf.
Na zard@nietej powierzchni nie magwystpowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7.
7.1.

Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi wg niniejszej S s
« 1 nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnieniazw przez humusowanie z obsianiem.
« 1 nt (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia z matgrgabionowych pod obiektem
e 1 m (metr) umocnienia brzegéw rzeki materacem gadyigm

8. Odbiodr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.000@0Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegas odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, biadaceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za

wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieia

uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do

zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9.
9.1.

Podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 r (metra kwadratowego) umocnienia #t6w przez humusowanie i obsianie o grédovarstwy 15
cm, obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow: geosiatki, humusewentualnym sktadowaniem) i mieszanki traw
roztozenie i przytwierdzenie do podia geosiatki

usungcie z humusu korzeni, gah kamieni i nieorganicznych materiatow

przygotowanie powierzchni stkdw pod umocnienie

utozenie warstwy humusu

wysianie traw

konserwacja i piegnacja umocnie

wykonanie bada

pielegnacja trawy przez jeden rok od obsianie (cztertmledoszenie, odchwaszczanie, uzupetnienie
humusu, dosianie trawy)

Cena jednostkowa 1%fmetra kwadratowego) umocnienia materacami gabignuo pod obiektem obejmuije:

roboty przygotowawcze,

ewentualny dowdz ziemi koniecznej do uzupetniemi@iprzchni staka,
zag:szczenie podia pod umochienie,

zakup wszystkich niezlinychsrodkéw produkciji,

utozenie koszy gabionowych,

zszycie i wypetnienie koszy materialem kamiennym,

wykonanie niezednych bada,

uporzdkowanie miejsca robaét.

Cena jednostkowa 1 m (metra) umocnienia brzegoi oteejmuje:

roboty przygotowawcze,

usungcie humusu, rdinnosci i oczyszczenie dna rzeki

dowoz lub wywdéz gruntu koniecznej do korekty lihizegowej oraz niwelacji terenu w celu uzyskanie
spadku 0,5% w strerkoryta rzeki,

zag:szczenie podia pod umochienie,

zakup wszystkich niezlinychsrodkéw produkciji,

utozenie koszy gabionowych,

zszycie i wypetnienie koszy materialem kamiennym,

wykonanie niezednych bada,

humusowanie i obsianie traerenu objtego pracami zwizanymi z korekt linii brzegowej
uporzdkowanie miejsca robét.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale-Préba rageinia-Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskeglowa — Tamy i blachy ocynkowane ogniowo w sposOlgty do
obrébki plastycznej na zimno-Techniczne warunkitaoy
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M-20.01.07 PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyege probnego obgienia
ktadki pieszo-rowerowej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu probragmyzenia dla
obiektu. Roboty obejmuyj

« wykonanie projektu prébnego obgenia,

» ogledziny obiektu przed prébnym oleeniem,

» probne obgizenie statyczne,

» ogledziny konstrukcji po wykonaniu probnego ob@nia,

» ocere wynikow prébnego obgkenia i sporzdzenie protokotu z prébnego obaenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, fikt

Prébne obgjzenie — poddanie obiektu mostowego alieniu o wartéci okreslonej w projekcie prébnego
obcigzenia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzagicia konstrukcji § zgodne z teoretycznie
obliczonymi wartdciami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z projektem probnego olygienia, ST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe”, pkt 2.

2.2. Materialy do prébnego obcigzenia mostu
Piasek lub inny materiat balasiay zgodnie z projektem okggienia i zaakceptowany przezzymiera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, Bkt

Jakikolwiek spret, narzdzia i uradzenia, ktére nie gwarantuyvyymaga jakasciowych robét, bdg odrzucone
przez Irkyniera i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania prébnego obciazenia

Prébne obeizenie obiektu naley wykona obchzajagc obiekt samochodami giarowymi (wywrotkami)
zatadowanymi piaskiem lub innym materialem balagtow masie i naciskach na okreslonymi w projekcie
probnego obgizenia.

Pomiary ugi¢ wykonuje s¢ przy pomocy zestawow skladeych st z czujnikbw tensometrycznych lub
czujnikdw elektrycznych z elektronicznymi gdzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykéna
niwelatorami precyzyjnymi o dokladéc do 0,1 mm. Wykonawca - przed przyseniem do prébnego
obcigzenia - przedstawi krynierowi dane techniczne stosowanych pragiéav pomiarowych.

Aparatura powinna kiyodporna na warunki atmosferyczne i pracowéezawodnie. Powinna byatwa do
zamontowania i obstugi.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagélioe”, pkt 4.
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4.2. Srodki transportu

Srodki transportu zyte do probnego obgienia wymagaj zainstalowania na nich odpowiednich tadunkow, by
uzysk& wymagane naciski na osie pojazdéw, co wymaga ogjmiego skontrolowania na wagach w
obecndci Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Przed rozpoazxiem probnego obgienia Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji projekt prébnego
obcigzenia.
Projekt prébnego obgienia powinien obejmowa
e schemat obgizenia ustroju nicgego z okréleniem kolejnéci obchzania przset i usytuowaniem
obcigzenia (samochodéw)
e procedu¢ pomiar6éw ugi¢ wraz z opisem stosowanego sjzi czasu trwania pomiarow
e okreslenie miejsc, w ktérych majby¢ wykonane pomiary ugt
e obliczenie ugi¢ od rzeczywistych obgien uzytych w badaniach, wykonane dla wszystkich punktéw
pomiarowych
Przy opracowywaniu projekt prébnego atieinia Wykonawca powinien opigrai¢c na zatgeniach:
* prébne obcizenie wywota w konstrukcji naptenia/sity wewrtrzne o wartéciach zblzonych do
wartasci ekstremalnych dla olbgienia normatywnego
» obcizenie normatywne konstrukcji jest zgodne klabciazenia podagw Dokumentacji Projektowej

5.2. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z “Projektem prébnego gbenia”.
Prébne obgizenie mostu oraz anadizi opracowanie wynikow wykonuje IBDIM lub inna Pogkonawca
wykonujgcy prébne obgizenie powinien b§ wybrany przez Wykonawc i zaakceptowany przez
Zamawiagcego. W kadym przypadku powinien on byiezaleny od Wykonawcy.
Badanie powinno hiyprzeprowadzone po uzyskaniu petnej wytrzyréaitprojektowanej, a wic po 28 dniach.
Probne obecizenie powinno b§ przeprowadzane w takiej porze dnia, abyzimoe wyeliminowa wplyw
temperatury i nastonecznienia na stan gsgria i odksztatcenia konstrukcji. Najkorzystniejtjprzeprowadza
te badania nac( nie wczéniej niz 2 godziny po zachodzie $ica i nie péniej niz 2 godziny przed wschodem
stonca) lub w dni bezstoneczne.
Roboty przygotowawcze do prébnego alienia obejmuj:

e opracowanie organizacji i przebiegu bada

e przeprowadzenie kontroli i skalowania przaaw i aparatury pomiarowej

« wykonanie urzgdzer pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury

e monta i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wptywamoaferycznymi) aparatury pomiarowej

e o0znakowanie na jezdni miejsc i kolefisoustawieniagrodkdw obciyzajacych oraz ich zwzenie

e sprawdzenie dziatania przyadw pomiarowych

5.2.1. Ogledziny obiektu przed i po prébnym obcigzeniu

Ogledziny naley wykona przed i po probnym obgieniu.

Ogledziny maj na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem uszkodlzeateriatu elementéw konstrukcji lub ich
polaczeh oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. Szczegomaezry zwrécik uwag czy nie pojawity si rysy lub
widocznie uszkodzenia.

Wykonawca powinien powiadob zauwaonych uszkodzeniach ipniera.

5.3. Prébne obciaZenie statyczne
Jezeli w projekcie prébnego ohgienia nie ustalono inaczej, badania przeprowadzazszachowaniem
nastpujacych warunkow:

e obcigzenie statyczne powinno stanéwpierwsz proke, przed ktdg nie wolno obiektu obgia¢
taborem.

» obcizenie powinno b§ wprowadzone z gdkoscia nie wigcksz niz 0,5 m/s.

* wszystkie przemieszczenia nafanierzy¢ z doktadnécia do 0,1 mm.

* obcigzenie powinno pozostawana przsle dopdki przyrost ugt w ciagu 15 min stanie simniejszy
niz 1% catkowitego ugiia obliczeniowego. Najwksze ugicia ustroju niogcego powinny by
ustalone na podstawie serii odczytéw, a mianovpcEynajmniej:

e dwa odczyty w odgpie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem gb&nia na obiekt,

e jeden odczyt bezgoednio po catkowitym obgieniu obiektu,
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» seria odczytéw nagbujacych po sobie w odgpach nie dhaszych nk 15 min w czasie znajdowania; si
obcigzenia na obiekcie,
e odczyt bezpérednio po obgizeniu,
e seria odczytow nagbujacych po sobie po ohbgieniu, w odsipach co 15 min, dopdki zdice uge¢ nie
stany sic mniejsze ni 1 % uggcia catkowitego,
e lacznie z pomiarem ugd ustroju niogcego nalgy wykona badania dotycgce osiadania podp6r oraz
przesuwu taysk
e rownolegle z pomiarem odksztaicenalery wykonywa ogledziny konstrukcji w punktach
charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postgsii peknigé.
Podczas wykonywania prébnego alieinia naley:
* rejestrowd temperatug, wilgotnas¢, nastonecznienie itp. czynniki
» stosowé& dwie rZne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszqeenowych niwelag i
czujniki mechaniczne
e jednoczénie wykonywa odczyty wszystkich mierzonych wielk@ (stosugc np. niwelag przy duej
liczbie punktéw pomiarowych trzeba przewidzldlka stanowisk pomiarowych)
e powtarz& kazdy pomiar
e prowadz¢ dziennik bada.
Dla obiektowzelbetowych ugicia pomierzone powinny miei¢ sie w granicach dopuszczalnych odchyleg
PN-77/S-10040.
Po zakdczeniu probnego ohbgienia, obiekt naley podd#& szczegdtowym oghHzinom w celu wykrycia
ewentualnych zmian lub uszkodze

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogd|pdt 6.

6.2. Zakres badan
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania ich zgedniustaleniami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji, a w szczegolso:

» Cigzar balastu iytego do prébnego ohbgienia mae r&ni¢ sie od podanego w projekcie probnego
obcigzenia nie wgcej niz 0 £ 5%. Obcizenia na é pojazdéw powinny by sprawdzane bezpeednio
przed rozpoogiem prébnego obgienia.

* Przed i po probnym obgieniu naley przeprowad@ przeghd konstrukcji w celu wykrycia
ewentualnych rys i innych widocznych uszkotlze

» Odstpy czasowe przy pomiarach ggilub odksztalce i przyrostow ugi¢ lub odksztalcé powinny
by¢ zgodne z ST.

«  Srodki transportowe zyte do prébnego obgienia musz byé sprawne.

» Kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa.

e Sprawdzeniu podlega zakres wykonanych #adeh zgodndé¢ z projektem prébnego olagenia.
Wykonawca powinien g wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone asiezprébnego ohgienia w
raporcie, ktory przeka Inzynierowi. W raporcie powinno leyzawarte poréwnanie otrzymanych wynikéw z
odpowiednimi obliczonymi wartciami.

7.0bmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru jest ryczalt za wykonanie prébnego gimmia obiektu.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,%/ymagania ogélne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie vkgw
pomiaréw, bad@i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieina
uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorayest zobowgzany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

102 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
Cezary Monkiewicz



9. Podstawa ptlatnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

« wykonanie projektu prébnego obgenia,

e zapewnienie niezluinych czynnikow produkciji,

e przygotowanie robot i ich oznakowanie,

* najemsrodkOw transportowych, ich zatadunek,2eaie i roztadunek oraz dojazd do miejsca prébnego
obcigzenia, udziat w prébnym ohgieniu,

« ustawieniesrodkéw transportowych na jezdni w okienych miejscach,

e przeprowadzenie baflaw czasie prébnego obgenia obiektu przez jednostknaukowo-badawez
zaaprobowan przez Imyniera oraz opracowanie wynikéw badaizyskanych w czasie prébnego
obcigzenia,

e likwidacja oznakowania po zakozeniu robot,

» uporzdkowanie miejsca robot.

ST obejmuje wykonanie probnego afzeinia jednego obiektu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaiania.

2. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfz€inia.

3. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betes zelbetowe i sggzone. Projektowanie.
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M-20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjichirecznej § wymagania dotycge zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych ktadki pszrowerowej w miejscovéasi Gotdap.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, magastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnyshooitych powierzchni
betonowych konstrukcji ktadki
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowycletyalvykona materiatami:
» zabudowy chodnikowe - powlakna baziezywic epoksydowych o grulsé powtoki 5 mm,
* dolne powierzchnie pilyty - powiak z podwyszory zdolnccia pokrywania zarysowa na
powierzchniach nieobgtonych ruchem.
* wszystkie pozostate odkryte powierzchnie betonopewtoka bez zdolnéci pokrywania zarysowga

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujgcymi polskimi normami i ST

D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.4.1. Powloka- warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptymyich lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane pogkoza pomog technik malarskich.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe”, pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dla materialow

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnegbezpieczenia betonu powinny posiadAprobat
Techniczm wydana przez IBDiM. Przed przypieniem do wbudowywania materiatbw Wykonawca
zobowhzany jest do przedstawienia dlaz#laj dostawy deklaracji zgodém lub certyfikatu zgodn@i z
Aprobat, Techniczg.

Wykonawca zobowgzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty paydici do stosowania, stanu opakawa
oraz wigciwego przechowywania materiatow.

Kolorystyka powtok musi by zgodna z projektem architektoniczno - budowlanyamieszczonym w
Dokumentacji Projektowej.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne goérnej powierzchni kap chodnikowych

Do zabezpieczenia gornej powierzchni kap chodnildwyaley stosowdé chemoutwardzalny materiat o
spoiwie epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowiPowinien tworzy ciggliwo-elastyczg powioke.
Wymagania dla powtoki:

Tablica 1
Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody bada wg
Przyczepnét powtoki do podtaa betonowego Procedura IBDIM PB-TM-X3
wartas¢ srednia
wartas¢ pojedynczego wyniku Mpa >2,5(2,0)
Mpa 22,0 (1,5)
Przyczepnét powtoki do podiga stalowego Mpa >4,0 Procedura IBDiM PB-TM-X4
Wskaznik ograniczenia chtonoi wody % >90 Procedura IBDiM PB-TM-X5
Stan powtoki po 150 cyklach zamemia i odmraania| - Powtoka bez zmian Procedura IBDiM PO-2
w 2% roztworze soli (NaCl)
Przyczepnét do podiga betonowego po badaniMpa >2,0 (1,8) Procedura IBDIM PB-TM-X3
mrozoodpornéci F150
Scieralndgé badana na tarczy Bohmego Mm <2,0 (2,5) PN-84/B-04111
Wskaznik szorstkdci SRT >65 PN-EN 1436:2000
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Liczby w nawiasach dotygmawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.

Izolacjonawierzchnia powinna byarwiona w trwaty sposoliwica podstawowa jest barwiona przez dodanie
odpowiedniego pigmentu. Kolor nawierzchni must agodny z dokumentagcjprojektovs.

W celu zwtkszenia odpornei na $cieranie nawierzchni oraz nadania jej $glavosci antypdglizgowych do
wykonania powloki naley stosowa odporne ngcieranie kruszywa, natece do systemu, jak piaski kwarcowe,
grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe ifjo}¢ i rodzaj stosowanego kruszywa powinna bkreslona
przez producenta systemu w zaleici od grubdci ukladanej nawierzchni. Maksymaln@ednica ziaren
kruszywa nie powinna przekra€z&. grubdci uktadanej warstwy. Kruszywa stosowane do usaimsia
nawierzchni powinny by suche: suszone ogniowo i dostarczane na beaoazczelnych opakowaniach z folii.
Piaski kwarcowe stosowane do wykonywania nawierzgowinny spetnid wymagania klasy 6 wg BN-
80/6811-01.

Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2

Tablica 2

Wihasciwosci Jedn. Wymagania Metoda bada wg
Zawart@¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000
Zawart@¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000
Zawart@¢ zanieczyszczeobcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976
Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody % (m/m) <2 PN-B-11112:1996
bezpdredniej
Scieralngé w bgbnie Los Angeles % (m/m <25 PN-B-06714.42:1979
Wskaznik jednorodnéci % <25 PN-B-06714.42:1979

2.4. Zabezpieczenie spodu konstrukcji ptyty.
Do zabezpieczenia spodu ptyty nglestosowa powtoki z podwyszory zdolndcig pokrywania zarysowao
grubdici zgodnej z zaleceniem Producenta, wykonane ptiaami, dwukomponentowymi polimetakrylanami
metylu
(2-K PMMA) lub modyfikacjamizywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:

e wzgledny opér dyfuzji dla C@= 50m rdwnowanej warstwy powietrza,

e wytrzymaic¢ na odrywanie od podia wg PN-EN 1542:2000:

e wartdi¢ srednia= 1,3 MPa

e warta¢ minimalna= 0,8 MPa

2.5. Zabezpieczenie pozostalych odkrytych powierzchni betonowych
Do zabezpieczenia pozostatych odkrytych powierzdbetonowych naley stosowé powtoki bez zdolnéci
pokrywania zarysowao grubdci zalecanej przez Producenta systemu, wykonangedsigmi polimerowym,
kopolimerami, poliuretanamiywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjariywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:
* wzgledny opor dyfuzji dla CO2 50m réwnowanej warstwy powietrza,
* wzgledny opor dyfuzji dla pary wodnej wg PN-92/B-01&H85m rownowanej warstwy powietrza,
e wytrzymaita¢ na odrywanie od podia wg PN-EN 1542:2000:
wartai¢ srednia> 0,8 MPa
wartas¢ minimalna= 0,5 MPa

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, Pkt
Wybor sprztu i narzdzi do wykonania rob6t podlega akceptacpyimiera.
Poza tym Wykonawca zoboaviany jest posiadaniezkzdny sprzt do wykonywania robét, zgodnie z pretyg
technologs i Kartami Technicznymi materialéw oraz konieczppdstawowy sprt laboratoryjny do kontroli
procesu technologicznego i wykonanych prac. Podepast Wykonawca zobowzany jest kontrolowa
warunki atmosferyczne, a podczas rob6t posiabedyspozyciji:

e wilgotnosciomierz,

e termometry do pomiaru temperatury powietrza i peatoetonowego.
Wykonawca wykonujcy zabezpieczenie powinien dysponéwastpujacym sprztem:

« sprzarka o wydajnéci 10 ni/h

e aparat natryskowy z wymiennymi dyszami

» szczotki staloweeczne i obrotowe

« szlifierki lub wiertarki do napdu szczotek obrotowych
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*  miotki
* pedzle
e naczynia i wiadra blaszane emaliowane

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagélioe”, pkt 4.

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczenia betpowinny by przewaone w szczelnych pojemnikach,
zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i sktehie materialtdbw na baziywic epoksydowych powinny
by¢ zgodne z og6lnymi przepisami dotycgmi transportu materiatdw toksycznych i tatwopalny

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O “Wymagania ogolne”, pkt 5.

Roboty zwizane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzclatoriu powinny b§ wykonywane przez
pracownikéw posiadagych swiadectwo kwalifikacyjne ukiczenia szkolenia w zakresie tych prac przez
instytuty braowe lub zaktady naukowe w igzych uczelniach.

5.1.1. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Wymagania w stosunku do oséb kiaayjch robotami:

* uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywan&é&masdzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego,

e znajom@&¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu wskmkcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatéw, udokumentowakenczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz
doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu,

Wymagania w stosunku do brygadzistow:

e znajom@¢ technologii i umiejtnos¢ stosowania materiatdbw do napraw i ochrony powienzmwe]

betonu, ukaczenia szkolenia w zakresie napraw oragndadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotnikow:

* znajomd@¢ zasad i umiejtnos¢ stosowania materiatdw do napraw i ochrony bet@maeszkolenie na
stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzage speilnienie wymagaw stosunku do personelu Wykonawca zobkxaany jest
dofaczy¢ do oferty przetargowefadanie dostarczenia wymienionych dokumentow przekoNgwe powinno
by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

5.2. Pole referencyjne
Przed przysipieniem do prac zabezpieczajch na obiekcie Wykonawca, w obeécioprzedstawiciela taynier
przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchmp
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

» okreslenie wszystkich parametrow ochrony powierzchniob&tpnu,

» ocere przydatndci proponowanych materiatéw, technologii,

» ocere efektéw wykonania robot.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powiprzebiegé uzgodnionymi w protokole ustale
(przyktad protokdtu w zatzniku nr 1) materiatami i zgodnie z zabmg technologa. W trakcie wykonywania
pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kogiinykonania rob6t, a kynier badania odbiorcze ochrony
powierzchniowej betonu.
Wielkos¢ i umiejscowienie pol referencyjnych uzatone g od zakresu robo6t i okélane g przez Irzyniera.
Wszystkie uzgodnienia, wynikgje z wykonania pola referencyjnego, powinny zbstapisane w protokole
wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przykfarotokotu w zajczniku nr 1), a wyniki badazahczone
do dokumentacji budowy.

5.3. Wymagana dokumentacja robot
Przed przysipieniem do prac Wykonawca zobawany jest przedstawiProgram Zapewnienia Jaiad (PZJ).
Przed przyspieniem do robét Wykonawca i dynier dokonug ustalé technologicznych, ktérych zakres
przedstawiony zostat w zgizniku nr 1. Podczas robét na jeo, na odpowiednich formularzach Wykonawca
zobowgzany jest do spogdzania dokumentacji wykonawczej wedtug szabnych wzoréw (przyktady
protokotéw w zadczniku), w ktérej zamieszcza m.in.;

+ dane o obiekcie,

» informacje o stosowanych materiatach i technolptaic,

e dane dzienne o warunkach atmosferycznych podcies,ro
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« informacje o ildci wykonanych prac i zytych materiatow,

« wyniki wykonanych bad@aw ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstaso rozliczenia robét. Dokumentadg Wykonawca zobowgizany jest
dolgczy¢ jako element Dokumentacji Budowy.

5.4. Przygotowanie podloza
Wykonawca obowjzany jest przygotowapoditaze betonowe przez usggie niezwjzanych cesci betonu i
szkodliwych substancji, magych mi€ wptyw na koroz¢ betonu, a tate na trwalé¢ polgczenia naktadanych
materiatow z podizem betonowym. Z calej izolowanej powierzchni agleusuraé mleczko cementowe.
Niezwigzane cgsci betonu mana odb¢ miotkami, a cate powierzchnie oGzt metod, strumieniowosciern
(np. piaskowanie,srutowanie, hydropiaskowanie). Neghie oczyszczona powierzchninaley odpyli¢
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuebiei pytu spgzonym powietrzem. Miejsca zatluszczone ggle
zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentanasatinicze roboty przygotowawcze polagaj na
usuniciu wszystkich cgsci luznych naley dostosowé do przewidywanych materiatdw naprawczych, zgodnie
Zz Wytycznymi Stosowania.
Wytrzymatai¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowaygotowanego podi@ betonowego
pod nawierzchrina zabudowach chodnikowych powinna wyidagsednio nie mniej ri 2,0 MPa
Wytrzymatai¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowaygotowanego podi@ betonowego
dla pozostatych powierzchni betonowych powinna veiio

e wartai¢ srednia >1,5 MPa,

e wartas¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymahi na odrywanie betonu w pocio na kade 25 m powierzchni
oczyszczonedo podia, przy czym minimalna liczba oznaéze dla jednego obiektu.
Wilgotnos¢ podiaza bezpérednio przed wykonywaniem robdt powinna spetniymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, alie maze byt wigksza ni:

e 4 % dla materialtéw stosowanych na suche pato

* matowo-wilgotne podize dla materiatow stosowanych na mokre poelto
Temperatura podi@ betonowego i powietrza nie p@by¢ nizsza nk +8° C (temperatura podta musi by
wyzsza 0 3K od punktu rosy) i nie wisza nk +25° C, chybaze producent podaje inne wymagania.
Tabet zaleznosci temperatury punktu rosy, temperatury powietrzawilgotnasci wzglednej powietrza
zamieszczono w Zatzniku Nr 6.
Szorstkd¢ przygotowanej powierzchni betonu odlana metod wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza
1,0 mm.
Przebieg pomiaru szorst@
Na pozioma powierzchni betonu nalzy wsypa odmierzony w menzurce piasek wsitd 25 lub 50 cri ((w
zalenoéci od spodziewanej szorsd@) i rozprowadzt go drewnianym kgzkiem ruchami kolistymi do
wyréwnania z powierzchai Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem bytlo maksymalnie zttie do ksztattu
kota. Nasgpnie naley pomierzy srednic; kota w dwdch prostopadiych do siebie kierunkach,arzymanych
wynikow obliczy wartg¢ sredni.
Okreslenie szorstkéci:
Parametrem charakteryauaym szorstké¢ powierzchni betonu jest wadh ,S”, ktéra jest @redniony
gtebokdscig nieréwndci na jego powierzchni.
Szorstkd¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:

s = 40 Viid® (mm),
gdzie: V — objtosé piasku w (cri)
d -$rednica kota w (cm).

Wartai¢ ,s” nalezy podawé z doktadnécia do 0,1 mm.
Podtaze powinno by czyste — powierzchnia betonu wolna odnlych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smaréw i
innych zanieczyszchgocerp czystéci podiaza wykonuje sj wizualnie
Podiaze powinno by gtadkie i rowne — lokalne nieréwéa i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny
przekraczd + 1 mm. Szczeliny poretizy powierzchnrj podiaza a taj o dilugdci 4 m ut@ona na betonie nie
powinny przekracza 3 mm, pomiar rownbpodiaza wykonuje si mierzic cechowanym klinem praeity pod
aluminiowg tatg o dlugdgci 4 m utzorg na badanej powierzchni. W przypadku wpstnia drobnych
nieréwnaci (0 gkbokdsci do 5 mm) podiee betonowe naly wyréwna zaprawg typu PCC lub PC
kompatybilp do stosowanych materiatdw. Rysy wemijace w podiagu powinny by zainiektowane.
Nieréwndici podiaza przekraczage 5 mm naley naprawé. Wystapce fragmenty naly odku lub
zeszlifowd, a zag¢bienia wypetné zaprawami typu PC lub PCC.

5.5. Nakladanie powlok
Roboty powinny by wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykeniu robét naley zawsze i
bezwzgbdnie przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
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zawarte s w Kartach Technicznych materiatébw i opracowaneeprfego producenta. Kdy z materiatow
przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego wagasspecyfik stosowania i dla kKalego materiatu
mozna okrdli¢ nieco inne wymagania dotygz® warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i
wilgotnosci  podiaza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstwciste przestrzeganie zaléce
technologicznych producenta materiatu ma deamujwptyw na trwaté¢ wykonywanych powitok. Jeli
producent nie podaje inaczej, przy naktadaniu payglowinny by spetnione nagpujace warunki:

Powtoki mazna naktadé co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.

Do mieszania skladnikbw materiatbw i materiatdw rjeskladnikowych naley stosowd mieszalnik
wolnoobrotowy. Wykonanie powtok realizujes $echnikami malarskimi.

Materiat do pokrycia chodnikéw i goérnych powiermchgzymséw nalgy (jesli tak wynika z zalece
Producenta) wymieszaz kruszywem (np. suszonym ogniowo piaskiem kwagsowfrakcji 0,4-0,7mm w
proporcjach 1:1), a nagmie powlok nalezy posypé piaskiem w ildci 2,0 kg/nf.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazyiprzebarwié, nieréwndci, zmian faktury i innych wad.
Bezparednio po ukéczeniu prac zwdizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonuzpatéiront te
powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiairemntake deszczem oraz spadkiem

temperatury powietrza pardj 5°C i przegrzaniem powagj 25°C (chyba,ze “Wytyczne stosowania” materiatu
mOwig inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhidiksztowa, pomostéw roboczych iinnych udzea
pomocniczych niezizinych do prowadzenia robét naedo Wykonawcy.

5.6. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betpowinny by dostarczane w szczelnych, oryginalnych

pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczenmtdmperaturach nie ¥8zych nk +5°C i wyzszych nk

+250C.

Transport i sktadowanie materiatéw na bazieic syntetycznych powinny odpowiaflagéinym wymaganiom,
jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Spos6b prowadzenia prac zwénych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu mae powodowda
skazeniasrodowiska.

Resztek materiatdbw pozostatych w pojemnikach i poyeiu przyraddéw roboczych nie wolno wylewado
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykema obowszany jest usus€ z terenu i poddautylizacii.
Wykonawca obowizany jest zabezpiec&yeren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlmirzypadku
materialtdw nanoszonych metpdatryskovy.

5.7. Gwarancje powykonawcze
Okres obgty gwarancy na ochron powierzchniowy betonu wynosi 3 lata od daty dokonanego odbioru
ostatecznego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogd|mxt 6.

Podczas rob6t Wykonawca zobamany jest prowadzi protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w
ktorym podaje wszystkie niegine informacje o warunkach atmosferycznych, stamjgvanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiaifmici zastosowanych materiatdw oraz wyniki bada
wykonanych powiok.

Wz6r protokotéw dla ustatetechnologicznych oraz dla rob6t dotycygch ochrony powierzchniowej betonu
zostaly przedstawione w aakniku do niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Badania przydatnigi materiatéw polegajna:
» sprawdzeniu parametrow technicznych materialdw faodsvych z wymaganiami wg Kart
Technicznych i pkt.2
* sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, gakydatnéci do stosowania, stanu opakawia
warunkow sktadowania materiatow
* wykonaniu badé& kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norim Aprobat Technicznych
Wykonawca po otwarciu pojemnika z materialem pogninilodatkowo ocefijego wyghd.
Za sprawdzenie przydatém materiatldw oraz jak& wbudowania, odpowiada Wykonawca. Z kontroli jgdio
materialédw powinien zostasporadzony protokét. Wzoér protokotu zostat zamieszczenygalgczniku Nr 2A,
2B, 2C.
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6.3. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowgzany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki badapoditaza, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w pkt. 5.2.

Z przygotowania podia zostanie spogdzony protokét. Przyktad protokotu zostat zamiesagzw Zahczniku

6.4. Kontrola wykonanych robét

Podczas przygotowywania materiatéw doycia naley sprawdzé zachowanie proporcji mieszania sktadnikow,
zachowania czasu mieszania skladnikow. Kalez kontrolow& zachowanie czasu nakladania materiatow i
odstpy czasowe ponadzy uktadaniem kolejnych warstw.

W trakcie przygotowywania materiatow oraz ich naldaia Wykonawca wypetni odpowiedni protokot. Wzor
protokotu zostat zamieszczony w Zegniku Nr 4A i 4B.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obaany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badamiejsca
wykonania oznaczenia i ich liczlbvskazuje laynier):

Przyczepnéci powtok do podtaa betonowego:

* Metods jakosciows polegajca na ostukiwaniu stalowym miotkiem o masie 250 g ybranych przez
Inzynierach miejscach. W przypadku zlej przyczejmnopowtoki do podiga przy ostukiwaniu
wystepuje specyficzny gluchyalviek.

« Metods ilosciowy polegajca na okréleniu sity potrzebnej do oderwania ngeigo wycinka powtoki od
podiaza za pomog przyklejonego stempla metalgwego’;rednicyD 50 mm zgodnie z norgMPN-EN

1542:2000. Natey wykona 1 oznaczenie na 25 pprzy min. 5 oznaczeniach dla obiektu. Wéato
powinny spetnid wymagania dla powtoki podane w pkt.2.
Grubaici wykonanej powtoki. Sprawdzenie gruioo powtok naley wykonywa metodami niszaymi lub
nieniszcacymi wg norm przedmiotowych z doktadieia do 0,1 mm wykonuajc 1 pomiar na 25 fmpowtoki,
lecz nie mniej ni 5 pomiar6éw na jednym obiekcie. Gr#dgpowlok mana mierzy¢ np. na prébkach pobranych
przy badaniach ich przyczepimdo do podida betonowego. Uzyskane wyniki najeporéwn@ do grubdci
minimalnej i maksymalnej oké®nej w Aprobacie Technicznej. i jeden z pomiaréw jest mniejszyzni
grubas¢ minimalna lub wikszy niz grubg¢ maksymalna, to naty wykona pomiar dodatkowy w odlegioi
ok. 1 m. Jeeli ten drugi pomiar dxlzie migcit sic w okrelonych granicach to nalg uzn&, ze ogodlna grub&
powtoki spetnia wymagania. Grufopowtoki powinna by zgodna z grubiwia projektowan z dopuszczalnym
odchyleniemt 20%.
Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca spadzi protokét. Wzor protokotu zostat przedstawionyZadgczniku
5A, 5B i 5C.
Miejsca uszkodzone podczas badalery naprawé przy wyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, 2a&afyge wymagania technologiczne odng ich
stosowania.
Na zadanie lrzyniera kontrola mee obpé réwniez badania innych wkgiwosci materiatdw i powtok wg
wymaga aprobat technicznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiz;rowa
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) powierzchni podlegegj zabezpieczeniu.

8. 0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne”.

Odbiér robét jest dokonywany na podstawie wynikgomiarow, badé&i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nal uzn& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotiena
uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobovgzany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbior robot w zakresie patren za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukdpP-T14 z péniejszymi
zmianami, wyda#s przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup, dostaw i magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyreb@otrzebnych do wykonania
robét,
e przygotowanie podta do naktadania powtoki,
e natazenie powioki,
e pielegnacg powtoki,
* wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostéw roboczych, wdzex pomocniczych, niezluinych do
wykonania robaét,
e zapewnienie bezpiecastwa robot i ochronyrodowiska,
* wykonanie bada
» uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie wdvutictwie. Konstrukcje betonowe [

zelbetowe. Metoda badania przyczegmgowiok ochronnych.
2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony praav konstrukcji betonowych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie.

10.2. Inne dokumenty

1. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw irocly powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM,Zmigrod, 1998.

2. ,Katalog zabezpieczepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich, IBDiM,Zmigrod, 2002.

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidda obiekty izynierskie
i ich usytuowanie.

4. ‘“Instrukcje stosowania materialdw”.
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WZORY PROTOKOLOW DLA ROBOT DOTYCZ ACYCH
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU

ZAr ACZNIKNR 1

(10 11 2= 1 0 |

PROTOKOL WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU —
— USTALENIA TECHNOLOGICZNE

(0] o1 S O UPURRTROPPO
A [=Tol =T g 1o o F= T o OO UPRSPRPR PRSI
L 10151 4= | SO
LAY A0 g Ao PP PPPUPTR
[IE=T o To] =1 0] 11U o £ PP OO PP PPPPPPPTO

Osoby odpowiedzialne:

IMI E | NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIE N
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy
USTALENIA:
4 - PROJEKTOWANA
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT TECHNOLOGIA
Przygotowanie podi@ odkucia¢czne

odkucia mechaniczne
oczyszczenie podia:

- piaskowanie
hydropiaskowanie
srutowanie

frezowanie

- inne: ...............
Zabezpieczenie hydrofobizacja
powierzchniowe powtoka nie pokr. zarysowia
powtoka elastyczna

wyprawa
NN e
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- - PROJEKTOWANA
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT TECHNOLOGIA
Inne roboty:
WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZzAJ PRODUCENT NAZWA NUMER ZJLIJE%T\%E
TECHNO-LOGII MATERIALU MATERIALU APROBATY STKOWE
WYMAGANIA DOTYCZ4CE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:

WYMAGANIA

RODZAJ tem tem tem wilgotnosé temp. inne

TECHNOLOGII mp. . P gotnose | nktu
powietrza | podifoza | materialdw | powietrza osy |
112 Biuro Irgynierii LgdowejAGARM
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WYKAZ WYMAGANYCH BADAV KONTROLNYCH:

RODZAJ

WYKONANEJ RODZAJ BADAN | CZESTOTLIWO SC
ROBOTY

WYMAGANIA

WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA
NIEZB EDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

LABORATORYJNEGO

RODZAJ SPRZETU

ILO SC SZTUK

Termometr do pomiaru temperatury powietrza

Termometr do pomiaru temperatury poto

Termometr do pomiaru temperatury materiatow

Higrometr

Fenoloftaleina

Aparat ,pull-off”

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRETU | NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU

ILO SC SZTUK
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ZAr ACZNIK NR 2a

Kontrakt Nr .....cooeveiviiiiiieee e,
Nazwa kontraktu ..........ccoooeeviiiinniiicamnnn
(81 070)1V= 0 | G

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ... DZIALKANT ...
P,ROTOKOL KONTROLI JAKO SCi
MATERIALOW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ Y

L@ 0T SRR
1= 00T o PSP PRPT
ZaKresS rObOL: ... fm rysunek zajcznik nr: ....coovieeiiieee

TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuuriuiitiieiesammmnn e eeeeeeaeessasssassaataeteesaeaeeeeetataaaaaasaaaasssssssassanaseeeeeaeaeeaeeeesessannnnsnnes

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatéw z partii (ilos¢ i pojemnad¢ opakowa)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia /
wielkos¢ dostawy ohgtej danym certyfikatem lub deklaragj
Liczba skladnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowanid:

. uszkodzome(szt) oo Ll

- nieuszkodzone (szt.) [ 1]

Obecndi¢ kozucha®

Osad:

- fatwydorozmiesznia | L1

.. trudnydorozmieszania | L1

- niemaldiwy do rozmieszania [ 1]

Konsystencja

Rozdziat faZ’ [ ]tak [ ]nie

Wir acenia’ [ ]tak [ ]nie

Kolor? [ ] zgodny z dokumentagj
[ ] niezgodny z dokumentagj

Inne

Uwagi

Y _ nalery wypetnia dla kazdej partii materiatéw

) — wiasciwg odpowied: nalery zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowa¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAr ACZNIK NR 2B

KONTrakt NI ... eee
Nazwa kontraktu ..........c.cceeevivniiiinn e
UMOWA NI e e

PROTOKQL WYKONANIA ROBOT Nr ... ]
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI
MATERIALU GRUNTUJ ACEGOY

L o] =] PR
=T 00 T= o U PRPP
- | =S (0] o0 S SEEEESRR fn rysunek zajcznik Nr: ....ooooveeeeie,

LTI (e L= LT T o - Lo R

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materialtdbw z partii (ilos¢ i pojemnd¢
pojemnikéw)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub
AT (nr, z dnia, wielké¢ dostawy ohjtej danym
certyfikatem lub deklarag)

Liczba sktadnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowanid’

- uszkodzone (szt.) [ 1]

- nieuszkodzone (szt.) [ ]
Obecndi¢ kozucha? [ ]tak [ ]nie

- niemazliwy do rozmieszania [ 1]
Konsystencja
Rozdziat fa?) [ ]tak [ ]nie
Wtr acenia’ [ ]tak [ ]nie
Kolor?

Inne

Uwagi

U _ naley wypetnia dla kadej partii materiatéw
2 _ wiasciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 2C

Kontrakt Nr .....ccooovevviiieiiiee e,
Nazwa kontraktu .........ccccoeevevveieeresmnmees
UMOWA NI e emmmmna s

PROTOKQL WYKONANIA ROBOT Nr ..... .
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCi

MATERIALU DO IZOLACJONAWIERZCHNI ¥

L@ 0T SRR
1= 01T o PSR PRRT
ZaKreS rObOL: ..o fm rysunek zajcznik nr: ....coovieeiiie

TEIMIN WYKONBINIA PIAC: ...uiiiittitetie ettt e e e e e e e et e e oo e oo abe ettt et eeeeeeeaaaaaasaaa e nnneaebasbeeeeeeeeaeeaaaaaeeeeeesaaaanrene

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materialdbw z partii (ilos¢ i pojemnd¢
pojemnikéw)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub
AT (nr, z dnia, wielké¢ dostawy ohjtej danym
certyfikatem lub deklarag)

Liczba sktadnikow / stosunek mieszania

Stan opakowani&’

c...uszkodzome(szt) ] S
- nieuszkodzone (szt.) [ ]
Obecnai¢ kozucha? ® [ ]tak [ ]nie
Osad’
<. fatwydorozmieszania | ] S
<. tudnydorozmieszania | | 5
- niemazliwy do rozmieszania [ 1]
Konsystencja
Rozdziat fa?) [ ]tak [ ]nie
Wtr acenia’ [ ]tak [ ]nie
Kolor? [ ] zgodny z dokumentagj _

[ ] niezgodny z dokumentagj
Inne
Czy posypka spetnia wymagania norns} Wyniki bada zawiera zajcznik nr .....
—  piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 [ Jtak [ ]nie
- inne kruszywa wg PN-96/B-11112 [ ]tak [ ]nie
Lll)wagi

— naley wypetnia dla kadej partii materiatlow
2 _ wiaiciwg odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x ]
% _ nie dotyczy materiatéw o spoiwie cementowo-peliawym

Miejscowa¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAr ACZNIK NR 3

(1G] 11 2= 1 0 |
Nazwa kontraktu .......ccccoeevvevieiiiiiirimmennn
UMOWA NI e e

PROTOKOL WYKONANIA,ROBC')T Nr ... DZIALKA Nr .....
PROTOKOL KONTROLI

PRZYGOTOWANIA PODLO ZA BETONOWEGO

(0] 1=« oo PSP PPPR
=T 40 T= o PP PEPP
- | (=3 (0] o0 PSSR fm rysunek zajcznik Nr: ....coooveeeieie,
TerMIN WYKONGNIA PFAC: ...eeieiieie it cmmeee ettt ettt et e e e aaaa e e e e e e e e aa e e anaaaeeeaeeeaaataaaaaaaaaasaaaaaaannnnbnnbensnenaeaaaaaeaans
Sposoéb czyszczenia
Wytrzymato §¢ na odrywanie’ (MPa) wyniki zawiera zagcznik nr .............
wartai¢ srednia ............. warté¢ minimalna ...............

[ ]spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Czystasé podioza”) [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Gtadkos¢ podioza® [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Szorstkaé podtoza® (mm) wyniki zawiera zajcznik nr .............

wartas¢ srednia ............. warté& maksymalna ...............

[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
R6wnos¢ podioza® [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Wilgotnos¢ podtoza® [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Data i godzina zakaczenia prac Data Godzina
przygotowania podiaza | e
Inne (w zalenasci od rodzaju metody
zabezpieczenia powierzchniowego)
Uwagi
Jakosé przygotowanego podtaa: [ ] spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymaga
(kwallifikuje sie do poprawy)

U _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczg krzyzykiem [ x ]

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

117



Kfadka pieszo-rowerowa w Gotdapi

ZAt ACZNIK NR 4A

Kontrakt nr ........

Umowa nr .........

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ...
OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

(O] o 1T« ST OO PU TP P R PPRTOTIRPRI

[0 0

- Y=Y (0] 01 |

TEIMIN WYKONGNIA PIAC: ..uuuuuuririitiriiesammmnn e eeeeeeaeestassaassentasteetaeeeeeeeeataaaaaasaaaasssssssassasaseeeeeeeaaeaeeeesessannansnnes

00 b2z T 10111, o] (PO UPPRPTRPT

PARAMETRY MATERIALOW

Lp. Parametry materiatu Dane dla_materla’ru Dane dla materiatu
gruntuj acego
1. Nazwa materiatu
2. Numer partii
3. Numer dostawy
4. Certyfikat lub deklaracja zgodéa z Polsk |zakczniknr ....... zadcznik nr ...
Normg lub aprobat techniczig
5. Data wanosci
6. Stosunek mieszania
7. Czas mieszania
8. | Temperatura materiatu
9. Metoda nanoszenia
10. |Liczba warstw
11. | Grubd¢ warstw
12. |Przerwa technologiczna przed wykonaniem
kolejnej warstwy powtoki
13. |Inne:
14.
DANE METEOROLOGICZNE
Data: Godzina: Godzina: Godzina:
Pogodnie
Zachmurzenie
Deszcz

Temperatura powietrza

Wilgotnosé powietrza

Temperatura podioza

Temperatura punktu rosy

Inne:
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ZAt ACZNIK NR 4B

KONTrakt NI ... eee
Nazwa kontraktu
UMOWA NI e e

) PROTOlgc’)L WYKONANIA RpBOT Nr ...
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH D

1 o =] PR
- | =S (0] o0 PSRRI fn rysunek zajcznik Nr: ....ooooveeei,

TerMIN WYKONGNIA PFAC: ...ceeeeieieiii e cmmeem ettt ettt ettt e e e eeaa e e e e e e e e e e e e et aaeeaeeeeeaaeaaaaaaaaaasaaaaaannnnbasbensennneaaaaaeaans

NI
dziatki
(m?)

Data
i godzina

Silne
promie-
niowanie
stoneczne

Zachmu-
rzenie

Opad
atmosfe-
ryczny

Wilgot-
nosé
wzgledna
(%]

Temp.
powietrza
[°C]

Temp.
podtoza
[°C]

Temp.
punktu
rosy
[°C]

1

3

5

6

7

8

9

1
zakcznik
ne? -

2
zakcznik
ne? -

3
zakcznik
ned -

4
zakcznik

e -~

Uwage: Pomiary warunkoéw klimatycznych nale przeprowadza co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalne
zmianie pogody

D _ protokoét naley stosowd do catdci zabezpieczanej powierzchni
2 _ zahcznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 5A

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr DZIALKA Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCi
NALO ZONYCH POWLOK OCHRONNYCH Y

(0] o 1= SR
[0 01

ZaKreS rObOL: ..o e fm rysunek zajcznik nr: ....ocoovieeiiiie

Termin wykonania prac: ............c.......

Materiat (nazwa, rodzaj, ze zdolfda
przenoszenia zarysowdub bez)

Producent

Technika aplikacji

Czas aplikaciji

Wyglad powioki®

- polysk [ ]jednolity [ ] niejednolity
~ bawa | ]zgodnyzdokumentagj [ ]niezgodny z dokumentag;]
~___.Zmicknienie powloki | | [Jek [ lne |
~____Miejscaniepokryte | | [Jek [ lne |
~___chropowate¢ | | [Jek [ lne |
s katery ] [Jwek [ lne |
cozaceki ol [Jwek [ lne |
~___marszezenie || [Jwek [ lne |
~___.becherze ] [Jek [ lne |
Cotysylpeknigcia | | [Jwek [ lne |
~___Odspajanie | | [Jwek [ lne |
— wirgcone zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Grubosé srednia® (um) wyniki zawiera zajcznik nr .............
wartasé¢ srednia ............. warté¢ minimalna ...............
[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Przyczepnaé (MPa) wyniki zawiera zajcznik nr .............
wartasé¢ srednia ............. warté¢ minimalna ...............
[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Uwagi

Jakosé przygotowanego podtaa:

[ ]spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymaga (kwalifikuje sie do poprawy)

D _ nalery wypetnia po kazdym skaiczonym fragmencie pracy
2 _ wiasciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowas¢ i data

Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 5B

(1G] 11 2= 1 0 |
Nazwa kontraktu ............ccoeeevivniiiins e
UMOWA NI e cmmma

PROTOKQL WYKONANIA ROBOT Nr ... ]
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI
WYKONANEJ IZOLACJONAWIERZCHNI

L o] =] PR
=T 00 T= o U PRPP
- | =S (0] o0 S SEEEESRR fn rysunek zajcznik Nr: ....ooooveeeeie,
LTI (e L= LT T o - Lo R
Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Przyczepnaé¢ [MPa] wyniki wg zahcznika nr .....

wartacsé srednia ..... warté& minimalna .....
[ ]spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Wyglad”
Cosmug [tk ] [ Inie ...
o_.widoczneszwy | [tk ] [ Inie ...
-.__.przerwyrobocze | [tk ] [ Inie ...
T Tysy.mekniecia [tk ] [ Inie ...
o sfaldowania [tk ] [ Inie ...
T__.pgcherze . [tk ] [ Inie ...
- splyniecia [ ]tak [ ]nie
- kolor [ ljednolity [ ]niejednolity
[ ]zgodny z dokumentag] [ ] niezgodny z dokumentag;j

Posypka uszorstniajca”
- .rozlozenie | [ lréwnomieme [ ]nieréwnomieme

- wklejenie [ ] mocne [ ]stabe

x s ; oszczegOlne wyniki zawiera zaknik nr .....

Grubosé srednia [mm]” [ ] spelﬁia WymgganieWy [ zj[ nie spetnia wymagania
Jakosé natozonej powtoki [ ]spetnia wymagania

[ ] nie spenia wymaga
(kwalifikuje sie do poprawek)

U _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczg krzyzykiem [ x ]

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAt ACZNIK NR 5C

KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAV KONTROLNYCH)

,_
©

Sprawdzenie wyghdu
zewretrznego

Wytrzymato$¢ na
odrywanie

Pomiar grubosci

powtoki

Bl|O|®|N|o g A w N e
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ZAt ACZNIK NR 6

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Temperatura Temperatura punktu rosy w [°C] dla podioza, w zaleinosci od wilgotnosci wzglednej powietrza
powietrza [°C]
45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %

4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,18 1,62 +2,44 +3,20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,84 +1,86 +2,12 3,62 +4,48 +5,38
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,8R +4,17 5,66 +6,48 +7,32
10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31
12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 6,74 7,74 8,6P 09,6 1048 11,33
14 +2,20 +3,76 +5,10 6,40 7,58 8,67 9,7( 10,71 416 12,55 13,36
15 +3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 0145 15,36 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 4115/ 16,31 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 4016 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,4p 15,48 16,46 ,4417| 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,3p 16,40 17,44 8,411 19,27 20,19
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,2)7 17,41 18,42 9,391 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,8720,37 21,34 22,23
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,04 18,21 19,22 20,3321,37 22,32 23,18
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,3522,27 23,30 24,22
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,9 20,09 21,29 22,3223,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,81 21,11 22,23 23,3124,32 25,22 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,8 22,97 24,20 25,2326,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 25[/1027,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,64 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,/0931,19 32,13 33,11
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,18 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,1 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
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M-20.01.09 SCHODY ROBOCZE NA SKARPIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyee schodoéw roboczych na skarpie przy
ktadce pieszo — rowerowej w miejscoseoGotdap.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu typowych prefabrykoych
schodéw skarpowych

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST a s zgodne 2z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania schodéow
Materiaty do wykonania schodow:
«  zwir na fawe zwirowa wg BN-66/6774-01 (0,15 #mb schodéw),
« stopnie prefabrykowane z betonu klasy B25 (spejo@égjo wymagania ST M.13.02.01), szerak@0
cm (okoto 3,15szt./mb schodéw),
- prefabrykowane obrza betonowe 6x20x75 cm, z betonu klasy B25, (1,832 schodow),
e cement na fagzwirowo-cementow — wg PN-EN 197-1:2002,
e rury na poecze OC-35x4 ze stali R 35 wg PN-80/H-74219
e beton B30 wg ST M.13.01.05 na fundamentyepay.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, gkt

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantggce zachowania wymaggakaosciowych rob6t zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe”, pkt 4.

Transport prefabrykowanych elementéw paigsicciu przez beton 80% projektowej wytrzymsatn dowolnym
srodkiem transportu zaakceptowanym przez/iera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Wykonanie schodéw
Wykonanie robot obejmuje:
« uformowanie koryta na podsypkwirows,
» utozenie podsypkiwirowej 10 cm grubgci, reczne zagszczenie ubijakiem,
« ulozenie tawyzwirowo-cementowej 1:4,
- prefabrykac} stopni i obrzea z betonu klasy B25 (zgodnie z Dokumengaejojektovy) lub zakup
gotowych,
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» dowdz i monta prefabrykowanych stopni na tawiirowej i obrzery na podsypce piaskowej,

* wykonanie wykopéw pod fundamenty z pczy,

e wykonanie fundamentéw z betonu B30 z zabetonowamiamnth stupkéw pagczy,

e zespawanie pozostatych elementéwepay,

e zabezpieczenie antykorozyjne pcay.
Porecz naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez ocynkowanie min. @5 oraz zestawem malarskim o gr.
18Qum posiadajcym AT IBDiM.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|ne
pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robét
Kontrola obejmuje:
sprawdzenie wykonania koryta
» wymiary koryta mog rézni¢ sie od projektowanych nie weej niz+ 1 cm
» stopier zag:szczenia dna koryta powiniendygodny z ST M.11.01.04.
Sprawdzenie tawywirowej
* grubai¢ tawy nie mae r&ni¢ si¢ od projektowanej o wtej niz+ 1 cm
» stopier zag:szczenia tawy, badany zgodnie z ST M.11.01.04. piewi wynost co najmniej 0,95 w
normalnej skali Proctora
Sprawdzenie wykonania prefabrykatow
e wymiary prefabrykatéw we wszystkich kierunkach piewinny r&ni¢ sie wiecej niz o+ 1 cm od
projektowanych
Sprawdzenie uteenia stopni, obrzs, ustawienia parczy:
» konstrukcja utaonych schodéw w planie nie powinna odbiegd projektowane;j linii o wicej niz 1%
* rzedne wierzchu stopnie (mierzone dla 3 stopni wdyan biegu ) nie maog rézni¢ sig od
projektowanych o wicej niz+ 1 cm
* sprawdzenie prostoliniovioi poreczy i powtoki antykorozyjnej
* porecz powinna by prostoliniowa z doktadricia do 1%
» zabezpieczenie antykorozyjne pezy naley kontrolowa zgodnie z ST M.19.01.03. pkt.6.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr) schodéw wykonanych zgodni®okumentag Projektows. Diugasé
schodéw mierzy si po skarpie nasypu od patku stopnia podwalinowego do keoa stopnia najwiej
potozonego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne”, pkt 8.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie vkgw
pomiaréw, badai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna& za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotieia
uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorayest zobowgzany doprowadzi roboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbiér robo6t w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z InstrukcdPpP-T14 z péniejszymi
zmianami, wydas przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m (metra) obejmuje:
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« zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkgciji,
e przygotowanie robot,

e wykonanie koryta pod schody,

« ulozenie tawyzwirowej i fawy zwirowo-cementowej,

« ulozenie stopni i obrzgy,

e wykonanie wykopéw pod fundamenty pozy,

« wykonanie fundamentéw pgazy,

* monta poreczy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnymepoy,

* wykonanie bada

» uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzatmoigowych i kolejowychZwir i pospotka.

2. PN-88/B-04481 Badania prébek gruntu.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

5. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgro ogolnego stosowania.

10.2. Inne dokumenty
.Katalog detali mostowych”,
ST M.13.02.01, M.11.01.04
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