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(D.07.07.01)_SWIETLENIE ZEWN ETRZNE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciihtécznej D.07.07.01 ) 3 wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgdaanych z budow oswietlenia zewgtrznego terenu w ramach
realizacji zadania: Oswietlenie cggu korso pieszo-rowerowego w dzielnicy uzdrowisépw Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczn®.q7.07.01 ) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1. SST dla odbioru i wykonania
kablowej linii cswietlenia zewntrznego terenu w ramach realizacji zadan@wietlenie ciggu korso
pieszo-rowerowego w dzielnicy uzdrowiskowej w Gpida

Stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji, kontroli
i jakosci robot. & one podstaw ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowielnicech
eksploatacyjnych budowli.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:
Oswietleniem zewstrznym zatok.
Zatoka nr 1
- Linia oswietleniowa YAKY 4x35mm2 dt. 53/80mb + bednarka®te ocynkowana FeZn 25x3mm
w tym stup typu SAL-5,0 Z1 rys. 145-10-08-PR aoedny w kolorze szampakim jednoramienny,
na fundamencie B-61 w/g katalogu "ROSA" z oprgvDUSb-50szt. 3.

Zatoka nr 2

- Linia oswietleniowa YAKY 4x35mmz2 dt. 93/131mb + bednarkal®tva ocynkowana FeZn 25x3mm
w tym stup typu SAL-5,0 Z1 rys. 145-10-08-PR aoadny w kolorze szampakim jednoramienny,
na fundamencie B-61 w/g katalogu "ROSA" z oprawDUSb-50szt. 3

Zatoka nr 3

- Linia oswietleniowa YAKY 4x35mm2 dt. 529/591mb + bednark@l®@va ocynkowana FeZn
25x3mm.

w tym stup typu SAL-5,0 Z1 rys. 145-10-08-PR aoedny w kolorze szampakim jednoramienny,
na fundamencie B-61 w/g katalogu "ROSA" z oprawDUSb-50szt. 3

Przed przysipieniem do budowy natg uzyska& zezwolenie na zegie pasa drogowego w Starostwie
Powiatowym w Gotdapi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrig
do stosowania w budownictwie, wydana przez upmigaa do tego jednostk

2. Certyfikacja zgodnosci - dzidanie trzeciej strony (jednostki niezatej od dostawcy i
odbiorcy) wykazuice,ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi.

3. Deklaracja zgodndci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzeg ha jego wylczm
odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z norimlub aprobat technicza;

4. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

5. Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mamia i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarsezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgr rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.



7. Globwna szyna uziemiagca — szyna przeznaczona do pemgenia do uziom przewodow
ochronnych, ochronnych tym przewodéw ochronnychhraanych tym przewodow pgdzen
wyréwnawczych oraz przewodoéw uziemieboczych, j&i one wystpuja,

8. Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) — zespdt wspéipracych ze soby
elementéw elektrycznych o skoordynowanych pararobttachnicznych, przeznaczony dla gkwaych
celow

9. Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

10. Kabel — przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniaadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemi.

11. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

12. Ksigga Obmiaréw - akceptowany pez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliazeszkicow i
ewentualnych dodatkowych zaknikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

13. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pohczonych rownolegle atznie z osprgem,
utozone na wspdlnej trasie od punktu zasdego do odbiornika, sigca do przesytania energii
elektrycznej.

14. Napigcie znamionowe linii— napgcie midzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.

15. Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdéw instalacji elektrycznej wsp®ini
zasilanych i chronionych przed przex@niami wspolnym zabezpieczeniem,

16. Obwod odbiorczy — obwdd, do ktéregoasprzylaczone bezpoednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazdka wtyczkowe,

17. Odbior instalacji - zespdt czynniei majcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaly wykonane zgodn projektem, warunkami technicznymi i
obowiazujacymi normami stanowcymi podstaw do przekazania instalacji do eksploataciji.

18. Oprawa oswietleniowa — urzdzenie shiaace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjine detale do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczm.

19. Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prizeégniera w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
Budowy.

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lulizyiczna lgdaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

21. Przewdd ochronny PE- przewod lubzyta przewodu przeznaczony do elektrycznego
potaczenia nagpujacych czsci: dostpnej czsci przewodzcej, obcej przewodzej, giéwnej szyny,
uziomu, uziemionego punktu neutralnego punktu aakil

22. Przewod neutralny N — przewod paiczony bezpgérednio z punktem neutralnym ukiadu
sieciowego i mogry stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej,

23. Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chioyiprzed oddziatywaniem
czynnikow zewntrznych

24. Rysunki - cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk sieci
elektrycznej, zespot wymagaechnicznych, ktére mugby¢ spetnione aby wnioskowane przez odbgorc
ilosci energii elektrycznej mogtly ldydostarczone.

25. Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonycrmncie tworzcy elektryczne
pofaczenie przewodge z tym gruntem,

26. Ztacze— punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dogtara do instalacji elektrycznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, specyfikaci i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegaz zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca ma obowkek zngé i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotycace ochronysrodowiska naturalnego, przepisy ochrony przecimpowej oraz przestrzega
przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobd6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty zakiczenia robot.

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawaemateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny ky zaopatrzone przez producenta w taki
dokument

2.1. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odalg wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2. Folia

Folia stwaca do ostony kabli przed uszkodzeniami mechaniczrpowinna by folia kalendrowan z
uplastycznionego PCW o grumd od 0,4 do 0,6 mm, gat.l, odpowiagtaj wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Latarnie awietleniowe — stupki, oprawy,zrédta swiatta.

Zastosowa latarnie dwietleniowe zgodnie z dokumentagprojektows. W dolnej czsci stupki
powinny posiadawneki zamykane drzwiczkami. Wiki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posipdej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w $itd
zalernej od iléci zainstalowanych opraw) i cztery lulgpzaciskow do podtzeniazyt kabla.

Sktadowanie stupkowsaietleniowych na placu budowy, powinnodga wyrdwnanym podia
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladekexaia mekkiego.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeningzej ni -5
stopni C i wilgotnéci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

2.4. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe izolowane aglerykona zgodnie z dokumentacj
projektowg — 1ZO. Tabliczka powinna posiagladpowiedmni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych
25 A z wkiadkami Bi-Wts 6A i odpowiedsilos$¢ zaciskow do podtzeniazyt kabli
oswietleniowych.

2.5. Kable

Przy budowie linii kablowych dwietleniowych stosowa kable zgodne z dokumentac]
projektovg typ YAKXS 4x35mm? o napkciu znamionowym 0,6/1 kV.

2.6. Przewody do podiczenia opraw déwietleniowych.

Do pokczenia tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych z opawawietleniowymi stosowa
przewody zgodne z dokumentagrojektows: YDY zo 3x2,5, 750 V.

2.7. Ostony rurowe.

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw szoych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bglostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sig w miejscu ich uteéenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniadiabli. Zastosowaostony zgodne
z dokumentagj projektovs: ostony rurowe SRS 110 i DVK 110 ,Arota

2.8. Uziemienie.

Uziemienie stupow wykortabednark ocynkowam FeZn 25x3mm.
3. SPRZAT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjék tez przy
wykonywaniu czynn€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduntytadunku materiatéw,
Sprztu itp.

Wykonawca przyspujacy do budowy kablowegoswietlenia winien wykaza si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
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— koparko-spycharka 0,15 m,
— podnanik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny, - zagczarka wibracyjna.

4. TRANSPORT
4.1.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do budowy kablowego swietlenia terenu powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego 5t,
— samochodu dostawczego do 0,9t,
— samochodu samowytadowczego 5t,

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za izpodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizgroleceniami leyniera.

5.1. Roboty ziemne — wykopy pod kable i latarnie.

Przed przysipieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma ob@mek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkéw gruntowych.
Rowy pod kable naly wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lubegznie w zalenosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia ter@auuprzednim wytyczeniu ich tras przezzbiy
geodezyjne. Gbokas¢ wykopu powinna wynosi0,8 m, szerok& dna wykopu 40 cm dla pojedynczego
kabla. Dno rowu kablowego, na calej jego szefokmasypdé warstwy piasku grubéci 10 cm. Wykopy
pod stupy wykonywarecznie.

Wydobyty grunt z wykopdéw powinien bysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by wykonane w sposob zapewnigy ich stateczni&. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wod z wod opaddw atmosferycznych, nalgowierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem
umazliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegzy do wykopu.

Zasypanie stupkéw lub kabla najedokona gruntem z wykopu, bez zanieczyszczBasypanie
naley wykona warstwami grubgci od 15do 20 cm i zagzcza ubijakami ecznymi lub zagszczark
wibracyjn. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoé<€,95 wedtug BN-77/8931-12. Zegyczenie
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodawaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu pozosiay po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplanowa
w poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5.2. Roboty montaowe.
5.2.1. Monta latarni oswietleniowych.
Stupy naley ustawi@& recznie w miejscach wytyczonych geodezyjnie i zgodnidokumentaagj
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mze by wigksza ni 0,001 wysokéci stupa.
Stup naley ustawi& tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika oraz nie powinnacby
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:
- wciagnigcie przewodow zasilagych oprawy
- reczne stawianie stupow na stanowisku meata
- zamocowanie tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych
- Sprawdzenie i zamontowanie oprasweetleniowych
- wciagniecie kabli elektroenergetycznych do stupa
- wykonanie paiczen
- podhkczenie przewodow uziemiggych
- wykonanie drobnych rob6t uzupetrieych.

5..2.2. Uktadanie kabli.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

- wyréwnanie i oczyszczenie dna rowu kablowego,
- nasypanie dolnej warstwy piasku



- utozenie ochronnych oston rurowych,

- ustawienie bBbna z kablem na stojakach,

- sprawdzenie gotosci zyt i opornaci izolacji kabla,
- przecagniecie kabla przez rury ostonowe,

- utozenie kabla w wykopie,

- zalazenie opasek oznaczeniowych i adresowych,
- uszczelnienie kicow rur,

- nasypanie gornej warstwy piasku,

- odbidr robot zakrytych,

- przykrycie kabla fol,

Kable naley uklada w trasach wytyczonych przez fachowezblyi geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by zgodne z nordN SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe”. Kable
powinny by ukladane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,cglanie, rozciganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny byachowan&rodki ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych
kabli lub uradzen znajdupcych sé na trasie budowanej linii. Kabel mma zging jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promigiccia powinien by mazliwie duzy. Bezpdrednio w
gruncie kable naley uklada na gkb. 0,7 m na warstwie piasku o gr. 10 cm z przylagctiréwnie 10 cm
warstwy piasku, a nasgpnie warstvg gruntu rodzimego o gr. co najmniej 15 cm. Tempegeabtoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna &ymniejsza ni O stopni C. Kable w rowie nate uktad& przez
odwijanie kabla z ¢bna kablowego przewonego na przyczepie do przexeaia kabli nad rowem.

Przed przysipieniem do uktadania kabli nale w rowie kablowym utay¢ rury ostonowe na
skrzyzowaniach z istnigcym i projektowanym uzbrojeniem. Przy przgm@niu kabla przez rury
ochronne naley stosowa metody zapewniage nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przyeiu rolek
prowadacych. Kable nalgy uktada& w rowie linia falista dtugas¢ 3% zapasem kabla. Kable, w trakcie
uktadaniu lub bezpgmednio po utaeniu, naley oznakowa poprzez zakzenie opasek oznaczeniowych. .

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, naley uktad& folig¢ koloru niebieskiego.

Przy latarniach pozostatvizapasy eksploatacyjne kabli po 2,5 m zd& strony, przy
przepustach ok. 1m..

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem o nagiiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni
20Momow/m.

5.2.3. Uktadanie oston rurowych.

Na skrzyowaniach z istniecym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym na katd&ry¢
ostony rurowe Arota Grednicach zgodnych z dokumentagrojektova na szerok& krzyzowanego
uzbrojenia oraz po 0,5 metra w obie strony od skaesania. Wloty rur ochronnych nale zalepi¢ przed
przedostaniem sido ich wretrza wody i przed ich zamuleniem poprzez wprowazea gébokas¢ co
najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanow&jtebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gormsyiprzchni rury, powinna wynosico najmniej 70
cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawienzadrogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu
kotowego.

Przy skrzgowaniach naley stosowd nastpujace zasady:

- na skrzgowaniach z wodoggami, gazocigami i kanalizagl sanitara kabel winien znalg sie nad
krzyzowanym rurocigiem.

- na skrzygowaniach z innymi kablami, kabel o wszym napgciu roboczym winien zna# si¢ ponizej
kabla o nkszym napiciu roboczym.

Wszelkie roboty wykonywane na skiogwvaniu i w zblzeniu do istnigicych uradzeh
podziemnych nale prowadzt pod nadzorem wigiciela lub uytkownika krzyowanego urzdzenia.
Zlecanie nadzoru specjalistycznego nad robotarhigleswiazkiem Wykonawcy, on tale ponosi koszty
tego nadzoru.

5.2.4. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako ochrog dodatkovy przeciwporaeniows zastosowa ,szybkie wyhczanie zasilania”. Uktad

pracy sieci éwietleniowej: TN-S. Uziemienie stupéw wykohbednark ocynkowarn FeZn 25x3.

Ochronie podlegajstalowe stupy @wietleniowe z oprawami, wakami i tabliczkami. Do oprawy
z tabliczki zaciskowej doprowadzdodatkowy przewod PE.



Od zaciskow ochronnych do elementow przewaogezh dostpnych, naley uklad& przewody
miedziane o przekroju nie mniejszynz1@,5 mm?2. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartu
zastosowadodatkowe uziomy szpilkowe.

5.2.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable ut@zone w gruncie powinny ldyzaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK rozmieszczone w gdath nie wgkszych nk 10 m oraz przy przepustach i
stupach.

Na oznacznikach powinny znajdoévsie trwate napisy zawierage:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jediygowych),
— rok utazenia kabla.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakgci (PZJ ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykania robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robo6t zgodnie z dokumendgmjojektow,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepiayniera.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektows, SST
i PZJ.

6.1. Wykopy pod stupy i kable.
Lokalizacja wykopu powinno ldyzgodne z dokumentagcprojektows.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli rglesprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu oraz sprawdzi
sposéb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Latarnie céwietleniowe.
Latarnie dwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgliem:
- dokfadndci ustawienia pionowego latarni,
- jakaici polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkeoivej oraz na
zaciskach oprawy,
- jakaoéci pofaczen srubowych stupkéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidbmentdéw.
6.2.Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nate przeprowad# nasgpujace

pomiary i kontrole:

- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowycharsowisk latarni

— glebokaici zakopania kabla,

— grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla

— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu,

— sprawdzenie oznakowania kabli,

— badanie skuteczdoi ochrony przed dotykiem grednim (badanie skutecziwd samoczynnego
wytaczenia),

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiarow
rezystanciji i cigtosci zyt kabla, ktore naley wykona dla kazdego odcinka kabla..

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

- monta przewodow do oprawswietleniowych -m
- monta opraw @wietleniowych -Szt.



- monta uzioméw témowo-petowych -m

- monta przewodow uziemiapych na stupach -m

- badanie i pomiary instalacji uziemiagj -szt
Jednostk obmiarova dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jegtigka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod stupy i kable,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- oznakowanie trasy przy pomocy folii.

8.2. Dokumenty do odbioru kaicowego robaét.

Do odbioru kdaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowé nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporglzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawaezmentdw umowy | ew. uzupehaieg lub zamienne),
- rejestry obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batleoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
- protokoty odbioréw cgciowych na roboty “zanikage"
- protokoly wykonanych préb i pomiardw,
- Swiadectwa jakeéci, wydane przez dostawcdw atizen i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym,
- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaavptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednostk
obmiarowi ustaloa dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmywych wycenionych ryczattowo
podstavg ptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejradixda:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysscymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaaransportu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk, ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami

Ptatng¢ ustala si za rzeczywicie wykonam i odebragn ilos¢ metréow wybudowanego swietlenia.
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1m wybudowaneguietlenia ulicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i wyznaczenie robot w teren

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopow pod stupy i kable,

- zasypanie wykopow, zagzczenie gruntu oraz rozplanowanie lub wywiezie@iémiaru
gruntu,

- mont& latarni,

- uktadanie kabli z podsypk zasypl piaskow oraz foli ochronn,

- utozenie oston rurowych,

- utozenie kabla w rowie,

- podhkczenie kabli w stupkach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- sprawdzenie dziatanigwietlenia,



- przeprowadzenie nieztnych badai pomiarow,

- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie uziemienia szpilkowego,

- wiaczenie linii do eksploatacii,

- konserwacja uedzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Catas¢ robot zostanie wykonana zgodnie z obgaujacymi w Polsce przepisami i normami oraz
regutami sztuki budowlanej.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klagwietlenia
PN-CEN/TR - 13201-2 Wymaganiéwdgetleniowe
Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne lirdpowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linipaveietrzne.
Projektowanieudowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z proglami i niepetnhoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczneslimapowietrzne.
Praj@kanie i budowa.
Linie prdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalkonstrukcje wsporcze.
Powitoki @ohne cynkowe zanurzeniowe.
PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepiBeziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepi tlenkéw metali do sieci pdu przemiennego
PN-91/E-06400.01 Osptzinii napowietrznych i stacji. Postanowienia agél

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i
montayposaenia elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i steioza.
PN-E-04700:1998 - Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogaegrcznych
Wytyczne @prowadzania pomomntewych bada odbiorczych
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia lemzghstwa. Ochrona przeciwpamniowa

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrigdiaocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jedytmwe o izolacji polwinitowej.

PN-E-06314 Elektryczne opravswietleniowe zewatrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne opraw§moetleniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-IEC-60364-6-61  Sprawdzanie. Sprawdzani@avdze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe nisloatapecia.

10.2. Inne dokumenty:

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr p0@,1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54,842 z dnia 10.11.2000r wraz z
pé&zniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw tech-nicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw ny g8z. 430 z dnia
2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepii koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznystano-wione w
2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpidst&a i higieny pracy przy ugdzeniach
i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, pd2 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne budowy linii kablowych nn oraz dob6r ompu. COBR ,Elektromont&’. Maj 1996r.-
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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