Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.01.01.

D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach
zadaniabudowa cigu rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjej w Gotdapi na odcinku od ul.

Ustronie do ul. Wczasowej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy readjza
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych zmechanicznym
profilowanie i zageszczanie podida pod konstrukcje nawierzchni §ciezki rowerowo-pieszej , wjazdow
bramowych i zatok parkingowych 6609m i poboczy 3668rfprzy budowie chgu rowerowo-pieszego

.Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1.Podicze- grunt rodzimy lub nasypowyzecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania
1.4.2.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne” .
1.5. Ogdllne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgodidaz Dokumentagj projektows ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

3.1. Sprat do wykonania robét

Do profilowania i zagszczania podiza naley stosowa nastpujacy sprzt:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z ukmie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego , w miejscach gdzie inny sgiraie mae mig zastosowania

= walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
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Stosowany sprt nie maze spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w ST D.M.00.00,8ymagania ogolne ,,.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000Mymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygpic do profilowania i zagszczenia podita bezpérednio przed rozpogziem
robot zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podit, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch

budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowaniecorita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dpniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinamazliwia¢ nackgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakreSposdb wykonania musi byaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@a$ub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Po oczyszczeniu powierzchni potdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podiea. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nik projektowane ralne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podim przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcimodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w dto koniecznej
do uzyskania wymaganycheanych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkai wskanika

zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ I dla:

Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogzdo
1,00

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow# do osagniccia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku Robét etych n/n SST wynosi minimum 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaoy podice uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny

i wtérny modut odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 . Stosunek wtoérnego i piénego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢2a2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Poditae( koryto )po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przetorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakitejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlednych napraw. Zeli

zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i

wyprofilowanego podiza podaje tablica .
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Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana dziennej dzialce Maksymalna powierzchnia przypadeg na
roboczej jedno badanie (M

Lp. Wyszczegolnienie bada

Szerokd¢ koryta
Rownai¢ podiwzna Z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze okrdonych w pkt.6.2.
Rownai¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne

Rzgdne wysokéciowe
Uksztattowanie osi w plani¢

O O WDN PP

Zageszczenie,
Wilgotnosé gruntu 2 600 nf

6.1.2. Szerok& profilowanego podiga

Szerokd¢ koryta i profilowanego podia naley sprawdza co 100 m i szerokd nie mae r&ni¢ sig od

szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Rowné&¢ profilowanego podida

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z normn BN-
68/8931-04 .
Nierbwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pagtgowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci 0,5%.
6.1.5. Redne wysoksciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cgegj niz 3 cm dla autostrad i drég

ekspresowych lub weej niz 5 cm dla pozostatych drég.
6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy .

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wart@i modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt#cevkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna

by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod  -20% do + 10%.

Budowa cigqu rowerowo-pieszego ,, Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi. na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wezasowej.
-47 —



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\@ymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@0Wymagania ogoélne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto85T i wymaganiami Inspektora Nadzoru

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nprofilowanego i zagszczanego podia obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplaamiem,
= zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
= profilowanie dna koryta lub podia,
= zagszczenie,
= utrzymanie podiza,

= przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenavierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdoonawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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