Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.01.02.01.

D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z usurtciem drzew i krzewdw zwizanych zbudowg ciagu rowerowo-pieszego

.Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) standwiniazujacy dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@@anychz usungciem i
karczowaniem 13 szt. drzewsio 16-25 cm ; 18 szt. drzewso.26-35 cm ; 19 szt. drzewso.36-45 cm ; 3 szt.
drzew osr. 46-55 cm ; 2szt. grednicy 56-65 cm ; 23 szt.gvednicy 10-15 cm oraz 2 sztseednicy powygej
75 cm a tage 345 krzakdéw przybudowie chgu pieszo jezdnegav dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi na

odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwzanych z usurtiem drzew nabey stosowa:

= pity mechaniczne,

= specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
= spycharki,

= koparki lub ciagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt4.
4.2. Transport$cigtych drzew, gakzi i karpiny

Pniescigtych drzew , karpign oraz gatzie mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu . usugty
materiat z wycinki i karczowania stanowi wlasé@amawiajcego .

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed maiwoscia przesuwania gi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usurciem drzew obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew , wywiezienie pni, kapi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatde dvaz ewentualne spalenie na miejscu pozastiato
po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew

Zgoda na prace zaZane z usurciem drzew powinna léyuzyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatlu ikytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru .

W miejscach dokopdw i tych wykopéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawa#b czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppmiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren najeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60
cm pongej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuygjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w

spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajduge s¢ w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyikiem nasgpujacych
przypadkéw:

a) w obrbie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu

znajduje s¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneydny drogi albo powierzchni skarpy
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nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogélnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,
b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyé by
scigte rowno z powierzchaiskarpy albo potkgj jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalery wypeinic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.
Doly w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.
Wykonawca ma obowrek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartgé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.
Drewno z wycinki drzew staje giwtasngcia Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez Wykongwc
Zamawiajcy (Inwestor) wystawi faktgrVAT na kwot: zgodr, z raportem z wyceny drzew goince. Koszty

wykonania raportu poniesie Zamawjigyj. Szacunkowa warté drewna pagcince to ok. 15 tys z.
5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostado po usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewra za pomoeg specjalistycznego smt, to sposob

wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatei po przerébce

powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Wykonawca powinien usut go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inmeiste zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru , w ktoryrdzie maliwe dalsze spalanie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiausungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypeinigijego doly powinno speinia odpowiednie

wymagania okrédone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg rob6t zwihzanych z usugtiem drzew jest:

= dladrzew - sztuka,.
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= dla krzakéw —ha ( hektar)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykareao/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00,Wymagania ogélne” pkt9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
= wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
= wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewrn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu,
= zasypanie dotow,

= uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-S-02205 Drogi samatdhwe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .
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