Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.01.03.

D.05.01.03 .NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikaejthnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zewzanych z wykonywaniem nawierzchawirowej przy budowie chgu
rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjnejw Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul.

Wczasowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowdwhzujacy dokument przetargowy i

kontraktowy przy realizacji robét na zadaniu wynderym w pkt.1,1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej na poboczach obustronnych szekogkd,0m budowie chgu rowerowo-pieszego
.Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej

na powierzchni 3668 M
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego uuch
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierdwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp.

nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lalwirowa.

1.4.2. Nawierzchnigwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszbnktorej warstwascieralna

jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Do wykonania poboczy zaktadg sio stabilizacji mechanicznej kruszywo naturalne
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Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigrdwinna migci¢ sie

w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieroaapych na rys. 1.

Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetiawymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskiaik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o nzieniu:

-od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

-od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej raaski zwirowej

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych sita nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gérna . .
; . . warstwa dolna nawierzchni
mm nawierzchni dwuwarstwowej .
dwuwarstwowe;j
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych miedzawaowych
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchmwirowej powinien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i fadowarek do odspajania i wydobywamianty,

spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufiania, rozktadania,

profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, broerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek

do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewanych zbiornikéw na wogl do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasamych w uradzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcdw statycznych trojkotowych lub dwukotowydekkich i srednich,

walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusageniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMO00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podize gruntowe pod nawierzcknizwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Podiee powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnpgprzez utaenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalga wickszym od 8 m/dof wedtug zasad okénych w
SST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinaice”.

Zamiast warstwy odszapcej podige gruntowe mzna ulepszy stabilizupc je wapnem, cementem lub

popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedtug zasad ckoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
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podiaza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi”.
Gruba¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostala okiona w dokumentacji projektowej,

powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowe;j

5.3.1. Projektowanie skiadu mieszaniwirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedtlug wymagaodanych w punkcie 2.2,

c) wilgotnas¢ optymalr mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngfdiN-B-04481.
5.3.2. Wbudowanie i zggzczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki.

Gruba¢ roziazonej warstwy mieszanki powinna dytaka, aby po jej zagzczeniu ospnigto grubdé

projektowan, tj.:

a) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpocz¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku jej osi. Zaggzczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo
nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi. Zag:szczenie naley kontynuowé do osigniccia wskanika
zag:szczenia podanego w SST, a w przypadku gdy ni@ieekrélony, do osigniccia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ©i0,98 zagszczenia maksymalnego, oki@mego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna lyréwna wilgotnéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalery
osuszy W sposob zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku gdy jestzeza o wecej niz 2% - zwilzyé
okreslong iloscia wody. Wilgotné¢ mazna badd dowolm metod, (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna bywyprofilowana i

zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzefy
5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byla ona stale wilgotna, zraszajja woda ze zbiornikow
przewanych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej

szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zalecagprzektadanie ruchu naade pasy przez
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odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piefnacji wyrdwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyrownanie wdigé zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegéw twouzsie wyboje, uszkodzone miejsca natavycia¢ pionowo i usuné, dosypé swiezej
mieszankiwirowej, wyprofilowa i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do produkcji

mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej nawierzchavirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | WyszczegO6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie | ¢0 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzdne wysokéciowe €co 100 m

3 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Rowna¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach gtéwnych tulgvziomych
6 Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubd¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zag:szczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.3.3. Redne wysoksciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno by

wieksze nk +1 cmi -3 cm.

6.3.4. Réwn&¢ nawierzchni
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Nierownaci podizne nawierzchni naly mierzy¢ fata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04 .
Nierbwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwndci nawierzchni nie powinny przekracza

15mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancj + 0,5%.

6.3.6. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5cm i +10cm.
6.3.7. Grub@¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szexzi

nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepaci nie powinny przekraczat 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentagj projektows.

Pochylenie niwelety dna rowéw najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinné tweksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodiud z

projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
6.5. Zag:szczenie nawierzchni
Zagszczenie nawierzchni nale badd co najmniej dwa razy dziennie, z tynie maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeg na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmiirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej na poboczu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdgodiaza gruntowego lub warstwy

odsiczapcej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszariirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

zag:szczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. przepisy zwhzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwadio nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek

4.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

5.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu.
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