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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Gotdap,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Mariusz Harmuszkiewicz Suwalki.
2. Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uksztattowania terenu i urzadzen
komunikacyjnych SCIEZEK SPACEROWYCH, PIESZSZO-ROWEROWYCH | DEPTAKA NAD
BRZEGIEM JEZIORA. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w PARKU ZDROJOWYM dzielnicy
uzdrowiskowej w Gotdapi. Zakres opracowania w granicach wg planu sytuacyjno-wysokosciowego
projektu zagospodarowania terenu — rys. D1.

W ramach projektu budowy nawierzchni drogowych przewiduje sie roboty polegajace
na wykonaniu:

- wykonanie rob6t ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
- budowy nawierzchni:

= gléwnej aleji spacerowej od ulicy do nabrzeza jeziora,
chodnikéw i placow przy budynku Pijalni Wod,
Sciezek rowerowych,

Sciezek spacerowych,
deptaka nad brzegiem jeziora
3. Stan istniej gcy. Charakterystyka terenu opracowania.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji znajduje sie w Goldapi na terenie dzielnicy
uzdrowiskowej i bezposrednio przylega do planowanej ul. Zbiorczej, ktéra bedzie petni¢ role
podstawowego uktadu komunikacyjnego tej dzielnicy. W chwili obecnej teren opracowania jest
falisty, niezabudowany i nieuzbrojony.

Na podstawie badan geologicznych opracowanych przez Przedsiebiorstwo EKO-GEO
Suwalki, w podiozu pod warstwag gleby grunty sypkie, w sktad ktérych wchodza: piaski
drobnoziarniste na granicy z piaskami gliniastymi w stanie srednio zageszczonym oraz lodowcowe
gliny piaszczyste z wktadkami piaskéw drobnoziarnistych i kamieniami w stanie
twardoplastycznym. Woda gruntowa powyzej 2,00 m od poziomu terenu nie wystepuje. Dla rejonu
badan zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania wynosi H, = 1,40 m p.p.t.

Powyzsze badania wykazaly, ze istniejgce warunki gruntowe i wodne kwalifikujg podtoze
gruntowe pod wzgledem nosnosci do grupy G1 — G2 (grunty niewysadzinowe).
4, Stan projektowany.

4.1. Uksztaltowanie terenu - rozwi gzania sytuacyjne.
» Szerokosé gtoéwnej alei spacerowej od ulicy do nabrzeza jeziora 4,50+12,50 m,
=  Wymiary geometryczne chodnikéw i placow przy budynku Pijalni Wod wykonaé wg
skali z rys. nr D1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy,
= Szerokosc¢ sciezek rowerowych 3,00 m,
= Szerokosc¢ sciezek spacerowych 3,00 m,
» Szerokosé¢ deptaka nad brzegiem jeziora 2,00 m.

4.2.  Uksztalttowanie terenu — rozwi gzania wysoko sciowe.
Teren opracowania uksztattowano w nawigzaniu do:
» rzednych projektowanych niwelety planowanej ulicy Zbiorczej,
» rzednych projektowanych posadowienia budynku pijalni wod,
» rzednych istniejgcych terenu.
Parametry techniczne:
= spadki podtuzne urzadzen komunikacyjnych jak na rys. nr nr D1 — plan sytuacyjno-
wysokosciowy w zakresie 0,5%+6,0%,
= spadki poprzeczne placow i chodnikéw przy budynku pijalni wod 0,5%+2,0%,



= spadki poprzeczne $ciezek rowerowych 2,00% w kierunku do jeziora,
= spadki poprzeczne sciezek spacerowych 2,00% w kierunku do jeziora,
= spadki poprzeczne deptaka nad brzegiem jeziora 2,00% w kierunku do jeziora,

4.3.  Uksztalttowanie terenu — roboty ziemne.

Na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe i wodne kwalifikujg podioze
gruntowe pod wzgledem nosnosci do grupy G1 — G2 (grunty niewysadzinowe lub
watpliwe). Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowych. Dno koryta nalezy tak zagesci¢ aby wartos¢ wskaznika
zageszczenia wyniosta Is = 1,00.

4.5.  Urzadzenia drogowe.

W ramach rob6t drogowych na terenie opracowania projektuje sie wykonac:

- wykonanie rob6t ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
- budowy nawierzchni:

gtéwnej alei spacerowej od ulicy do nabrzeza jeziora,

chodnikéw i placow przy budynku Pijalni Wod,

Sciezek rowerowych,

Sciezek spacerowych,

deptaka nad brzegiem jeziora

5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z
14 maja 1999 r.
5.1. Chodniki i place przy budynku pijalni wod.
kostka brukowa betonowa nowa granit grubosci 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grubosci 15 cm,
podtoze gruntowe zageszczone do Is min 1,00,
- tawa betonowa B15, ukryta 15x25 cm z oporem 10x10 cm,
5.2. Gléwna aleja spacerowa od ulicy do nabrze Zza jeziora.
- kostka granitowa szara nieregularna 7-9 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grubosci 15 cm,
- podioze gruntowe zageszczone do g min 1,00,
- tawa betonowa B15, ukryta 15x25 cm z oporem 10x10 cm,
5.3. Scie zki rowerowe.
- kostka brukowa betonowa czerwona grubosci 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grubosci 15 cm,
podtoze gruntowe zageszczone do Is min 1,00,
- obrzeze betonowe trawnikowe 8x30 cm,
5.4. Sciezki spacerowe.
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grubosci 15 cm,
- podtoze gruntowe zageszczone do s min 1,00,
- obrzeze z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm ustawionej w rab,
5.5. Deptak nad brzegiem jeziora.
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grubosci 15 cm,
- podioze gruntowe zageszczone do g min 1,00,
6. Roboty ziemne zasadnicze.



Roboty ziemne zostaly policzone analitycznie metoda przekrojow poprzecznych. Wyniki

obliczeh zestawiono w tabeli robét ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

7.

objetosé wykopéw - 4750 m®
objetos¢ nasypow - 7916 m®
niedob6r objetosci - 1477 m®
Odwodnienie.

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych dla catego zadania powierzchniowo

grawitacyjnie w kierunku do naturalnych odbiornikéw w terenie.

Kanalizacja deszczowa wg opracowania branzowego.

8. Wytyczne realizacyjne.

roboty ziemne w sgsiedztwie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

roboty nawierzchniowe wykonywaé po catkowitym utozeniu uzbrojenia podziemnego,

nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na zgodne z normg zageszczanie nasypdw oraz prawidiowe
zageszczanie i profilowanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

roboty branzy drogowej wykonywac scisle wg warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot,

9. Wykaz powierzchni opracowania.

powierzchnia urzadzen komunikacyjnych

ogdtem - 10548 m?
w tym :
kostka brukowa betonowa nowa granit grubosci 8 cm - 1649 m?
kostka granitowa szara nieregularna 7-9 cm - 888 m?
kostka brukowa betonowa czerwona grubosci 8 cm - 2842 m*
nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 15 cm - 3782 m’
nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. grubosci 15 cm - 1387 m*

OPIS | PRZEDMIAR ROBOT

Dzielnica uzdrowiskowa w Gotdapi.

Park zdrojowy
Sciezki spacerowe, pieszo — rowerowe i deptak nad jezior em

ILOSC
Poz. | podstawa naktadu, opis robot, wyliczenie ilosci rob6t jedn. miary Poszczeg. | Razem
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|. ROBOTY POMIAROWE
1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
) 0121/02 28857+1649+888+231+2611+2221+1387 = 37844 m” ha 3,8
B. ROBOTY ZIEMNE
. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE.
KNR 2 01 Zdjecie ziemi roslinnej spycharkg poza granice robét ziemnych
2. 0126/01 warstwg grubosci 20 cm
0126/ 02  28857x0,5 = 14428,50 m’ 14429

ILROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE

KNR 201 Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,6 m> w gruntu Il kat.

3. 0202/05 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
z wykopu na nasyp wg tab. robét ziemnych m® 4750
KNR 201 Dowiezienie ziemi z ukopu na nasypy gruntu lll kat. samochodami
4. 0202/ 05 samowytadowczymi z zatadunkiem gruntu koparka przedsiebierng 0,6 m*
odlegtos$¢ transportu do 1 km. wg tab. robét ziemnych 7916 — 4750 m® 3166
5 KNR 201 Formowanie nasypow spycharka z ziemi dowiezionej srodkami transportu
) 0235/02 wg tab. robét ziemnych m® 7916
6 KNR 201 Zageszczanie nasypow walcami

0237/07 wg tab. robét ziemnych m® 7916




ll. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE

7 KNR 201 Plantowanie zielencéw spycharkami, grunt kat. Il

2

0506/02 14429 — 1649 — 888 — 231 — 2611 — 2221 — 1387 = 5442 m 5442
KNR 201 Dowiezienie ziemi roslinnej na zielence samochodami samowytadowczymi
8. 0211/07  na odlegtos¢ do 1 km z haldy z zatadunkiem humusu koparka
przedsiebierng 0,60 m® 5442 x 0,20 = 1088,40 = 1089 m® 1089
KNR 2 01 Formowanie nasyp6w spycharkg z ziemi dowiezionej srodkami transportu
9. 0235/02  grunt Il kat. Rozlozenie ziemi roslinnej na zielencach warstwa grub. 20 cm
przedmiar j.w. m? 1089
C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
I. Roboty przygotowawcze
KNR 2 31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
10. 0103 /04 nawierzchni dla catego zadania
1649+888+231+2611+3782+1387 = 10548 m’ 10548
Il. Nawierzchnia placéw i chodnikéw przy pijalni wéd z kostki brukowej betonowej — nova granit grubosci 8 cm
1 KNR 231  Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30 cm z wypetieniem spoin piaskiem
) 0407 / 03 84,20 = 85 m 85
12 KNR 231 Rowki pod tawe betonowg ukryta 30x30
) 0401/04 355,94 = 356 m 356
13 KNR 231 tawa betonowa B-15 z oporem pod krawezniki
) 0402 / 04 356 x 0,0475=16,91 m® 16,91
14 KNR 231 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
) 0114/05  grubosci 15 cm 1648,40 = 1649 m’ 1649
KNR 2 31 Nawierzchnia placéw i chodnikéw z kostki brukowej betonowej — nova granit
15. 0511/03  grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
649 m® 1649
IIl. Nawierzchnia aleji spacerowej od ulicy do nabrzeza jeziora z kostki kamiennej nieregularnej 7/9 cm
16 KNR 231  Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
) 0407 / 03 206,40 + 117 = 323,40 = 324 m 324
17 KNR 231 Rowki pod tawe betonowg ukryta 30x30
) 0401/04 171,80=172 m 172
18 KNR 231 tawa betonowa B-15 z oporem pod krawezniki
* | 0402/04 172 x 0,0475 = 8,17 m® 8,17
19 KNR 231 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
) 0114/05  grubosci 15cm 887,83 + 230,89 =1118,72~1119 m? 1119
KNR 2 31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej przy nabrzezu grubosci 8 cm
20. 0511/03  podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
230,89 =~ 231 231
KNR 2 31 Podsypka cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
21. 0105/07
0105/08 887,83 =888 m’ 888
KNR 2 31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej grubosci 7/9 cm
22. 0301/06 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
887,83 =888 888
1V. Nawierzchnia $ciezek rowerowych — kostka brukowa betonowa czerwona grubosci 8 cm
23 KNR 231  Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
) 0407 /03 1488,11 =~ 1489 m 1489
24 KNR 231 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
) 0114/05  grubosci 15 cm 2610,30 = 2611 m’ 2611
KNR 2 31 Nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki brukowej betonowej czerwonej
25. 0511/03  grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
przedmiar j. w. m? 2611
V. Nawierzchnia $ciezek spacerowych — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grubosci 8 cm
KNR 231  Obrzeza z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm ustawione w rab
26. 0407 /02 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia 2220,90 = 2221 m 2221
KNR 231 Nawierzchnia z kruszywa famanego (ttucznia) stabilizowanego
27. 0204/05 mechanicznie grubosci 15 cm
0204/05 3781,30 = 3782 m? 3782
VI. Nawierzchnia deptaka nad brzegiem jeziora — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 8 cm
KNR 231 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
28. 0202/05 grubosci 15 cm
0204/05 1386,50 =~ 1387 m? 1387







