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1.Cze$¢ opisowa
1.1.Cze$¢ ogolna
1.1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istoégjo kabla oraz stupa telekomunikacyjnego
w zwiazku z budow promenady uzdrowiskowej przy ul. Stadionowej w daq.

1.1.2. Zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje:

* Przebudowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,6 na disgp520mb

» Budowa studni kablowych typ SKR-1 szt.3

* Przesunjcie istniefcego stupa telekomunikacyjnego o 3,0mb

1.1.3. Podstawy opracowania

* Umowa na opracowanie dokumentacji projektowe;j

¢ Warunki techniczne wydane przez TP Olsztyn z dei@8.2008r
* Notatka stabowa

* Wizja lokalna w terenie

* Obowiazujace normy i przepisy

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa terenu w skali 1:500

1.1.4. Wykonawca dokumentacji

Wykonawea dokumentacji jest: PROJEKT-SUWALKI ul. Koiuszki 79 16-400 Suwatki
Projektowat:
mgr irz. Norbert Walkiewicz- nr.upr. 02314/02/U

1.1.5. Wykonawca robot.

Wykonawca  budowy przylacza telefonicznego winno zostaé specjalistyczne
przedsiebiorstwo posiadajace znak jakosci ISO 9000 oraz kadre posiadajaca niezbedne
uprawnienia do kierowania robotami w budownictwie telekomunikacyjnym.

1.1.6. Ustalenia koncowe.

Wykonawca na 7 dni przed rozpgciem robot zobowizany jest powiadoniiwtascicieli gruntéw na

ktérych potaona jest inwestycja, a ponadto wdeieli infrastruktury terenowe;j.

Na wegcie w pas drogowy drég publicznych najaizyska zgod: na zagcie pasa drogowego.

O rozpoczciu robot naley bezwzgtdnie powiadonmd miejscowy jednostk TP S.A.

Po zakaczeniu prac naley spis& protokoty odbioru z wigcicielami infrastruktury podziemnej oraz

zarzdca drogi publicznych w celu potwierdzenia prawidtowegykonania zbfien i skrzyzowan.
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1.1.7. Projekty zwhpzane.

Projekt jeskcisle zwiazany z:
- projektem budowlanym
- projektami branowymi

1.1.8. Wykaz norm i przepisow.

Wykonawstwo winno by zgodne z normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jedndkiyst Dz.U. 00 nr 106, poz. 414)

- Ustawa z dnia 24 padziernika 1974 r Prawo wodne (Dz.U. nr 38 poz. 23 niejszymi zm.)

- Ustaws z dnia 21 lipca 2000 r Prawo telekomunikacyjne.(@znr 73 poz. 852)

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r O drogach publicznych @é&tntekst Dz. U. 00 nr 71. poz. 838)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26zpiernika 2005r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadtelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiea

a take normami zakladowymi (normy TP S.A.):

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagabadania.

ZN-96/TP S.A.-021Uszczelki kacow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wyamag techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023Ftudnie kablowe. Wymagania i badania.
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1.2. C2$¢ budowlano — montaowa.

1.2.1. Informacja wskpne

Przedmiotem projektu as rozwiazania szczego6towe zwdane z przebudow kabla oraz stupa
telekomunikacyjnego przy przedkniu ul. Stadionowej w Gotdapi.

1.2.2. Przebudowa kabla

Na odcinku wskazanym na rys Ul do U3 uglevybudowa& nowy odcinek kabla typ XzTKMXpw
5x4x0,6 na odcinku 520,0mb. W miejscach wykonywart@zy réwnolegtych wybudowastudnie
kablowe typ SKR-1 w ktorych te adza naley umiescic. Przehczanie linii wykona jako
bezprzerwowe. Dotyczy to rowmiewykonania przeiczenia dla budynku nr 10. Po wykonaniu
przehczenia wykona pomiary catej linii kablowej.

1.2.3. Przesungcie stupa

Ze wzgkdu na przebudogv ulicy zachodzi konieczrsé przesunicia istniepcego stupa
telekomunikacyjnego jak to pokazano na rys U4 ot@mkKhOm. Przesuncie stupa wykona bez
konieczndci wytaczania linii.

1.2.4. Dokumentacja powykonawcza.

Po wybudowaniu przgtza naley wykona dokumentag powykonawcz, zawieragca:

- poprawiomn czes¢ trasows z domiarami wszystkich waiejszych elementow przdza do istnigjcych
terenowych punktow charakterystycznych

- inwentaryzaaj powykonawcz trasy kablowej wykonanprzez uprawnionego geoddt przekazaa do
wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznejzordasciciela kabla

1.3. Uwagi kaacowe, zasady BHP.

Terminie rozpocgcia robot nalgy powiadomé TP S.A. oraz powotalnspektora Nadzoru.
Rozpoczcie i prowadzenie robét winno odbytvasic zgodnie z obowdzujacymi przepisami, warunkami
uzgodnieniami zawartymi w decyzji o warunkach zaiwyl i zagospodarowania terenu, uzgodnieniach
branzowych, obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne.
Kierujacy robotami powinien posiadauprawnienia budowlane w telekomunikacjisgisle przestrzega
wydanych uzgodniei zawartych w nich obostrae
Przed przysipieniem do robét ziemnych kieagy robotami winien szczeg6towo zapozrsk z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapgeddezyjnych oraz zapewnivytyczenie
trasy przez uprawnione sty geodezyjne.
W czasie prowadzenia robét ziemnych pgleachowa ostraznos¢ ze wzgédu na maliwos¢ napotkania nie
wykazanych urgdzen podziemnych.
Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinnydy sposéb widoczny oznakowane i zabezpieczone.

Stosowane materiaty winny posiaddaomologacije i nieafzine swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie 4czndici.
Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna dywytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodget
Szczegola uwag; zwrdcic na obowdzujace przepisy BHP:
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda— montaowych i rozbiérkowych -
28.03.1972 r, Dz.U. nr 13 poz. 93

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby - 28.08618 Dz.U. nr 62, poz. 288

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbdzajow prac wymagajych
szczegolnej sprawidoi psychofizycznej - 28.05.1996 r, Dz.U. nr 62, p2&7

- Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT w sprawpgowadzenia Przepiséw bezpienztva
i higieny pracy przy budowie (mora), remoncie, konserwacji i obstudze technicznaji li urzadzen
telekomunikacyjnych - 12.07.1989 r.

2. Wykaz podstawowych materiatow.

L.p. Wyszczeg6lnienie materiatu Typ J.m. 1l&é¢
1. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,6 m 520
2. | Studnia kablowa SKR-1 kompletna szt. 3
3. Rura ostonowa HDPE 110/6,3 m 60
4. | Mufa kablowa dla ztza rownolegtego Nie specyfikowano szt. 3
3. Zatac zniki
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4. Rysunki
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