INFORMACIA BiOZ

1. Inwestycja: ,Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacyjnej wraz z kladka
dla pieszych w Rozynsku Matym”

2. Adres budowy: dz. nr ewid. 26; 30; 29/51, 19-500 Rozyrisk Maty, gm. Gotdap
3. Inwestor : Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14; 19-500 Gotdap

Warunki organizacji placu budowy

- Wykona¢ plan zagospodarowania terenu budowy

- ograniczy¢ dostgp na plac budowy osdb postronnych poprzez wykonanie
ogrodzenia tymczasowego i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

- wydzieli¢ stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)

- zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracownikéw - wygospodarowad
wiasciwe miejsca do sktadowania materialdw budowlanych z podziatem na
poszczegolne ich asortymenty

I. Rodzaje robdt wystgpujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefdstwa
i zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom :

Roboty ziemne

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjg
geodezyjng

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli,
przewodow, rurociagéw i kanaléw bez uzgodnienia z ich wiascicielem

- w przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych, roboty
nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia wiasciciela tych urzadzen i uzgodnienia z nim
sposobu dalszego prowadzenia robdt

- wykop nalezy wykonywa¢ o szerokoci powigkszonej o 0,8m z kazdej strony $ciany
funds_:lm)entowej lub 0,5m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie wiekszy
wymiar

- W trakcie prowadzenia rob6t sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy
nie mogq pracowac i przebywad ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi
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= dowykopu mozna wchodzi¢ wytacznie po przystawionej do jego skarpy drabiie= %’

Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem robdt ciesielskich nalezy sprawdzi¢ sprawnoéé wszystkich
urzadzen

i narzedzi uzywanych do pracy za szczegllnym uwzglednieniem narzedzi
elektrycznych

i spalinowych

- Ciecie pita, tarczowa mozna rozpoczal dopiero po zatozenia kaptura ochronneqo i
klina rozszczepiajacego, oraz PO uzyskaniu przez pite petnych obrotéw

- przy cigciu pita mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomié¢

- zabrania sie pozostawiania elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami,
wkretami lub $rubami -

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach

I na wysokosci powyzej 3m Wymaga zastosowania rusztowan i lub paséw
bezpieczeAstwa

- impregr)owanie dr_evs.gna Mozna rozpoczal po Zapoznaniu sie z instrukcja uzycia
I warunkami stosowania $rodka :

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkdw, dotykac
rekami ciata , a w 5zCzegoinosci oczu,

Roboty zbrojarskie na budowie

- skladowanie i podawanie pretéw zbrojeniowych wykonywaé z zabezpieczeniem
przed wysunieciem sie pretéw

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretow o $rednicy powyzej 20mm

- odpady pretbw nalezy niezwlocznie usuwaé ze stanowiska roboczego.

Roboty betonowe
- przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkdw
- szalunki oczySci¢ z widréw, $mieci, niedopatkdw papieroséw itp.

- wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wigkszej niz 1,0m

II. Wymagania odnoénie Sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet | narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadaé ogolnie
uznanym wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymaloci. Urzadzenia podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich

eksploatacje i musza by¢ w trwaty | widoczny sposdb oznakowane co do ich
warunkow bezpiecznej eksploatacii (nosnoéé, udzwig, ciénienie robocze itd.).
pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni byC odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome czesci mechanizmdw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie oslony
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bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne
wylacznik zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed wilgocia State urzadzenie
elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itd.) musza byC uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z  przerwanymi przewodami
i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamknigte i zabezpieczone
przed przypadkowym dostgpem do gniazd | bezpiecznikdw. Zurawie, maszty lub inne
wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mie¢ na najwyzszych
punktach o$wietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

III.Wymagania odnosnie drég, przejs¢ i oston

Drogi i przejécia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowania na nich
érodkéw transportowych dla przewidywanych materiatow do przewozenia po nich.
Niedopuszczalne jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatdw, sprzetéw i
innych przedmiotow.

Przejécia w poblizu zagiebien nalezy zabezpieczy¢ bariera z deski kraweznikowej
szerokoéci 15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymdg ten dotyczy
rowniez zabezpieczenia balustrad tymczasowych i otwordw w Scianach zewngtrznych.
Miejsca zagrozone spadaniem z géry materiatéw lub przedmiotéw nalezy oznakowac,
wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odliegtosci min. 110
wysokoéci, z ktérej moga , spada¢ przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne
powinny znajdowac si¢ na wysokosci min. 2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.
Szeroko$¢ przejécia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

IV. Wymagania odnoénie sktadowania materiatow.

-Miejsca sktadowania materiatéw musza, by¢ zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i
przejs¢ na placu budowy. Sktadowanie wykonywaé w sposéb
uniemozliwiajacy

wywrdcenie, zsuniecie lub rozsunigcie sig skladowanych materiatéw na podtozu
wyréwnanym do poziomu. Materiaty sypkie sktadowaé w pryzmach zgodnie z katem
stoku naturalnego.

- materiaty drobnicowe skfadowa¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajace] 2,0m

- materiaty w workach sktadowaé w stosach nie przekraczajacych 10 warstw

- elementy gotowe i prefabrykowane sktadowac zgodnie z instrukcjq producenta
Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie
mogq znajdowac si¢ ludzie.

- Zabronione jest wyciaganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie
materiatow sypkich.

_ Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic
przejécia o szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

V. Wymagania w stosunku do pracownikow

- kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie bhp na
stanowisku

roboczym

- pracownicy musza by¢ wyposazeni w odziez ochronna (rekawice, kaski, pasy
bezpieczefstwa) dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy
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- musza posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do Obstugi odpOWTEBNRHxétks -

urzadzen

- pracownicy maja obowiazek powiadamiania brygadzisty, majstra lub kierownika
budowy

0 niesprawno$ci sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczed, a w szczegdlnosci
natychmiast informowac o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub
zdrowia '

VI. Wymagania i informacje dodatkowe.

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dziennika

budowy i tablicy informacyijnej (M.P. 2 pdz. 29 z 1995r.)

VI. Uwagi koncowe.

1. Prowadzone prace budowlane w czesci nowej nie powinny w znaczacy sposob
utrudniaé lub uniemozliwiac funkcjonowanie obiektu szkolnego.

2. W kwestiach wyzej nie poruszonych nalezy stosowac sie do rozporzadzenia
MBiPMB z

dnia 28 marca 1972 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych

PSS 1L
Ly e
» NITE S
R . DRI




