Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

« Zlecenie inwestora;
« mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
* wizje lokalne;

* uzgodnienie koncepcji z Inwestorem.

2. Dane ogodlne:

 Inwestor: Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap;

« obiekt: Wyspa rekreacyjna wraz z ktadkg dla pieszych w Rozynsku Matym;

» lokalizacja: dziatki nr ewid. 26; 30; 29/51, 19-500 Rozynsk Maty, gm. Gotdap, pow.
gotdpai

3. Przedmiot inwestycji:

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania wyspy rekreacyjnej
w Rozynsku Matym. Zagospodarowanie dotyczy wybudowania obiektéw
komunikacyjno - rekreacyjnych, tzn. ciggdéw pieszych, wiat, urzadzen rekreacyjno —
sportowych a takze urzadzenia przestrzeni zielonych, uporzadkowania i nadania
ksztattu niezagospodarowanego terenu, SciSlejszej integracji z naturalnym
otoczeniem przy uzyciu zieleni, wykorzystujg jednoczesnie naturalne istniejgce
warunki uksztattowanego obszaru inwestyciji.

Zagospodarowanie  terenu ma na celu utworzenie miejsca rekreaci
i wypoczynku, poprawienie infrastruktury kulturalno — o$wiatowej miejscowosci
a zarazem catej Gminy . Dodatkowo stworzony zostanie ,mini-park” pozwalajacy na
odpoczynek i rekreacje mieszkancow Rozynska i okolicznych osad.

Wszystkie zaprojektowane obiekty znajdujg sie na obszarze ptaskim,
pozbawionym znaczacych wzniesien i spadkdéw. Tym samym stanie sie mozliwy
dojazd osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich,
ktore bedg mogty korzystac bez przeszkdd z zagospodarowywanego obszaru.



4. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Teren wyspy otoczony jest przez rzeke Gotdape (dziatka nr ewid. 26) — strona
wschodnia oraz jej starorzecze strony : pdtnocna, zachodnia i potudniowa. Potozony
w centrum miejscowosci. Procesy geologiczne uksztattowaty przebieg rzeki w korycie
potozonym we wschodnim obszarze opracowania, pozostawiajgc charakterystyczny
meander starorzecza. Rzeka nieuregulowana. Stad tez znaczne wahania poziomu
wody w jej starorzeczu, zalezne od intensywnosci opaddw atmosferycznych.
Niezaleznie od stanu wdd, jednak jest to jednak teren podmokty z charakterystyczna
dosy¢ bujng roslinnoscig i budowg geomorfologiczng charakterystyczng dla tego typu
obszaréw

Teren opracowania znajduje sie w obszarze stabo zurbanizowanym
posrednio w sgsiedztwie z zabudowg mieszkalng gospodarcza. W poblizu dziatki, juz
po drugiej stronie rzeki (starorzecza), znajdujg sie pojedyncze zabudowania
mieszkalne a troche dalej zabudowania pozostate po PGR. Teren o mato
zr6znicowanej rzezbie, generalnie pfaski. Roznice wysokosci nie przekraczajg 0.5m.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

- IDEA

Strefa aktywnego wypoczynku odpoczynku i rekreacji dla ludzi bez wgladu na
grupe wiekowa. Gtdwnym obiektem budowlanym jest zlokalizowany centralnie
i w miare symetrycznie ukfad komunikacyjny w postaci $ciezek zwirowych
o zréznicowanych szerokosciach. Ciggi potagczone drewnianym pomostem
drewnianym z gruntowg drogg gminng znajdujacg sie we wschodnich granicach
obszaru opracowania. Wybudowanie obiektu pozwoli na wyrazne podkresSlenie
charakteru miejsca. Dotychczas wyspa nie byta terenem zagospodarowanym.
Wynikato to czeSciowo z braku wyraznego kierunku dojscia do przedmiotowej
lokalizacji. Zmienny stan wéd starorzecza nie pozwalat na statg lokalizacje wejscia na
opracowywany teren. Drewniana — projektowana - ktadka pozwala na zlokalizowanie
dojscia bez wzgledu na pore roku i intensywnos¢ opadéw atmosferycznych.

W projektowany uktad wkomponowano obiekty matej architektury w postaci:
altan, fawek koszy na Smieci, zabawek rekreacyjnych dla dzieci i mtodziezy, urzadzen
sportowych przeznaczonych dla starszej miodziezy, boiska do siatkdwki. Te ostanie
urzadzenia wraz z boiskiem podkreSlajg wyraznie ,aktywny” charakter
zagospodarowywanego miejsca.

Projektuje sie ponadto dwie wiaty drewniane. Wiaty zlokalizowano
w potudniowym oraz w pdtnocnym obszarze opracowania. Pierwsza wiata
zaprojektowana zostata w poblizu wejScia na teren opracowania i przeznaczona



jest dla Uzytkownikdéw urzadzen i sprzetu ulokowanych na potudnie od ,skwerku”.
Druga zostata umiejscowiona w poétnocnej czesci dziatki. Ta z kolei przeznaczona jest
dla Uzytkownikdw urzadzen i sprzetu ulokowanych na pétnoc od ,skwerku” — gtownie
dla potrzeb korzystajgcych z grillowiska. Umiejscowienie w zagospodarowywanym
obszarze grillowiska wskazuje jasno na rekreacyjny charakter miejsca.

* FORMA

Dysponujagc  stosunkowo  sporg  przestrzenia, nalezatlo  zaplanowac
infrastrukture tego miejsca tak, by mogto ono stuzyé réznym celom, by byto
atrakcyjne dla wszystkich uzytkownikdw. Zaprojektowano miejsce o wielorakim
zastosowaniu, stwarzajgce nowe walory kompozycyjne i krajobrazowe, podnoszace
tym samym atrakcyjno$¢ miejscowosci.

Za gtéwne zadanie uznano harmonijne i Swiadome aranzowanie przestrzeni,
doskonale wkomponowane w istniejgce otoczenie. Projektowany ukfad oparty jest na
ostrych i wyrazistych ksztattach dynamicznie kreujgcych przestrzen. Bedzie to miejsce
otwarte, ogdlnodostepne, wydzielone od reszty otoczenia w sposéb jednoznaczny.
Szpalery drzew i cieki wodne oddzielajg zagospodarowywane miejsce od reszty
otoczenia.

Obszar opracowania ulegt gruntownym przeobrazeniom, celem dostosowania
go do spetnienia nowej roli. Zaprojektowany ukiad zostat oparty na bazie
czworokgtdow  zblizonych formg do trapezu, stanowigcych odniesienie do ksztattu
dziatki, potgczonych alejkami spacerowymi. W centrum zlokalizowano okragty skwer.
Skwer jako epicentrum i punkt potgczenia osi gtdwnych Sciezek gtéowna ,spina”
wszystkie elementy zatozenia w catosc.

Podziat funkcjonalny terenu oparty jest na wielu zrdznicowanych
rozwigzaniach. Wyznaczono miejsca zabaw dla dzieci, sportu dla miodziezy , ciggi
piesze i miejsca spotkan oraz wypoczynku biernego. Cato$¢ projektowanego
zagospodarowania terenu , elementy wyposazenia i dobdr szaty roslinnej, przyczyniag
sie do podniesienia atrakcyjnosci miejscowosci, wptywajac pozytywnie na jej
wizerunek, zarowno u mieszkancow, jak i oséb przyjezdnych. Poszczegdine
fragmenty terenu zapewnig uzytkownikom wielostronne mozliwosci spedzania
wolnego czasu jak réwniez poprawig w zdecydowany sposob infrastrukture Rozynska

6. Zestawienie powierzchni (stan istniejgcy):

 powierzchnia opracowywanego terenu - ok. 12076m?

« tereny zielone - ok. 12076m?



7. Zestawienie powierzchni (stan projektowany):

e powierzchnia opracowywanego terenu - ok. 12076m?

» powierzchnia ciggdw pieszych — nawierzchnia zwirowa - ok 971m?

» powierzchnia ciggdw pieszych — nawierzchnia kamienna : - ok 165m?

e projektowana ktadka dla pieszych dt. — -0k 22.5 mb

» powierzchnia boiska do siatkdwki - nawierzchnia piaszczysta : - ok 332m?

e powierzchnia zabudowy wiaty (1 szt.) : - ok 21m?
Razem 2szt. : 42m?

e powierzchnia grillowiska — nawierzchnia kamienna : - ok 61m?

e powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie opracowania) - ok 6056 m?

e powierzchnia trawnikéw — ok. 5106 m?

(rekultywacja trawnikéw na 40% obszaru)

8. Wyposazenie w urzgdzenia dodatkowe

Projektuje sie zainstalowanie nastepujacych obiektdw matej architektury:

o stolik do gry w szachy — 1 szt.
¢ stolik do ping — ponga — 1 szt.
e tawki— 6 szt. + 6szt. (po trzy fawki w wiatach

Elementy placu zabaw:

¢ |lokomotywa z taweczkg - 1szt.

e wagonik pétotwarty — 1szt.



e wagonik zamkniety - 1szt.

e zestaw zabawowy — 1szt.

o hustawka podwdjna wahadtowa — 1szt.
e karuzela §165cm — 1szt.

e piaskownica szeSciokatna — 1szt.

e hustawka wagowa — wazka — 1szt.

Urzadzenia sprawnosciowe:

e drabinka + podcigg — 1szt.
e wycigg gorny + wyciskanie — 1szt.

e tawka + prostownik plecéw — 1szt.

Zaproponowano kosze na Smieci o pojemnosci 35l. Azurowe wykonane ze stali
i pomalowane w kolorze RAL 7042. Jako przyktad postuzyé sie rozwigzaniem
producenckim typu STANFORD. Kosze zamontowa¢ w ziemi i zabetonowac.

Lokalizacja obiektdw wedtug rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Przewidziano zainstalowanie tawek zeliwnych z drewnianymi siedziskami.
Elementy o szerokosci 180cm nalezy porozstawia¢ zgodnie z rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Elementy pomalowana w kolorze RAL 6012. Jako przykfad

postuzyc¢ sie rozwigzaniem producenckim typu ROMA.

Stolik wykonany z betonu B30 zbrojona pretami fi=8mm. Blat szlifowany i
zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeza i naroznik zabezpieczone profilem
aluminiowym. Siedziska wykonane z listew debowych Jako przyktad postuzy¢ sie
rozwigzaniem producenckim typu SATERNUS -betonowy stét do gry w szachy - do

postawienia.

Zaprojektowane urzadzenia sprawnosciowe generalnie sg  dostepna dla
kazdego przedziatu wiekowego, wptywajg pozytywnie na zdrowie i uktad krgzenia,

wzmacniajg kondycje fizyczng i koordynacje a przy odpowiednim doborze ¢wiczen



dziatajg rehabilitacyjnie. Urzadzenia wykonano sg z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwatosci w réznych warunkach pogodowych i ochrony przed
wandalizmem. Przy montazu nalezy wykona¢ betonowe stupki fundamentowe
zgodnie ze specyfikacjg poszczegolnych urzadzen. Czescig wspolng dla wszystkich
zestawdw jest centralnie ulokowana drabinka. Masywne metalowe przyrzady nie
wymagajg konserwacji W przypadku zniszczen urzadzenia mozna wymontowac,
naprawi¢, przemalowal i ponownie zainstalowac. Projektuje sie urzadzenia w

kolorystyce szaro — zielonej. Wszystkie przyrzady zgodne z normg PN-EN 1176.

9. Uzbrojenie terenu:

* przyfacze wody — nie projektuje sie przytgcza wodociggowego
* przyfacze energetyczne- nie projektuje sie przytgcza energetycznego

« odprowadzenie wod deszczowych - grawitacyjne
10. Projektowane nawierzchnie

Dane projektowe dla nawierzchni zwirowych

Szerokosci projektowanych alejek zgodnie z projektem zagospodarowaniem

terenu
Podtoze — G2

Warunki wodne — dostateczne

Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Szczegbtowe zagospodarowanie terenu wyspy przedstawiono na zatgczniku
graficznym pod tym samym tytutem.. Cato$¢ rozwigzan projektowych posiada

powigzanie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej.

Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje normalne:



Szerokosci ciggdw pieszych — 1.29m + 2.29m

Spadek poprzeczny — max.2.0%

Pochylenie skarp — 1:1

Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje i technologie poszczegdlnych elementdow zagospodarowania

opracowano na podstawie rozeznania w terenie w odniesieniu do projektowanej

catosci zatozenia.

Nawierzchnia alejek zwirowych przedstawia sie w nastepujacy sposob:
Podbudowa:

- grunt rodzimy — do rzednej geodezyjnej

- warstwa odsgczajgca z pospdtki/piasku o gr. 30cm

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

(pospodtka)

Nawierzchnia:

- zwir — frakcja 16-31.5mm gr. 8cm

Nawierzchnia ciggow kamiennych (grillowiska) ksztaltuje sie sposéb

nastepujacy:

Podbudowa:

- grunt rodzimy — do rzednej geodezyjnej

- warstwa odsgczajgca z pospdtki/piasku o gr. 30cm



- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

(pospodtka)
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Nawierzchnia:

- kamien naturalny - otoczaki gr. 8cm
« Nawierzchnia boiska do siatkowki ksztattuje sie sposdéb nastepujacy
Podbudowa:
- grunt rodzimy — do rzednej geodezyjnej
- warstwa odsgczajgca z pospdtki/piasku o gr. 30cm

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

(pospodtka)

Nawierzchnia:

- piasek rzeczny gr. 10cm

J Nawierzchnia pod urzadzenia sprawnosciowe/ zabawki dla dzieci —

piaszczysta (przekrdj identyczny z boiskiem do siatkdwki)

11. Konstrukcja kfadki

Konstrukcja drewniana kfadki dla pieszych skfada sie z dwoch podtuznic P1
potgczonych ze sobg belkami poprzecznymi BP1 zamocowanych na palach
drewnianych PL1 wykonanych z okraglakéw drewnianych o Srednicy 250mm i
Sredniej dtugosci 4.5m, zakotwionych w gruncie rodzimym. Na drewnianych
podtuznicach P1 o dtugosci osiowej 22.5m, szerokosci i wysokosci przekroju
odpowiednio 125mm i 150mm, zamocowano podtoge pomostu, ktdrg stanowi poktad

azurowy PA1 wykonany z desek 45mm x 100mm o szerokosci 1.40m



Balustrade pomostu wykonano z krawedziakdéw o przekrojach 100mm x 100mm oraz

125mm x 125mm w sposdb nastepujacy:

Wzdtuz pomostu w odlegtosciach osiowych 1.25m zamontowano stupki
drewniane S1o wysokosci 1.17m i przekroju 125mm x 125mm. Na nich oparto
pochwyt balustrady PB1 wykonany z krawedziaka o identycznym przekroju jak wyzej.
Stupki S1 stezono krzyzulcami K1 wykonanymi z krawedziakdw o przekroju 100mm x
100mm. Krzyzulce K1 oparto dodatkowo na pasie dolnym PD1 wykonanym z

krawedziaka o identycznym przekroju jak wyzej.

Materiaty:

- drewno klasy C30 o wilgotnosci max 12%.

Uwaga: Elementy konstrukcji nosnej kiladki nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oczyszczenie oraz pomalowanie specjalistycznymi impregnatami do drewna. Zaleca
sie aby elementy narazone na trwaly kontakt z woda impregnowa¢ metoda

ciSnieniowa.

Wysoko$¢ pokfadu kiadki w miejscu osiowego przeciecia starorzecza
projektuje sie na wysokosci 1.5 od powierzchni wody. Pozostate parametry

techniczne:
. dtugos¢ 22,50 m
. szer. 1.625 m

. wysoko$¢ od dna akwenu ok. 1.5m

12. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:
Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdéw i pytdw oraz substancji
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i

opracowan.



Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, nie wywiera ujemnego
wpltywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

13. Projektowana zielen

Na wiekszosci czesSci dziatki planuje sie nawierzchnie trawiastg. Nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym powierzchniowy
odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren
(usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla
(w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe
kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren pod zasiew trawy nalezy
ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac. Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5

tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac.

Opracowanie przewiduje zagospodarowanie zielenig nasadzeniowg terenu
wokot altan, stolika do ping — ponga oraz stolika do gry w szachy . Dodatkowo
wzdtuz owalnej S$ciezki ,skwerku” rozmieszczone zostaty utwardzone placyki na
ktorych bedg zamontowane fawki. Tam tez przewiduje sie nasadzenia. Ogdlinie,
zastosowano rosliny o wyrazistej kolorystyce i pokroju a zarazem odporne i nie
wymagdajace skomplikowanych zabiegow pielegnacyjnych. Proponowane jest tu
zastosowanie popularnego, odpornego gatunku Zzywotnika zachodniego (Thuja
occidentalis 'Smaragd') . Na terenie wokét altan proponuje sie nasadzenie drzew
lisciastych : Acer platanoides 'Royal Red' - Klon pospolity, oraz Acer platanoides

'Globosum' réwniez. Klon pospolity

10



