PRZEAROJE NORMALNE -7.20

PRZEKROJ NORMALNY 4—4

KAMIE NATURALNY (OTOCZAK)- gr.10cm

PODSYPKA CEM. — PIASKOWA 1:4 - 4cm
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO

NAWIERZCHNIA ZWIROWA — gr.8cm frakcja16—31.5mm

MECHANICZNIE gr.10cm (posplka) WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA wspdlczynnik MECHANICZNIE gr.10cm (pospotka)
<>10m/d or.30cm, CBR>20% WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA wspdlczynnik

K>10m/d qgr.30cm, CBR>20%
PODL.OZE GRUNTOWE G1 E>100MPa

PODY.OZE GRUNTOWE G1 E>100MPa

OBRZEZE BETONOWE 8X30X100 OBRZEZE BETONOWE 6X20X100 OBRZEZE BETONOWE 6X20X100
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WARSTWY KONSTRUKCYJINE PODLOZA WIATY
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY

Projekt:  REKREACYUNEJ WRAZ Z KLADKA DLA
PIESZYCH W ROZYKSKU MALYM

Gmina Gotdap
Inwestor: ul. Plac Zwyciestwa 14, 19 - 500 Gotdap

Adres inwestycji: dz.ewid.26; 30; 29/51 19-500 Rozynsk Mak
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

ul.Goldapska 22, 19-400 Olecko
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