Karta techniczna urzadzenia|

Temat/Nazwa: Wersja: Symbol: Przeznaczenie: | Dopuszczalny wiek: | Skala:
Lawka betonowa, bez oparcia 2010-03-09 | 0051 Komunalne 1:20

Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, drewno. 128kg Bez oparcia, do wkopania, listwy z drewna.
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Charakterystyka urzadzenia

- Podpory tawki 0051 wykonane sg z betonu B30, wibrowanego.

- Siedzisko wykonano z desek z drzewa liSciastego klejonego i lakierowanego

- Siedzisko tawki taczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych ocynkowanych

- Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych za pomocg impregnatow
przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




Karta techniczna urzadzenia|

Temat/Nazwa: Wersja: Symbol: Przeznaczenie: | Dopuszczalny wiek: | Skala:
Lawka betonowa, bez oparcia 2010-03-09 | 0279 Komunalne 1:20

Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, tworzywo. 128kg Bez oparcia, do wkopania, listwy z tworzywa
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Charakterystyka urzadzenia

- Podpory tawki 0279 wykonane sg z betonu B30, wibrowanego

- Siedzisko wykonano z listew z tworzywa sztucznego o wymiarach 40x150x1500 mm

- Siedzisko tawki taczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

- Dzieki zastosowaniu betonu i tworzywa sztucznego tawka 0279 jest wytrzymata mechanicznie
i wysoce odporna na czynniki atmosferyczne.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




