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tawka betonowa bez oparcia
nr kat. 0051, 0279

- Podpory wykonane sq z hetonu B30, wibrowanego.
- Siedzisko wykonano z desek z drzewa lisciastego klejonego i lukierowanego
o wymiarach 40x160x2000 mm (0051), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0279).
- 0ba modele tawek réiniq sig od siebie rozstawem nédg, oraz dlugosciq listew
siedziska. Dokfadne dtugosci listew i rozstaw podpér tawek zawiera tabela
na nastepnej stronie.
- Siedzisko tawki tqczy sig z podporami za pomocq Srub stozkowych ocynkowanych,
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
- Deski z drewna sq zabezpieczone przed dziataniem warunkaw atmosferycznych
za pomocq impregnatw przeciw-grzyhicznych, a wysokiej jokosci lukierohejca nadaje
im estetyczny wyglqd.

tawka betonowa z oparciem
nr kat. 0060, 0260

- Podpory wykonane z hetonu B30, wibrowanego.

- Siedzisko wykonano z desek z drzewa liSciastego klejonego i lakierowanego
o wymiarach 40x130x2000 mm (0060), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0260).

- Oba modele tawek rozniq sig od siehie rozstawem nég, oraz dtugosciq listew
siedziska i oparcia. Doktadne dlugosci listew i rozstaw podpor tawek zawiera tabela
na nastepnej stronie.

- Deski z drewna sq zabezpieczone przed dzialaniem warunkdw atmosferycznych
za pomocq impregnatow przeciw-grzyhicznych, a wysokiej jakosci lukierobejca nadaje
im estetyczny wyglqd.

55-230 Jelcz-Laskowice
Aleja Mtodych 40

URZADZENIA
KOMUNALNE

tawki hetonowe

Lawka betonowa z oparciem
nr kat. 0080, 0280

- Podpory wykonane sq z betonu B30, wibrowanego.

- Siedzisko wykonano z desek z drzewa lisciastego klejonego i lukierowanego
o wymiarach 40x130x2000 mm (0080), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0280).

- Oba modele tawek rdzniq sig od siebie rozstawem nadg, oraz dlugosciq listew
siedziska i oparcia. Doktadne dtugosci listew i rozstaw podpér fawek zawiera tabela
na nastepnej stronie.

- Deski z drewna sq zabezpieczone przed dziataniem warunkdw atmosferycznych
za pomocq impregnatow przeciw-grzyhicznych, a wysokiej jakosci lakierohejca nadaje
im estetyczny wyglgd.

tawka "Bulwar"
nr kat. 0085

- opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tawki

z listwami wykonanymi z niepalnego i wytrzymatego
luminatu epoksydowo-szklanego kolorem i fakturg
doskonale imitujgcego drewno

- Podpory tawki wykenane z hetonu klasy B30, malowanego farhq akrylowg
do podtozy betonowych.

- Siedzisko oraz oparcie tawki wykonane z desek z drzewa lisciastego
o wymiarach 40x150x1800 mm.

- Deski z drewna sq zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych
70 pomocq impregnatow przeciw-grzybicznych, a wysokiej jukosci lakierobejca nadaje
im estetyczny wyglqd.

- Kqtowniki stalowe zastosowane w tawce sq cynkowane ogniowo, co diugotrwale zabezpiecza
je przed korozjg.

- Wycigcie boczne w podporze fawki stuzy jako stojak na rowery. Rower parkuje sig wstawiajgc
przednie koto w wycigcie.

tel. 071 318 84 84 www.muller.com.pl
fax 071 318 84 83

marketing@muller.com.pl
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