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,PRO-GAL"” Ustugi Projektowe

_ mgr ire. Przemystaw Gadiski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgkl0@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2060243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY
Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowamigjscarekreacji (humery dziatek

wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenien@@otdap, ul. Plac Zwyestwa 14,
19-500 Gotdap zostat wykonany zgodnie z urmombowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, posiada ngeénie uzgodnienia. Jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktbremu ma sie.

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMIE | NAZWISKO PODPIS

WAM/0126/PWOD| mar inz. Przemystaw
PROJEKTANT DROGOWA Galinski

/10

PROJEKTANT | KONSTRUKCYJNO SUW 216/81 inz. Romuald Jurek
- BUDOWLANE

Gotdap, p&dziernik 2012r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem

1. Dziafki Inwestora o numerach geodezyjnych:
- nr 278/28,
- nr 278/48.
Obreb ewidencyjny 19-Marcinowo
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego Odnowy wsi Wronki Wielkiepoprzez
zagospodarowanie miejsca rekreacji

1. Podstawa opracowania
< Umowa Nr WIK-1.7011.10.2012 z dnia 3 wérga 2012 r.,
« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz.690),
% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (@z 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
< rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
< Uzgodnienia.

K/
0’0

2. Inwestor: Gmina Gotdap ul. Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe
Droga dojazdowa Od km 0+000 do km 0+092,00m

- klasa techniczna ulicy -D

- szerokéc¢ jezdni -5,0 m (2x2,5m)
- obcigzenie ruchem - KR1

- dhugcic¢ ulicy —92,00m

- szerok&c¢ chodnikow —-2,00m

- powierzchnia jezdni — 568,00'm
- powierzchnia chodnikéw — 345,060 m
- powierzchnia ¢jgéw pieszychzwirowych — 361,00 M

- powierzchnia placu zabaw — 200,00 m
- powierzchnia zielecow —5.514,00
- powierzchnia boiska do gry w pihkozng — 800,00

- powierzchnia boiska do gry w pélsiatkowg — 162,00 rh

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu:7.028,000
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie ugmem ktorym zlokalizowane
beda boiska do gry w pilk nazng i siatkows. Teren zostat podzielony na strefy. W
potnocno wschodniej ¢&ci opracowania zlokalizowany zostat plac zabawddi@ci wraz
z ftawkami odpoczynkowymi, w péinocno zachodniejescz zaprojektowano wiat
rekreacyjm, grill prefabrykowany, stét do ping ponga oraztsié gry w szachy. W
potudniowej czsci zaprojektowano boiska do gry w pjtkiozng i siatkdwk:. Dodatkowo
boiska zostaty zabezpieczone pitkochwytem (siatkarzstach 5x2,5m). Pagtzenie
migdzy placem zabaw oraz wiatekreacyja petng nawierzchniezwirowe. Caty teren na
ktorym zlokalizowany zostat plac rekreacji i zab@st wyniesiony ponad teren przylegty.

Dostp do miejsca rekreacji stanowi droga dojazdowa okzgci 5,0m.
Zaprojektowano rownie 8 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce dla gsob
niepetnosprawnej. Dagét do miejsca rekreacji dla oséb niepetnosprawnytEmasvi
pochylnia przy schodach o max. pochyleniu 8% ze capkiem. Na terenie
zlokalizowanych zostato ogétem 6 tawek oraz 5 kasz@nieci.

Rzedne posadownienia boiska :210,50 m.n.p.m.

Nalezy zwrécé uwag na konieczn& zamontowania na placu zabaw pod
nawierzchnie bezpieczne w pozycji pionowej rurkiertrskie fi5Omm dt.20cm do
odprowadzenia wody z powierzchni stabilizacji dostay odaczapcej.

Podczas monta zabawek nalgy szczegolp uwag zwréc uwag na zastosowanie
powierzchni bezpiecznej w zakresmsle okre&lonym przez Producenta zabawek.

Niezlkednym jest rOwnie koniecznéé usytuowania regulaminu korzystania z placu
zabaw.

Na placu zabaw przewidziano mohtaawierzchni bezpiecznych MFL typu B35,
500x500mm  grub& 35mm, Gérna wasrwta EPDM; kolor niebieski;
kryt.wys.upadkul,50m) oraz nawierzchnie bezpieckfel typu B70, 500x500mm
grubag¢ 70mm, Gorna wasrwta EPDM; kolor pomaaowy; kryt.wys.upadku2,2m.

Wszystkie elementy ruchome (np. tawki, grill, st@o pingponga) obkje

opracowaniem naky zamontowé w sposoéb trwaty do podia.

Wiata rekreacyjna.

1. Fundamenty.
Stopy zelbetowe o wymiarach 40x40cm z betonu C16/20, katt@yjowe fi 20mm,
posadowienie 1,4m patdj terenu (wg rysunkéw konstrukcyjnych).
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2. Szkielet.

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego C27 zabezpne przed palisoig i
grzybami, stupy 16x16, belki 16x18cm, balustradawdriana z belek 10x10cm, gérna
cze$¢ z deski struganej gr.40mm.

3. Dach.

Konstrukcja drewniana krokwiow@tkowa, drewno iglaste klasy C27 impregnowane
ogniochronnie i grzybochronnie. Wymiary elementéwisano na rzucie wiby
dachowej. Pokrycie blachodachaywka petnym deskowaniu z desek impregnowanych
gr.2.5cm i fatach 5x4cm. Obrobki blacharskie z blatakierowanej lub powlekanej w
kolorze pokrycia, rynny i rury spustowe PVC w kderpokrycia. Szczyty z desek
struganych gr.25mm. Wykaz drewna przedstawionotaczaiku nr.1.

Pitkochwyt.

Siatka wysokéci 5m w przstach co 2,5m. Stupki pitkochwytu fi 63mm zamocowan
w fundamentach z betonu C16/20 o wym.0,3x0,3x1Qenkaicowej kravedzi stupkow
naleey zamontowa daszki ochronne stalowe przed dostaniegnvgdd opadowych do
wnetrza stupka.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terea dziatkach 278/28 i
278/48, na ktorych zlokalizowaneda boiska, plac zabaw oraz przestrzekreacyjna:
utwardzony kostk typu "polbruk” plac wraz z wiatdrewniam oraz miejscem na grilla,
sciezki zwirowe, taweczki, utwardzone miejsce do gry w szachaz stét do Ping Ponga.
5.1.Urzgdzenia obce
Na terenie projektowanej Inwestycji zlokalizowaratjkanalizacja sanitarna.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy

Zagospodarowanie otoczenia stanowi we wschodniegcczopracowania stanowi
zabudowa mieszkaniowa o niskim stopniu intensyi®ha@abudowy. Zachodnia ¢&

Inwestycji graniczy z polami uprawnymi.

5.4. Charakterystyka zieleni

Na terenie olgitym projektem nie wyspuja elementy zieleni, ktore podlegaychronie.
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6. Rozwgzania projektowe
6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.
- na dhugéci jezdni od km 0+000 m do km 0+092,00 m szetokezdni 5,00 m o

nawierzchni z kostki brukowej,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- Nawierzchnia chodnika- kostka brukowa typ "Pokigr.6cm.

6.5. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegotach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw. Spadekrpeczny
jezdni dwustronny - 2% na catej diugoulicy. Spadki chodnikéw jednostronne — 2% w
kierunku jezdni
6.6. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostalo dostosowane w optymalny sposiiip
istniejgcych wjazddw na posesje. Pochylenia padeiniwelety wahajsie w granicach:
imin=1,04%
imax=3,03%
Na projektowanej trasie zastosowano:

e tuki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rmin=500m
Rmax=1000m
Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidiowego jej odwodnienia

powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,586%dodatku

kruszywa tamanego) gr. 20 cm,

6.7.2 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm

* podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm,
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6.7.3. Konstrukcja alejekwvirowych
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabiinego mechanicznie

gr.10 cm.

7. Roboty ziemne
- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analitydzmestawione w tabeli robét

ziemnych Tabela nr 1.

Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 129,82 rh
- nasypy - 214,18 n
- nadwyka nasyp - 84,36 ™

Uwaga:
- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydatestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

i szczegotowo opisane zardbwno na rysunkach, jakgéci kosztorysowej.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu miejsce prowadzenia roboeayaliporadkowa, Skarp nasypéw
naleey zahumusowa warstwg gleby wzbogaconej w sktadniki gglvcze o grubéci 10
cm i obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano obsiarasionami trawy wolne

przestrzenie o powierzchni 5514.m
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