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,PRO-GAL"” Ustugi Projektowe

_ mgr ire. Przemystaw Gadiski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgkl0@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2060243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowamigjscarekreacji (humery dziatek

wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenien@@otdap, ul. Plac Zwyestwa 14,
19-500 Gotdap zostat wykonany zgodnie z urmombowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, posiada ngeénie uzgodnienia. Jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktbremu ma sie.

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMIE | NAZWISKO PODPIS

WAM/0126/PWOD| mar inz. Przemystaw
PROJEKTANT DROGOWA Galinski

/10

PROJEKTANT | KONSTRUKCYJNO SUW 216/81 inz. Romuald Jurek
- BUDOWLANE

Gotdap, p&dziernik 2012r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem

1. Dziafki Inwestora o numerach geodezyjnych:
- nr 278/28,
- nr 278/48.

Obreb ewidencyjny 19-Marcinowo

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany 5-egz.
2. Projekt wykonawczy 2-egz.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd6 1-egz.

4. Kosztorysy ofertowe 1-egz.
5. Przedmiary robét 1-egz.
6. Kosztorys inwestorski 1-egz.
7. Wersja elektroniczna 1- kpl.
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SPIS TRESCI
I. Czesé opisowa
S (0] =T AT/ LU (011 WSS 1
2. Giwiadczenia projektanta i sprawdzeggo o kompletni@i opracowania.......... 2
3. Wykaz dziatek objych opracowaniem .............cccoiiiiiiiiiiiiiii 3
4. SPIiS ZaWarKEi OPraACOWANIA. .. ... ee et ettt iee e e et et e e e eeeae e e aenaenes 4
5. Uprawnienia projektantéw z @miadczeniami PIIB.. .5
6.Decyzja Burmistrza Gotdapi Nr 5/2012 plsmo GPGIBB 2012 z dnla
28.09.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publiego.................coooiiiiiiiiiiinnn. 11
7. Wypis z rejestru gruntdw z dn.19.10.2012r.......ccvvviiriieeieiieiieiieeeeeen, 14
8. OPIS tECNNICZNY ... .ot 16
9. Informacja dotycgra bezpieczestwa i ochrony zdrowia..............ccceeee s ommmeee. 21

10.Przyktadowe Karty Techniczne zastosowanychdma wyposaenia placu.

[I. Cze$¢ rysunkowa

1. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa W skali 1:500 .............ccceeevviiivieceemrnnnnnnennn. nrrysl
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.........ccccovveiiiieiiiiiiiiiieiiinnnn, Y512
3. Profil podhiny ulicy w skali 155—(;)( ....................................................... nrrys 3
4. Przekroje normalne w skali 1:50.........ccoii i nrrys 4
5. Rzut boiska do gry w pi¢ksiatkowg w skali 1:100..........cccevevieiiiineinninnnen. nrrys 5
6. Rzut boiska do gry w pidknazng w skali 1:100............ccocviiiiiiiiieieanns nrrys 6
7.SzczegOot pitkochwytu W skali 1:50 .........commmeeeieeeeeeeeeeeeeeeeei e nrrys 7
8.Rzut fundamentow wiaty skala 1:50 ... eeeeererieeieiiiiieeeeeeeeen nrrys 8
9. Rzut przyziemia skala 1:50 ..........uuuuirmoore e nrrys.9
10. Przekrdj A-A sKala 1:50 .......coovviiiisceeeeeeeeee e e e s eraeeeaens nrrys.10
11. Przekrdj B-B skala 1:50.........cuuiiiieeiiieiiieiiiiiiiiiiess e e e e e e e e eeeeeeeees nrrys.11
12. Rzut wezby dachowej skala 1:50 ..........ceevvvvines o e e e e e e e eeeeeeeeeeeennnnns nrrys.12
13. Rzut dachu skala 1:50........cccooiiiiiiiiiii e nrrys.13
14. Elewacja E-S; W-N skala 1:50 .........ceueeeemmeiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeei e nrrys.14
15. Elewacja N-W; S-E skala 1:50 ..........cueeeemmieeieeiie e nrrys.15
16.KONSITUKCJA STOPY .vvvvvrrnriiiiiieee e e e e e e eeeeeeeeataass s s e e e e e e e e e eeeaeeeeeeeeeeeees nrrys 16
17.Uktad rozmieszczenia zabawek na placu zabaw........c..ccocooininin, nrrys 17
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego Odnowy wsi Wronki Wielkie pprzez

zagospodarowanie miejsca rekreacii

1. Podstawa opracowania

2.

O/
L X4
0/
L %4

O
L %4

K/
0’0

0/
*

Umowa Nr WIK-1.7011.10.2012 z dnia 3 wérga 2012 r.,

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz.690),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz 2006 r. Nr 156,

p0z.1118 z pin. zmianami),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

Decyzja Burmistrza Gotdapi Nr 5/2012 pismo GPO.6329D12 z dnia
28.09.2012 r. o lokalizacji inwestycji celu pubinego,

Wypis z rejestru gruntow z dn.19.10.2012r

Uzgodnienia.

Inwestor: Gmina Gotdap ul. Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe
Droga dojazdowa Od km 0+000 do km 0+092,00m

- klasa techniczna ulicy -D

- szerokéc¢ jezdni -5,0 m (2x2,5m)
- obchzenie ruchem - KR1

- dhugcéc¢ ulicy —92,00m

- szeroké&¢ chodnikow —-2,00m

- powierzchnia jezdni — 568,00'm
- powierzchnia chodnikéw — 345,06 m
- powierzchnia ¢jgéw pieszychzwirowych — 361,00 M

- powierzchnia placu zabaw — 200,00 m
- powierzchnia zielecow —5.514,00
- powierzchnia boiska do gry w pihozng — 800,00

- powierzchnia boiska do gry w pélsiatkowg — 162,00 rh

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu:7.028,00m?
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie ugmem ktorym zlokalizowane
beda boiska do gry w pilk nazng i siatkows. Teren zostat podzielony na strefy. W
potnocno wschodniej ¢&ci opracowania zlokalizowany zostat plac zabawddi@ci wraz
z fawkami odpoczynkowymi, w péinocno zachodniejescz zaprojektowano wiat
rekreacyjm, grill prefabrykowany, stét do ping ponga oraztsié gry w szachy. W
potudniowej czsci zaprojektowano boiska do gry w pjtkiozng i siatkdwk:. Dodatkowo
boiska zostaty zabezpieczone pitkochwytem (siatkarzstach 5x2,5m). Pagtzenie
migdzy placem zabaw oraz wiatekreacyja petng nawierzchniezwirowe. Caty teren na
ktorym zlokalizowany zostat plac rekreacji i zab@st wyniesiony ponad teren przylegty.

Dostp do miejsca rekreacji stanowi droga dojazdowa okzgci 5,0m.
Zaprojektowano rownie 8 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce dla gsob
niepetnosprawnej. Dagét do miejsca rekreacji dla oséb niepetnosprawnytEmasvi
pochylnia przy schodach o max. pochyleniu 8% ze capkiem. Na terenie
zlokalizowanych zostato ogétem 6 tawek oraz 5 kasz@nieci.

Wiata rekreacyjna.

1. Fundamenty.

Stopy zelbetowe o wymiarach 40x40cm z betonu C16/20, katt@jowe fi 20mm,
posadowienie 1,4m patgj terenu (wg rysunkéw konstrukcyjnych).

2. Szkielet.

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego C27 zabezpne przed palsoig i
grzybami, stupy 16x16, belki 16x18cm, balustradewshiiana z belek 10x10cm, gérna
czes$¢ z deski struganej gr.40mm.

3. Dach.

Konstrukcja drewniana krokwiow@tkowa, drewno iglaste klasy C27 impregnowane
ogniochronnie i grzybochronnie. Wymiary elementéwisano na rzucie wiby
dachowej. Pokrycie blachodachaywka petnym deskowaniu z desek impregnowanych
gr.2.5cm i fatach 5x4cm. Obrébki blacharskie z biatakierowanej lub powlekanej w
kolorze pokrycia, rynny i rury spustowe PVC w kderpokrycia. Szczyty z desek
struganych gr.25mm.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terea dziatkach 278/28 i
278/48, na ktorych zlokalizowaneda boiska, plac zabaw oraz przestrzekreacyjna:
utwardzony kostk typu "polbruk” plac wraz z wiatdrewniam oraz miejscem na grilla,

sciezki zwirowe, faweczki, utwardzone miejsce do gry w szaciiaz stot do Ping Ponga.
PRO-GAL” Ustugi Projektowe, p&dziernik 2012
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5.1.Urzgdzenia obce

Na terenie projektowanej Inwestycji zlokalizowaratjkanalizacja sanitarna.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy

Zagospodarowanie otoczenia stanowi we wschodniegcczopracowania stanowi
zabudowa mieszkaniowa o0 niskim stopniu intensyi®ha@abudowy. Zachodnia ¢&

Inwestycji graniczy z polami uprawnymi.

5.4. Charakterystyka zieleni

Na terenie olgitym projektem nie wyspuja elementy zieleni, ktore podlegajchronie.

6. Rozwgzania projektowe
6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.
- na dhugéci jezdni od km 0+000 m do km 0+092,00 m szefokezdni 5,00 m o

nawierzchni z kostki brukowej,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- Nawierzchnia chodnika- kostka brukowa typ "Pokigs.6cm.

6.5. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegoétach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw. Spadekrpeczny
jezdni dwustronny - 2% na catej diugoulicy. Spadki chodnikéw jednostronne — 2% w
kierunku jezdni
6.6. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostalo dostosowane w optymalny sposiiip
istniejgcych wjazddw na posesje. Pochylenia padeiniwelety wahajsie w granicach:
imin=1,04%
imax=3,03%
Na projektowanej trasie zastosowano:

e tuki wklgste o promieniach odpowiednio:
Rmin=500m
Rmax=1000m
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Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnienia

powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,586%dodatku

kruszywa tamanego) gr. 20 cm,

6.7.2 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm,
6.7.3. Konstrukcja alejekwvirowych
e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabiatmego mechanicznie

gr.10 cm.

7. Roboty ziemne
- Roboty ziemne zostaly obliczone w spos6b analitydzmestawione w tabeli robét

ziemnych.

Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 129,82 h
- nasypy - 214,18 tn
- nadwyka nasyp - 84,36 ™

Uwaga:
- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydatestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

i szczegotowo opisane zardbwno na rysunkach, jakgéci kosztorysowej.
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8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu miejsce prowadzenia roboeayaliporadkowa, Skarp nasypéw
naleey zahumusowa warstwg gleby wzbogaconej w sktadniki gglvcze o grubéci 10

cm i obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano obsiarasionami trawy wolne

przestrzenie o powierzchni 5514.m
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INWESTOR: Gmina Gotdap
ul.Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

PRZEDSIEWZI ECIE Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez

BUDOWLANE: zagospodarowanie miejsca rekreacji
FAZA ; .
OPRACOWANIA: Informacja dotyczgca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT DROGOWA || WAM/0126/PWOD/1¢ Mar iné- 'ID_rzekfnYS'aV\
alinski

Gotdap, pgdziernik 2012 r.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizacii.

Podczas odnowy Wsi Wronki Wielkie poprzez zagospmdanie miejsca
rekreacji lgda wykonywane roboty zwrane z budow boisk, wiaty drewnianej,
ogrodzenia (pitkochwytu), placu zabaw, drogi dd@azej. Wszystkie roboty oéte
dokumentagj beda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukogwierzchni jezdni
i pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, placu aatboisk, chodnikéw,

- regulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem nie jest zabudowany.
W rejonie robot wyspuje nasipujace uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bualy, mogacych
spowodowad zagrazenie

Roboty sanitarne i drogowesds wykonywane na wydzielonych geodezyjnie
dziatkach. Do podstawowych zageh z uwagi na zbfienia podczas robét oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- prace wykonywane w pobhli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,
oraz :

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony smtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iagne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub

rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, p&dziernik 2012



Odnowa Wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowaigsca rekreacji

wickszej nz 2.0 m. Skfadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
sprzt p.pa.
4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi, kolizje,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanbot ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
I transport nadwiki urobku.
Zagrazenie wysgpuje
- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sy,
- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,
- W czasie transportu urobku,
W kazdej chwili mae nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie
0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie
na budowie.
Poza budow podczas transportu urobku — kolizje drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu kanalizacji sanitarnej prowadzié
recznie, zgtaszajc ich prowadzenie wi&cicielom sieci.
4.2Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw ulic o@nakowania
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgittz,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
chodnikéw i miejsc postojowych.
- ukladania elementéw betonowych oraz ich transpdituwytadunku i
zatadunku.
- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,
Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,
transportu materiatdw nawierzchniowych.
Podstawowym zageéeniem jest:
- wtargnkcie 0s6b postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
- nieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, itp.
- awaria spretu,
- upadek gjzaru z wysokeci,
- kolizje drogowe podczas transportu
PRO-GAL” Ustugi Projektowe, p&dziernik 2012
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Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed praygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpaggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem oséb

uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegblp uwag: nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstuguce sprzt drogowy.
Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojéw alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robét spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napjciem, przy zblteniu do kabli energetycznych.
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6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co nagnorzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania roboét i poegia dziata w celu usuricia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogdéw w tym zakresie nealg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarow oraz zabezpieczone przed e¢pest osoéb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie maog powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z wadcielem nie mee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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