Instrukcja montazu

Temat/Nazwa:
Bujak - Samochéd terenowy
Uwagi:

Do wkopania

Przeznaczenie:
Zabawowe

Utworzenie:
2010-02-18 | 23090

Zasady ogdlne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkéw technicznych. [ SDOSéb montaiu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa ( jezeli posiada ),
i elementy sasiadujgce. W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego, zwracajac uwage na ciggi komunikacyjne wokot urzadzenia.
2.Sposob montazu urzadzenia przedstawia rys.1.
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3.Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca wykopu pod fundament 1000x100x1000mm (szer.x wys.x dt.).

4.Po wykonaniu wykopu o wymiarach ok.1200x1200mm i na gteboko$¢ ok.640mm, wysypujemy na jego dno podsypke piaskowg

0 grubo$ci ok.100mm i zaggszczamy ja.

5.W kolejnym kroku umieszczamy urzadzenie w wykopie wraz z fundamentem i ustawiamy go w pionie przy pomocy poziomicy.
6.Urzadzenie klinujemy i unieruchamiamy, uniemozliwiajac jego ruch podczas zasypywania urobkiem z wykopu.

7.Zasypujemy wykop gruntem z wykopu, pamietajac aby za kazdym razem zageszcza¢ nowg warstwe gruntu o grubo$ci max.100mm.
8.Po kazdym zageszczeniu warstwy gruntu przy pomocy np.kantéwki, sprawdzamy i korygujemy odchytki konstrukcji od pionu.

9.Po zakonczeniu prac usuwamy kliny blokujace urzadzenie.

9.Teren wokdt urzadzenia wyrownujemy, sprzatamy i grabimy.
Zalecenia i uwagi

- Miejsce montazu urzadzen nalezy zawsze uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadcg terenu
- Montaz urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ bezwzglednie z zachowaniem podanej strefy bezpieczenstwa.
- Strefy bezpieczenstwa réznych urzadzen nie powinny na siebie zachodzic.

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod nadzorem dorostych.




