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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOGIGOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI DLA MIEJSCOWGOSCI: POGORZEL — DZEGIELE —
REGIELE — GORNE — KOZAKI.

1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor bezpdredni
GMINA GOLDAP
19-500 Gotdap
Plac Zwycestwa 14
pow. gotdapski
woj. warmisko - mazurskie

1.2.Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie projektu budowlanego sieci wogymwej wraz z przyiczami
zawarta pomidzy Gmirg Gotdap reprezentowarprzez Burmistrza Miasta i Gminy
Gotdap, a firm projektows ,PRO — SAN — INSTAL”,
32-120 Nowe Brzesko ul. Krakowska 8.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU.

2.1.Mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1: 25 @0
Na arkuszu mapy orientacyjnej oznaczono gppioszczegolnych arkuszy mapowych
obejmupcych inwestygj.

2.2.Mapy sytuacyjno — wysokd@ciowe obszaru inwestycji w skali 1:1000
Umowa z Iinwestorem natgta obownzek opracowania przebiegu tras sieci
wodochgowej na mapach w skali 1:1000.

2.3.Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przesgmnego Miasta
i Gminy Gotdap
Gmina Gotdap nie posiada aktualnego Planu Zagospadaia Przestrzennego,
wobec powyszego wysipit obowiazek uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegagej na budowie sieci wodagjowe] wraz z przyczami dla
miejscowdci POGORZEL — DZIEGIELE — REGIELE — GORNE — KOZAKI.
Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniarawaztymi w STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY GOLDAP, zatwierdzonymichwah nr
XXXI1V/183/2001 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 24ap 2001 roku.

2.4.Szczeqgotowe uzgodnienia tras sieci wodagowej i przytaczy w terenie.
Przebieg trasy sieci wodagowej i przyhczy zostat uzgodniony z kdym
wiascicielem posesji, co zostalo uwidocznione wilagsopnym podpisem nha
oswiadczeniu zezwalagym na wejcie w teren | umieszczenie instalacji
wodochgowe)j.




Przyhcza domowe zostaty zaprojektowane do pomieszomektorych znajduj sie

urzadzenia hydroforowe.
Sie¢ wodochgowa w przewzajacej czsci przebiega wzdlutrasy drog.

2.5.Normy, kataloqgi producentéw, literatura techniczna.

Projekt budowlany sieci wodagjowej wraz z przyczami domowymi opracowano
zgodnie z obowizujacymi normami i rozporgdzeniami:

1.

9.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690).

PN — 92/B — 01706 — Instalacje wodggowe, wymagania w projektowaniu.

PN — 85/B — 01700 — Wodegi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN — 86/B — 09700 — Tablice orientacyjne do oznaiezazbrojenia na
przewodach wodoggowych.

PN — 81/B — 03020 — Grunty budowlane. Posadowieempdrednie budowli.
Obliczenia stateczne i projektowanie.

PN —81/B — 10725 — Przewody zesmane. Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis

gruntow.

PN — 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymiaga zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN — 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty aeriiVymagania
i badania przy odbiorze.

10.PN - 91/B — 10728 — Studzienki wodggowe.

11.PN — 82/B — 01801 — Antykorozyjne zabezpieczentudownictwie.

Konstrukcje betonowe izelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

12.PN — 86/B — 01811 — Antykorozyjne zabezpieczentudownictwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Ochrona materiatowo
— strukturalna. Wymagania.

13.PN — 84/B — 03264 — Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

14.PN — 87/H — 74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogoélne wyamdai badania.



15.PN — H — 74051 - 2 — Wiazy kanatowe. Klasy B12250.
16.PN — 64/H — 74086 — Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

17.PN — 85/M — 74081 — Skrzynki uliczne stosowane stalacjach wodnych
I gazowych.

18.PN — 89/M — 74092 — Armatura przemystowa. Hydraagiziemne na
cisnienie nominalne 1MPa.

19.PN — ISO 4064 — 2 + Ad 1:1997 — Wodggii Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach
wodocagowych. Wymagania instalacyjne.

20.PN — ISO 7858 — 1:1997 — Pomiar gibfci wody przeptywajcej
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sgtone. Wymagania.

21.PN - 1SO 4064 — 1:1997 — Pomiar glbgci wody w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

22.PN — B —02864:1997 — Ochrona przeciwg@wa budynkow.
Przeciwpgarowe zaopatrzenie budynkow. Zasady
obliczania zaopatrzenia w wodo celow
przeciwpaarowych do zewgtrznego gaszenia
paaru.

23.PN - B —02863:1997 — Ochrona przeciswgowa budynkow.
Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne. Sie
wodocagowa przeciwpgarowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyi sietlochgowej wraz z przyczami
domowymi dla miejsconiei POGORZEL — DZIEGIELE — REGIELE — GORNE -
KOZAKI gm. Gotdap, pow. gotdapski, woj. warfisko — mazurskie.
Zakres opracowania okita umowa pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg —
naktadagca obowiazek na Wykonawguzyskania wszelkich niezbnych uzgodnig
I pozwoler, do pozwolenia na bud@wviacznie.

4. ZASIEG TERENOWY INWESTYCJI
Opracowaniem obkjo wszystkie zabudowania pdfmne przy trasie inwestycji nie
posiadajce tej infrastruktury. Wodoggiem obgto obszar od miejscowoi Pogorzel
poprzez miejscowai Dzicgiele — Regiele — Goérne — Kozaki. Punktyagdeniowe
zlokalizowano w miejscowsei Pogorzel, Gorne oraz Kozaki. Komormpomiarow
zlokalizowano na dziatce szkolnej w miejscadaid?ogorzel.



5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Obszar inwestycji zlokalizowany jest wzdtdrogi krajowej nr 65 (Gotdap — Olecko) oraz
drogi powiatowej od skrzapwania z drog krajowa w miejscowdci Dziggiele (odcinek
Dziegiele — Gorne). Geograficznie rejon inwestycji pahoy jest w pétnocnej eZci
POJEZIERZA MAZURSKIEGO. Pod wzgllem litologicznym dominaj utwory
plejstocaéskie, wérod ktérych najwiksz powierzchng zajmup gliny zwatowe. Pokryw
glebows tworzy kompleks gleb brunatnoziemnych oragrodstrefowych gleb
hydromorficznych.

Pojezierze Mazurskie reprezentuje krajobrazy niinmtodoglacjalne, %vod
ktorych dominuje krajobraz pagorkowaty pojezierfpd wzgédem geomorfologicznym
Pojezierze Mazurskie odpowiada w przybhiu zasigowi lodu mazurskiego ostatniego
zlodowacenia. Wysgpuje tu dziewi¢ ciagdw czotowomorenowych. & moren biegacy
tukiem od Olsztyna i Biskupca w kierunku Mikotajeletku jest granig litologiczra. Na
potudnie od niego przewa materiat piaszczysty, a na pétnoc dominuje giwatowa.
Liczne zagtbienia terenowe gsto bezodptywowe as miejscami gromadzenia esiwod
opadowych tworzc liczne niewielkie zbiorniki wodne.

Zwierciadto wody gruntowej na przewagacej czsci terenu uklada sipoza stref robét
ziemnych. Na odcinkach robo6t ziemnych biggyech w pobliu zbiornikébw wodnych
poziom wod gruntowych uzaleiony jest od poziomu zwierciadta wody w zbiorniku
wodnym.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznycirumkOw posadowienia
obiektow budowlanych — uktadanie rurggdw sieci wodocgigowej zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z 87, pkt.1.rdite, dla ktérych wystarcza jai@owe
okreslenie wiaciwosci gruntow.

7. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
Obliczenia technologiczne przeprowadzono w opascebrane materiaty w terenie
i uzgodnienia z administratorem wodggi — PRZEDSEBIORSTWEM WODOCAGOW
| KANALIZACJI Sp. z 0.0. w Gotdapi, ul. Sikorskiedg®A.

7.1.0bliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo — sjgodarcze.
Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo spgdarcze przeprowadzono na
podstawie zebranych informacji terenowych o rodzajowadzonej produkcji rolnej
(hodowlanej) oraz liczbie zamieszkaych osob.
Wyliczony przeptyw dyspozycyjny wynosi:
a) dla zapotrzebowania mieszi@w
Qdysp=Lgx Luxq

Ly —liczba gospodarstw - 46
Ly —sérednia liczba mieszkadw w gospodarstwie - 4,5
g —zapotrzebowanie jednostkowe - 0,12

Qdysp, = 46 x 4,5 x 0,12 = 24,84



b) dla pokrycia potrzeb hodowlanych.
Projektowany wodogp lokalizowany jest w rejonie intensywnej produkajleka
I zywca wieprzowego.
- przyjeto do obliczé liczbe:
a) kréow mlecznych w iléci 350 szt.
b) trzody chlewnej w iléci 240 szt.
- zapotrzebowanie wody wynosi - krowy 100 l/@zt.

- trzoda chlewna 25 I/szt.d.

Qdyspx = 350 x 0,10 + 240 x 0,025 = 41,Cah

Sumaryczne zapotrzebowanie wody na cele bytowo spaptarcze ludrigi oraz
potrzeby hodowlane wyniesie:

Qdysp. = 24,84 + 41,0 = 65,84 Hul
Qmax.dob = 65,84 x 1,50 = 98,76 %d

7.2.Zapotrzebowanie wody na cele przeciwp@arowe
Woda do celoéw przeciwgarowych powinna bl dostarczana z sieci wodagbowej.
Zasady ustalania zapotrzebowania na evdd zewgtrznego gaszenia paru dla
jednostek osadniczych zawiera norma: PN — B — 02867
Dla jednostki osadniczej o liczbie miesakéw do 5 000 niezluina wydajnéc¢
wodochgu wynosi 10drs lub zapas wody w zbiorniku przeciviaoowym 100m

7.3.0bliczenia hydrauliczne
Projektowany wodoag stanowi przeditenie wodocigu lokalnego z ggia Pogorzel
do wodocagu Kozaki i Goérne. Punkt wtzeniowy z komar pomiarovg
zlokalizowano na dziatce nr 43 na terenie szkolynk? wpkciowy do wodocigu
GoOrne na dzialce nr 144, a wodggiKozaki zostanie paetzony z wodoecigiem
Pogorzel na dziatce nr 112/24.
Pokczenie wodoaigow pozwoli na zasilenie z kierunku Kozaki, Gorrieéagorzel, co
jest bardzo pozytywnym zjawiskiem w przypadku wpgtnia awarii na sieci
wodochgowe;j.

7.4.Koncepcija projektowanej sieci wodocigowej
Projektowana sie wodochgowa dla zaopatrzenia miesikdaw w wod do celow
bytowo — gospodarczych stanowi rozbudastniepcych wodocigow lokalnych i ma
na celu paiczenie wszystkich istniggych i projektowanych wodoggéw w jeden
wodochg centralny o dwoch ggiach wodnych (Gotdap i Pogorzel).

8. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE

8.1.Roboty ziemne — wykopy i zasypy
Wykopy
Wykopy pod przewody wodoggowe powinny by prowadzone zgodnie
Z przepisami zawartymi w normie BN — 83/8836 — @2zewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.




Wykopy na otwartej przestrzeni og¢gbkasci do 4m i nie wysipowaniu wody
gruntowej i usuwisk, oraz nie olganiu naziomu w zaggu klina odtamu projektuje
si¢ jako otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych.

Dopuszcza ginastpujace bezpieczne nachylenie skarp dla gruntu spoigtgtoy,
ity) wynoszce 1: 0,5.

Glebokas¢ utozenia przewoddow bezpmednio w gruncie i bez dodatkowych
srodkéw zabezpieczajych ustala norma PN — 81/B — 10725 w nganiu do normy
PN — 81/B — 03020. dla ruragiéw o srednicy do 100 mm przykrycie przewodu
mierzone od ranej terenu do powierzchni ruragu dla IV strefy klimatycznej
0 umownej granicy przemarzanig=hl.40 m powinno wyno&iminimum h= 1.80m,
wobec powyszego przewody projektowanej sieci wodgowej naley uklada na
glebokasci minimalney:

-dla 110 mm - = 1,90 m
-dlag 90 mm -~ 1,90 m
- dla przyhczy wodocagowych g50mm — 32 mm k 1,85 m

Na odcinkach gdzie nie ma #iwosci wykonania wykopow skarpowych, naje
wykonywa wykopy oscianach pionowych umocnionych poprzez szalowanigcave
( wykopy o gtbokasci do 3,0 m ) w ssiedztwie zabudowa stupow, ogrodzg drég
itp. w przypadku wysfpowania wod gruntowych — szalowanie petne od poaiom
zwierciadta wody gruntowe;.

Szeroké¢ dna wykopu nieumocnionego zayejedynie odsrednicy montowanego
przewodu i wynosi:

-dla <110 Mm-S =0,50 m
Odcinki wykopow o scianach pionowych umocnione pz deskowanie zarowe
o srednicy przewoddéw od 50 — 150 mm winny thiszeroké¢ w dnie S = 0,90m,

Wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dgEm o0s6b postronnych z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionymtaypadkach mostkow
przejazdowych. Miejsca szczegodlnie niebezpieczniezypaoswietlic w nocy. Dno
wykopu powinno by rowne. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spgéopu
ustala st na poziomie ok. 20cm wgzym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na
rodzaj gruntu (dokopegrzny). Wykop nalgy wykonywa bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu w poziomie ui@nia rurocigu.

Minimalny dopuszczalny odgi migdzy zewrtrzna s$ciam przewodu
wodochgowego wykonaego z tworzywa sSztucznego, #@mego Ww gruncie
a zewrtrzna powierzchm innych elementow uzbrojenia podziemnego musi wignos

- od kabli energetycznych 0,80 m,

- od kabli teletechnicznych od 0,80 — 2,50 m,

- od stupow elektrycznych i telefonicznych 21@0

- od pasa drzew 1,5 m,

- od studni kopanych 1,5 m,

- od gazoeigow sredniopeznych 1,5 m,

- od ogrodz&1,0 m,

- od wodocigu 1,0 m,

- od szczelnych zbiornikéw raieki 5,0 m.
W przypadku nie zachowania odpowiedniej odlégt@d zbiornika nacieki, naley
rure przewodowy prowadzé¢ w rurze ochronnej o dtugoi po 5,0m poza obrys zb&nia



Zasyp rurocigéw

Bardzo wanym aspektem prawidiowego ufenia przewodu jest wykonanie
odpowiedniej obsypki. Obsypka ma zapetwriwne i stabilne podparcie przewodu na
catej jego diugéci. Do wykonania obsypki natg wykorzysté materiat gruntowy
0 podobnych wisciwosciach co podige (grunt rodzimy nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno Iusednioziarnisty. Grub@ warstwy ochronne;j
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodwipoa wynost
0,3m po zagszczeniu ubijakiem po obu stronach przewodu.
Ztacza powinny pozostaodstonete z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach
pofaczenia, do czasu przeprowadzenia probgieniowej na szczeldoé przewodu.

8.2.0dwodnienie wykopow
Do odwodnienia wykopdéw przewidziano zastosowanie mpo spalinowych.
Odprowadzenie wody zgodnie ze spadkiem terenu legloéc min. 10 m od wykopu.
Zawodnienie wykopéw uzateione jest w daym stopniu od opadow
atmosferycznych.

8.3._Si€¢ wodocihgowa - rurociagi

Budow sieci wodocigowe] zaprojektowano z rur tworzywowych termozgrakwch
z polietylenu (PE)dczonych za pomaczgrzewania doczotowego. Sigvodochgowa
naleey wykona z rur PE 100 na é@mienie PN 10, SDR — 17 o nagtijacych
srednicach:

2 110 x 6,6 mm

2 90 x 5,4 mm

2 63 x 3,8 mm
ta technologiadczenia rur pozwala na rezygnag budowy blokow oporowych na
zmianach kierunku trasy projektowanego wodgai Naley zwrécié szczegdlna
uwag, aby nie przekroczyminimalnego promienia wyeggtia rur wynoszcego 50 DN.

8.4, Przyhcza domowe.
Podhczenie budynku do przewodu rozdzielczego hnalewykona zgodnie
z dokumentagj techniczia. Zaprojektowano dwa rodzaje pactter budynkow do sieci
wodochgowej:

» poprzez nawiertko — zasgwwamonawiercaga (zeliwo sferoidalne GGG 40) do
rur PE, gdy ruroaig sieciowy przebiega w pobii budynku i znajduje sina
dziatce odbiorcy,

» poprzez monta obejmy gwintowanej do nawiercania na rury PZelijvo
sferoidalne GGG 40) oraz zasuwy ¢kkouszczelnionej Zeliwo sferoidalne
GGG 40) gwintowanej, gdy rura@ znajduje s w znacznej odlegkei od
budynku lub na dziatce innego Wiciela.

Podhczenia mana dokon& w dowolnym miejscu na przewodzie z watgiem tukéw
i ksztattek. Przy wykonywaniu pagizenia nalgy zwrock uwag na oczyszczanie
powierzchni rury w miejscu wykonania padtenia i doktadne dopasowanie opaski do
rury. Przyhcze wykond z rur PE 80 PN 10 SDR — 13,6.
Przewdéd przycza wprowaddi do budynku przechodez pod fundamentem
w rurze ochronnej PVC @50 mm dla rur PE32 oraz gh@®dla rur PE 40 i 50 mm
dtugasci 1m.
Przylacze domowe naky zakaiczy¢ zestawem wodomierzowym sktagaym sk z:

- dwoch zawordw kulowych

- wodomierza skrzydetkowego




- zaworu antyskazeniowego zabezpieczafego przed dostaniem gi wody
studziennej do sieci wodoaigowej ( rys. w zat.) dla przyhczy wykonanych
z PE 321 40 mmérednica armatury DN 20 mm, dla przylaczy z PE 5Q&rednica
armatury DN 25

Przy dlugich przydczach na granicy dziatkizytkownika zaprojektowano studnie
wodomierzowe dla lokalizacji armatury pomiarowe,;.

Do granicy dziatki odbiorcy wody rurag wodociagowy bez wzgidu nasrednic
traktowany jest jako rurogy sieciowy, przyicza wodocigowe tylko i wyhcznie
w obrebie dziatki uzytkownika.

Zestaw wodomierzowy natg ustaweé zgodnie z norm
PN —ISO 4061 — 1:1997 oraz nardN — 1ISO 4064 — Z +Ad 1:1997.

Kazdy zestaw wodomierzowy nale niezwtocznie zaplombowa aby uniknag
nielegalnego poboru wody przezytkownika.

UWAGA!!

1. Na pohkczeniach wodomierzowych wodomierze bez wdgl na srednic,
powinny by montowane w pozycji poziomej

2. Polaczenie wodoceigowe wraz z zestawem wodomierzowym jest wiasio
dostawcy wody.

8.5. Armatura sieciowa.
Do uzbrojenia sieci wodaggowej i przyhczy domowych zaprojektowano armagur
z zeliwa sferoidalnego GGG40.

A. — zasuwy sieciowe montowane w komorach
- zasuwa zeliwna mekkouszczelniona kotnierzowazdliwo sferoidalne

GGG40)
DN 80 PN 16
DN 100 PN 16
B. — hydranty

- hydrant podziemnyeliwny DN 80/1500

- zasuwaeliwna mekkouszczelniona kotnierzowa krétka DN 80

- skrzynka uliczna do hydrantéw

- skrzynka uliczna do zasuw

- obudowa teleskopowa 80/27/17
Zgodnie z wymaganiami normy PN — B — 02863:1997le@Qlds¢ hydrantu od
krawedzi drogi lub ulicy nie powinna ldywicksza od 15m, oraz odlegtohydrantu
od éciany budynku nie powinna bynniejsza od 5m.
Przez hydranty przewidziano odpowietrzenie i odweudlie sieci wodoeigowej.

C. — podhczenie przyczy wodocagowych
zaprojektowano dwa rodzaje pacitenia:
a) — z nawiertko — zasuwy samonawiegcaj do rur PE
- skrzynka uliczna do przytzy
- obudowa stata do zasuw 27/12 Rd = 1250
- zlaczki sketne (zaciskowe) do rur PE z gwintem zetvanym GZ
b) — z obejmy gwintowanej do nawiercania na REy
- skrzynka uliczna do przytzy




- obudowa stata do zasuw 27/12 Rd = 1250
- zlaczki sketne (zaciskowe) do rur PE z gwintem zetvanym GZ

8.6. Bloki podporowe
Zastosowanie blokéw podporowych w budowie ruggbéiv z rur PE wynika
z zastosowania elementow zeliwa (zasuwy, hydranty). Dla tych warunkéw bloki
podporowe majza zadanie wyréwnanie parcia na paetov dnie wykopu wynikace
Ze znacznej tnicy cigzaru pomgdzy rurami z PE a elementamieliwa. W miejscach,
w ktorych zastosowano kolana i trojniki z Pkc4one z rug przewodow przez
zgrzewanie nalgy starannie zagci¢ obsyplk ze wzgédu na wystpujace w sieciach
wodochgowych uderzenia hydrauliczne. Starannie ¢gagzony materiat obsypki
majcy oparcie w nienaruszonyékiankach wykopu stanowi dla tych ksztaltek ferm
bloku oporowego.

8.7. Roboty montaowe
Montaz i ukladanie ruro@igu w sieci | przyiczy naley prowadz¢ zgodnie
z ,Instrukcp projektowania, montau i uktadania rur z PVC — U i PE” opracowan
przez ZTS ,GAMRAT” S.A. Jasto w 2000r. oraz zgodmigWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggébw =z tworzyw sztucznych wraz z aneksem”
opracowanymi przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazgw
I Klimatyzacji w 1996r.

Przewody z tworzyw sztucznych vr@a montowa przy temperaturze otoczenia od
0° do 30°C. Monta przewoddéw z PE w temp. otoczeniasziej od 0°C jest niiwy.
Jednake z uwagi na zmniejszaqrelastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca s wykonywa polczenia w temperaturze nie zegej ni 0°C. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzé ich stan techniczny — nie mpgniet
uszkodzé, oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamked w postaci zslepek, korkow itp.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuerse odbywa& dopiero po
przygotowaniu podiza. Kazda zasuwazeliwna powinna spoczywana betonowym
podtazu, niezalenie od rodzaju gruntu i miejsca moatiagrunt, komora zasuw).
Hydranty zaprojektowano jako przelotowe na oggjahiu oraz kacowe spoczywage
na kolanie sferoidalnym DN 80.

Podstawowym paktzeniem przewodow z PE z elementami uzbrojeniageltzenie
kotnierzowe ze zgrzewartuleja i luznym piekcieniem stalowym.

8.8. Komory zasuw.
Wszystkie wzly zasuw oraz zasuwy przelotowe zaprojektowano emdrach
betonowych wykonanych z ¢géw @1200mm.Sciany komor oraz dno nalg
zabezpieczy antykorozyjnie.

8.9. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurochgi 1 elementy wykonane z PE nie wymagatadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Wszystkie wbudowane elementy stalowe igpoenia kotnierzowe ( skcanesrubami)
naleey zabezpieczy antykorozyjnie poprzez szczelne owtie ta&dma izolacyjm
,DENSO”.




Elementy betonowe komér pomiarowych i studzienekdawierzowych —sciany
zewretrzne i dno, naley zabezpieczy przed przegkami wody gruntowej poprzez
3 krotne pomalowanie roztworem asfaltowy®RIZOL R —S + 2x ABIZOL P — §.

9. PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

9.1.Przejscie pod drogami asfaltowymi i torowiskiem kolejowym
Przegcie sieca wodochgowa pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz torowask
kolejowym zaprojektowano metgdorzewiertu z zastosowaniem rury stalowej. Nie
projektuje s¢, zadnego rozkopywania nawierzchni drogowej asfaltowejz wjazddow
i_chodnikéw utaonych z kostki brukowejDrogi asfaltowe i torowisko kolejowe
przekracza zgodnie z obowazujacymi zasadami o przekraczaniu drog asfaltowych
i torowisk  kolejowych  metagd przewiertu oraz protokolem uzgodhie
z administratorem. Rury przewodowe wyppgaw ptozy slizgowe systemuraci” .
Rura przewodowa nie me styka sie z rur ochronn.

9.2.Przejscie pod drogami utwardzonymi
Przekraczanie drég utwardzonych zaprojektowano daetazkopu. Rug przewodovy
nalezy umiescic w rurze ochronnej PCV utonej na gtbokasci min. 1,50 m od
poziomu nawierzchni. Rury przewodowe wypbgaw ptozyslizgowe systemyraci” .

9.3.Przekroczenie ciekéw wodnych i rowdw melioracyjnych
Przekraczanie rowow melioracyjnych projektuje snetod, rozkopu i przewiertu
sterowanego.
Przegcie naley wykona w rurze ochronnej PVC i PE nagbbkasci 1,20m pod dnem
rowu przekraczanego miezod wierzchu rury ochronnej.
W miejscu rozkopu wykorta ubezpieczenie ptytamizarowymi zastabilizowanymi
palisad, przed i za ubezpieczeniem. Szergkpasa ukladanego ubezpieczenia-5,0m
(rys. w zahczeniu).

Rury przewodowe wypogw w ptozy slizgowe systemuraci”. Wszystkie kace
rur ochronnych zabezpieazy pianky poliuretanow. Prace wykona zgodnie
z protokotem uzgodnige pozwoleniem wodno-prawnym i zazonymi rysunkami.
Miejsca przekroczae oznakowd stupkami betonowymi ustawionymi w odlegtd
0,50m od krawdzi skarpy. Gtéwk stupka pomalow@afarba niebieslg na szer. 0,20m.

9.4.Zasady konstrukcji podpdr slizgowych
- Miejsca kczenia rur nie magopier& si¢ i Spoczywa na rurze ochronnej.
- Nie powinno wysipowa ugiccie przewodu pomdzy faczeniami rur.
- Podpory powinny znajdowasic bezpdrednio za d4czeniami rur a odlegkd
pomiedzy ptozami powinna wynosi
dla 290 mm okoto 0,7 m
dla 110 okoto 1,0 m

9.5. Skrzyzowanie z przewodami teletechnicznymi
Przy skrzgowaniu projektowanej sieci wodagowej z przewodami teletechnicznymi
nalezy stosowa rury ochronne dwudzielne typu AROT
2110 mm dtugéci 3,0 m montowane na istnigym przewodzie teletechnicznym.
Prace ziemne w obie skrzyowania prowadZirecznie.
Stosowa si¢ do zapisanych w opinii ZUDP.




10.PROBY SZCZELNOSCI SIECI WODOCI AGOWEJ | PRZYL ACZY DOMOW YCH

11.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataici polaczen przewodu wodoagowego
nalezy przeprowadz proby szczelnéei wg PN-81/B-10725
Préby szczelni naleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, ale
na zadanie inwestora lub aytkownika naley rowniez przeprowadzi proly szczelnéci
calego przewodu. Zalecagrzeprowadzi proke cisnieniowa hydrauliczm:
1) Odcinki poddawane probie szczedob mogy mie¢ dhlugasé¢ ok.300m
w przypadku wykopdéw oscianach umocnionych lub ok.600m przy
wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkigza powinny by
odkryte oraz w petni widoczne i dgphe.
2) Odcinek przewodu powinien by na catej swej dlugmi stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.
3) Wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte.
4) Rurochg powinien by odpowietrzony.
5) Nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane pokenia
W czasie przeprowadzania proby szczétnonaleey w szczegOlnsci przestrzega
nastpujacych warunkow:
- przewdd nie mze by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni
zewrgtrznej nie mae by nizsza nk 1°C,
- napetnienie przewodu powinno odbyise powoli od niszego punktu,
- temperatura wody wykorzystanej przy probigénignia nie powinna przekracza
20°C,
- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nakepozostawd go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu giprébnego anienia wody w przewodzie naig przez okres
30 minut sprawdZijego poziom,
- po uzyskaniu énienia probnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24
godzin dla wyrGwnania temperatury powietrza wetnmprzewodu z temperatuotoczenia
I po tym czasie naly przystpi¢ do kontrolowania énienia przez 30 minut, czy nie spada
ponizej cisnienia prébnego. @nienie probne powinno wyndsi
dla odcinka przewodu osriieniu roboczym dd,0 MPa
1,5 cénienia roboczego, lecz nie mniegri,0 MPa
- caly przewdd mie by poddany probie szczelém dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczeléa poszczegolnych jego odcinkOw oraz po jego
zasypaniu z wyjtkiem miejsc 4czenia odcinkdw.
Po zakaczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejsza cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien &gpr&zniony z wody.
Wyniki prob szczelnéri odcinka jak i catego przewodu powinnychyjete w protokotach
podpisanych przez przedstawicielykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i aytkownika.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU WODOCI AGOWEGO

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczeébimalezy przewdd poddaptukaniu
uzywajac w tym celu czyste] wody wodagowej. Pedkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umbwi¢ usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda plugza po zakoczeniu ptukania powinna by
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyearw jednostce badawczej do tego
upowanionej. Jéli wyniki badar wskazuj na potrzet dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by przeprowadzony przyayciu roztworu PODCHLORYNU SODU w czasie 24
godzin przy sizeniu 2% tj. 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrowogly w rurocagu. Po
tym okresie kontaktu, pozostatochloru w wodzie powinna wynasok. 10 mgGl/dn.



Po zakdczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodezygponownie go wyptuka
Wyniki bada i dopuszczenie do poboru wody maidzy¢ udokumentowane protokotem
sporadzonym przez jednostk badawcz i stanows integralm czgs¢ dokumentaci
powykonawczej

12. OZNAKOWANIE SIECI WODOCI AGOWEJ

Oznakowaniu podlega;j

- przebieg trasy wodagjowe;j

- lokalizacja komér zasuw i nawiertek prayzy i zaworéw domowych

- lokalizacja hydrantow

- lokalizacja komor pomiarowych i studzienek woderzowych
Do oznakowania nahy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojerga n
przewodach wodoggowych zgodnie z PN — 86/B — 09700 stasupastpujace rodzaje
tablic: H, Z, D. Tablice naley umieszczéa na trwatych elementach uzbrojenia terenu lub
betonowych stupkach.
Nie umieszcza tablic znacznikowych na drewnianych piotach, draew stupach
elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejdtaaciemnionych.
Stupki betonowych nalsy umieszcza na zatamaniach trasy wodegowej. W przypadku
braku maliwosci lokalizacji stupka nad ruroggiem (srodek dziatki rolnej) naley na
stupku umiéci¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania rwmei Na
kazdym stupku betonowym natg umieici¢ trwale informag o rodzaju wbudowanych rur
i_ich érednicy np. PE — 110. Gitowki stupkow betonowych na dkejo20cm naley
pomalowa farla olejma w kolorze niebieskim.
Przebieg trasy ruroggju naley oznakowa tasma znacznikow z wkiladlky metalovg
z napisem ,UWAGA WODOCAG” utozong nad rurocigiem na wysokgci 30 cm
( nad obsypk). Taéma z wkiadlk metalova ma umaliwi¢ lokalizacg przewodu
wodochgowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkannakowaniami i ich
konserwacja naka do obowazku administratora wodaggu.

13.WYTYCZNE BHP

Kierownik budowy musi posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét
budowlanych z zakresu instalacji sanitarnych wdkar. Przed powierzeniem stanowiska
pracy kady z zatrudnionych winien posiatlaktualm kart zdrowia i przej¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie swoich obemkdéw i przepisow BHP. Zabronione jest
dopuszczanie do pracy pracownikéediicych pod wptywem alkoholu lub innyaiodkéw
odurzajcych. Kady z pracownikdbw winien ky wyposaony w odpowiedri odziez
robocz ( buty, ubrania, gkawice ochronne, kask ). Zabronione jesywianie narzdzi

I sprztu budowlanego w ztym stanie technicznym. Na bud@owiusi znajdowa si¢
apteczka pierwszej pomocy medycznej wyposa w podstawowsrodki medyczne.

14.UWAGI KO NCOWE
Na wszystkie wbudowane materiaty wykonawca zokheany jest przedstawicertyfikaty
zgodndci i atesty higieniczne dopuszczeg do budowy sieci wodagowych do celéw
bytowo — gospodarczych.



