OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003, poz. 1133)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiot inwestycji jest budowa sieci wodoci agowej wraz z przyt gczami dla
miejscowo $ci POGORZEL - DZIEGIELE - REGIELE — GORNE - KOZAKI,
gm. Gotdap .

Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wykonanie wezta wigczeniowego do istniejgcego rurociggu

2. Budowa sieci wodociggowej

3. Budowa przytgczy domowych

4. Przywrdcenie terenu do stanu nie gorszego niz przed inwestycjg,

Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledéw technologicznych
I organizacyjnych budowy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualny stan zagospodarowania terenu stanowig tereny zabudowane
(gospodarstwa rolne) uzytki rolne, tereny zakrzaczone i zadrzewione.
Infrastrukture techniczng stanowia:
* sieci techniczne telekomunikacyjne z kabli metalowych utozonych
doziemnie
* napowietrzne linie teletechniczne
* napowietrzne linie energetyczne
» kable energetyczne podziemne do zasilania indywidualnych gospodarstw
domowych
» studnie gospodarskie na potrzeby wtasne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu sieciag wodociggowg wraz
Z przytaczami domowymi i urzadzeniami towarzyszacymi. Trasa projektowanej sieci
wodociggowej przebiega w przewazajacej czesci wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych poza
pasem drogowym ze wzgledu na tatwos¢ dostepu stuzb administracyjnych (remonty,
przeglady).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi sie¢ hydrantéw podziemnych DN 80
zwolnym przelotem o wydajnosci 160m%h przy spadku cisnienia o 1 bar
rozmieszczonych na obszarze calej inwestycji w poblizu zabudowan gospodarskich
obok ciggébw komunikacyjnych w miejscach tatwo dostepnych.

Glebokos¢ wykopdéw pod sie¢ wodociggowq i przytacza waha sie w granicach od
1,90m dla DN 110 do 1,80m dla DN 32.

Na obszarze inwestycji zaprojektowano studnie wodomierzowe na przytaczach
domowych.

Przekroczenia drég asfaltowych oraz torowiska kolejowego zaprojektowano
metodg przewiertu lub przepychu zgodnie z protokotami uzgodnien z administratorem.



Przekraczanie ciekébw wodnych nalezgcych do melioracji szczegétowych
i podstawowych wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg przekroczeh oraz
zapisami w protokole uzgodnien z administratorem.

Projektowang sie¢ wodociggowag stanowig nastepujace elementy techniczne:
sie ¢ wodoci ggowa
- rurociggi sieciowe PE 110mm — 12502mb,
- rurociggi sieciowe PE 90mm — 1284mb,
- rurociggi sieciowe PE 63mm — 301mb,
- rurociggi sieciowe PE 50mm — 8057mb,
- rurociggi sieciowe PE 40mm — 175mb,
- rurociggi sieciowe PE 32mm —_388mb,
22 707mb
- hydranty przeciwpozarowe podziemne DN 80 — szt. 14
- komory zasuw sieciowych — zelbetowe DN 1200 — szt. 8
- zasuwy sieciowe DN 100, 50

przyt agcza domowe DN 50, 40, 32

- PE g 50 — 1678mb

- PE 2 40 — 343mb

- PE 9 32 — 399mb

- zasuwy przelotowe domowe DN 50, 40, 32

- wodomierze domowe DN 25, 20mm z dwoma zaworami kulowymi oraz zaworem
antyskazeniowym — szt. 45

- opaski przytaczeniowe z zasuwg

- obejmy do nawiercen gwintowane oraz zasuwy domowe gwintowane

- studnie wodomierzowe zelbetowe DN 1200 oraz tworzywowe

Prace ziemne przy budowie rurociggébw nalezy prowadzi¢ tak, aby zniszczenia
byly jak najmniejsze.

Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowa wraz z urzadzeniami
technicznymi oznakowaé za pomoca stupkow betonowych i tabliczek znacznikowych.

Ustala sie pas montazowy wodociggu bedacy zarazem strefg ochronng
szerokosci 3,0m.

W pasie tym zabrania sie lokalizowania jakichkolwiek budynkow.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja o charakterze liniowym nie powodujgca wydzielenia terenu, jest zgodna
z ustaleniami zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY GOLDAP,
zatwierdzonym uchwatg nr XXXIV/183/2001 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 24 maja
2001r oraz wydang DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
nr GP0O.7331/cp-23/05 z dnia 09.03.2006r; nr GPO.7331/cp-8/09 z dnia 21.05.20009r;



5. DANE INFORMUJACE
- rejestr zabytkdw, warunki konserwatorskie
Teren, na ktérym projektowany jest przebieg urzgadzen wodociggowych potozony
jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej, znajduje sie w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Wzgdérz Szeskich i Doliny Btedzianki.
Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylaczami nie koliduje z terenami ochrony
konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na obszarze objetym zamierzeniem projektowym nie wystepujg zadne wyrobiska
gornicze, oraz nie ma oddziatywania eksploatacji gorniczych.

7. ISTNIEJACE ORAZ PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami domowymi oraz
urzadzeniami towarzyszgcymi nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdw. Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadac
atesty higieniczne wydane przez stuzby sanitarne oraz certyfikaty dopuszczajgce do
zabudowy dla medium, jakim jest woda pitna.

Zadaniem projektowanego wodociggu (po wybudowaniu) bedzie dostarczenie
wody pitnej do celow bytowo — gospodarczych gospodarstw domowych. Woda
dostarczana przez przedsiebiorstwo wodociggowe jest pod stalg kontrolg sanitarng
i moze tylko poprawi¢ zdrowotnos¢ jej odbiorcéw. Woda znajdujgca sie w zasobach
studni gospodarskich jest w wielu przypadkach nigdy nie poddawana badaniom,
a jakosc¢ jej ciggle ulega pogorszeniu w zwigzku z kurczeniem sie zt6z wodonosnych

8. DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejgcej] sieci
wodociggowej na terenie miasta Gotdap oraz wodociggéw lokalnych i jest inwestycjg
uzupetniajgcg braki w infrastrukturze wodociggowej. Realizacja jest konieczna ze
wzgledu na braki wody pitnej oraz bardzo zig jakos¢ wody w studniach gospodarskich.
Rozwijajgca sie gospodarka hodowlana (bydio mleczne) potrzebuje wody o dobrej
jakosci.



