Przebudowa ulicy BEMA w Gotdapi

KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

Lp.| cpv Specyfikacii Wyszczegélni_enie_elem_en_t())/v_rozliczeniowych Jednostkal Cena*jedn. Wartosé z4¥)
Technicznej i wyliczenie ilosci Nazwra T zt¥)
01.00.00,. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8] 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktow wysgakowych km | 0,161
45111000-8 01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
2 Rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowychlgsci 15cm (trylinki) m2 18,00
3 Rozbidrka chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5cm m2 31,00
4 Rozbidrka krawznikdw betonowych na fawie z oporem z odwiezienieozg m 29,50
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM
02.00.0( ROBOTY ZIEMNE
45111000-8 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
5 Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezienieuatylizacja materiatu m3 345,04
6 Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezienienteriatu w nasyp m3 41,67
45111000-8 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 Nasypy z gruntu pochodeego z wykopu, z wbudowaniem oraz g&gzeniem m3 41,67
ROBOTY ZIEMNE RAZEM
45231000-5} 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
8 Wykopy pod kanat deszczowy przykanaliki i studréeauktad m3 286,50
9 Zasypywanie wykopéw gruntem ztozonym obok wykomag;szczeniem m3 286,50
10 Zasypka technologiczna rurociagu m3 11,12
11 Wykonanie kanatu z rur kielichowych z P\4Z315 kl.8,0 KN/m2 m 60,00
12 Wykonanie kanatu z rur kielichowych z PM200 (przykanaliki) kl. 8,0 KN/m2 m 9,50
13 Wykonanie studzienki @1200 mm z betonu B45 z wiaP&0 kpl 2,00
14 Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m kpl 3,00
15 Regulacja wysokiziowa studzienkiciekowej z wpustem ulicznym szt. 2,00
16 Regulacja wysokosciuowa studni rewizyjnej z wlazetiwnym szt. 1,00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM
04.00.0( PODBUDOWY




Przebudowa ulicy BEMA w Gotdapi

Numer s s p . . .
o Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych .
Lp.| CPV | Specyfikacii y 9 Cwvli ie iloiCi y Jednostka Cen?*jedn Warto§¢ zt*)
Technicznej I wyliczenie 110sClI Nazwa losé z )
45233000-9) 04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
17 Profilowanie i zagszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawkerzc m2 595,00
18 Wykonanie koryta gt. 10cm pod warstwy konstrukcyjraevierzchni , chodnikéw i wjazdow m2 777,30
19 Warstwa odcinajca grubdci 15cm pod jezdaizasadnicz m2 595,00
20 Warstwa odsczapca pod nawierzchaichodnika m2 147,00
45233000-9) 04.04.07 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
21 Pgdbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnia m2 595,00
ulicy Bema
22 PODBUDOWA RAZEM
05.00.0( NAWIERZCHNIA
45233000-9 05.03.23 WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCH U KR3 - KR6
23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8crrpoasypce piaskowo-cementowej | m2 595,00
NAWIERZCHNIE RAZEM
06.00.0( ROBOTY WYKO NCZENIOWE
45112000-2] 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM
24 Humusowanie warstywgrub. 10 cm z obsianiem oraz pghach | m2 353,00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE RAZEM
07.00.0( OZNAKOWANIA DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
45233000-9 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Stupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kagkiem zabezpieczagym - wykonanie i
25 zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 7
- wyliczenie ilgci wg proj. wykonawczego zawiesgiego docelow organizagj ruchu
26 Tarcze $rednie” znakow z folia odblaskaw generacji szt 9
- wyliczenie ilgci wg proj. wykonawczego zawiengiego docelow organizag ruchu '
OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPECZE NSTWA RUCHU RAZEM
08.00.0( ELEMENTY ULIC
45233000-9 08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE
27 CK:rlazv;/f:mlk betonowe 15x30 wystgie - wys. 12cm - na tawie betonowej z oporem zreto m 375,00
45233000-9 08.02.03 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
28 grh%ir;lqkl z kostki betonowej wibroprasowanej szgrejfgcm na podsypce cementowo—piaskoyvej m2 147,00
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Numer s . . . )
Lp.| cPv | specyfikaci Wyszczegolnl_enle_elem_en_toyv_rozllczenlowych Jednostkal Cena Jedn. Wartosé z¥)
Technicznej i wyliczenie ildici Nazwra T zt*)
45233000-9) 08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
29 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo—piaskowBggrwraz z wypetnieniem spoiry m 31,00
zapraw cementow
45233000-9) 08.06.01 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasogjazarej gr. 8 cm na podsypce
30 . . . m2 35,30
cementowo—piaskowej gr. 3cm wraz z wykonaniem pddiay gr 10cm z chudego betc
ELEMENTY ULIC RAZEM
ULICA BEMA RAZEM




