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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy KAJKI w Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna ulic -D

- predkaos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni - 3,50m

- chodnikow dla pieszych lewostronny - 1x1,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne ,0%2

- pochylenie chodnikéw w kierunku jezdni -2,0%

- kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej drogi dojazdowsgjlanie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Kajki przig w krawedzi ulicy Kombatan-
tow i oznaczono pikietaem 0+000 natomiast jej koniec w kredei ulicy Zrodlanej o
pikietazu km 0+088,76

Zagospodarowanie terenu etggo projektem w stanie obecnym stanowi dojazdadmz
dowy indywidualnej przy ulicy Kajki o nawierzchniuhtowej naturalnej od strony ulicy
Kombatantow zaliczonej do kategorii drog powiatotvydNa krétkim odcinku ulicy jak
jest ulica Kajki zlokalizowaneasobecnie 4 posesje zabudowane zabudowa mieszkaniow
indywidualna z meliwoscia zabudowy jeszcze jednej dziatki. Istaeg ulica jest ulig
»slepa , bez maliwosci przejazdu .

Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie limigrodzé poses;ji
miesci sie w granicach od 7,5do 10m.
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3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizeeva nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kabel energetyczny wysokiego nega ( w chodniku ul. Kombatantow)
— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

— Kolektor kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja teletechniczna z pragkami abonenckimi.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

W ocenie warunkow geologicznych pozhowvykonano jeden reprezentatywny otwor
kontrolny do gtbokasci 2,0m
W poditazu stwierdzono zaleganie w gérnej warstwie gruntésypowych przemiesza-
nych z humusem naggokas¢ okoto 60cm. Grunty mineralne w podtostanowa pia-
ski gliniaste przechodeze w piaskirednie.
Dla celéw przedmiarowych ii wykonawczych przetoazahie wymiany gornej war-
stwy gruntéw o charakterze nasypu niebudowlaneggtgmkasci 0,5m pontej istnie-
jacego poziomu ulicy. Na etapie przebudowy ulicy malekorygowa gtebokasé wy-
miany gruntéw w nawiizaniu do rzeczywistej sytuacji w podtopo uzyskaniu akcep-
tacji Inspektora Nadzoru.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Ulica Kajki obecnie jest to teren o nawierzchnimguawej ograniczony liniami ogrodie
0 przemieszanym podta gruntowym wskutek wykopow pod instalacje infraktury
komunalnej. Po lewej stronie ulicy istnieje prowigezny odcinek chodnika z4ao po-
tozonych betonowych ptyt chodnikowych. Linie rozgram@pce ulicy wyznaczoneas
przez ogrodzenia posesji 0 zabudowie indywidualnej.

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Calds¢ projektowanego zadania ndge sic w granicach nieruchondol oznaczonych
numerami 1005 ; 1006/2 oraz 828/1 wetle geodezyjnym Gotdap 2 . Dziatka ozna-
czona numerem 1005 stanowi wiaghGminy Gotdap z przeznaczeniem pod lokaliza-
cje ulicy Kajki , natomiast z dziatki nr 1006/2dacej wtasndécia Gminy Gotdap naley
wydzieli¢ pas drogowy pod projektowane przegtaie ulicy Kajki do skrzyowania z
ulicaZroédlary. Dziatka o numerze 828/1 jest wtascia powiatu na ktorej zlokalizo-
wana jest ulica Kombatantéw zaliczona do kategbg powiatowych. W olgbie
skrzyzowania ulicy Kajki z ulia Kombatantow elementy ulicy Kajki przenikagic z
elementami ulicy Kombatantéw i w afirie pasa drogowego ulicy powiatowej.
Potazenie dojazdu jest uwidocznione naazahiku graficznym nr2 ,Projekt zagospoda-
rowania terenu”
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3.6.

4.0

4.1.

Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgitym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Kajki nie wystpuja
elementy zieleni podleggje ochronie. Po stronie lewej na wyséti@osesji nr 3 przy
ogrodzeniu w pasie ulicy zostato posadzonych Kitkeewow ptaacych iglastych jako
elementy dekoracyjne . W trakcie przebudowy krzésvgrzewidzianeassdo wykopania i
oddanie do dyspozyciji inicjatora po#gzych nasadze

Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Przebieg trasy.

W stosunku do stanu istraepgo ulicy Kajki zaprojektowano jej wydtanie celem pola-
czenia z ulig Zrodlary w obrbie jej skrzgowania z ulig Mata . Projektowana ulica
Projektowana dtug@ ulicy Kajki o pikietazu pocatkowym w krawedzi jezdni ulicy
Kombatantow i kacu w krawedzi ulicy Zrodlanej wynosi 88,76m. W km 0+040 zapro-
jektowano zatamanie trasy ulicy adie zwrotu 4,8786g celem dostosowania trasy do
stanu zagospodarowania i geodezyjnego. Zatamasg stagodzono tukiem kotowym o
promieniu R=500m.

Projektowany kierunek ruchu w ulicy Kajki wynikgprojektu organizacji ruchu ighzie
sie odbywat od ulicyZrédlanej do ulicy Kombatantow.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugaci ulicy zaprojektowano niweleto dwoch wartéciach pochylenia podi
nego 1,9% i 2,99%. Zatamanie niwelety wygkono tukiem kotowym widstym o
wartasci promienia R=600m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na dtugdci objetej opracowaniem projektowym wysi jeden zasadniczy prze-
kréj normalny.

Przekréj normalny nr 1 -ed km 0+000 do km 0+088,76 ,

- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- chodnikéw dla pieszych lewostronny — 1x1,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni jednostroAn2,0%

- pochylenie chodnika w kierunku jezdni -2,0%

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie grog@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
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Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulshgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozporgzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nasu-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwacieralna z brukowej kostki betonowej
— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0ag1h,5
— 15cm warstwa odcingga z piasku

- Wymiana gruntu organicznego pozoo grubéci dostosowanej do stwier-
dzonej sytuacji

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.6. Odwodnienie projektowanej ulicy dojazdowejaigtl pieszego..

Z uwagi na usytuowanie w projektowanej ulicy kotekt kanalizacji deszczowej istriej
korzystne warunki do wprowadzenia woéd opadowyclistioejacej kanalizaciji.

Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowej zagtojgano dwie studzienki
sciekowe padczone przykanalikami z istniga studna rewizyjra w km 0+058m.
Projektowane studzienkciekowe z osadnikiem pgdzono z istniejca studnia przykana-
likami z rur PCV dsrednicy 200mm. Dane techniczne dotyaz projektowanych ele-
mentow odwodnienia zestawiono w aniku Nr 4.

4.7. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:
- wykopy na odktad — 272,87m
w tym wymiana gruntu — 217,28m
- nasypy - 354,88M

Grunty z wykopdw z uwagi ha charakter nasypowynigezyszczenia gruzem orazez
sciami organicznymi przewidziano do odwiezienia dé&tad.

4.8. Skrzyowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wysgpia dwa skrzyowania na pocgku trasy z uliq Komba-
tantow zaliczoa do kategorii drog powiatowych i nakeu z ulia Zrédlam. Zatamania
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krawedzi jezdni ulicy Kajki i KombatantéwZrédlanej ztagodzono odcinkami tuku ko-
towego o wartéci promieni R=6,0m i R=4,0m. Waié promienia R=4,0m zastosowana
na wyjezdzie w ulice Kombatantow wynika z potrzeby uniaia przebudowy kanaliza-
cji telefonicznej w ulicy Kombatantéw i nie ogram&cswobody ruchu pojazdow dla rela-
cji lewosketnej z ulicy Kajki.

4.9. Zabezpieczenie wdzen obcych.
Na wjezdzie w ulice Kajki wzdta chodnika ulicy Kombatantéw znajduje &iabel ener-

getyczny wysokiego naggia. Zaprojektowano zabezpieczenie kabla nghronm
AROT A160PS dwudzielnwykonary z polietylenu HDPE diugmi 13,0m

5.0. Opis wyburzea i wywlaszcza.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodljeniecznd¢ regu-
lacji stanu wladania w odvie istniejcej ulicy Kajki. Na dtugéci projektowanego
przedhizenia ulicy Kajki wskazane jest dokonanie podziatiatki nr 1006/2 z wydzie-
leniem pasa drogowego projektowanej ulicy i przalfikowaniem przedmiotowych
gruntéw na cele komunikacyjne.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na faktze wykonanie nawierzchni twardej ulicy Kajki tworayswietle rozu-
mienia przepiséw prawa o ruchu drogowym skayania z ulia Kombatantow Zro-
dlam , zachodzi potrzeba oznakowania powstatych sk z podporadkowaniem
ulicy Kajki do ulicy Kombatantéw Zrédlanej. Szczegdtowy rodzaj i lokalizacje ozna-
kowania przedstawiono w projekcie state] organizaighu wchodzcym w skfad niniej-
Szego opracowania projektowego..

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie robébwbie skrzyowania z uli-
ca powiatows powinno by prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgacii
ruchu na czas prowadzenia robét. Wszelkie robotyazastatym odcinku dojazdu mpg
by¢ prowadzone na zasadzie zangkego placu budowy z uwzglnieniem zapewnienia
dojazdu do posesji w uzgodnieniu z ich §giaielami.

8.0. Uwagi kaaicowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw dojazdu w exi
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-
jektowane elementy do fistwowej sieci wysokiciowej w dowazaniu do istnigjcej
osnowy geodezyjnej w ukladzie wysdkmwym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy ulicy Kajki w osi projektowanéjyelety

Pik.

0,00

5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00

X(N)

5951233,01
5951228,09
5951223,15
5951218,22
5951213,28
5951208,34
5951203,39
5951198,44
5951193,48
5951188,51
5951183,54
5951178,56
5951173,58
5951168,59
5951163,61
5951158,63
5951153,64
5951148,66

Y(E)

4654521,55
4654522,34
4654523,12
4654523,91
4654524,70
4654525,47
4654526,19
4654526,86
4654527,49
4654528,06
4654528,58
4654529,05
4654529,48
4654529,89
4654530,29
4654530,70
4654531,11
4654531,51
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rzdna
0,00 158,40
5,00 158,30
10,00 158,21
15,00 158,11
20,00 158,02
25,00 157,92
30,00 157,83
35,00 157,73
40,00 157,64
45,00 157,58
50,00 157,56
55,00 157,58
60,00 157,65
65,00 157,76
70,00 157,90
75,00 158,05
80,00 158,20
85,00 158,35
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Zat. Nr 1
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO $¢ OBJ ETOSCIm3] zU 2YCIE
PIKIETA z NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0,00 0,01 4,08 0,00
12,50 12,24 26,80 1224 14,55
1250 1,95 0,21 14,55
12,50 20,86 449 449 -16,37
2500 1,39 0,51 -1,82
16,00 38,87 416 416 -34,71
41,00 3,47 0,01 -36,53
15,00 73,74 0,22 0,22 -73,52
56,00 6,36 0,02 -110,05
7,00 97,29 0,11 0,11 -97,18
63,00 21,44 0,01 -207,23
9,00 102,95 0,20 0,20 -102,75
72,00 144 0,03 -309,98
10,00 8,20 1,78 1,78 -6,42
82,00 0,20 0,33 -316,40
6,75 0,73 17,84 0,73 17,11
88,75 0,02 4,96 -299,29
RAZEM 354,88 55,59 23,93
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PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

0,00
12,50
25,00
41,00
56,00
63,00
72,00
82,00

88,75

0,00
2,10
3,00
2,00
2,00
7,07
2,00
2,35

0,00

0,00
0,19
0,00
0,46
0,63
0,69
0,33
0,22

0,00

12,50
12,50
16,00
15,00
7,00
9,00
10,00

6,75

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA HUMUSU

ODLEGLO
(m]

ACY[m3]

s¢

0OBJ

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETGSCI

13,12
31,88
40,00
30,00
31,76
40,84
21,75

7,93

1,20
1,20
3,69
8,18
4,63
4,61
2,77

0,75

217,28 PROJEKTOWANY[m3] =

27,01

Zat. nr 2
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat . Nr3

Ulica Kajki od km 0+000 do km 0+063,10

2 . . 2

) Lokaliza- Podbudowa [m ] Nawierzchnia [m ]

b cja, stro- KIUSZVWO Uwagi
na Chudy be- yw bitumicz-
tamane kostka
ton 10cm na
gr. 20

1. 0+024L 8,30 8,30
2. 0+026 P 14,00 14,00
3. 0+044 L 12,40 12,40
4. 0+063 L 36,00 36,00
5. RAZEM: 70,70 70,70
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Zat. Nr 4

SZCZEGOL PODLACZENIA WPUSTU
DO STUDZIENKI KAN. DESZCZOWEJ

£

|
KL -
|

h
YI:E Nr st. £
Nr wp.
Nr Rz.wierzc Rz. wierz-
stu dna plyw Rz dna ptyw 9
A/B C D/E F L [
- m.n.p.m. | m.n.p.m m.n.p.m. | m.n.p.m. m %
1 2 3 4 5 6 7 8
157,52/
S1 155 52 156,02 _— 155,20 155,81 10,5 2,0
S2 157,58/ 156,08 1.7 155,95 | 6,5 2,0
155,58 ' , ' ,
Razem: 17,0m
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