PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLE Il

ADRES INWESTYCJI : Gotdap ulica Osiedlell

INWESTOR : GMINA GOLDAP

ADRES INWESTORA : Urzad Miejski w Gotdapi Plac Zwyciestwa 14
BRANZA . roboty drogowe

SPORZADZIt KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 5luty 2010r

Poziom cen : IV Kwartat 2009r.

Warto$c¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
Aktualizacje kosztorysu inwestorskiego sporzgdzono w oparciu odokumentacje techniczna, przedmiar robét i kosztorys inwestorski pier
wotny z kwietnia 2007r. sporzadzonych przez mgr inz. Zygmunta Dargiewicza autora dokumentacji.

KOD CPV: 45110000-1, 45233000-8

Data opracowania luty 2010r
5 luty 2010r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



ulica osiedleii odcinek w4-w5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty przygotowawcze
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km
d.10111-01
0,337 km 0.337|
RAZEM 0.337
2KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie( [m2
d.1/0802-04 docelowo 8cm) na skrzyzowaniu z ulicg woj.650 - rejon wierzchotka W5
51*2 m?2 102.000
RAZEM 102.000
3KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
356 m 356.000
RAZEM 356.000
4KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej. Poz.zast.Roim?2
d.1/0803-07 zebranie nawierzchni z kostki brukowej z utozeniem materiatu w stosy.
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
5KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-08
1223 m?2 1223.000
RAZEM 1223.000
6KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samo- m3
d.111103-01 chody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i me-
chaniczne wytadowanie. Zatadunek gruzu
168,78 m3 168.780
RAZEM 168.780
7KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 kmms3
d.1(1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowywanego(docelowo 4km) z uwzglednie-
niem optaty za wysypisko.
168,78 m3 168.780
RAZEM 168.780
8KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado4m3
d.111103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
168,78*3 m3 506.340
RAZEM 506.340
Roboty ziemne
9KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.2/0202-05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
500,58 m3 500.580
RAZEM 500.580
10KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po terenie lub |m3
d.20204-02 drogach gruntow.(kat.gr. llI-1V)
500,58*3 m3 1501.740
RAZEM 1501.740
Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1880,26 m?2 1880.260
RAZEM 1880.260
12KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszim?2
d.30112-01 czeniu 20cm wg PN-S-96102:1997 z 18% dodatkiem kruszywa tamanego na
podtozu G1
1679,45 m2 1679.450
RAZEM 1679.450
13KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betoim
d.3/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
665,38 m 665.380
RAZEM 665.380
14KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.30502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
1679,45 m?2 1679.450
RAZEM 1679.450
15KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
Wijazdy bramowe
17KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4/0202-01 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Gtebokos¢ korytowa-
nia - 15cm, $rednia dlugos¢ wjazdu - 1,5m.
22,50 m3 22.500
RAZEM 22.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
19KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszim?2
d.40112-06 czeniu 15 cm wg PN-S-96102:1997 z 18 % dodatkiem kruszywa tamanego na
podtozu G1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
20KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
Chodniki
21KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypehkm
d.50404-02 nione piaskiem
497 m 497.000
RAZEM 497.000
22KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.5(0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem ($rednia szer. chodnika -1.5m). Kostka kolorowa
wibroprasowana.
703,50 m?2 703.500
RAZEM 703.500
23KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000




