KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ij. \ Poszcz Razem
1 |ROBOTY DROGOWE
2 |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasyi  punktéw wysoko s$ciowych.
1 KSNR1 |D.01.01.01.11 km
d.2.1| 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa droég w terenie ré
wninnym.
0.161 km 0.161
RAZEM 0.161
2.2 |D.01.02.04. Rozbiorki elementéw drég , ogrodze n , przepustow.
2 KNR 2-31 |D.01.02.04.27 m2
d.2.2| 0811-02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci
15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
< nawierzchnia z trylinki na wjezdzie od ul. Zrédlanej> 18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
3 KNR 2-31 |D.01.02.04.28 m2
d.2.2| 0815-01 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie-
szych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
< chodnik w ulicy Kosciuszki> 31.0 m?2 31.00
RAZEM 31.00
4 KSNR 6 |D.01.02.04.41 m
d.2.2| 0806-01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
<na wiaczeniu do ulicy Kosciuszki> 17.0 m 17.00
< na wtaczeniu do ul. Zrédlanej> 5.50+7.0 m 12.50
RAZEM 29.50
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2| 0812-03
29.0*0.082 m3 2.38
RAZEM 2.38
6 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki, | m3
d.2.2| 0108-17 [taw, kraweznikéw betonowych na odlegtos¢ do 1 km
18*0.15+0.05*31.0+29.5*0.15*0.30+2.38 m3 7.96
RAZEM 7.96
7 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.2| 0108-20 |nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km / przyjeto odwd6z na odl do
3km/
Krotnos¢ = 2
7.96 m3 7.96
RAZEM 7.96
3 |D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.l-I\V
8 KNNR 1 |D.02.01.01.12 m3
d.3.1| 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytadowczymi na nasyp i odktad
386.71 m3 386.71
RAZEM 386.71
9 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-| m3
d.3.1| 0208-02 |wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
odwiezienie nadmiaru gruntu na odkiad
386.71-41.67 m3 345.04
RAZEM 345.04
3.2 |D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
10 | KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.3.2| 0235-01 |w gruncie kat. I-II
/przyjeto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania recz-
nego w odniesieniu do catosci nasypu/
41.67*0.80 m3 33.34
RAZEM 33.34
11 | KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami sa- | m3
d.3.2| 0313-01 |mowytadowczymi (kat.gr.I-11)
41.67*0.2 m3 8.33
RAZEM 8.33
12 | KNR 2-01 |Zageszczanie nasypOow walcami samojezdnymi statycznymi ogumior m3
d.3.2| 0237-05 |nymi; grunt sypki kat. I-11I
/przyjeto 80% walcami i 20% zageszczarkami/
41.67*0.8 m3 33.34
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RAZEM 33.34
13 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1 m3
d.3.2| 0236-03
41.67*0.2 m3 8.33
RAZEM 8.33
14 | KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll m?2
d.3.2| 0506-07 |/Przedmiar zat. Nr 2.1/
35.30/0.10 m2 353.00
RAZEM 353.00
4 |D.04.00.00 PODBUDOWA
4.1 |D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczanie m podto za.
15 KSNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VIna | m2
d.4.1| 0101-01 |calejszerokoscijezdniichodnikéw
<jezdnia zasadnicza obmiar graficzny wg rys ACAD>595.0 m?2 595.00
<chodnik obmiar jw> 147.0 m?2 147.00
<wjazdy>35.3 m?2 35.30
RAZEM 777.30
4.2 |D.04.02.01 Warstwa odcinajaca i ods 3aczajaca
16 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m?2
d.4.2| 0103-03 |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia zasadnicza obmiar graficzny wg rys ACAD>595.0 m2 595.00
RAZEM 595.00
17 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po| m?2
d.4.2| 0106-03 |zageszczeniu
< pod podbudowe jezdni zasadniczej>595.0 m?2 595.00
RAZEM 595.00
18 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy | m?2
d.4.2| 0106-04 |1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ =9
595.0 m2 595.00
RAZEM 595.00
19 KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m?2
d.4.2| 0104-03 |gr.10 cm <pod chodnikiem>
147.0 m2 147.00
RAZEM 147.00
4.3 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
20 KSNR 6 |D.04.04.01.12 m2
d.4.3| 0113-02 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<podbudowa jezdni zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego> | m?2 595.00
595.0
RAZEM 595.00
5 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
5.1 |D.03.05.01. Nawierzchnia z kostki betonowej
21 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu | m?2
d.5.1| 0317-01 |10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
595.0 m2 595.00
RAZEM 595.00
6 |D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |D.06.01.01. Umocnienie skarp rowow i sciekdéw
22 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 | m2
d.6.1| 0403-01 |cm.
35.3/0.10 m2 353.00
RAZEM 353.00
23 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu-| m2
d.6.1| 0403-02 |musu.
Krotnos¢ =5
353.0 m2 353.00
RAZEM 353.00
7 |D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA
7.1 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
24 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1| 0702-01
<wg organizacji ruchu> 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
25 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor szt.
d.7.1| 0702-05 [|rmacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<wg organizacji ruchu> 9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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8 |D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 |D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe.
26 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.8.1| 0403-03 |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
375.0 m 375.00
RAZEM 375.00
8.2 |D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
27 KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.8.2| 0502-02 |cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
147.0 m2 147.00
RAZEM 147.00
8.3 |D.08.03.01. Obrze za betonowe.
28 KSNR 6 |D.08.03.01.12 m
d.8.3| 0404-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe;j,
spoiny wypetnione piaskiem
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
8.4 |D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram
29 KSNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.8.4| 0109-01
35.3 m2 35.30
RAZEM 35.30
30 KSNR 6 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod{ m2
d.8.4| 0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35.3 m2 35.30
RAZEM 35.30
9 |D.10.00.00 INNE ROBOTY_KANALIZACJA DESZCZOWA
9.1 |D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.l-I\V
31 |[KNR-W 2-01\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.9.1| 0212-08 |0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
przyjeto 95% wykopéwmechanicznie oraz 5% recznie
<wykopy pod kolektor deszczowy> (0.5+3.3)*0.5*2.0*60.0*0.95 m3 216.60
<wykopy pod przykanaliki>9.5*(0.5+2.5)*0.5*1.5*0.95 m3 20.31
RAZEM 236.91
32 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- | m3
d.9.1| 0212-02 |biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
Wykopy pod studzienki sciekowe
<wykop pod studzienki $ciekowe> (1.2*1.2+3.0*3.0)*0.5*2.0*5*0.95 | m3 49.59
RAZEM 49.59
33 |KNR-W 2-01\Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- | m3
d.9.1| 0310-02 ry wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
(236.91/0.95)*0.05+(49.59/0.95)*0.05 m3 15.08
RAZEM 15.08
34 |KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci | m3
d.9.1| 0312-05 |do 3.0 miszer.0.8-1.5m; kat. gr. llI-IV
<przjeto 50% recznie i 50% mechanicznie> (236.91+49.59+15.08)* | m3 150.79
0.5
RAZEM 150.79
35 |[KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na| m3
d.9.1| 0222-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
<przyjeto 50% recznie i 50% mechanicznie>150.79 m3 150.79
RAZEM 150.79
36 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami m3
d.9.1| 0408-03
150.79*2 m3 301.58
RAZEM 301.58
10 |D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA Roboty instalacy jne.Kanalizacja deszczowa.
37 KNNR 4 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - m3
d.10| 1411-01 |podsypka
(60.0+9.5)*0.8*0.05 m3 2.78
RAZEM 2.78
38 KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - ob-| m3
d.10 | 1411-01 |sypka + zasypka
(60.0+9.5)*0.4*0.1*3 m3 8.34
RAZEM 8.34
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39 |KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10 | 0408-03
<przykanaliki>9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
40 |KNR-W 2-18Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.10 | 0408-05
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
41 | KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm| szt.
d.10 | 0625-02 |z osadnikiem bez syfonu
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
42 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym | stud.
d.10| 0613-03 |wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
43 KSNR 4 |Przejscia przez $ciany betonowe o gr. 15-20 cm dla rurociagéw /wiar szt.
d.10| 2005-08 |czenie kd proj do istn studni/
< podtaczeniedo studni istn> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 | KNR 2-31 |D.03.02.01.71 szt.
d.10 | 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych
<w krawedzi ulicy Zrodlanej> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 | KNR 2-31 |D.03.02.01.72 szt.
d.10 | 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
<kanalizacja deszczowa.> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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