DREJPRO

Tomasz Drejer

ul. Parkowa 616-400 Suwatki
tel. (087) — 56-85-870 e-mail drejpro@interia.pl

OBIEKT: Droga gminna na odcinku Kolniszki - Gérne

STADIUM:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

DROGOWEGO

TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 137041 N Botkuny —
Kolniszki — Gorne na odcinku
od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38
od m. Kolniszki do m. Gorne

INWESTOR: Gmina Gotdap

Opracowat:

DATA OPRACOWANIA:

Pl. Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

mgr i Marek Anuszkiewicz

WRZESIEN 2009 r.



na drodze gminnej Nr 137041 N Botkuny — Kolniszki -6&6rne na

KARTA UZGODNIE N

Do projektu statej organizacji ruchu drogowego

odcinku od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38
od m. Kolniszki do m. Gérne
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3. Stata organizacja ruchu drogowego na drodze gminneja odcinku Kolniszki -
Gorne- rysnr 2

4. Stata organizacja ruchu drogowego na drodze gminneja odcinku Kolniszki -
Gorne- rysnr3



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. wrapie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw na dobg oraz urmzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach

2. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania niniejszej organizacji ruchugdmego jest oznakowanie drogi gminne;j
Nr 137041 Nna odcinku od Koliszek do Gornego.

3. CHARAKTERYSTYKA ULIC

Droga Kolniszki - Gérne posiada nawierzahgruntows. Ruch pojazdow i rowerzystow jest
sredni a pieszych maly. Trasa przebiega w tereag@gkowatym przez tereny rolne §he

4. ZASADY OZNAKOWANIA
Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorysty
zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. Znaknne by na
podktadzie stalowym z folii odblaskowej | generacji
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstach
ocynkowanychl 60 mm, w odlegitci od 0,5 do 2,0m od kramizi jezdni, na wysokii
2,2m (dot znaku od powierzchni gruntu).
Umocowanie tablic i znakéw powinno tworzykonstrukcg zapewniaica jej trwatasé,
widoczna¢ i czytelngé.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 2010 r

5. Wykaz znakéw do ustawienia.

SYMBOL ILOSC UWAGI
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK)
1. A-3 Niebezpieczny zakt — pierwszy w prawo 2
2. A-4 Niebezpieczny zakt — pierwszy w lewo 2
3. A-6b Skrzyowanie z drog podporadkowary 1
4. A-6¢C Skrzyowanie z drog podporadkowary 1
5. A-11la | Prog zwalniagy 4
6. A-22 Niebezpieczny zjazd 1
7. A-23 Niebezpieczny podjazd 1
8. B-33 Ograniczenie pdkosci jazdy do 40 km/h 2
9. B-33 Ograniczenie pdkosci jazdy do 20 km/h 4
10. T-1 Odlegtd¢ znaku ostrzegawczego od miejsca 2
niebezpiecznego
11. T-2 Tabliczka wskazygga odlegté¢ odcinka drogi, 2
na ktérym powtarza silub wystpuje
niebezpieczéstwo
12. T-3 Tabliczka wskazugfa koniec odcinka na ktorym 2
powtarza si lub wystpuje niebezpieczestwo
13. Stupki do znakéw 13 ocynkowane




Element progu zwalniagcego prefabrykowany ze zbrojonego betonu min B-30
naprzemiennie pomalowany na czarno #6tto farba odblaskowg (wymiary w m)
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