Remont drogi gminnej Kolniszki -Gérne

DREJPRO ul. Parkowa 616-400 Suwalki

Tomasz Drejer tel. (087) — 56-85-870 e-mail drejpro@interia.p

OBIEKT: Droga gminna na odcinku Kolniszki - Gorne

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 137041 N Botkuny —
Kolniszki — Gorne na odcinku
od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38
od m. Kolniszki do m. Gérne

INWESTOR: Gmina Gotdap
Pl. Zwycigestwa 14
19-500 Gotdap

PROJEKTANT: mgr in z. Grazyna Celina Wandziach
upr. nr SUW — 118/89

Sprawdzajcy: mgr irz. Jarostaw Gralski
upr. nr PDL/0117/POOD/07

Opracowat: mgr ih Marek Anuszkiewicz

Kierownik pracowni mgr in. Tomasz Drejer

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEN 2009 r.
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SPIS TRECI:

|. Czes$¢ opisowa
OSWIADCZENIE
OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONYSRODOWISKA
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY PROJEKTANTOW
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
WYROWNANIE PODBUDOWY ZWIROWEJ
ZJAZDY

[I. Czes¢ rysunkowa

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500 RYSNR 1, 2,3

PLAN SYTUACYJNO — WYSOKO SCIOWY W SKALI 1:500 RYS NR D1/1, D1/2, D1/3
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY/ NORMALNYDROGI KOLNISZKI -G ORNE RYS NR D2
PROFIL PODLU ZNY W SKALI 1:200/2000 RYS NR D3

PRZEKROJE POPRZECZNE RYS NR D4/1, D4/2

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU POD WJAZDEM RYS NR D5
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowl@nge Dz. U. nr 156, poz.
1118 z 2006 r. z ghiejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt remontu drogi
gminnej Kolniszki - Gorne na odcinku od km 0+000,80 3+575,38 jest
kompletny i zostal wykonany zgodnie z obemdjacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Imi ¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch| SUW-118/89
branza drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Grabinski PDL/0117/POOD/07
branza drogowa
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontidyognnej Nr 137041 N Botkuny -

Kolniszki — Gorne, na odcinku Kolniszki — Gérneto31575 km, obejmuagy utwardzenie jezdni

zwirowej oraz zjazddéw z drogi, naprawrzepustow i rowow przydemych. Projektowany zakres

prac na odcinku obfym opracowaniem nie powoduje dodatkowego wykraiezpoza istniejce

linie rozgraniczajce drogi i nie powoduje dodatkowego wykraczanisgpemiesace linie

rozgraniczajce drogi i nie powoduje zmiany zagospodarowanigidroza odcinkow zmiary jej

nawierzchni.

Podstawowe parametry projektowe:

taczna dlugé¢ odcinka drogi olgitego opracowaniem wynosi 3 575,38 m.
Szeroka¢ jezdni wynosi od 4,50 m do 6,20 m jezdnia bitume

Szerokd¢ poboczy 0,75m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urgdem Miejskim w Gotdapi

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999u,ghoz. 430,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograrfunkcjonalno-aytkowego,

Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Podktad sytuacyjno-wysokoiowy z czerwca 2009 r.,

Ustalenia z Inwestorem,

Wizja w terenie

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, spadzenie projektu remont drogi gminnej na odcinku ri{szki

- Gorne.

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Klasa: L1/2
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- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h
- Przekrd;j: pétuliczny — szer. jezdni 4,5m, spa@%
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Kategoria obgizenia ruchem: KR |
- Szerokd¢ poboczy projektowanych: 0,75 m — utwardzone, sp&de

- Pochylenie skarp nasypéw i wykopow 1:1,5

- Spadek poboczy gruntowych 6 %
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren obgty opracowaniem stanowi droga gminna Kolniszki +1@&0 nawierzchni
gruntowej w dobrym stanie technicznym o grét@d 40 do 60 cm. Trasa przebiega w
terenie pagérkowatym przez tereny rolnesnk Istniegce rowy przydrane & cze$Ciowo
zamulone i wymagajrenowaciji.
Droga o znaczeniu lokalnym, stanowi g#enie miasta Gotdap z miejscawm Gorne.
Natezenie ruchu drogowego jest niewielkie.
Warunki geotechniczne zostaty ollane na podstawie basl@dwiertéw kontrolnych, i
zakwalifikowane zostato do grupy smasci G1.
5 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
Uktad sytuacyjno - wysokgiowy projektowanej jezdni zostat wymuszony przstiepcy
teren.
5.1 OPIS TRASY
W ramach projektowanej inwestycji przewidujez svykonanie remontu jezdni poprzez jej

utwarzdenie. Poatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokaln@a000,00 do 3+575,38

—taczna dtugéc¢ odcinka do wykonania wynosi 3 575,38 m.

5.2

5.3

SKRZY ZOWANIA
Na przedmiotowym odcinku drogi nie wgptija skrzyzowania podlegagre korekcie.
ZJAZDY INDYWIDUALNE

Zjazdy indywidualne na przedmiotowym odcinku drogpstam przebudowane oraz

wykonane jako bitumiczne i podlegbeda korekcie sytuacyjnej i wysokoiowej.

6

UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE

Przebieg wysokaiowy zaprojektowano w naazaniu do istniejcej nawierzchni gruntowe,;.

Na catym odcinku drogi wygpuja niewielkie korekty niwelety wynikage z wysgpowania
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lokalnych nieréwnéci podtuznych oraz nadanie tukom poziomym w przekroju pogzagm

przechytek w zalenosci od wart@ci promienia tuku.

7 PRZEKROJE TYPOWE

Na projektowanym odcinku jezdnia posiadgdzie przekroj dwuspadkowy 2%, a na tukach

jednostronne 2% i 4 %. Szeradkgezdni wynosi od 4,50 m do 6,2 m.

8 ODWODNIENIE

Odwodnienie na projektowanym odcinku zostato zzealane poprzez spadki poprzeczne i
podiwzne. W ramach niniejszego opracowania za#fm napraw i oczyszczenie przydsoych
rowow oraz przebudogvistniepcych przepustow wraz z ich odmuleniem i wykonanrmaorkéw

oporowych.

9 WYTYCZNE REALIZACJI

Doktadnie profilowa i prawidtowo zagsci¢ podtaze pod nawierzchnie utwardzone.

10 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si wykonywanie robdét ziemnych zwdanych z wykonywaniem nasypéw
pod warstwy konstrukcyjne rowow oraz innych elenyent

Obijetosé nasypu — 2630,30 n

Obijetos¢ wykopu — 246,41 th

Zuzycie na miejscu — 233,76°m

11 UZBROJENIE TERENU

W bezpdrednim gsiedztwie istnigjcej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w
postaci sieci wodoggowej, oraz napowietrzne sieci energetyczne ideiezne. Wszelkie prace

w poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego terenu aafgowadzé recznie.

12 ZIELE N

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje wiyciccia drzew ani krzewow

znajdupcych st poza pasem drogowym.
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13 NAWIERZCHNIE DROGOWE

13.1 Kategoria obciazenia ruchem
Ze wzgkdu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdogkich przygto kategor
obchzenia ruchem jako KR1.
13.2 Grupa nosnosci podtoza
Przygto grug nasnosci podtaza jako G1.
13.3 Rozwigzanie projektowe

konstrukcja nawierzchni jezdni

- Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 mm gr 4 cm,

- Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-16 mm gr. 4 cm.

- Warstwa wyréwnujca istniegca podbudow zwirowa kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie z domiesZ0% kruszywa tamanego soedniej grubéci od
0-61 cm

konstrukcja nawierzchni pobocza

- Warstwa z kruszywa naturalnego o gr. 10 tahikzowana mechanicznie

14. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW OBRAMOWA N.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 16,19,
Nawierzchnia wjazdow z betonu asfaltowego - 456°7
Nawierzchnia poboczy -5267,92.m

Integraln a czesé opisu rob6t stanowa sporzadzone specyfikacje techniczne okééajace

wymagania w zakresie wykonania i odbioru okréonego asortymentu robo6t, oparte na

istniejacych normach, przepisach, wytycznych i pracach 1Bl
15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nieylizie pogarszata starfmodowiska przyrodniczego i oddziatywata

negatywnie na zdrowie cztowieka. Remont jezdni rapdezpieczastwo oraz poprawi komfort
przemieszczaniasi
Droga zlokalizowana jest na obszarze niezabudowanym

Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wysja.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONYSRODOWISKA
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l. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI:
1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektow iagdzen tymczasowych
* Wyznaczenie sktadowisk materiatow
* Whytyczenie i oznakowanie robét
2. Likwidacja obiektéw i urzdzen istniepcych a przeznaczonych do likwidacji:
* Nie wystpuje
3. Makroniwelacja terenu
* Nie wystpuje
4. Podziemne uzbrojenie terenu
e Siet wodochgowa
5. Budowle i uradzenia budowlane:
* wytyczenie obiektu
* roboty ziemne, wykonanie przepustéw
* wykonie podbudowy
* wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdéw
* wykonanie poboczy, humusowanie, obsianie #raw
* o0znakowanie pionowe
6. Roboty kaicowe
* wywiezienie gruzu i pozostatych materiatow na niejg/skazane przez Inwestora

e upratniecie placu budowy

II.  WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI
. nie wystpuja

.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWARZAJACYCH LUB MOG ACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE

» krzyzowanie drég transportowych z dojami dla pieszych

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT Z OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU
WYSTEPOWANIA

1.Roboty ziemne — wykonanie podbudowgiekdw, rowow
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- skala — dua

- rodzaj — zagrzenie zdrowia lulzycia

- miejsce i czas — pobocze i jezdnia ulicy w trakmjowadzenia robot
2.Inne zagraenia, ktére mogwystpowa: w trakcje budowy

- hajechanie przez pojazdy podczas robot prowadzopgd ruchem

V. WSAKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTA ZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» kazdorazowe wykonanie instruktia stanowiskowego pracownikédw ze szczegolnym
wskazaniemzrodet zagraen i konieczngci zachowania szczegOlnej uwagi dokiadne
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypomiogni w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych zwrécenie uwagi na ograniczenietgdos oséb postronnych w
bezpdrednie gsiedztwo wykopdw.

VI. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACY Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

* Sporadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej orgatjizuchu drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych. W projekcie paleiwzgkdni¢ drog; dojazdu stiab
ratowniczych.

* Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem




