Zaktad Projektowo-Budowlany "BEEMWU"- 11-500 Gizycko, ul. Olszty nska 21/4
Wrzesie h

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwie A

CpPV Roboty wentylacyjne
45331000-6
NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa oraz przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen miesz-

kalnych na potrzeby Przedszkola Samorzadowego nr 1 w Gotdapi, ul. Jacwieska 17,
na dz. nr 997, wraz z przebudowa zjazdu na dziatke drogi powiatowej (ul. Partyzan-
téw dz. nr 992)

ADRES INWESTYCJI : 19-500 Gotdap, ul. Jaéwieska 17
INWESTOR : Gmina Gotdap

ADRES INWESTORA  :  Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
BRANZA . sanitarna-wentylacja

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Maciej Wrzesien
DATA OPRACOWANIA . 01,2010

Ogotem wartos¢ kosztorysowa rob6t : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01,2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Przedszkole w Gotdapi

1

ChPV

45331000-

6

Roboty wentylacyjne

i

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm -
udzial ksztattek do 35 %

obmiar =10.49 m2

-R --
robocizna
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o 8r.125 mm

0.75m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.125
mm

0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ C o $r. 125 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.125 mm
2.02szt/m?2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.37kg/m?2

materialy pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

—

SZ

szt

kg

%

17.2309

7.8675

3.0421

4.3009

21.1898

4.5107

3.8813

0.5000

0.8392

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

2
d.1l

1*

2*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm -
udzial ksztattek do 35 %

obmiar =6.87 m2

-R--
robocizna
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o r.160 mm

0.75m2/m2

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

m?2

m?2

11.2847

5.1525

0.000

0.000

0.00

0.00




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.160
mm

0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ C o $r. 160mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.160 mm
2.02szt/m?2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.43szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

1.9923

2.8167

13.8774

2.9541

2.5419

0.5000

0.5496

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty be
Razem z narzutami:

jednostkow

zpo srednie:

a 0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm -
udzial ksztattek do 35 %

obmiar =13.11 m2

-R--
robocizna
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.200 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.200
mm

0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ C o $r. 200mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.200 mm
2.02szt/m?2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.43szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

m?2

r-g

m?2

szt

szt

szt

kg

%

21.5345

9.8325

3.8019

5.3751

26.4822

5.6373

4.8507

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




wentylacyjny-slepy goldap.ath

1.35*0.955=1.28925r-g/m?2

M --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
- S --
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 1.0488| 0.000 0.00
0.08m-g/m2 g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- | m2
d.1/0122-03 |wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 250 mm -
udzial ksztattek do 35 %
obmiar =19.39 m2
-R --
1* robocizna r-g| 24.9986/ 0.000 0.00
1.35*0.955=1.28925r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe| m2| 14.5425| 0.000 0.00
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. 250 mm
0.75m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 5.6231| 0.000 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 250
mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 4.8475/ 0.000 0.00
cyjnych typ C o $r. 250mm
0.25szt/m?2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt | 20.5534| 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r. 250 mm
1.06szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- | szt 5.2353| 0.000 0.00
wej o gr. 5 mm
0.27szt/m?2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 5.8170| 0.000 0.00
katnym z gwintem na catlej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.3kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 1.3573| 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- | m2
d.1/0122-03 |wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 315 mm -
udzial ksztattek do 35 %
obmiar =23.01 m2
-R --
1* robocizna r-g| 29.6656/ 0.000 0.00




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe| m2| 17.2575/ 0.000 0.00
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. 315 mm
0.75m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 6.6729, 0.000 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 315
mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 5.7525| 0.000 0.00
cyjnych typ C o $ér. 315 mm
0.25szt/m?2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt | 24.3906/ 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r. 315 mm
1.06szt/m?2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo- | szt 6.2127, 0.000 0.00
wej o gr. 5 mm
0.27szt/m?2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 6.9030, 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.3kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 1.6107| 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- | m2
d.1/0122-04 |wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 400 mm -
udzial ksztattek do 35 %
obmiar =17.61 m2
-R --
1* robocizna r-g| 17.9948/ 0.000 0.00
1.07*0.955=1.02185r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe| m2| 13.2075/ 0.000 0.00
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. 400 mm
0.75m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 5.1069| 0.000 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 400
mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt 3.5220/ 0.000 0.00
cyjnych typ C o $r. 400 mm
0.2szt/m?2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt | 14.2641| 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r. 400 mm
0.81szt/m?2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo- | szt 3.6981| 0.000 0.00
wej o gr. 5 mm
0.21szt/m?2




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/m2

kg

%

3.8742

0.5000

2.4654

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty be
Razem z narzutami:

jednostkow

zpo srednie:

a 0.000

0.000

0.000

0.000

7
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0122-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 500 mm -
udzial ksztattek do 35 %

obmiar =33.79 m2

-R--
robocizna
0.97*0.955=0.92635r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.500 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.500
mm

0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla-
cyjnych typ C o $r.500 mm

0.2szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o §r.500 mm
0.39szt/m?2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm'

0.21szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'

0.14kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.09m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

31.3014

25.3425

9.7991

6.7580

13.1781

7.0959

4.7306

0.5000

3.0411

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty be
Razem z narzutami:
jednostkowa:

zpo srednie:

0.000

0.000

0.000

0.000

8
d.1l

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
obmiar =1.39 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

m?2




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna
2.3*0.955=2.1965r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 600 mm
0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 600 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 600 mm
0.43szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 600 mm

3.1szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.45szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

3.0531

1.0425

0.3892

0.5977

4.3090

0.6255

0.7506

0.5000

0.1112

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.l

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
obmiar =54 m2

-R--
robocizna
1.71*0.955=1.63305r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1000 mm
0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm

1.48szt/m?2

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

88.1847

40.5000

15.1200

15.1200

79.9200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

9*

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.29szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.29kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m2

szt

kg

%

15.6600

15.6600

0.5000

3.7800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
obmiar =38.52 m2

—-R--
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm
0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1800 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1800 mm

0.6szt/m?2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.14szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.21kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

38.9938

28.8900

10.7856

5.0076

23.1120

5.3928

8.0892

0.5000

2.3112

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
obmiar =1.04 m2

-R--
robocizna
0.95*0.955=0.90725r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 4400 mm
0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 4400 mm

0.32szt/m?2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.11szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catlej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm

0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

0.9435

0.7800

0.2912

0.1352

0.3328

0.1144

0.2600

0.5000

0.0832

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0144-05

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koto-
we CPD typ C prod. SMAY do przewo-
déw o sr.do 630 mm

obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
3.2*0.955=3.056r-g/szt.

- M --

czerpnie dachowe kotowe CPD typ C o
$r.do 630 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 630 mm
1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane
12.5szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395

szt.

r-g

szt

szt

—

Sz

3.0560

1.0000

1.0500

12.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowa- | szt 3.1200/ 0.000 0.00
ne z gwintem lewym i prawym M16-A/
0.63 z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- | kg 0.6250/ 0.000 0.00
nej
0.625kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 6.2400, 0.000 0.00
6.24kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.3800/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.38kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.3400/ 0.000 0.00
0.34m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koto- |szt.
d.1/0144-05 |we WPD typ C prod. SMAY do przewo-
déw o sr.do 630 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.0560/ 0.000 0.00
3.2*0.955=3.056r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe kotowe WPD typ C | szt 1.0000| 0.000 0.00
0 $r.do 630 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 1.0500| 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.do 630 mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt| 12.5000, 0.000 0.00
12.5szt/szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowa- | szt 3.1200/ 0.000 0.00
ne z gwintem lewym i prawym M16-A/
0.63 z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- | kg 0.6250/ 0.000 0.00
nej
0.625kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 6.2400, 0.000 0.00
6.24kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.3800/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.38kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
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3.94*0.955=3.7627r-g/szt.

- M --
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
- S --
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.3400/ 0.000 0.00
0.34m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe pros- |szt.
d.1/0143-03 |tokgtne WPD typ A 630x630 mm prod.
SMAY o obw. 2520 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 45458/ 0.000 0.00
4.76*0.955=4.5458r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe prostokatne WPD | szt 1.0000| 0.000 0.00
typ A o obw.do 2520 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wen- | szt 1.0500| 0.000 0.00
tylacyjnych prostokatnych o obw.do
2520 mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt| 12.5000, 0.000 0.00
12 .5szt/szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowa- | szt 3.1200/ 0.000 0.00
ne z gwintem lewym i prawym M16-A/
0.63 z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- | kg 0.6250/ 0.000 0.00
nej 50x5 mm
0.625kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 6.2400, 0.000 0.00
6.24kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.5700/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.57kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.2000/ 0.000 0.00
0.2m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokgtne CWP  |szt.
d.1/0146-04 |prod. SMAY o wym. 800/500 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.7627| 0.000 0.00
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
2* czerpnie powietrza scienne prostokatne | szt 1.0000| 0.000 0.00
CWP o wym. 800/500 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
4* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.1400/ 0.000 0.00
0.14m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16/KNR 34- |Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i m?2
d.1/0304-09 |klimatyzacyjnych ALU LAMELLA MAT
gr 40 mm firmy Rockwool lub réwno-
rzedne
obmiar =219.14 m2
-R --
1* robocizna r-g| 52.5936/ 0.000 0.00
0.120+0.120=0.24r-g/m?2
- M --
2* Maty plyty ALU LAMELLA MAT gr40 | m2| 252.0110| 0.000 0.00
mm firmy Rockwool
1.150m2/m2
- S --
3* srodek transportowy m- 1.0957| 0.000 0.00
0.0050m-g/m2 g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt.
d.1/0131-02 |lowe kotowe,typ B do przewodéw o
analogia |$r.125 mm
obmiar =11 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.1475| 0.000 0.00
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.
- M --
2* przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt| 11.0000, 0.000 0.00
lowe kolowe typ B 0 $r.125 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt| 22.8800, 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.125 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 4.1800/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.3300/ 0.000 0.00
0.03m-g/szt. g

Razem koszty bezpo srednie:

-12 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkow

Razem z narzutami:

a 0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe sta-
lowe kotowe,typ B do przewoddw o
$r.160 mm

obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe sta-
lowe kolowe typ B 0 $r.160 mm
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.160 mm
2.08szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t

0.03m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

0.4680

1.0000

2.0800

0.3800

0.5000

0.0300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe sta-
lowe kotowe,typ B do przewoddw o
$r.200 mm

obmiar =3 szt.

-R--
robocizna
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe sta-
lowe kolowe typ B 0 $r.200 mm
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.200 mm
2.08szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.03m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

1.4039

3.0000

6.2400

1.1400

0.5000

0.0900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

-13-
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt.
d.1/0131-03 |lowe kotowe,typ B do przewodéw o
$r.250 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.2988| 0.000 0.00
0.68*0.955=0.6494r-g/szt.
- M --
2* przepustnice jednoptaszczyznowe sta- | szt 2.0000, 0.000 0.00
lowe kolowe typ B 0 $r.250 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 4.1200/ 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.250 mm
2.06szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.9000/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.45kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.1000/ 0.000 0.00
0.05m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt.
d.1/0131-04 |lowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.
400 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6617| 0.000 0.00
0.87*0.955=0.83085r-g/szt.
- M --
2* przepustnice jednoptaszczyznowe sta- | szt 2.0000, 0.000 0.00
lowe kolowe typ B o $r.do 400 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 4.1200/ 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.do 400 mm
2.06szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 1.1400| 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.57kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.1400/ 0.000 0.00
0.07m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

-14 -
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
22|KNR 2-17 |Anemostat CRL 125 prod. Lindab szt.
d.1/0140-01 |obmiar =18 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 17.3619| 0.000 0.00
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
- M --
2* Anemostat CRL 125 prod. Lindab szt| 18.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt| 18.7200, 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.125 mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0180/ 0.000 0.00
blach z tbem kulistym bez podkiadki sr.
4.2 mm
0.001kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* srodek transportowy m- 0.1800/ 0.000 0.00
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-17 |Anemostat CRL 200 prod. Lindab szt.
d.1/0140-02 |obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.6345| 0.000 0.00
1.18*0.955=1.1269r-g/szt.
- M --
2* Anemostat CRL 200 prod. Lindab szt 5.0000/ 0.000 0.00
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 5.2000/ 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.do 280 mm
1.04szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 1.5000| 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.3kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.1500/ 0.000 0.00
0.03m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt.
d.1/0138-01 |200x100 mm - do przewoddéw stalo-
analogia |wych i aluminiowych Lindab
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.7860/ 0.000 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
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1.22*0.955=1.1651r-g/szt.
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt| 10.0000, 0.000 0.00
200x100 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wen- | szt| 10.4000, 0.000 0.00
tylacyjnych prostokatnych o obw.do 800
mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0300/ 0.000 0.00
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.2000/ 0.000 0.00
0.02m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt.
d.1/0138-01 |300x100 mm - do przewodéw stalo-
analogia |wych i aluminiowych Lindab
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.3930/ 0.000 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt 5.0000/ 0.000 0.00
300x100 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wen- | szt 5.2000/ 0.000 0.00
tylacyjnych prostokatnych o obw.do 800
mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0150/ 0.000 0.00
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.1000/ 0.000 0.00
0.02m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt.
d.1/0138-02 |300x150 mm - do przewoddw stalo-
analogia |wych i aluminiowych Lindab
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3302| 0.000 0.00




wentylacyjny-slepy goldap.ath

Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ C21 o wym. szt 2.0000, 0.000 0.00
300x150 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wen- | szt 2.0800, 0.000 0.00
tylacyjnych prostokatnych o obw.do
1200 mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0040/ 0.000 0.00
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0.002kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.0600/ 0.000 0.00
0.03m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27 Wentylatory dachowe DRV Miniventl |szt.
d.1|Zakup BSH Klima
obmiar =1 szt.
- M --
1* Wentylatory dachowe DRV Miniventl | szt 1.0000| 0.000 0.00
BSH Klima
1szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-17 |Wentylatory dachowe DRV Miniventl |szt.
d.1/0208-01 |BSH Klima - montaz
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.9565/ 0.000 0.00
5.19*0.955=4.95645r-g/szt.
- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 kg 0.1300/ 0.000 0.00
mm'
0.13kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.2100/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.21kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.8000/ 0.000 0.00
0.8%(od M)
- S --
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.1200/ 0.000 0.00
0.12m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podsta- Opis jm |Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
29 Wentylatory dachowe DRV Miniventl |szt.
d.1|Zakup BSH Klima
obmiar =1 szt.
- M --
1* Wentylatory dachowe DRV 355/40-6 szt 1.0000| 0.000 0.00
BSH Klima
1szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30/KNR 2-17 |Wentylatory dachowe DRV Miniventl |szt.
d.1/0208-03 |BSH Klima - montaz
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.3726/ 0.000 0.00
7.72*0.955=7.3726r-g/szt.
- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 kg 0.4400/ 0.000 0.00
mm
0.44kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.4100/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catlej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.41kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.8000/ 0.000 0.00
0.8%(od M)
- S --
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.4000/ 0.000 0.00
0.4m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt.
d.1/0149-02 |B/Il 0 $r.180 mm,w ukiadach kanato-
wych
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.2020/ 0.000 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/szt.
- M --
2* podstawy dachowe stalowe kotowe typ | szt 1.0000| 0.000 0.00
B/Il 0 $r.180 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.0800, 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.180 mm
2.08szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt 1.0300| 0.000 0.00
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1.03szt/szt.
5* $ruby fundamentowe z gwintem na ca- |szt| 12.4800/ 0.000 0.00
tej dlugosci z nakretkami szesciokatny-
mi sredniodoktadnymi M 12x160 mm
12.48szt/szt.
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wa jedn.
6* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.1900/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.19kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.1800/ 0.000 0.00
0.18m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt.
d.1/0149-04 |B/ll 0 $r.355 mm,w ukiadach kanato-
wych
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.8569, 0.000 0.00
7.18*0.955=6.8569r-g/szt.
- M --
2* podstawy dachowe stalowe kotowe typ | szt 1.0000| 0.000 0.00
B/Il 0 $r.355 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.0600, 0.000 0.00
lacyjnych kotowych o $r.355 mm
2.06szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt 1.0200| 0.000 0.00
wy z plyty gumowej o gr. 5 mm
1.02szt/szt.
5* sruby fundamentowe z gwintem na ca- |szt| 16.6400/ 0.000 0.00
tej dlugosci z nakretkami szesciokatny-
mi sredniodoktadnymi M 12x160 mm
16.64szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 0.2900/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
0.29kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S --
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.2900/ 0.000 0.00
0.29m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet |szt.
d.1/0333-10 |na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia |obmiar =24 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 21.3600 0.000 0.00
0.89r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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34/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropach szt.
d.1/0333-10 |obmiar =19 szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g| 16.9100 0.000 0.00
0.89r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35 Centrala nawiewno-wywiewna VS-55- |szt.
d.1|Zakup R-PH/SS z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg wodna, z automatyka
obmiar =1 szt.
- M --
1* Centrala nawiewno-wywiewna VS-55- | szt 1.0000/ 0.000 0.00
R-PH/SS z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg wodna
1szt/szt.
2* automatyka szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
3* wyposazenie opcjonalne kpl. 1.0000| 0.000 0.00
1kpl./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36/KNR 2-17 |Montaz centrali nawiewno-wywiewnej |szt.
d.1/0322-02 |VTS VS-55-L-PH z automatyka i wypo-
analogia |sazeniem dodatkowym
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 415807 0.000 0.00
43.54*0.955=41.5807r-g/szt.
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 3.8000/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
3.8kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 1.1200| 0.000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm
1.12kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000/ 0.000 0.00
0.9%(od M)
- S --
5* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m- 0.5100/ 0.000 0.00
0.51m-g/szt. g
6* zuraw samochodowy 4 t m- 0.8300/ 0.000 0.00
0.83m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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37 Centrala nawiewno-wywiewna VS-40-L-| szt.
d.1|Zakup S/PH/S z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg wodna, z automatyka
obmiar =1 szt.
- M --
1* Centrala nawiewno-wywiewna VS-40-L-| szt 1.0000/ 0.000 0.00
S/PH/S z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg wodna
1szt/szt.
2* automatyka' szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
3* wyposazenie opcjonalne’ kpl. 1.0000| 0.000 0.00
1kpl./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38/KNR 2-17 |Montaz centrali nawiewno-wywiewnej |szt.
d.1/0322-02 |VS-40-L-S/PH/S z automatyka i wypo-
analogia |sazeniem dodatkowym
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g| 415807 0.000 0.00
43.54*0.955=41.5807r-g/szt.
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 3.8000/ 0.000 0.00
katnym z gwintem na catlej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
3.8kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z them szescio- | kg 1.1200| 0.000 0.00
katnym z gwintem na catlej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm
1.12kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000/ 0.000 0.00
0.9%(od M)
- S --
5* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m- 0.5100/ 0.000 0.00
0.51m-g/szt. g
6* zuraw samochodowy 4 t m- 0.8300/ 0.000 0.00
0.83m-g/szt. g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur sta- | m
d.1/0403-04 |lowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm
o potagczeniach spawanych na $cianach
budynku
obmiar =40m
-R --
1* robocizna r-g| 24.6314| 0.000 0.00
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2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S sred-| m | 40.0000, 0.000 0.00
nie czarne z koncami gtadkimi 40 mm
1m/m
3* tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40-50 szt 6.7200, 0.000 0.00
mm
0.168szt/m
4* uchwyty do rur o $r.nom.40-50 mm szt| 14.4000, 0.000 0.00
0.36szt/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6400/ 0.000 0.00
0.016kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 0.6800/ 0.000 0.00
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000 0.00
1%(od M)
- S --
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.9680| 0.000 0.00
0.0242m-g/m g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z rur sta- | m
d.1/0403-04 |lowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm
o potagczeniach spawanych na $cianach
budynku
obmiar =53 m
-R --
1* robocizna r-g| 32.6366/ 0.000 0.00
0.6448*0.955=0.615784r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S éred-| m | 53.0000, 0.000 0.00
nie czarne z koncami gtadkimi 50 mm
1m/m
3* tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40-50 szt 8.9040/ 0.000 0.00
mm
0.168szt/m
4* uchwyty do rur o $r.nom.40-50 mm szt| 19.0800, 0.000 0.00
0.36szt/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.8480/ 0.000 0.00
0.016kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 0.9010/ 0.000 0.00
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000 0.00
1%(od M)
- S --
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 1.2826| 0.000 0.00
0.0242m-g/m g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41 /KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalo- szt.
d.1/0505-03 |wych o $r. 40 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.2600/ 0.000 0.00
1.63r-g/szt.
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- M --
2* materiaty pomocnicze % | 10.0000, 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42/KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalo- szt.
d.1/0505-03 |wych o $r. 50 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.2600/ 0.000 0.00
1.63r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % | 10.0000, 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43/KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEI- | m
d.1/29-04 NONORM 300" typ M | P S dla rurocia-
gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
obmiar =40m
-R --
1* robocizna r-g 7.6000, 0.000 0.00
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 40 mm i gr. 40 mm m | 40.4000/ 0.000 0.00
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt 1.5200| 0.000 0.00
33m
0.038szt/m
4* mankiet 20 mm o di. 10 m m 3.2000| 0.000 0.00
0.08m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.2800/ 0.000 0.00
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt| 320.0000, 0.000 0.00
8szt/m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o | m 5.6000/ 0.000 0.00
Sr. 40 mm
0.14m/m
- S --
8* samochdéd skrzyniowy 5 t m- 0.5200/ 0.000 0.00
0.013m-g/m g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44/KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEI- | m
d.1/30-04 NONORM 300" typ M | P S dla rurocia-
analogia |géw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
obmiar =53 m
-R --
1* robocizna r-g| 10.0700| 0.000 0.00
0.19r-g/m
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- M --
2* otulina PUR o $r. 50 mm i gr. 50 mm m | 53.5300/ 0.000 0.00
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt 2.9150, 0.000 0.00
33m
0.055szt/m
4* mankiet 40 mm o di. 10 m m 47700/ 0.000 0.00
0.09m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.4770/ 0.000 0.00
0.009kg/m
6* nity plastikowe szt| 477.0000, 0.000 0.00
9szt/m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o | m 7.4200, 0.000 0.00
Sr. 50 mm
0.14m/m
- S --
8* samochdéd skrzyniowy 5 t m- 0.6890| 0.000 0.00
0.013m-g/m g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45/KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji| m
d.1/0404-02 |wewn. c.0. w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar =93 m
-R --
1* robocizna r-g 8.8815| 0.000 0.00
0.1*0.955=0.0955r-g/m
- M --
2* .rury stalowe ze szwem gwintowane typ | m 5.5800/ 0.000 0.00
S instalacyjne czarne
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46/ KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji |urz.
d.1/15 0436- |centralnego ogrzewania (na goraco)
01 obmiar =2 urz.
-R --
1* robocizna r-g 0.7140/ 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
a7 Rozruch wentylacji i klimatyzacji z opra-|kpl.
d.1l|wycena in- |cowaniem instrukcji obstugi i przeszko-
dywidual- |leniem obstugi
na obmiar =1 kpl.
-R --
1* Rozruch wentylacji z opracowaniem in- | r-g 0.9550/ 0.000 0.00
strukcji obstugi i przeszkoleniem obstu-
o]
1*0.955=0.955r-g/kpl.
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wentylacyjne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 22% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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