OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

.,Nadbudowa oraz przebudowa ze zmiaa sposobu
uzytkowania pomieszczé& mieszkalnych na potrzeby
Przedszkola Samorgdowego nr 1 w Gotdapi, ul. Jéwieska
17, na dz. nr 997, wraz z przebudowzjazdu na dziatke
drogi powiatowej (ul. Partyzantéw dz. nr 992/2)

Lokalizacja obiektu:

Przedszkole Samorzadowe nr 1 w Gotdapi,
dziatka ewidencyjna o nr: 997,

ul. Jacwieska 17,

19-500 Gotdap

Inwestor:

Gmina Gotdap,
ul. Pl. Zwyciestwa 14,
19-500 Gotdap

Wykonawca:

Zaktad Projektowo-Budowlany
,BE EM WU” — WRZESIE N
Ul. Olsztynska 21/4
11-500 Gizycko
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PODSTAWA OPRACOWANIA




2.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
» Umowa z Inwestorem,

» Obowigzujace przepisy i normy,

» Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opisu technicznego do projektu
zagospodarowania terenu przy istniejgcym budynku Przedszkola Samorzadowego nr
1 w Gotdapi, dziatka ewidencyjna o nr: 997.
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DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w miejscowosci Gotdap, teren wokot
budynku jest zr6znicowany. Czesc¢ dziatki wokoét budynku pokryta jest trawa,
drzewami i krzewami. Bezposrednio przy budynku znajduje sie chodnik opasajacy
caly budynek (Szerokos¢ od 2m — 6m), ktdry wykonany jest z ptytek betonowych.
Komunikacja wewnatrz dziatki zapewniona jest za posrednictwem dwoch furtek (od
strony potnocnej i potudniowej) i jednej bramy wjazdowej (od strony pétnocnej). Caty
teren jest ogrodzony. Budynek ten znajduje sie w centralnej czesci dziatki.

Dane podstawowe budynku:

st. ist. st. proj.
powierzchnia dziatki 5638,95m2 5638,95m?2
powierzchnia zabudowy 643,36m2  643,36m?
powierzchnie uzytkowa 1435,09 m2 1671,09 m2 (z nadbudowa Il pietra)
kubatura budynku 6450,00m3 7507,32m3 (z nadbudowa Il pietra)

pow. chodnikéw i ciggow sam. 864,36m2 1092,38m?

- powierzchnia ciggéw pieszych do rozebrania 24.81 m?
- powierzchnia ciggéw pieszych do rozbudowania 17.26 m

- powierzchnia placu manewrowego istniejgcego 238.30 m?
- powierzchnia placu manewrowego do remontu 238.30 m?
- powierzchnia placu manewrowego po rozbudowaniu 430.44 m?
- miejsca na kontener na odpadki state 9 m?

- powierzchnia zjazdu 18,84 m?



STAN ISTNIEJACY

Teren przylegajacy do przedmiotowego budynku jest czesciowo pokryty kostkg
brukowa. W centralnej czesci dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek.
Dostep do budynku jest zapewniony od ul. Jaéwieskiej dz. nr 1000/2 (ciag pieszy) i
od ul. Partyzantéw dz. nr 992/2 (ciag pieszy i cigg jezdny).

STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje poprawianie i rozbudowanie w pétnocno- wschodniej czesci
dziatki placu manewrowego i wjazdu na g)rzedmiotowa dziatke ( pow. placu
manewrowego po rozbudowie 445.18 m?, wjazd na dziats 18.84 m?), co umozliwi
prawidtowg komunikacje wewnatrz dziatki. W nastepnej kolejnosci trzeba rozebraé
Istniejacyg czesc¢ ciggu pieszego wraz z furtkg i przenies¢ jg w lewo 0 ~15m (wszystko
doktadnie jest przedstawione na projekcie zagospodarowania tereny rys. nr 1).
Pozostatg czesc¢ ciggdw pieszych pozostawiamy bez zmian.

Nawierzchnia projektowanych ci  agéw jezdnych:
1) warstwa Scieralna z kostki brukowej (6 cm)

2) podsypka piaskowa (2 cm)

3) gruntobeton (10 cm)

4) podsypka piaskowa zageszczona (15 cm)

5) podbudowa z klinca drogowego 4-30 (10cm)

Nawierzchnia projektowanych ci agow pieszych:
1) warstwa Scieralna z kostki brukowej (6 cm)

2) podsypka piaskowa (2 cm)

3) gruntobeton (10 cm)

4) podsypka piaskowa zageszczona (15 cm)

Doktadna specyfikacja wykonania ciggow pieszo jezdnych znajduje sie w
dokumentacji rysunkowej.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie od strony ul. Partyzantow (dz. nr 992/2) zostanie uzupetnione o
likwidowang furtke. Likwidowana furtka zostanie przeniesiona w lewo o0 ~15m.
Rozbudowie ulegnie wjazd na przedmiotowag dziatke od ul. Partyzantéw (doktadna
specyfikacja zjazdu zostata przedstawiona w projekcie zjazdu, ktory jest nie odrebng
czescig projektu).Reszta ogrodzenia pozostaje bez zmian.



Smietnik:

Miejsce na kontener na odpadki state jest umieszczony w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki przy bramie wjazdowej na przedmiotowg dziatke. W
miejscy tym gromadzone bedg odpadki state z budynku przedszkola.

Odwodnienie:

Wody opadowe z dachu jak i z placu manewrowego odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

6. UWAGIL:

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem iwprowadzonymi zmianami. Teren nie
podlega ochronie w mys$l| art.73 ustawy Prawa ochrony srodowiska.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje, ani nie zagraza interesom 0sob trzecich.
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