Opis techniczny

do projektu belki i stupa zelbetowego oraz zabudowy centrali wentylacyjnej

1.0 Belkizelbetowe

Zaprojektowano dwie belkielbetowe z betonu konstrukcyjnego B 20, stali
zbrojeniowejzebrowanej 34GS i stali gtadkiej St0S

Dlugas¢ catkowita pierwszej belki wynosi 13,5 m, jest ®lla trzy przstowa o
przekroju 25x40cm. Diuge pierwszego prgsta w osiach podpor wynosi 3,12 m, ¢sio
zbrojone jest gar2 prtami (2¢ 20) i dotem 2 pgtami (1¢ 20+ 1¢ 16). Nad pierwsz
podpog belke nalery zazbroé goéra 5 pretami (5¢ 20), a dotem 2 ptami (1¢ 20+1¢ 16).
Drugie przsto belki w osiach podpdr ma diugads,55 m i zbrojone jest gdP pretami (2
¢ 16), a dotem 3 ptami (3¢ 20). Belka nad drugpodpos zbrojona jest garspretami (5¢
20), a dotem 3 ptami (3¢ 20). Ostatnie pksto w osiach podp6r ma diugo3,59m i
zazbrojone jest tak samo jak gt pierwsze gar2 prety (2¢ 20), dotem 2 ity (1¢ 20+
1¢16). Strzemiona w belgeb rozmieszczoneaso 27 cm, i zagszczone w strefach
przypodporowych co 4, 5,6, 8 cm. wg rysunku.

Dlugos¢ catkowita drugiej belki wynosi 4,83 m, a przek2&x40 cm. Projektowana
belka jest belk jednoprzstowa zbrojory na catej dtugéci gora 2 prtami (2¢ 16) i dotem 5
pretami (5¢ 16). Strzemiona w belcg6 rozmieszczoneaxo 27 cm i zagszczone w

strefach przypodporowych co 7 cm na odcinku 0,9m.

2.0 Stupzelbetowy

Zaprojektowano dwa stupxelbetowe o wysokiei w swietle stropéw 2,5 m wykonane
z betonu konstrukcyjnego B 20 i stali zbrojeniowaprowanej 34GS i stali gtadkiej St0S.
Przekroj stupow wynosi 25x25 cm. Kdy ze stupdw na catej swojej diugn zazbrojony jest

4 prtami ¢ 16. Strzemiona w stupie wykonangze stali gtadkieg 6 i rozmieszczone

co 24 cm. U podstawy stupa strzemiona haleag:sci¢ co 8 cm na diugi 0,80 cm



UWAGA:

Stupy naley wykona w sposéb tradycyjny i po odczekaniu 3 tygodnizman
przystpi¢ do wykonania belekelbetowych.. Nagpnie naley podsgplowa strop z obu
stron podcigu, nazywym betonie stropu nad Igrem. Belki naley zaszalowa cate
i pozostawt okienka kontrolne (robocze) co 1m , przez ktokéadat sic bedzie beton.

Beton naley doktadnie zagsci¢. Rozszalow&mazna po 28 dniach od zabetonowania.
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3.0 Zabudowa centrali wentylacyjnej

Na poddaszu zaprojektowano zamontowanie 2 cekliraatyzacyjnych
o0 powierzchni 6,48 i 5,98 m&ciany pomieszczenia w ktorynedzie centrala nadsy
wykona z konstrukcji lekkiej z ptyt kartonowo-gipsowych stelau stalowym,
wygtuszonych weta mineralra gr 5 cm. W projektowanym pomieszczeniu wykéna
podwieszany strop z ptyt kartonowo-gipsowych néaste
Stolark; drzwiowa do pomieszczezaprojektowano jako ptycinawdrzwi jednoskrzydtowe

80x205 cm osadzone w metaloweégi@znicy.



