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Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznej Nadbudowy oraz przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na potrzeby Przedszkola Samorzgdowego nr 1 w
Gotdapi, ul. Jaéwieska 17, na dz. nr 997,

1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.
- Projekt architektury.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuije:

- tablice rozdzielcze,

- Instalacje oéwietleniowa i gniazd wtykowych 220V,
- Instalacje sity,

- Instalacje ochrony od porazen,

- Instalacje odgromowa.
3. Charakterystyka budynku
Budynek wolnostojacy dwupietrowy z dachem wielospadowym.
4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.
Budynek zasilany jest przytaczem kablowym ze zigcza kablowego usytuowanego na

budynku.
Pomiar energii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej istniejacy zgodnie z warunkami zasilania
W zwigzku ze zwiekszeniem mocy urzadzen kuchennych oraz dobudowg czesci
pomieszczen budynku inwestor winien wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie

przydziatu mocy.



5. Wewnetrzne linie zasilajace.
WLz od TBdo RG -5xLY 50/ RL 70
WLz od RG do RK -5xLY 35/ RL 70
WLz od RG do R2 - 5xLY 6/ RL 47
WLz od RG do R3 - 5xLY 6/ RL 47
WLz od RKdo R1 - 5xLY 6/ RL 47

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku na parterze zlokalizowana jest tablica gtéwna z uktadem pomiarowym.
Istniejacy tablice z uktadem pomiarowym nalezy przenies¢ na boki projektowanych drzwi.
Przy projektowanych drzwiach wejSciowych zaprojektowano rozdzielnie¢ gtéwng RG. Z
rozdzielni RG zasilone sg rozdzielnie kuchni RK, rozdzielnie Il pigtra R2 i R3. Z rozdzielni
kuchni RK zasilono pomieszczenia kuchni na parterze i w piwnicy oraz przdzielnie pietra R1.
Projektowane rozdzielnie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych
rys.nr 9,10, 11, 12i13.

7. Instalacja osSwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? a obwody gniazd
przewodami YDYp 3/5x2,5/4/6 mm?. Przewody uktadaé w p/t z osprzetem p/t aw piwnicach,
magazynach, kuchni i fazienkach osprzetem bryzgoszczelnym. W kuchni, magazynach,
piwnicach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,3 m, w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 0,3 m, w tazienkach 1,4 m od podtogi. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m
od podtogi. W piwnicach, kuchni, tazienkach zastosowa¢ osprzet szczelny IP 55.

8. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje o$wietlenie drég ewakuacyjnych budynku.
Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na bazie opraw ogélnego
przeznaczenia z wbudowanym modutem awaryjnym. Oprawy posiadajg wtasne zrédto

Swiatta, zatgczajq sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia. Czas swiecenia 2h.



9. Ochrona od porazen.

Stosowac szybkie wytaczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na catej
dtugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytaczyé punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzgdzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdéd PE potgczyC z szyna
PEN. Dodatkowo w kottowni i garazu uftozy¢ i uziemi¢ szyne wyréwnawczg z bednarki
ocynkowanej 25x4 uktadanej na tynku, do ktérej przytaczy¢ wszystkie metalowe rury, punkt
PEN ztacza i tablic gtéwnych. Szyne pomalowaé¢ w zéftozielone paski. Jako uziom
wykorzystaé uziom otokowy. Opornos$¢ uziomu mniejsza od 30 Q.

W tazienkach wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm? pft, i
przytaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowaé wytaczniki réznicowo — pradowe o dI=30mA wg

schematdw instalacji.

10. Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ zwody z preta ocynkowanego 8 na kominach i wzdtuz
kalenicy. Nastepnie podtaczy¢ do istniejgcych pretow odgromowych, ktore znajdujg
sie na kazdym rogu budynku. Doktadne rozmieszczenia pretéw znajduje sie w czesci

graficznej: Rzut dachu rys nr 6.

11. Uwagi ogéine.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.
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