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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Goldap przedszkole
1/45111000- |Roboty rozbiérkowe
8
1.1 Sciany, daszek, schody
1 Demontaz windy kpl.
d.1.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|{KNR-W 4- |Reczna rozbiérka daszkow betonowych nad wejs- |m3
d.1.1j01 0212-05 (ciami
analogia
daszek od (1.2*1.0*0.15 m3 0.180
strony
wsch.
RAZEM 0.180
3iKNR 4-01 {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- |m2
d.1.1/0354-05 chni ponad 2 m2
piwniaca [0.9*2.05*11+0.8*2.05 m2 21.935
parter 0.9*2.05*7+0.8*2.05 m? 14.555
pietro | 0.9*2.056*10+0.8"2.05'6 m2 28.290
pietro Il 0.9*2.05*20 m2 36.900
1.0"2.1*2 < drzwi wejsciowe> m2 4.200
RAZEM 105.880
4 KNR 4-01 [Wykucie otwordw w Scianach z cegiel o grub. po- |m3
d.1.1{0329-03 nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
piwnica 1.0*2.05*0.25 m3 0.513
parter 1.2*2.05*0.35+1.4*1.7*0.4 m3 1.813
0.1*2.05*0.25*3+0.55*0.45*2. 1*2< powiekszenie = |m3 1.193
drzwi>
pietro | 0.9%2.05*0.25+1.2*2.05*0.35 m3 1.322
0.1*2.1%0.25*2+0.55%0.45*2.1*2 < powiekszenie m3 1.145
drzwi>
pietro 1l 0.9*2.05*2*0.25 m?3 0.923
(0.8*1.0*0.43*3+1.0*1.0*0.43+1.3*2.1*0.43+0.4* m3 2.997
2.1*0.43) <kl schodowa>
RAZEM 9.906
5|KNR 4-01 [Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet naza- |m3
d.1.1(0349-02 prawie cementowo-wapiennegj
piwnica 1.35%2.5*0.15 m3 0.506
patter (3.0+1.8+2.8+1.2+0.9+4.2+3.3+1.0+0.9+0.6+2.2+ |m3 10.720
2.74)"3.1*0.15-0.8"2.05*3)*0.15
pietro 1 (2.74+8.1+4.0)*3.1*0.15-(0.8*2.05*4)*0.15 m3 5917
pietro 2 (2.7+1.8+1_1+9.0+1.5+0.4+1.3+1.4)*2 5*0.25-(0.8* |m3 28.383
2.05*3)*0.25+(4.5+9.0+5.9+6.5+1.3+4.3+2 9+1.5+
4 3+4 3+4.0+2.0+1.4*2+4 0)*2.5*0.15-(0.9*2.05*14)
*0.15
RAZEM 45.526
6/KNR 4-01 :Rozbitérka elementdw konstrukcji betonowych zbro-{m3
d.1.1/0212-03  ljonych
schody ze- :1.26"2.8%1.0 m3 3.528
wnetrzne
RAZEM 3.528
7 KNR-W 4- |Rozebranie okladziny $ciennej m2 W
d.1.1,01 0820-08 "
parter
we (2.8*2+2 5*2+1.8*2+1.0*2)*2.0-(0.8*2.05*2) m2 29.120!
weC (1.8*2+1.2*2y*2.0-0.7*2.05 m?2 10.565|




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zmywalnia [(2.9°2+4.0%2)*2.0-(0.8*2.05+1.45*1.7) m2 23.485
odbior posil |(2.8*2+3.0)*2.0-(1.4*1.75) m?2 14.750
pietro 1
kuchnia (5.29"2+3.8%2)"2.0-(0.9"2.05*2+0.9*1.7+1.45"1.7) 'm2 28.675
zmywalnia |(2.72*2+2.6*2)*2.0-(1.45*1.7+1.2*2.0) m2 16.415
pralnia (3.1"2+4.0*2)*2.0-(1.2*2.0+0.9*0.7) m2 25370
pietro 2
wC (2.8*2+1.7*2)*2.0-(2.35*0.85+0.8*2.05) m2 14.363
kuchnia (2.8*2+2.3*2)*2.0-(2.35*1.4+0.8*2.05) m2 15470
WweC i we (2.4*2+1.4*4+0.8*2)*2.0-(0.8*2.05*2) m? 20.720
we (2.2*2+1.4*2)*2.0-(0.8*2.05) m2 12.760
kuchnia (2.5"2+3.0)*2.0-(2.35*1.4+1.1*2.0) m2 10.510
RAZEM 222.213
1.2 Posadzki i fundamenty
8|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych nie- [m?3
d.1.2;0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
piwnica (8.3*3.8+3.1*3.7+11.7*5.7)*0.07 m? 7879
czesc A
strona lewa
klatka {2.6*2.4+1.2*5.0)*0.05 m3 0812
_ RAZEM 8.291
9|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m?
d.1.2|01 0819-05
piwnica 8.3*3.8+3.1*3.7+11.7*5.7 m2 109.700
czesc A
strona lewa
klatka 2.6%2.4+1.2*5.0 m2 12.240
RAZEM 121.940
10|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.2|/0504-03
parter 4.5%4.2+1.6"4.2+4.0°2.8+1.8*1.1+5.8*4.0+3.0*4.0 m2 74.000
pietro 1 11.6+7.0+11.6+1.18+1.85+20.11+9.8+8.88+1.33+ m2 95.660
3.85+3.26+15.1 )
pietro 2 11.58+4.27+13.58+23.15+13.49+1.2+3.49+6 5+ im2 98.280
4.27+16.75
RAZEM 267.940
11|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw m2
d.1.210504-06 sztucznych - rulony
parter 2.4*4.0+12.0*1.3+80.33+7.85 m2 113.390
pietro 1 16.91+462.02+14.39+6 .6 m2 99.920
pietro 2 12.73+13.25+8.91+7 74+2 06+21.48+12.02+12 26+m? 108.590
6.39+11.75
RAZEM 321.900
12|KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 15 |m2
d.1.2{01 0118-01 |cm bez darni z przerzutem
analogia
piwnica {8.3*3.8+3.1"3.7+11.7*5.7) m? 109.700
czesc A
strona lewa
klatka (2.6%2.4+1.2*5.0) m? 12.240
RAZEM 121.940
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem |m2
d.1.2(0816-06 |listew lub cokotow
parter 15< pom. wc> m2 15.000
RAZEM 15.000
1.3 Roboty porzadkowe
14|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu /ms3
d.1.3/0101-01 i Smieci - zebranie i zZlozenie zanieczyszczen w :
pryzmy m
noz.15 m3 125.469

Norma PRO Wersia 4.28 Licengja: 18385




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
‘ : RAZEM 125.469
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m?3
d.1.3|/0108-09 |skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
paz.2+poz.3*0.1+poz.4+poz.5+poz.6+poz. 7*0.05+ |m3 125.469
poz.8+poz.9*0.05+poz. 10*0.05+poz. 11*0.05+
poz.13*0.05
RAZEM 125.469
16|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3
d.1.3|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.15 m3 125.469
RAZEM 125.469
17 Utylizacja gruzu m3
d.1.3{kalk. wias-
na
poz.15 m3 125.489
RAZEM 125.469
2/45262690- |Roboty osuszajace i izolacyjne $cian
4, 1A37-7
18iKNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cemento- im2
d.2|0101-03  |wych
wewnatrz  ((11.7*4+9.8*2+4.5*2+3.7°2+4.3*4+8.9"2+1.772+ m2 214.800
3.2*2+41.7*2+1.5"2+3.1*2+1.5"2)"1.5 .
RAZEM 214.800
19|KNR AT-26 Impregnacja preparatem przeciw grzybom i plesni |m2 :
d.2/0102-03 na tynkach -reczna
analogia |Krotnosé =2
poz.18 m?2 214.800
RAZEM 214.800
20|KNR 0-41 llzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami jm
d.2|0104-01
analogia
11.7*4+49.8*2+4 5*2+3.7*2+44 3*4+8 . 9*2+1.7*2+3.2* |m 143.200
2+1.7*2+1.5*2+3.1*2+1.5"2
RAZEM 143.200
21|KNR 0-41 |lzolacja picnowych szczelin dylatacyjnych taSmami |m
d.2|0105-01
analogia
1.6*30 m 48.000
RAZEM 48.000
22/KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynko- |m2
d.2|0102-01 wanych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
analogia
poz.18 m2 214.800
RAZEM 214.800
23/KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych |m2
d.2|0107-03 |- uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu
analogia  |wody bez cisnienia
poz.18 m?2 214.800
RAZEM 214.800
24|/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie |m?2.
d.2|0201-04
analogia
poz.18 m? 214.800
RAZEM 214.800
25/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od-|m3
d.2/0104-02 cinkami istnigjgcych fundamentdw o giebokosci do
1.5 mw gruncie kat. |1l ;
zewnetrzne |10.80"2.1*1.0 m3 | 22.680
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: RAZEM 22.680
26{KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cemento- |m2
d.2|0101-03  |wych
na ze- 10.80%2.1 m? 22.680
wnatrz
RAZEM 22.680
27|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzehni pionowych nieotynko-  |m2
d.2(0102-01 wanych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
na ze- 10.80*2.1 m2 22.680
wnatrz
RAZEM 22.680
28|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych |m2
d.2|0107-03 - uszezelnienie powierzchni poddanych dziataniu
wody bez cisnienia
na ze- 10.80%2.1 m2 22.680
wnatrz
_ RAZEM 22.680
29[KNR 2-02 [lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropia- im2
d.2|0609-08 nowych ekstrudowanych gr 5 cm
na ze- 10.8*2.1 mZ 22.680
wnatrz
RAZEM 22.680
30|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemizg z ukopdw z przerzutem jm3
d.210105-02 ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. 11
na ze- 10.80*2.1*0.9 m3 20.412
wnatrz
RAZEM 20.412
3|45262210- |Posadzka w piwnicy
6
31|[KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3|1101-01
piwnica (8.3*3.8+3.1*3.7+11.7*5.7)*0.1 m3 10.970
czesc A
strona lewa
klatka {2.7*7.5)*0.1 m3 2.025
RAZEM 12.995
32|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelm?2
d.3|0101-01 nienia - gruntowanie rgcznie
analogia
8.3%3.8+3.1*3.8+2.6*4 2+3.1*4 2+2.8*4.2+2.7*4 2+ |m2 127.410
12*1.4+2.7*7.5
RAZEM 127.410
33|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych 'm?2
d.3/0106-02 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu
analogia  |wilgoci pochodzace] z gruntu
8.3*3.8+3.1"3.8+2.6"4.2+3.1"4.2+2.8*4 242 7*4.2+ m?2 127.410
12*1.442.7*7.5
, RAZEM 127.410
34/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- |m?2
d.3i0609-03  [nowych poziome na wierzchu konstrukeii na sucho
- jedna warstwa
8.3*3.843.1*3.8+2.6*4 2+3.1*4 2+2.8*4 2+2.7*4.2+ |m?2 127.410
12*1.442.7*7.5
RAZEM 127.410
35|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  |[m?
d.3|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe _
8.3*3.8+3.1*3.8+2.6%4.2+3.174.2+2.8*4, 242.7*4.2+ |m? 127.410
12*1.4+2.7*7.5 "

!hﬁ\

Norma PRO Waersja 4 26 Licengja: 18385




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 127.410
36|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-|m2
d.3|1102-02  |mentowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
8.3"3.8+3.1*3.8+2.6%4.2+3.1*4 242 8*4.2+2 7*4.2+ |m2 127.410
12*1.442.7*7.5
RAZEM 127.410
37|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-m2
d.3|1102-03  [mentowej - dodatek iub potrgcenie za zmiane gru-
boscio 10 mm
p0oz.36 m? 127.410
RAZEM 127.410
38|KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatka Rabitza m?
d.3|1002-01
poz.36 m?2 127.410
. RAZEM 127.410
4|45262620- |Sciany dzialowe
3, _
30|KNR 2-02 {Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetono-  |m2
d.4|0121-03  {wych grubosci 12 cm
piwnica 1.3*2.5 m?2 3.250
parter 12.74*3.3-1.2*2.05 m?2 6.582
pietro 1 2.74%3.3-1.2*2.05 m2 6.582
pietro 2 2.74*2.5-1.2*2.05 m2 4.390
RAZEM 20.804
40[KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetono- |m2
d.4|0121-01 wych grubosci 6 cm ,
parter (2.742.1+3.142.6+3.5+3.11+0.8+2.4+1.1+1.25)* |m2 57.536
3.1-(0.9*2.05*6+0.8*2.05)
pietro | (1.8+0.7+1.2)*3.1-(0.9*2.05+0.8*2.05)+(1.5+1.3+ m2 19.765
1.0)*3.1< we>
pietro 2 {1.54+1.6+42.9+1.15+4 0+1.15*2+1.8+1.2+1.3}*2.5- m2 38.840
{0.9*2.05*3)
RAZEM 116.141
41KNR 4-01 . |Uzupehnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.4:0304-01 scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegla-
mi
parter 0.5*0.45*2.1*2+1.0*0.95*0.4 m3 1.325
pietro 1 0.5*0.45*2.1%2 m3 0.945
pietro 2 (2.35*2+1.0*2)*2.5*0.4-(2.35*1.42+1.0".4*2)*0.4 |m3 2.948
RAZEM 5.218
42|KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.4|0126-05 prefabrykowanych
parter 1.2*2 m 2.400
pietro 1 1.4*2 m 2.800
pietro 2 1.5%2+1.2*2 m 5.400
2*(2.6%2+1.2*2)< okienne> m 15.200
(1.0*3+1.2+1.4*2)*2 < klatka schodowa> m 14.000
RAZEM 39.800
43|KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzo-|m
d.4|0310-06 |wanie przewodow
6.0*80 m 480.000
RAZEM 480.000
441KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w m3
d.4|0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komérkowego
0.9*0.55*0.43*7 <oknacz B> m3 1.490
1.1*2.1*0.43 < drzwicz B> m?3 0.993
0.8"0.8*4*0.43 < okna cz A> im3 1.101
! RAZEM 3.584

~5 o
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45|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierz- [szt.
d.4/1215-01  |chni elementu do 0.1 m2 .
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
544221000- |Parapety wew. i zew. :
5
46:KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.5{0506-02 |- z blachy powlekanej koloru orzechowego
parter {1.4+1.1)*0.38 m2 0.950
pietro 2 {1.5*2+1.05*2+2.4*2)*0.38 m?2 3.762
RAZEM 4.712
47/\KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw diugosci ponad 1 mz - [szt
d.50129-02 |PCV
parter 1 szi 1.000
pietro 2 2 szt 2.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diu-|szt
d.5/0129-01 goscido1m
parter 1 szt 1.000
pietro 2 2 szt 2.000
RAZEM 3.000
6/44221000- |Stolarka okienna i drzwiowa- ZEWNETRZNA
5 _
49|KNR 0-18 |Montaz ckien rozwieranych i uchytno-rozwieranych |m?
d.6{1023-06 |jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
analogia |[do1.5m2
pietro 2 1.0*1.4*2 m? 2.800
parter 1.0*1.4 m2 1.400
klatka 0.8*1.0*3+1.0*1.0 m?2 3.400
schodowa
RAZEM 7.600
50|KNR 0-18 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m2
d.6|1023-10  |dwudzielnych drewnianych z obrébka obsadzenia o
analogia pow. do 2.5 m2 - z nawiewka higro
pietro 2 2.35%1.4*2 m?2 6.580
parter 1.35"1.7 m2 2.295
RAZEM 8.875
51]KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- |m?
d.6/0928-08 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5
m2
piwnica 1.0*1.0"2+0.8*1.0+2.2*0.5*3 m?2 6.100
RAZEM 6.100
52:KNR (0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- |ma2
d.6/0928-10 rezwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5
m2
pietro 2 1.45*1.45*2+0.85"2.35"2 m2 8.200
RAZEM 8.200
53 KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchying- |m2
d.6:0928-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad
25 m2 :
pietro 2 2.35*1.4*9 m2 29.610
RAZEM 29.610
54 Montaz nawiewnikow higro szt
d.6|kalk. wlas-
na
parter 11 szt 11.000
pietro 1 12 szt 12.000
RAZEM 23.000
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55:KNR 0-19 |Montaz drzwi wejsciowych z PCV z obrébka obsa- |szt
d.611023-12  |dzenia
parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 0-19 |Montaz drzwi wejsciowych z PCV z cbrébkg obsa- szt
d.611023-12 |dzenia ‘
parter 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych wej-|\m2
d.6/1024-06 |Sciowe o odpornosci ogniowej EI 30
analogia
parter 1.2*2.05"2 m2 4,920
RAZEM 4.920
7/44112210- |Warstwy wykoriczeniowe posadzki
3,
58|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane 'm?2
d.7|1118-01 na klgj - przygotowanie podioza
poz.59 m2 304.315
RAZEM 304.315
59|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznyche- 30x30  |m?
d.7(1118-08 lemn ukiadane na klej metodg zwykis
piwnica 24.02+3.15"3.3+11.6"1.4+2.6*4.0+3.1+9.22+10.10#|m?2 108.395
2.7%4.2+2.7*2 7+3.7*1.7 _
parter 3.0%4.0+5.3"4.0+2.9*3.9+11.6*1.1+4.5*3.6+2.13+ |m? 86.890
1.06+10.23
pietro 1 9.6+9.2+7.01+1.95+1.18+11.69+4 9 m? 45.530
pietro 2 11.08+1.52+12.265+6.5+12.10+20.05 m? 63.500
RAZEM 304.315
B60/KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek m
d.7/1120-04 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecina-
niem plytek - przygotowanie podioza
poz.61 m 49.700
RAZEM 49.700
61/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek m
d.7{1120-05 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecina-
niem plytek metodg zwykig
piwnica ko- |11.6*2+1.8+1.4*2+0.3*2+2.5*2+2.7*2-9.0 m 29.800
rytarz
pietro 2 ko- |7.5%2+2.7*2+2.0*2+1.5*2-{0.9*7+1.2) m 19.900
rytarz
RAZEM 49.700
62|KNNR 2 = |Posadzka z paneli podlogowych m2
d.7|1205-09
parter 5.04+5.28 < pokdj interdentki i archiwum> m2 10.320
pietro 1 28.07 < dyrekcja> m2 28.070
pietro 2 12.06 < pom administraci> m2 12.060
RAZEM 50.450
63/KNNR 2  |Cokdl m _
d.7(1205-07 m
parter 4.0*2+2.7*4-0.9*3 m 16.100,
pietro1 7.0%2+4.0*2-1.0 m 21.000
pietro 2° 2.7*2+4 4*2-1.0 <pom administracji> m 13.200
RAZEM 50.300
64|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez ~ |m?2
d.7|1112-05  |warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wytozeniem
na sciany
parter 80.33+7.86< holl i wiatrotap> mz2 88.190
pietro 1 11.51+16.91+11.51+10.38+62.02 m2 112.330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(5.5"2+4.0"2+0.5"2+12*2+1 5+2.7°2+4 2*2+4.0"2+ |m2 11.570
2.7*2+16.5*2+5.0*2)*0.1< cokél>

RAZEM 212.090
65/ZKNR C-2 |System parkietowy. Ukladanie parkietu na kieju; 29-|m2
d.7/0612-02 |40 deszczulek/m2
pietro 2 103.61+68.59 < sale zajec> m2 172.200
RAZEM 172.200
66{ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie wkoficzeniowe, |m2
d.7/0614-08  |parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyzej 8 m2
pietro 2 poz.65 m2 172.200
parter 55.55 < sala nr 2> m2 55.550
RAZEM 227.750
67 ZKNR C-2 |(System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem |m2
d.7/0616-01 podkiadu
poz.66 m2 227.750
RAZEM 227.750
68|ZKNR C-2 |System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie par-jm2
d.7/0616-05 kietu lakierowanego
poz.66 m2 227.750
_ RAZEM 227750
69:ZKNR C-2 |(System parkietowy. Mocowanie listew z drewna m
d.7/0613-03  |twardego
pietro 2 3.7+10%2+3.2+1.3+1.7*2+1.3-0.9*2 < sala 301> m 36.100
11.8*2+10.072-0.9"2 < sala> m 41.800
parter 11.7*2+5.6*2-0.9*2 < salanr 2> m 32.800
RAZEM 110.700
70|KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-\m2 _
d.7|01 0814-02 i22 mm mocowanych na gwozdzie o powierzchni do
5 m2 w jednym miejscu
parter 5<salanr2> m2 5.000
_ RAZEM 5.000
8|45410000- |Ocieplenie stropu na Il pietrze
4
71|KNR 2-02 {lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- |m?2
d.8|0609-03  nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa
27.010.0+2.75"3.6 < pietro 2> m2 279.900
RAZEM 279.900
72|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-m2
d.8|1102-02  |mentowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
Krotnosé = 2
poz.71 mZ 279.800
RAZEM 279.900
73|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-m2
d.8|1102-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiane gru-
bosci o 10 mm
poz.71 m? 279.900
RAZEM 279.900
9(45410000- |Tynki
4
74:KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznychz  |m?
d.9/0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-
nach
piwnica (8.3*2+3.8*2+1.2*2+1.6%2)*2.85-(2.2*0.5"2+2.6" m2 75.855
0.5+1.0*1.0*2+0.8*1.0)*1.35 )
(3.1*4+3.8*2+2.2*2)*1.35 m2 32.940
(11.6*2+5.6"2+4.6*6+8.7*2)"1.35 m2 107.190!
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter (11.6"2+4.0"4+8.8"2+2.5*2+4.0*2+6.5°4+8.7)*3.1- |m2 325,235
(0.9"1.7+1.45*1.7*6+0.85"1.7+1.0%1.1)+(3.5+3.0)*
31
pietro 1 (27.0*2+11.6*2+10°2+4.0*2)*3.3-(0.9*1.7*4+1.45* |m? 304.856
1.7*6+2.35%1.7*2+0.8*0.8*2+1.17%1.7+0.9*2.0*7)
pietro 2 (27%2+10.0"2+12.0*2+3.0*2+4.8*4+4.0*4)*2.5- m2 305.790
(2.35"1.4*11+1.45"1.7*2+1.0%1.4*2+2.35*0.8*2+
0.8*0.8*2-2.7*2.5)
‘ RAZEM 1151.866
75\KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recz-Im2
d.9i0803-03 nie na $cianach i stupach
piwnica 1.4%2.1*2 m? 5.880
parter ((2.7+2.143.1+2.7+3.6+3.0+40.8+2 4)*3.1-(0.9*2.05* |m2 108.440
4+0.8*2.05))*2
{(2.7*3.1)-(1.2*2.05))*2 m2 11.820
pietro 1 {(1.7+0.8*2+2.74)*3.1-(0.9*2.05+1.2*2.05))*2 m2 28.838
pietro 2 (2.74*2.5-1.2*2.05)"2 m2 8.780
((1.5+1.6+2.9+1.15+4.0+1.15°2+1.8+1.2+1.3)*2.5- |m2 77.680
(0.9*2.05*3))*2
- RAZEM 241.438
76|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnegtrzne zwykle kat. |m2
d.9|0810-05 111V na oSciezach o szerokosci 15 cm
analogia
pietro 2 {1.0+1.4*2)*0.25*2 m2 1.800
{2.35+1.4*2)*0.25"2 m2 2.575
parter {1.35+1.7*2)*0.25+(1.0+1.4*2y*0.25 m2 2.138
RAZEM 6.613
77\|KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarsiw.wewn.gr.3 mm z gipsu |m2
d.9/2008-02 szpachlow. wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
. poz.81+poz.82+poz.80 m? 2 781.510
RAZEM 2781.510
10/45442100- |Malowanie 1 wykoriczenie pomieszczen
8,
78|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierz-|m?2
d.10|202 1134- |chnie pionowe
02
piwnica (8.3*2+3.8*2+1.2*2+1.5*2)*2.85-(2.2*0.5"2+2.6* m2 61.355
0.5+1.0*1.0*2+0.8"1.0)*2.85-(2.2*0.5*2+1.0*2.85)
(3.2°4+3.8*2+2.4*2)*2.85-(2.6"0.5+0.9"2.05"5) m?2 61.295
korytarz (9.0%2+1.4*3)*2.1-(1.0"2.09*2+0.9*2.05*5+0.8"2.05* m2 28.935
2)
klatka (2.6*2+5.7*2)"2.1-(1.0*2.05) m2 32.810
schodowa
A
mag spoz  |(3.1*2+4.2%2+1.7*2+2.2*2)*2.1-(0.9*2.05*2+1.0*1.0} jm2 42.350
mag warz |{(4.2*2+2.8*2y2.1-(0.9*2.05+1.070.8) m?2 26.755
mag chiod 1(4.2*2+2.7*2+1.8*2+1.5*2)*2.1-(0.8*2.05*2+1.0"1.0)|m2 38.560
klatka (2.74*2+7 4*2)*2.5-(0.9*2.05*2) m2 47.010
schod A
pom komu- |(2.74*2+5.7*2)*2.1-{(0.9*2.05%4) m2 28.068
nikacji
parter ‘
pom 102  |(3.0%*4+4.0*2+2.1*2)*3.1-(0.9*1.7+1.0*1.1+0.8*2.05* jm2 63.575
2+0.9*2.05*3)
pom (5.3"2+4.0*2+1.1*2+1.6*2)*3.1-(1.45*1.7*2+0.9* m?2 65.780
2.05"2)
zmywalinia [(2.9*4+4.072)*3.1-(1.45*1.7+1.1*2.06+0.9*2.05"2) |m2 52.350
korytarz (8.840.6+2.3+1.2*4)*3.1-(0.9*2.05%°4+1.0°2.05"3) |m? 37.620
klatka (2.7*2+5.7*2+4.5*2)*3.1-(0.9*2.05"5) m2 70.755
schod A
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kuchnia (4:5+4.2*2+0.85)*3.1-(1.45*1.7+0.85*1.7) m?2 38.715
arch i pok |((4.0"2+2.7*4+0.4*2)*3.1-(1.4*1.7*2+0.9*2.05*3) m? 50.465
inter.
pom. porz  |(0.92+1.25%2)*3.1-0.9*2.05 mz 11.485
wC (1.8*2+1.2*2)*3.1-0.9*2.05 m2 16.755
holl (2.8"2+16.5%2+4.62+3.0*2)*3.1-(1.2*2+0.9*2.05*7+ |m2 121.948

2.35"2.35%3+2.35"2.0+1.8*2.5+1.5*2.5)
wiatrotap  |(3.0%2+3.0%2)-(2.35%2.9+1.5"2.5+1.4*0.9) m? 0.175
szatnia (2.9"2+3.3*2)*3.1-(2.35*2.0+1.8*2.5) m? 29.240
WC (3.472+3.0%2)*3.1-0.9*2.05 m? 37.835
sala2 (11.8*2+5.7*2)*3.1-(0.9*2.05+2.35"2.0*3) ma2 92.555
klatka (2.7472+6.072)*3.2-(0.92.05+0.8%0.8+1.2*2.05) m2 50.991
schod A
klatka (2.74*2+6.272)*3.2-(1.2*2.05+0.9*2.05+0.870.8) m?2 52271
schod B
pietro | :
pom 201 |(5.2*2+4.8*2+0.5*2)*3.1-(0.9*2.05+0.9*1.7+1.45* |m?2 59.260
1.7)
rozdz posit |(2.8*2+4.0°2)*3.1-(1.4*1.7+0.9*2.05) m2 37.935
zmywalnia |(2.8*2+4.0*2)*3.1-(1.45*1.7+0.9*2.05) m? 37.850
korytarz (12*2+1.3*2)*3.1-(1.1771.7+0.9*2.05*5+0.8*2.05+ |m? 64.956
1.0*2.05+2.6)
klatka (2.6+4.3*2)*3.1 m2 34.720
schod A
mag pomo- |(2.7*2+4.2*2)*3.1-(0.9*2.05+1.45"1.7) m2 38.470
cy dyda
wc person |(1.65*2+4.2*2+1.65*2)*3.1-(0.9*2.05*3+0.85*1.7) |m?2 39.520
gabinet te- |(3.9*2+2.7*2y*3.1-(0.9*2.05+1.4*1.7) m2 36.695
rapii
pom porzad((0.95*2+1.25*2)*3.1-(0.8*2.05) m2 12.000
we dzieci  [(1.9%2+1.2*2)*3.1-0.9*2.05 m?2 17.375
holl (2.74*2+16.5*2+4.4*2)*3.1-(0.9*2.05*7+1.2*2.05"2+ |m?2 98.066
2.35%2.35%3+2.35"2.0"3)
klatka (2.74*2+6.0"2)*3.3-(1.2°2.05+0.8*0.8*2) m2 53.944
schod A
klatka (2.74*2+6.2*2)*3.3-(0.8*0.8*2+1.2*2.05) m?2 55264
schod B
dyrekcia  [(7.1°2+4.0*2)*3.1-(0.9*2.05+2.35*1.7*2+0.9*1.7) mZ 57.455
magazyn [{1.2*2+4.0"2)*3.1-(0.8*2.05+0.9*1.7) m2 29.070
weC (3.1*2+4.0*2+1.5+1.3+1.0y*3.1-(0.9*2.05+0.8*2.05) |m? 52.315
pietro 2 _
pom. 301 |(7.5%2+5.7*2+1.0*2+1.3"2+3.3"2+5.5"2+4 0"2)*2.5- Im2 109.188
(2.6*2.3*2+0.9*2 05*2+2.35*1.4*4+1.0*1 .4+1 .45*
1.45)
rozdziel po-|(4.2*2+4.0*2)*2.5-(2.35*0.85+0.9*2.05) m2 37.158
sitk
zmywalnia !(2.8*2+2.3*2)*2.5-(2.35*0.6+0.9*2.05) m? 21775
holl (1.8*2+1.5*2)*2.5-{0.9"2.05*3}+(7.2*2+1.3"2+1.6* Im2 52.590
2+1.3*2)*2.5-(0.9"2.05"7+1.2*2.08)
podciag 11.5*0.25*3 m2 8.625
pomporz |(1.1*2+1.4*2)*2.5-0.8*2.05 m2 10.860
we (2.9*2+4.2*2+1,2*2+1.2*2)*2.6-(0.9"2.05+2.35*1 4) |m2 42.365
pom admi- [(2.7*2+4 4*2)"2.5-(2.35%1.4+0.9*2.05) m?2 30.365
nistr !
pomn.308  [(11.8*2+9.9*2+0.6*2)*2.5-(0.9*2.05+1.0*2.05+1.45* |m2 84.158:
1,7*2+42.35%1.4*4+2 3570.85+1.4%1.4+1.0*1.4)
wC (3.2°2+4.072+1.2*4)"2.5-(0.9"2.05+1.4"1 4) m?2 44,195
kiatka (2.7*2+6.1*2)*2.6-(1.2*2.05+0.80.872) m? 42.020
schod
RAZEM 2 368.847
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79\NNRNKB i(z.VIl) Gruntowanie OSCIEZY m2
d.10{202 1134-
02
analogia
poz.80 m2 89.751
RAZEM 89.751
80/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.10|02 1510-07 |wierzchni wewnetrznych - OSCIEZA
analogia
{2.2+0.5*2)*3*0.25 m2 2.400
{1.0+1.0*2)*3*0.25 m2 2.250
{1.45+1.7*2)*15*0.25 m2 18.188
{0.8+1.7*2)*10*0.25 m2 10.750
{1.0+1.4*2)*0.25 m2 0.950
{2.35+1.7*2)*2*0.25 m2 2.875
(2.35+2.35*2)*16*0.25 m2 28.200
(1.2+1.7*2)*0.25 m2 1.150
(2.35+1.4*2y*11*0.25 m2 14.163
(2.35+0.9*2)y2*0.25 m2 2.075
(1.45+1.45%2)*4*0.25 m2 4.350
0.8*3*4*0.25 m?2 2.400
RAZEM 89.751
81|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d. 10|02 1510-07 [wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grunto-|
waniem - §ciany
piwnica (8.3*2+3.8*2+1.2*2+1.5*2)*2.85-(2.2*0.5*2+2 6" m2 79.005
0.5+1.0*1.0*2+0.8*1.0)*0.85
{3.2*4+3.8*2+2.4*2y*0.85 m2 21.420
korytarz {9.0*2+1.4*3)*2.1-(1.0*2.09*2+0.9*2.05*5+0.8*2.05* m2 29.935
2)
klatka (2.6*2+5.7*2)*2.1-(1.0*2.05) m2 32.810
schodowa
A
mag spoz  ((3.1*2+4.2*2+1.7*2+2.2*2)*0.1 m2 2.240
mag warz |[(4.2*2+2.8*2y0.1 m2 1.400
mag chiod ((4.2*2+2.7*2+1.8"2+1.5*2)*0.1 m2 2.040
kiatka {2.74*2+7.4*2)*2.5-(0.9*2.05*2) m2 47.010
schod A
pom komu- [(2.74*2+5.7*2)*2.1-(0.9*2.05"4) m2 28.068
nikacji
parter
pom 102 |(3.0*4+4.0*2+2.1*2)*1.1 m2 26.620
pom (5.3*2+4.,0*2+1.1*2+1.6"2)*1.1 m2 26.400
zmywalnia ((2.9°4+4.0*2)*1.1 m2 21.560
korytarz (8.8+0.6+2.3+1.2*4)"1.1 m2 18.150
klatka (2.7*2+5.7*2+4.5*2)*3.1-{0.9*2.05*5) m2 70.755
schod A
kuchnia {4.5+4.2*2+0.85)*1.1 m?2 15.125
arch i pok |{4.0*"2+2.7*4+0.4*2)*3.1-(1.4*1.7*2+0.92.05*3) m2 50.465
inter.
pom. porz {(0.9*2+1.25"2)*3.1-0.9*2.05 m2 11.485
wC (1.8"2+1.2°2)"1.1 m2 6.600
hott (2.8*2+16.5*2+4.6*2+3.0*2)*3.1-(1.2*2+0.9"2.05*7+ |m2 121.948
2.35%2.35%3+2.35*2.0+1.8*2.5+1.5"2.5)
wiatrotap  |(3.0*2+3.0*2)-(2.35*2.9+1.5*2.5+1.4*0.9) m2 0.175
szatnia (2.9°2+3.3*2)"3.1-(2.35*2.0+1.8*2.5) m2 29.240:
we (3.4*2+3.0*2)*1.1 ‘ m2 14.080;
sala2 {11.8*2+5.7*2)*3.1-(0.9*2.05+2.35"2.0"3) m2 92.555:
klatka (2.74*2+6.0*2)*3.2-(0.9*2.05+0.8*0.8+1.2*2.05) m2 50.991,
schod A |
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kiatka (2.74°2+6.2*2)*3.2-(1.2*2.05+0.9*2.05+0.8*0.8) m2 52.271
schod B
pietro 1
pom 201  |(6.2*2+4.8*2+0.5*2)*3.1-(0.9"2.05+0.9*1.7+1.45* |m2 59.260

1.7)
rozdz posil [(2.8*2+4.0*2)*1.1 m2 14.960
Zmywalnia |{2.8*2+4.0*2)*1.1 m2 14.960
korytarz (12*2+1.3*2)*3.1-(1.17*1.7+0.8*2.05*5+0.8*2.05+ |m?2 654.956
1.0*2.05+2.6) :
klatka (2.6+4.3*2)*3.1 m2 34.720
schod A
mag pomao- ((2.7*2+4.2*2)*3.1-(0.9*2.05+1.45"1.7) m2 38.470
cy dyda
wc person  |(1.65*2+4.2*2+1.65*2)*1.1 m2 16.500
gabinette- |(3.9*2+2.7*2)*3.1-(0.9*2.05+1.4*1.7) m2 36.695
rapii
pom porzad|(0.95*2+1.25*2)*3.1-(0.8*2.05) m2 12.000
we dzieci  |(1.9*2+1.2*2)*1.1 m2 6.820
holl (2.74*2+16.5*2+4.4*2)*3.1-(0.9*2.05*7+1.2*2.05*2+ |m=2 98.066
2.35"2.35*3+2.35*2.0*3)
kiatka (2.74*2+6.0%2)*3.3-(1.2*2.05+0.8*0.8"2) m2 53.944
schod A :
klatka (2.74*2+6.2*2)*3.3-{0.8*0.8*2+1.2"2.05) m2 55264
schod B
dyrekcja  |(7.1*2+4.0*2)*3.1-(0.9°2.05+2.35*1.7*2+0.9*1.7) |m2 57.455
magazyn |(1.2*2+4.0*2)*3.1-(0.8*2.05+0.9*1.7) mz2 29.070
wC (3.1*2+4.0*2+1.5+1.3+1.0)*1.1 m2 19.800
pietro 2
pom. 301 |(7.5*2+5.7*2+1.0%2+1.3*2+3.3*2+5.5*2+4.0*2)*2.5- |m2 109.188
(2.6%2.3*2+0.9°2.05*2+2.35*1.4*4+1.0*1.4+1.45*
1.45)
rozdziel po- [(4.2*2+4.0*2)*0.5 m2 8.200
sitk
zmywalnia |(2.8*2+2.3*2)*0.5 m2 5.100
haoll (1.8*2+1.5*2)*2.5-(0.9*2.05*3+(7.2°2+1.3°2+1.6* m2 52.590
2+1.3*2)*2.5-(0.9"2.05"7+1.2"2.05)
podciag 11.5*0.25*3 m2 8.625
WC (2.9%2+4 2°2+1.2*2+1.2°2)*0.5 m2 9.500
pom porz {{1.1*2+1.4*2)y*2.5-0.8*2.05 m2 10.860
pom admi- ((2.7*2+4.4*2)*2.5-(2.35*1.4+0.9*2.05}) m2 30.365
nistr
pom.308 [(11.8*2+9.9*2+0.6*2)*2.5-(0.9*2.05+1.0"2.05+1.45* im? 84.158
1.7%°2+2.35%1.4%4+2.35%0.85+1.41.4+1.0"1.4)
we (3.2*2+4.0*2+1.2*4)*0.5 m?2 9.600
klatka (2.7*2+6.1*2)*2.6-(1.2*2.05+0.8*0.8*2) m?2 42.020
schod
RAZEM 1835.494
82|NNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierz-{m2

d.10|202 1134- |chnie poziome- SUFIT
01
analogia _
piwnica 24,0243.15*3.3+11.6%1.4+2.6"4.0+3.1+9.22+10.10+|m? 108.395

2.7*4.2+2.7*2.7+3.7*1.7
parter 11.3+47.7+8.32+2.13+5.04+5.28+1.06+7.07 m2 87.900
2.7*5.7+2.74"6.0+2.74*16.5+2 744 6+6.2*2.74 < |m2 106.632
korytarz 1 klatki schodowe>
10.23+55.55 m2 65.780
pietro 1 11.5149.6+9.2+16.91+11.51+7.01+1.18+10.38+ m2 185.930
1.95+62.02+28.07+4.9+11.69
(2.74+6.0+2.74"6.2+2.64.6)<klatki schodowe> m2 37.428




PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
pietro 2 68.569+12.10+6.5+20.05+1.52+11.08+12.06+ m?2 247.760
103.61+12.25
(2.74"6.0)< klatka schodowa> m2 16.440
RAZEM 856.265
83|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi po- m2
d.10j02 1510-01 \wierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich bez
gruntowania - SUFITY
poz.82 m2 856.265
RAZEM 856.265
B4/KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na kiej - przygotowanie  [m2
d.10|0829-01 podtoza ,
poz.B5 m2 817.713
RAZEM 617.713
85|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 ¢m na|m?2
d.10|0829-08 klej metodg zwykia
piwnica (8.3"2+3.8"2+1.2*2+1.5*2)*2.85-(2.2*0.5*2+2.6* m2 66.710
0.5+1.0*1.0*2+0.8*1.0)*2.0«(2.2*0.5*2+1.0*2.85)
(3.2%4+3.8*2+2.4*2)*2.0-(2.6*0.5+0.9*2.05*5) m2 39.875
mag spoz  |{3.1"2+4.2%2+1.72+2.2*2)*2.0~(0.9*2.05*2+1.0*1.0)|m?2 40.110
magwarz |{4.2°2+2.8*2)*2.0-(0.9*2.05+1.0*0.8) m2 25.355
mag chtod |{(4.2*2+2.7*2+1.8*2+1.5*2)*2.0-{0.6*2.05*2+1.0*1.0)|m? 36.520
parter
pom 102  1(3.0"4+4.0*2+2.1*2)*2.0-(0.9%1.7+1.0*1.1+0.8*2.05* |m2 36.955
2+0.9*2.05*3)
pom (5.3"2+4.0%2+1.1*2+1.6*2)*2.0-(1.45*1.7*2+0.9* m2 39.380
2.05*2)
zmywalnia |(2.9%4+4.0*2)*2.0-(1.45*1.7+1.1*2.05+0.9*2.05*2) |m2 30.790
korytarz (8.8+0.6+2.3+1.2*4)*2.0-(0.9*2.05*4+1.0*2.05*3) |m2 19.470
kuchnia (4.5+4.2*2+0.85)*2.0-(1.45%1.7+0.85*1.7) m2 23.590
we (1.8*2+1.2*2)*2.0-0.9*2.05 m2 10.155
we (3.4*2+3.0*2)*2.0-0.9*2.05 m2 23.755
pietro1
rozdz posit |(2.8*2+4.0%2)*2.0-{1.4*1.7+0.9%2.05) m?2 22.975
zmywalnia |(2.872+4.0*2)*2.0-(1.45*1.7+0.9*2.05) m2 22890
wc person  ((1.65*2+4.2*2+1.65"2)*2.0-(0.9*2.05*3+0.85*1.7) |m2 23.020
wc dzieci  {(1.9%2+1.2*2)*2.0-0.9*2.05 m2 10.555
we (3.1*2+4.0*2+1.5+1.3+1.0)*2.0-(0.9*2.05+0.8*2.05) |[m2 32515
pietro 2
rozdziel po-|(4.2*2+4.0*2)*2.0-(2.35*0.85+0.9*2.05) m2 28.958
sitk
zmywalnia {(2.8*2+2.3*2)*2.0-(2.35*0.8+0.9*2.05) m?2 16.675
we (2.9"2+4.2*2+1.2*2+1.2*2)*2.0-{0.9*2.05+2.35%1 .4) |[m2 32.865
WC (3.2°2+4.0*2+1.2*4)*2.0-(0.9*2.05+1.4*1.4) m2 34.595
RAZEM 617.713
86|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na|m?2
d.10(0829-08 klej metodg zwykta - wykonanie fartuchdw $cien-
nych przy umywalkach
pietro 1 1.0*1.5*2 < pom 201 i gab terapi> m? 3.000
RAZEM 3.000
11;44221000- (Stolarka drzwiowa- WEWNETRZNA
5
87\KNR 0-19 |Montaz drzwi plycinowych z obrobka obsadzenia- |szt
d.11/1023-12  |90x205 cm
analogia
piwnica 12 szt 12.000
parter 12 szt 12.000
pietro1 13 szt 13.000
pietro 2 5 szt 5.000
RAZEM 42.000

1;,...&\

No;ma PRO Wersja 4.28 Licangja: 18395




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
. BB|KNR 0-19 |Montaz drzwi plycinowych z obrobka obsadzenia- |szt
d.11{1023-12  |80x205 cm
analogia
piwnica 1 szt 1.000
parter 1 szt 1.000
pietro 1 3 szt 3.000
pietro 2 1 szt 1.000
_ RAZEM 6.000
89/KNR 0-19 |Montaz drzwi plycinowych z obrdbka obsadzenia- |szt
d.11{1023-12  [100x205 cm :
analogia
piwnica 1 szt 1.000
pietro 2 1 szt 1.000
RAZEM 2.000
80/KNR 0-19 |Montaz drzwi dwuskrzydiowych z PCV z obrobkg  [szt
d.11(1023-12  |obsadzenia- 120x205 cm :
analogia _
parter 2 szt 2.000
piwnica1 |2 szt 2.000
piwnica2 |1 szt 1.000
RAZEM 5.000
91/KNR-W 2- |Drzwi wahadtowe dwuskrzydiowe do tazienek szt
d.11(02 1028-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
92)KNR 0-19 |Montaz drzwi sktadanych szt -
d.11i1023-12 _
analogia
parter 1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
93|KNR 0-19 |Montaz drzwi przesuwnych szt
d.11(1023-12
analogia
parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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