SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJAWODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

INWESTYCJA:

Nadbudowa oraz przebudowa ze zmiagpnsposobu
uzytkowania pomieszczé& mieszkalnych na potrzeby
Przedszkola Samorgdowego nr 1 w Gotdapi, ul.
Jaéwieska 17, na dz. nr 997, wraz z przebudaywzjazdu na
dziatke drogi powiatowej (ul. Partyzantow dz. nr 992/2)

ZAMAWIAJ ACY:

Gmina Gotdap,
ul. Pl. Zwyciestwa 14,
19-500 Gotdap

ST-08.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJINA - kod CPV 45332200-5



ST-08.00.00 INSTALACJAWODOCI AGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
kod CPV-45332200-5

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczacych budowy instalacji wod-kan, instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu budowe instalacji wod-kan c.w., c.0. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimng i

instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo-
sanitarne

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogolne”

2.0. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy -
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwOrni. Zakres aprobat posiadanych przez
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stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow
materiatdw instalacyjnych. W szczegodlnosci rury majgce kontakt z wodg pithg powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszag
posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadac¢ ponizszym normom:
- przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetniaC wymagania zawarte w PN-
92/B-10735,
przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-
81/B-10700/02
armatura wodociggowa powinna spetnia¢c wymagania zawarte wPN-76/H-75001
urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetniaé
wymagania PN-71/B-10420
wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630
urzadzenia sptukujgce powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC i PE powinny
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 400 C. W
przypadku dluzszego skladowania rur powinny one zostaC umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Sktadowanie powinno
odbywa¢ sie na rownym podtozu na podkitadach i przektadkach drewnianych, w stosach o
maksymalnej wysokosci 1,20 m. Ksztattki, ztgczki i inne materialty matogabarytowe
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i
przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez kierownika.

3.0. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegotlowym dotyczacym jego
uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére



pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatéw. 1loS¢ uzywanych
Srodkow transportu musi zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur
PVC i PE nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania dodatkowe:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od
-50 C do +300 C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchosé
tworzywa
wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1
m
rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5.0. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedag
wykonywane.

5.2.1 Wewn etrzne instalacje wodoci agowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe zostang wykonane z rur stalowych
ocynkowanych (ciggi gtébwne) tgczonych na gwint. Doprowadzenie wody zimnej i ciepte]
wody uzytkowej wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagajacych
tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiadaé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody
pitnej (atest PZH). Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia
pomocnicze muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na
rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen do wykonywania potaczeh oraz urzadzen
pomocniczych musi byé zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztaltek. Instalacje
wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentéw rur. Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w
stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie, dezynfekcje i préby cisnieniowe instalacji
wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnosé oraz odbior
potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte urzgdzenia pomiarowe (wodomierze) muszg byc¢
legalizowane i posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym. Uzyte urzgdzenia do



przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacze pojemnosciowe, podgrzewacze
pojemnosciowe i przeptywowe zasilane z sieci elektrycznej - muszg posiadaé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.
Zabezpieczenie w/w urzadzen wykonaé¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcjg producenta i
ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi (w razie koniecznosciwymaganiami Dozoru
Technicznego). Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i
zabezpieczajgca musi mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty
dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng, jak rowniez wszelkie inne atesty szczegoétowe.
W przypadku armatury zabezpieczajgcej konieczny jest atest UDT.

Prowadzenie rur

Przewody rozprowadzajgce zimng wode prowadzone bedg rownolegle do
przewodow cieptej wody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przeciwnym do
przeptywu wody, co umozliwi prawidtowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby jej
odwodnienie. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Podejscia wody zimnej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowaé¢ do Scian
za pomocg uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01 przyjmujgc maksymalny rozstaw
uchwytéw odpowiednio co 1,5 m. Dla przewodoéw pionowych uchwyty rozmieszcza sie co
2,5 m. Bruzdy powinny by¢ zamkniete (otynkowane) po probach. Przejscia przez $ciany i
stropy nalezy wykonac w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dtuzsze co najmniej 2 cm niz grubo$¢ $ciany czy stropu. Wolng przestrzeh nalezy wypetni¢
materiatem utrzymujgcym staty stan plastyczny.

Izolacja przewodow

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami
zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-
85/B-02421. Minimalna grubos¢ cieplnej izolacji przewodoéw wody zimnej powinna wynosic¢
9 mm. Do izolowania przewodow stosowaé otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru ..." oraz z PN-8 1/B-10700.00. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg
nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie prébne
podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji wynosi |,5x cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20
min nie wykazuje spadku cisnienia.



5.2.2. Instalacja cieptej wody u  zytkowe]

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w elektrycznym przeptywowym
podgrzewaczu wody zlokalizowanym na Scianie. Prowadzenie przewodow jak wody zimnej

Izolacja przewodow

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami
zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-
85/B-02421. Minimalna grubosc¢ cieplnej izolacji przewodow wody cieptej powinna wynosi¢
13 mm. Do izolowania przewodéw stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem
odbioru.

Préby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catoSci.
Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane
ciSnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji wynosi 1,5x
ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezel
manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykonac¢ dwukrotnie raz napetniajgc instalacje zimng woda, drugi raz wodg o temp
55°C. Po probach cisnieniowych nalezy przeprowadzic¢ regulacje instalacje cieptej wody w
poszczegolnych obiegach. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy
kilkakrotnie przeptukaé instalacje czystg wodg (najlepiej wodg pitng).

Armatura

W projekcie instalacji wodociggowej przyjeto armature czerpalng produkcji krajowe;.
Zamontowac baterie umywalkowe stojgce 1-uchwytowe. Potgczenia od podejs¢ wody do
baterii umywalkowych, sptuczki ustepowej oraz podgrzewacza cieptej wody nalezy
wykonaé elastycznymi przewodami metalowymi z koncéwkami gwintowanymi. Na
podejsciach nalezy zamontowa¢ odcinajgce zawory kulowe katowe. O$ armatury
czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru.

5.3. Wewn etrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z
przykanalikami

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego- PCW taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie
Sciekow bytowo - gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagajgcych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i elementy
pomochicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —-10735, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentow rur. W
szczegolnosci nalezy zwrdocié uwage na zapewnienie wihasciwej wentylacji pionow



kanalizacyjnych. Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny i préby

Odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbior potwierdzi¢c pisemnie. Uzyte do wykonania
instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i PN-77/B-
75700.

W zakresie przyborow dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie
urzadzeh dodatkowych- wpustéw podtogowych. Podejscie kanalizacyjne od przyborow
sanitarnych nalezy wykonaé¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 5%. Calo$¢ instalacii
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych.
Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°% nalezy wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Minimalne
Srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm - od
pojedynczych misek ustepowych 160 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych oraz przy kilku
przewodach razem potaczonych,

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny,

75 mm od kilku zlewéw, umywalek, zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow, 110 mm od

pojedynczej lub kilku misek ustepowych

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynoszg dla rur o
Srednicy 50-110 mm — 1,0 m, natomiast dla rur powyzej 110 mm — 1,25 mm.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych powinna byé zgodna z wymogami
producenta oraz normg PN-81/B-10700.01 i wynosic¢: dla umywalek od 0,75-0,80 m, liczac
od goérnej przedniej krawedzi do poziomu posadzki. Usytuowanie przyboréw sanitarnych
zapewnia zachowanie wymaganych, normatywnych powierzchni uzytkowych przed tymi
przyborami, odlegtosci od Scian oraz miedzy przyborami okresla norma PN-88/B-01058.

Przejscie przewodow odptywowych przez sSciane nalezy wykonac¢ jako przejscie
szczelne. W miejscu przejs¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone rury ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Rury
ochronne stalowe bez szwu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dlugos¢ rury poza obrys
zewnetrzny elementu konstrukcyjnego ma wynosi¢ min. 2cm. Przejscia wypetnic¢ piankg
uszczelniajgca. Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji przewidzianych do realizacji
zadania muszg uzyskac akceptacje inzyniera (kierownika) budowy.

Sktadowanie:
Rury kanalizacyjne i elementy kubaturowe mozna skiadowa¢ na przestrzeni
otwarte] w pozycji lezacej spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji skladowania,

zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieni UV poprzez przykrycie Ilub
sktadowac pod dachem

6.0. Kontrola jako $ci robot



Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:
uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

prawidtowosci wykonanych potaczen

jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

wielkosci spadkow przewodow

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych
prawidtowosci wykonania odpowietrzen

prawidtowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

7.0. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét: m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét
antykorozyjnych malowania, izolacji termicznych, wentylacji, odprowadzenia spalin. m —
(metr) wykonanej i odebranej instalacji szt — (sztuk) —wpustéw sciekowych, armatury etc

8.0. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen i
systemu DTR urzadzen. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢é dokonany po rocznej
eksploatacji.

9.0. Podstawa ptatno sci
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

Instalacje wodociggowe:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
montaz armatury

wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowej
wykonanie pomiarow i testow

Kanalizacja sanitarna:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i
przyboréw sanitarnych

wykonanie préb szczelnosci

wykonanie pomiarow i testow

10.0. Przepisy zwi gzane



10.1. Normy

1. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan,

2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

Pn-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne

kanalizacyjne.

9. PN 81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

10.PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

11.PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12.PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

14.PN-85/M-75178 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

15. PN-92/M-74101 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogoélne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1991.
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