Specyfikacja techniczna wykonania |
odbioru robot

Roboty budowlane

INWESTYCJA:

Nadbudowa oraz przebudowa ze zmiagpsposobu
uzytkowania pomieszcza mieszkalnych na potrzeby
Przedszkola Samorgdowego nr 1 w Gotdapi, ul.
Jaéwieska 17, na dz. nr 997, wraz z przebudayzjazdu na
dziatke drogi powiatowej (ul. Partyzantow dz. nr 992/2)

ZAMAWIAJ ACY:

Gmina Gotdap,
ul. Pl. Zwyciestwa 14,
19-500 Gotdap

11-500 Gizycko



SPIS TRESCI:

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45110000-1

ST-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
Kod CPV-45111100-9

ST-03.00.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kod CPV 45233124-4

ST-04.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV 45262300-4

ST-05.00.00 ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6

ST-06.00.00 TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-4

ST-07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

ST-08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV 45420000-7

ST-09.00.00 POSADZKI | PODLOGI
Kod CPV 45432110-8

ST-10.00.00 KLADZENIE PLYTEK
Kod CPV 45431000-7

ST-11.00.00 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
Kod CPV-45430000-0

ST-12.00.00 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
Kod CPV-45223100-7

ST-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV-45442100-8

ST-14.00.00 ROBOTY DEKARSKIE
Kod CPV 45260000-7

ST-15.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Kody CPV 45233200-1

ST-16.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
Kod CPV 45233100-0

ST-17.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111100-0

ST-18.00.00 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod CPV-45261100-5

ST-19.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA
Kod CPV 45261210-9

ST-20.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45261320-3



ST-21.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA
Kod CPV 45317000-2

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
przebudowag ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczehn mieszkalnych na potrzeby Przedszkola Samorzadowego nr 1
w Gotdapi przy ul. Jaéwieskiej 17.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci
uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze
budowy.

1.4.6. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, i inne dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak,
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien



natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z terenu rob6t.

1.5.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.5. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3.0. Sprzet

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.0. Transport

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z
terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jako $ci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

7.0. Obmiar rob6t
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Rozliczenie odbywa¢ bedzie sie na zasadzie rozliczenia ilosciowo - ryczattowego - na podstawie obmiaru robét.

8.0. Odbior robot
8.1. Odbiodr robot zanikaj acych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robét bedzie na podstawie obmiaru rob6t czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe czyli
wartosci jednostkowe robét przyjete przez wykonawce beda wymnazane przez ilo$¢ rob6t wykonanych tylko tych prac ktére sg ujete w
kosztorysie ofertowym.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
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U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
nakltadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 p6z. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okres$lenia odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 p6z. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 pdz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 p6z. 58).

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.0. Wstep:
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z
realizacjag prac ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST ,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania robét ziemnych sa;
- wykopy liniowe wykonywane na odktad
- wykopy nad zbiornikami wykonywane na odktad
- wykopy pomiedzy zbiornikami wykonywane na odktad
- wykonanie zasypek wykopow liniowych i obiektowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych sa:
- wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych
- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopow
- zageszczenie zasypek wykopow

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dotycz ace materiatow
Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki z odktadu nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow
pochodzenia organicznego i powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wskaznik réznoziarnistosci >5
- wskaznik piaskowy >35



- wodoprzepuszczalnos¢ k>10-2m/s
—  zawartosc¢ frakcji pytowej i itowej 10%

Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek,
wraz z ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3.0. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotycz ace sprz etu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Do wykonania rob6t ziemnych moze by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:

- spycharki,
- ‘fadowarki,
- koparki,
- lopaty mechaniczne,
- samochody ciezarowe,
- inny sprzet dostosowany do rodzaju rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.1.

4.2. Dobér $rodkéw transportu

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodno s$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci szczeg6ing uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp
wykopow, ich zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopo6w.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Wg normy PN-B-06050:1999.

5.2.4. Postgpowanie w wypadku przegt ebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec¢ sie z

Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki



5.3.1. Warunki wykonania zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykop6w po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatbw budowlanych, $mieci i osuszone.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi
- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca zapewni obecnos$é na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu
— ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- wkazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z Kontraktem,
- prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlegaja:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposoéb i jakos¢ ich zageszczenia.
7.0. Obmiar rob6t
7.1. Wymagania ogélne dotycz ace obmiaru robét
Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykop6éw nad zbiornikami i miedzy zbiornikami, zgodnie z punktem 1.3 niniejszej
specyfikacji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sa: 1 m® wykonania i zasypania wykopow.

8.0. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogélne zasady odbioru Robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Rodzaj odbioru

8.2.1. Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko ncowego

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkice), zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami sprawdzen, robocze orzeczenia

jakosciowe, analize wynikéw badan wraz z wnioskami, aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami, inne
dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.



W dzienniku badan i pomiar6éw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robot

Odbidér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robo6t. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wkasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
albo ktdre catkowicie zanikajg (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntéw itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé sporzadzony protokot,
w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (robét zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbiér koncowy rob6t powinien by¢é przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢é dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzié protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daly wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9.0. Podstawa ptatno sci
9.1. Og6lne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania obejmuje dla wykonania wykopéw i zasypek:

- prace pomiarowe

- wykonanie wykop6w recznie lub mechanicznie

- umocnienie $cian pionowych wykopow

- zasypanie wykopow

- zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy

- odwodnienia

-  badania geologiczne podtozy

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

N =

ST-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres rob6t obj etych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
1.2.1 Rozebranie $cian dziatowych z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej

1.2.2 Rozebranie elementéw metalowych- rozebranie systemu starej wentylacji
oraz innych elementéw nie wymienionych, a ktére podlegajg rozbiérce wg dokumentacji

1.3. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoline.

2.0. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ST. 00.00.00. Wymagania ogolne.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krawedziakéw
(np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami z desek
(np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

—  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x1,5 m lub
ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tacznikami w ramownice i kratownice.
— rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
—  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
—  katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
3.0. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. 00.00. Wymagania ogélne.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni.
4.0. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 wymagania ogélne.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
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Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w kpt.1.2., zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatbw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. W przypadku robo6t rozbiérkowych nalezy dokonac:
- ew. ustawienia przenosnych rusztowan,
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego ubycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja sie wkasnoscig wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wkasnoscig wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jako s$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.0. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi robét zwigzanych z rozbiérka elementéw jest:
- tynkéw, podktady, podtogi itp. - m* (metr kwadratowy),

- dla elementéw betonowych, ceglanych - m® (metr szescienny),
8.0. Odbidr robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 00. 00.00. Wymagania ogolne.

9.0. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,
- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkéw itp.
- rozkucie i wyburzenie elementéw konstrukcyjnych, murowych itp.
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej ubycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10.0. Przepisy zwi azane

PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 - Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

PN-H-93402 - Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

ONoGa~ONE
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ST-03.00.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego pod boiska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zageszczanie podioza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” — pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

Nie wystepuja.

3.0. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Wywo6z ziemi

Ziemie wywozi sie na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce

5.0. Wykonanie robét
5.1. Opolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 5.
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5.2. Warunki przyst agpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, ftj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia. .

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6.0. Kontrola jako $ci robét

6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badanie profilowanego podito za

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu poditoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbidr robét
8.1. Ogoblne zasady dotycz ace odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwi azane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-04.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe majq zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t betonowych i
zelbetowych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty,

-  zelbetowe stopy fundamentowe,

- tawy fundamentowe betonowe pod Sciany istniejace i projektowane,
- schody zewnetrzne i taras,

- stupy zelbetowe,

- wience, nadproza i podciagi,

- podktad betonowy pod fundamenty z betonu B10,
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw,

- wykonanie wiencéw zelbetowych na $cianach,

- roboty podiogowe,

- fundamentowanie ogrodzenia,
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- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie budowlanym
konstrukciji i architektury.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6lng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji elementéw betonowych i zelbetowych
- szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi € w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

- harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,
- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej czesci
- opracowania,
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czesci
- opracowania.
2.0. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do budowy szalunkéw
- zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

a) sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.

b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o

d) Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek antyprzyczepny

Aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek u zywany przy demonta zu deskowa A

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40<C, oraz temperaturze zaptonu wy zszej od 150C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll, 34GS. Musi ona spetnia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
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Drut do wigzania pretbw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadac celom jakim majg stuzyé.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdbw zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
b)  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) zalozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane.

b) zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

c) kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wigeksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

e) mrozoodpornosc¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostalych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
3.0. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.
4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowsg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad rob6t betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opézniajacych wigzanie moze zmienié wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki

17



a)

b)
c)

d)
e)
f)
h)

5.2.1. Wykonanie deskowa n

przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziom6w oraz zgodnos$é wymiaréw z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usuna¢ luzng ziemie.

szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki spos6b aby
docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

nalezy dopasowywac¢ potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
tasma stalowa.

obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.
przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢
obciazenia od ciezaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w dokladno  $ci wykonania deskowa n

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz

wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt whasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

a)

b)
c)

a)
b)

c)

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa n

wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.

przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte érodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa n

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne. .

wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga zostac.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla

tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

e)

5.3.2. Dokumenty, ktére nale zy przedstawi € w trakcie budowy

dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2.5.

rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegély giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.

zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ giete na
zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.
zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,

nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszank i betonowej
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Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegolne warunki wykonania robo6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne): przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacjg umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi
przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajacy
dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 25MPa dla fundamentéw i 20MPa dla ogrodzenia, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy,

- maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje,
[Imaksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?®,

- zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%,

- opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg
informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzgdzajacego
realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw majacych sie znajdowac¢ w betonie.

b) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300
mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z poditoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjag umowy
przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton
nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

b) sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i
pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu,

- minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm,

- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo,
nalezy je wymienic,

- do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodéw aluminiowych,

- kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych majg by¢
pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i

odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac
sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
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WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betondw przy upalnej i chlodnej po  godzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz op6zniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30C. W celu unikni ecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie
wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé
Srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny
spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé¢ szczegélnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng
zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢é dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem
materiatbw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wyko nczeniowe

a) normalne wykonczenie scian:

- natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg
byé poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz
Slady po deskowaniu.

b) gtadkie wykonczenia powierzchni:

- natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci
i uzyskania jednolitej powierzchni,

- przetrzeé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

- po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $Sciane tkaning jutowag. Powierzchnia betonu powinna byé
wykonczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.

c) wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) wykonczenia ptyt i poditdg:

-  plyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

e) ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych
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- betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materialtow metalowych oraz
innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

6.0. Kontrola jako $ci robét
6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakos$ci robét polega na
sprawdzeniu:
- szalunkéw,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-  sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- dokfadnosci prac wykonczeniowych,
- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako $ci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcéw dostarczajacych materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.
Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWO rozdziat 6.

7.0. Obmiar rob6t
7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m®dla kubatury fundamentéw,
- 1m?dla$cian,
- 1 m?dla plyty posadzki i podktadu betonowego,
- 1m?®dla schodéw.

8.0. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw
konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom
odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sa ceny
jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkcii,

-  przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

-  prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig wykonawcy - materiatow z
placu budowy.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PR
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PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow

RBoOoo~NoO

o

ST-05.00.00 ROBOTY MURARSKIE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét
murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.0. Materiaty
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-1 2001

- wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- masa3,3-4,0kg

- cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez cata grubosé
cegty o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych
nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

- wytrzymato$é na $ciskanie 10,0 MPa.

gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

- wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/km

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do —150C i domrazania — brak uszkodzen po badaniu - odpornosc¢
na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie

2. 3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65 /B-14503

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1::6,1:1:7,1:1,75

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

- przygotowanie zapraw do rob6t murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

-  zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza niz +50C. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu

4.0. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu elementy konstrukcji powinny

byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

a)

b)

Wymagania ogolne:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalepy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych

mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci, w miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepig zazebione kohcowe

cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 1. Mury z cegtly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalnej nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna — 5 mm

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg,
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze. kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru

potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o0 5 mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na
uderzenia przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci
cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych
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Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b)  dziennik budowy
c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia przez budowe
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogélne”.
9.0. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10.0. Przepisy zwi azane

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
10. PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

11. BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

12. PN-66/B-06259 - Beton komdrkowy.

CoNOGOArWNE

ST-06.00.00 TYNKOWANIE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

- tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okre $lenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdline operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w czasie
okoto 3 godzin.

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 Cementy
powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z wypetiaczami mineralnymi i
pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30°C, wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na odksztalcenia podioza i obcigzenia
zewnetrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.
Gestosé nasypowa przy ziarnie 2,5 mm okoto 1,40 kg/dm®, - przy ziarnie 3,5 mm okoto 1,50 kg/dm®. Stosowana w temperaturze + 5-
30°C, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do gruntowania podioza pod tynk
cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi. Stosowana w temperaturze
+5-35°C, wodoodporna, zwiekszajaca przyczepnosé tynku do podioza.

3.0. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikbw na wode.

4.0. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.1. Transport materiatow

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5

5.1. Warunki przyst apienia do robét

- przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

-  zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
o<T.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

- zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
- nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé
woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby
wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-
10100. Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykte
kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6.0. Kontrola jako $ci robot

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.1. Badania przed przyst apieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wihasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mZ. llogé tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8
8.1. Odbidr podto za nalezy przeprowadzi € bezpo srednio przed przyst agpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg hastepujgce wady:
- 0 wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniegcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.1. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4,0 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwi azane
10.1. Normy

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

ONoar~LNE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 Tynki, wydanie ITB -
2003 rok.

ST-07.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do
papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone
materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezy tg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i

aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone
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na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$s¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

Wymagania:

Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie
wgniotéw i miejscowych uszkodzen; dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o
glebokosci do 5 mm, taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,

wymiary: diugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%, szeroko$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm -
dopuszczalne odchyiki £1,5 mm, grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5.

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Materialy powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w Polskich Normach.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu.

Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C. Izolacje przeznaczone
do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z elastycznej masy bitumicznej wzmocnionej
siatkg z wtokna szklanego. Szerokos¢ zakltadow zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukftadane
szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
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Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0. Kontrola jako s$ci
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsa robét jest m* powierzchni zaizolowanej. 1l0$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw rob6t zanikajgcych, protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych,
jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatéw, przygotowanie i
oczyszczenie podioza, zagruntowanie podioza i potozenie siatki z widkna szklanego, wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwi azane

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24620-1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3. PN-B-20130:1999/AzI:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

ST-08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiane stolarki
drzwiowej i okiennej wg przedmiaru rob6t. W skiad tych rob6t wchodzi: Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i
dopasowaniem nowych skrzydet drzwiowych, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy,

Parametry wymagane dla okna:

- $redni wspétczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1W/m® K,

- wspolczynnik dzwigkochtonnosci Rw>33 Db,

- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

- oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujagce odpowiednig sztywnos¢ w ptaszczyznie okna,
- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

- kolor okien biaty
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- skrzydto okienne; wedtug zataczonej dokumentaciji
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie zgodnosci z zatozeniami u
Inzyniera.

1.4. Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢
w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.

4.0. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Spos6b
sktadowania wg punktu 2.8.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) wysoko$¢ szeroko$¢. Liczba punktéw zamocowan. Rozmieszczenie punktéw zamocowan w
nadprozu i progu na stojaka do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2

1504200 6 po 2 po 2 powyzej 200 8 po 3 po 2 Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3 150+200 8 po 1 po 3 powyzej 200
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100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m, 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie
parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Migdzy skrzydtami a oscieznicg -1 —1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢€:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
7.0. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest: — m* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie gotowej
stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 - Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

ONoGOMONE
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9. BN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

10. PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

11. PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

12. BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

13. PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

ST-09.00.00 POSADZKI | PODLOGI

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podtogowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn a.

- wykonanie podktadéw betonowych i cementowych

- wykonanie warstw wyréwnawczych cementowych

- sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego,

- utozenie ptytek gres na podkiadzie betonowym wraz z cokolikami
- montaz paneli podtogowych drewnianych wraz z listwami

2.0. Materiaty

Do wykonania rob6t posadzkowych wymagane jest posiadanie materiatbw wymaganych projektem takich jak:
- parkiet jesionowy
- wyktadzina dywanowa
- listwy przypodtogowe do wykonczenia podtdg drewnianych lub drewnopodobnych
- gwozdzie do mocowania lub klej montazowy
- klej do ptytek ceramicznych
- ptytki podtogowe typu gres
- zaprawa fugowa
- piasek, zwir, cement i wapno do wykonania podktadu betonowego i cementowego.

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentaciji
projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okreslone w ustawie o:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
- 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.0. Sprzet

Wg zasad podanych w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

4.0. Transport

Wg zasad podanych w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4
5.0. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagalna wytrzymatos$¢ i grubos¢ podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
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- nizsza niz: 12 MPa na $ciskanie,3 MPa na zginanie

- podioze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i wszelkich zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

- podktad betonowy powinien by¢ dzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy izolacyjnej.

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
50C.

- zaprawe cementowg halezy przygotowa¢ mechanicznie i powinna mieé¢ konsystencje gesta 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego
ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych nie powinna przekraczaé 400 kg/m®

- zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwiocznie po jej wykonaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- powierzchnia podkiadu sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac wiekszych
przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinien przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej diugosci i szerokos$ci pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z plytek Plytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy. Przed
przystapieniem do uktadania piytek nie nalezy moczy¢ wodzie. W przypadku wystapienia na powierzchni betonowej znacznych jej
ubytkéw i innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnaé zaprawg klejaca a uktadanie ptytek rozpoczaé po wyschnieciu podtoza
Na podktadzie betonowym uktada sie warstwe zaprawy klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. Kazda ptytke wgniata sie w zaprawe i
przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujac miotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. Przy klejeniu nalezy
pamietaé o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy pitytkami w celu umozliwienia prawidlowego naniesienia masy fugowe;.
Gtebokos¢é wprowadzenia masy fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubo$¢ plytki. W trakcie wykonywania okfadzin scian naroza
wkleste i wypukte nalezy zabudowac¢ listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa
osigga po uptywie 3 dni. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka
oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub w przypadku
remontéw — w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) moga ulegaé¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym,
przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. Mase klejowa i fugowg
nalezy miesza¢ z woda scisle wg zalecen producenta.

6.0. Kontrola jako $ci robot
Sprawdzenie jakosci istniejgcego podioza betonowego:
grubosé
- réwnos¢ powierzchni gtéwnej: max. 2 mm na diugosci faty 2 m w dowolnym kierunku

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m
- klasa betonu min. B 20

Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy, jakosci, wymiary)
Sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci stykéw podtuznych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm

- prostolinijno$¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana szerokosci uskokami Sprawdzenie
doktadnosci i starannosci wykonania podtogi na catej powierzchni.

- jednolita barwa, wz6r i szlif
- prostolinijnos¢ potaczen spawanych i fug.
7.0. Jednostka obmiaru robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m?® utozonej podiogi i 1 mb. wykonanego cokolika.

8.0. Odbior robot

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za m? zgodnie z obmiarem robdt.

10.0. Przepisy zwi gzane
1. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/D-94005 - Tarcica podtogowa
3. PN-71/D-94014 - Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.
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ST-10.00.00 KLADZENIE PLYTEK

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét

wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych
elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych

fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i okfadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.00.00

~Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzino wych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglednia¢: materiaty

do wykonywania wyktadziny i oktadziny, lokalizacje i warunki uzytkowania, rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny byé zawarte:

wymagania dla poditoza, ewentualnie spos6b jego wykonania lub naprawy z wyszczegélnieniem materiatow do napraw,

specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadziny i okladziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art 3, p. 14 ustawy Prawo

budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
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2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca

obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

pwNPE

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E3%. Grupa B .
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%-6%. Grupa B Ha.
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%-10%. Grupa B lib.
PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 11l

2.2.3. Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe:

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych;
barwa wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

mrozoodpornosé - liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

dtugos¢ i szerokosc¢ - do 1,5 mm,

grubos¢ - do 0,5 mm,

krzywizna - do 1,0 mm.

2.2.4. Kompozycje klej ace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich

aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacq

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3.0. Sprzet i narz edzia

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
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- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialtdw podtogowych na budowie musi byé¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przyst apienia do robot

a) przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

b) przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj.
po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

c) roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

d) wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykltadziny
5.3.1. Podto za pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 Mpa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
- podktady ,ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigeé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm na cafej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych poél nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku
pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin i pod listwami progowymi w drzwiach.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajaca sie z
r6znego rodzaju i wielkosci ptytek Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie
od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
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wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.
Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

50 x 50 mm - 3 mm, 100x100 mm - 4 mm, 150 x 150 mm - 6 mm, 200x200 mm - 6 mm, 250x250 mm - 8 mm, 300x300 mm -
10 mm, 400x400 mm -12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie wyktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnaé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokosé spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm, od 100 do 200 mm - okoto 3 mm, od 200 do 600 mm -
okoto 4 mm, powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkitadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykohnczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodga mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka, jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podio za pod oktadzin

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
- Sciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do rob6t okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza. Podioza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rbwne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawag cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow
drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. a jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skitada sie z
r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej acg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé
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calg powierzchnige podioza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebéw
pacy w

zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i
réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku,
jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i
»mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym. Pierwszy rzad piytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci
od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukftadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich
szablon6w dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny pocag
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.0. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okltadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ witasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i

spadkoéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do | mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektows i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
,Zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem rob6t i w trakcie
ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ Wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$c¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spet  nia€ wymagania:

- cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktérych
ré6znorodnos$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod pltytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosg), tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg tub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno byc¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci
lub szerokosci posadzki - dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spein  ia€ wymagania:

- cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodnos$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci), tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci calej
okfadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7.0. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sie w m? na podstawie dokonanych pomiaréw na gruncie przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m>.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie wg stanu faktycznego.
8.0. Odbior robot

8.1. Ogblne zasady podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi

odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
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dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych
zakryciu (podtéz) oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robo6t
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robo6t jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych rob6ét,

- aprobaty techniczne, certyfikat i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢
oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentow
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8A ,Odbiér ostateczny robo6t". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.0. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonane

w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
ofertowego kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robét. Rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu

41



petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét

pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczeg6towo
ustalone w umowie.

10.0. Przepisy zwi azane

©CoNOGOM~MWNE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 - Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B .

PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika
odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do plytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 - Kleje do plytek Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 - Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 2: Oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 3: Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 4: Oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 5: Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13813:2003 - Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB
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NGO~

Promocja - 2003 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$é B zeszyt 5

Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Atlas Budowlany, miesigecznik wydanie specjalne 1998 rok

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok

Katalog wyrob6w Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok

ST-11.00.00 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1.0. Wstep

pkt. 1.1

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podtogowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robét wymienionych w

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

wykonanie podktadéw betonowych i cementowych

wykonanie warstw wyréwnawczych cementowych

sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego,

utozenie plytek gres na podktadzie betonowym wraz z cokolikami
montaz paneli podtogowych drewnianych wraz z listwami

2.0. Materiaty

Do wykonania rob6t posadzkowych wymagane jest posiadanie materiatbw wymaganych projektem takich jak:
parkiet jesionowy

wyktadzina dywanowa

listwy przypodtogowe do wykonczenia podtég drewnianych lub drewnopodobnych

gwozdzie do mocowania lub klej montazowy

klej do ptytek ceramicznych

ptytki podtogowe typu gres

zaprawa fugowa

piasek, zwir, cement i wapno do wykonania podktadu betonowego i cementowego.

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji

projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okreslone w ustawie o:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.0. Sprzet

Wg zasad podanych w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

4.0. Transport

Wg zasad podanych w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

5.0. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem

wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:



- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagalna wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

- nizsza niz: 12 MPa na $ciskanie,3 MPa na zginanie

- podioze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i wszelkich zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

- podktad betonowy powinien by¢ dzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy izolacyjne;j.

- w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
50C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie i powinna mie¢ konsystencje gestg 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego
ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych nie powinna przekraczaé 400 kg/m?

- zaprawe cementowa nhalezy uklada¢ niezwilocznie po jej wykonaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. -
Powierzchnia podkftadu sprawdzona dwumetrowg fatg przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinien przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm nz catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z piytek Plytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy. Przed
przystgpieniem do ukladania ptytek nie nalezy moczy¢ wodzie. W przypadku wystapienia na powierzchni betonowej znacznych jej
ubytkéw i innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnaé zaprawg klejaca a uktadanie ptytek rozpoczaé po wyschnieciu podtoza
Na podktadzie betonowym uktada sie warstwe zaprawy klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. Kazda ptytke wgniata sie w zaprawe i
przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujgc miotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. Przy klejeniu nalezy
pamietaé o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy pitytkami w celu umozliwienia prawidlowego naniesienia masy fugowe;.
Glebokos¢ wprowadzenia masy fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ ptytki. W trakcie wykonywania okfadzin $cian naroza
wkleste i wypukte nalezy zabudowac listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa
osigga po uptywie 3 dni. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka
oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub w przypadku
remontéw — w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) moga ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym,
przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. Mase klejowa i fugowg
nalezy mieszac z woda scisle wg zalecen producenta.

Posadzki z parkietu.

Parkiet drewniany uktada¢ na klej, rownolegle do okna, rozpoczynajgc od otworu drzwiowego. Pozostate koncéwki (odpady)
wigksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek nastepnego rzedu parkietu. Mniejszych elementéw parkietu nie nalezy stosowac.
Poszczeg6lne elementy parkietu jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez podktadke drewniana. Podtoge nalezy przy
Scianach wykonczy¢ listwami przypodtogowymi mocowanymi do $cian przy pomocy kleju montazowego(w miejscu schowanej instalacji)
i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z parkietem. Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ réwniez
na parkiet stosujac odpowiednie listwy. Posadzka z parkietu drewnianego jest ukladana na podiozu betonowym Ilub w Sali
gimnastycznej na podiodze $lepej. Regulacja poziomu podiogi nastepuje przy pomocy klinéw z drewna twardego. Dla whasciwego
wykonania podtogi zaleca sie jej wykonanie przez firme specjalistyczna.

6.0. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie jakosci istniejgcego podioza betonowego:
grubosé
- réwnos¢ powierzchni gtéwnej: max. 2 mm na diugosci taty 2 m w dowolnym kierunku
- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m
- klasa betonu min. B 20

Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy, jakosci, wymiary)
Sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci stykéw podtuznych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm

- prostolinijno$¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana szerokosci uskokami Sprawdzenie
doktadnosci i starannosci wykonania podtogi na catej powierzchni.

- jednolita barwa, wzor i szlif
- prostolinijnos¢ potaczen spawanych i fug.

7.0. Jednostka obmiaru robét

Jesdnostkg obmiaru robét jest 1 m? utozonej podtogi i 1 mb. wykonanego cokolika.

8.0. Odbiér robot



Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za m? zgodnie z obmiarem robét.
10.0. Przepisy zwi azane

4. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-74/D-94005 - Tarcica podtogowa
6. PN-71/D-94014 - Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

ST-12.00.00 MONTAZ KONSTRUCKJI METALOWYCH

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki balustrad
i pochwytow, ogrodzenia, krat — oston okien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
Slusarki obiektu.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,
- wyroby walcowane ze stali nierdzewnej.
- zastosowac profile zgodnie z wytycznym podanymi na szczegotowych rysunkach w projekcie architektonicznym.

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST oraz dokumentacji projektowej.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0. Sprzet
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Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do

transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

Balustrady schodéw zewnetrznych oraz pochwyty przy podjezdzie dla niepetnosprawnych powinny by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej jak w projekcie. Profile rurowe winny byé zamkniete dla uniemozliwienia zbierania sie wody.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw

za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako s$ci wbudowania powinno obejmowa  ¢:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét dla jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych oraz ilo$é mb i waga elementéw. llos¢ robét okresla

sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Wedtug zapiséw umowy.

10.0. Przepisy zwi gzane

agrpLODE

PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru polegajacych na wykonaniu malowania $cian,
sufitdw i innych elementéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu malowania $cian i
sufitbw. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.3. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg i ST. Przy wykonywaniu
robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad: Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan
lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach
przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic
syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skére
twarzy i ragk ttustym kremem ochronnym. Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowa¢ odziez ochronna, a prace
wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosoéw i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem pozaru, Przy zastosowaniu
piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy i rak
zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.

2.0. Materiaty
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem). Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na
zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementéw w $cianach. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

Gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego ; dopuszcza sie pojedyncze
wgtebienia o $rednicy do 5 mm i glebokosci 4 mm — dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla
tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych), Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i
rozwarstwien), Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg).

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju
farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach, suche — (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna
wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy do malowania Podioze Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podioza % masy,
tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, wapienna klejowa lub kazeinowa, emulsyjna, olejna, z zywic syntetycznych 6443, tynki
gipsowe, klejowa, emulsyjna, olejna, z zywic syntetycznych 443, drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde, olejna z zywic syntetycznych
chemoutwardzalna 412. Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: Jakos$ci materiatdbw malarskich, wilgotnosci i przygotowania
podioza pod malowanie, Stopnia karbonizowania tynkéw. Jakos$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie
malowania i schnigcia powtok. Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdza¢ protokotly lub wpisy do dziennika
budowy.

3.0. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregaty malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni. Ponadto pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

4.3. Warunki skladowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny byé magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Og6lne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
5.2. Warunki wykonania robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0C.
Farba silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze = -5C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18<T,

b)  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z zywic syntetycznych powyzej +5C, lecz by w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatur ponizej 0C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15<C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych, szczeg6lnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i
przechowywane w temperaturze +5<C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ziacza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawa cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy gipsowych stosowa¢ do tego celu zaprawe gipsowag (z
wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy — zaprawe cementowg lub cementowowapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod drugg i nastepng
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b)  gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng (farba:woda = 1:6) — pod
malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Wykonanie powtok malarskich

Zalecenia ogo6lne:

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowa¢ farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie
rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢
pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonaé¢ tak, aby kierunek
pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami wapiennymi

Na podioze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak farba nie powinna scieka¢ z powierzchni
pionowych podczas malowania. Wyschnieta powtoka wapienna ma jasniejszg barwe, niz farba. Barwy powlok wapiennych sg mato
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intensywne z uwagi na wybielajgce oddziatywanie spoiwa wapiennego. Malowania farbami wapiennymi wykonaé¢ 2-krotnie, przy czym
poditoza suche, nalezy zwilzy¢ wodg lub rozcienczonym mlekiem wapiennym. Malowaé nalezy metodg ,mokro na mokro”, tzn. nastepna
warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna da¢ sie natozy¢ cienka i rébwng warstwg oraz nie powinna $cieka¢ (np. z pedzla). Powtoka po
wyschnieciu jest jasniejsza niz farba. Doklejanie farby sprawdza sie poprzez lekkie potarcie powtoki tkaning bawetniang (koloru
ciemnego dla jasnych powtok i odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawac slady startej powtoki. W przypadku nadmiaru
kleju powtoka wykazuje spekania. Przy malowaniu zwyklym naklada sie 2 warstwy farby (kazda po przeschnieciu poprzedniej) — bez
gruntowania miedzy warstwowego. Przy malowaniu doborowym naktada sie 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem
(gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podktadowej i tepowaniem pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie
$cian nalezy robi¢ po przeschnieciu powtoki na suficie.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej transportu, czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5C), co j q dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do
barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach
tych wyrob6éw) nie mozna stosowaé na nawierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje
(zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i
stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelnos$€) nie powinny byé stosowane do wnetrz. Malowanie
wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegoélnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w
ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego — farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem
kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna, rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podiozach lub na starych, pylacych sie powtokach
oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych (wady powlok — tabl. 12.11-6).

Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5%
rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania
ogblnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (ij.
trojwarstwowym) — na warstwe z farby nawierzchniowej nalezy nalozy¢ warstwe emalii. Malowanie mozna wykonywaé¢ jako
uproszczone, zwykte i doborowe. Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie r6zni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi sie od warstwy

.chudej” do ,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami
konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg podkladowa i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy
naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla — zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6.0. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jako $ci i ko Acowy odbidr robét malarskich

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze 2+5C, wilgotno $ci wzglednej
powietrza 65%):

a) z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci ha zmywanie woda.

6.3. Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom pow  tok

Powtoki wapienne i cementowe:

Jednowarstwowe powinny pokrywac¢ podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie $ciera¢; przy malowaniu uproszczonym
dopuszczalne sa slady pedzla, Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan. Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen,
smug, przeswitow, plam i $ladéw pedzla, odporne na $cieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza i
widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i plytkach pilSniowych moga mieé
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sig). Ponadto powinny
by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych.
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Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia, mie¢ jednolity potysk.
7.0. Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest: m2 obliczanych w $wietle surowych $cian.

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w trakcie realizacji robét, bedg zamieszczane w
Ksiedze Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw bedzie na biezaco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisu obmiaréw,
wykonanego wspolnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postepem rob6t i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu. Do wykonanego
wspdlnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zazada dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udziat
swojego upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, ktéry bedzie pomagat Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich
informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie wystaé swojego
przedstawiciela, wyniki obmiaréw wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez niego zaakceptowane bedg uwazane jako
obowigzujacy obmiar dla robét. Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jesli konieczne — poprawi i podpisze w ciagu 14 dni od daty otrzymania
Ksiege Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce. Wykonawca bedzie uczestniczyt w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inspektor
nadzoru w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majg by¢ naniesione przez
Inspektor nadzoru do Ksiegi Obmiarow.

8.0. Odbior robét
8.1. Ustalenia og6lne dotycz ace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstaw i€ przy odbiorze rob6t

Zatwierdzong dokumentacje, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. Ocena ko ncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9.0. Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne, Cz. 4, Arkady 1990
(rozdziat 27). Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawa 1998.
PN-58/B-30177 - Kit szklarski kredowo-pokostowy.
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81913:1998 - Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkéw.
PN-69/B-1080/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
0. PN-EN ISO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
11. PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja.
12. PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.
13. PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
14. PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

BooNo,rwDE

ST-14.00.00 ROBOTY DEKARSKIE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace pokrycia dachu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
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wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:
- montaz konstrukcji dachowej na altanie
- montaz obrébek blacharskich

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie.
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg technicznag,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:
- art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | —Roboty ogdélnobudowlane. MBIPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.0. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania odtworzenia pokrycia
dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

- papa termozgrzewalna podktadowa
-  papatermozgrzewalna wierzchniego krycia
- blacha ocynkowana do obrébek blacharskich

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. Transport

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢ zurawia
przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robét i wyszczegoélnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikbw oraz o0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze
nie nizszej niz +5<C.

Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos$¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby
zapewnic¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

Montaz rynien dachowych:
- rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb z blachy ocynkowane;j.
- rynny powinny by¢ taczone na zakiad nie mniejszy niz 20 mm.
- rynny powinny by¢é mocowane za pomoca stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
- spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %
- zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
- potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajace szczelnos¢ potaczenia.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing

kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna roéwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajacy
ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich szczelnos¢, jakos¢ potaczen, sposéb
mocowania do konstrukcji)

kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw skiadowych, prawidiowosci mocowania
rynhakow)

kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7.0. Odbidr robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrébek blacharskich nalezy dokonaé

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | —Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. II.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia).

8.0. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine".
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m? potaci dachowej

1 m? obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

9.0. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoine".

10.0. Przepisy zwi gzane

PR

oA wDE

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

Rozdziat 5 - Rusztowania

Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 - Cynk. Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15C

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdinobudowlane (aktualnie obowigzujace
instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).

ST-15.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypeiajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.0. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wym agania

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogag by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypelniania spoin

—  piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075(12) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Kraw ezniki, obrze za i $cieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy uto  zonej pod nawierzchni g z betonowej kostki brukowej

Podbudowa z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

3.0. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5.0. Wykonywanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podto ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),

-  przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

—  zasypka spoin piaskiem

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

-  pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3715 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie a uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata

sie i nie bylo na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
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wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢é zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym

fragmencie robot zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne
odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wz6r, bez dotozenia poléwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunga¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaditosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawag cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

b) potozenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowa)

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelaciji)

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

55



h)  szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu diug. 10
cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.0. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwi gzane

ONoaAr~LNE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

ST-16.00.00 BETONOWE OBRZE ZA NAWIERZCHNI

1.0. Wstep:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych: Obrzeza betonowe z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30. Materialy do wykonania tawy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.0. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport obrze zy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku,
0 grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegloscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
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6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary ditugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatbw powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— . linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ [1/]12 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ (1111 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé¢.

7.0. Obmiar rob6t
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania og6lne” — pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.0. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 Przepisy zwi gzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

N =
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PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspodlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

© N O

ST-17.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujgcych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych rob6t okresla dokumentacja projektowa.
2.0. Materiaty

Elementy drewniane i metalowe.

3.0. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢

wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
4.0. Transport

Gruz z rozbiorki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp. z odwozem dowolnymi srodkami
transportu (samochoéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie
nalezy gruzu z rozbiorki uzywa¢ do ponownego zuzycia np. w podtozach posadzek.

5.0. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét:

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego poszczeg6inych
elementéw, ustali¢ organizacje rob6t (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usunigcie elementu nie moze
spowodowac¢ uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych).

- rozhiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu instalacji, stolarki badz innych elementéw wykonczeniowych elementy
wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg rynien, rekawow na miejsce sktadowania na
biezaco poza obreb obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- rozbiérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z rozbiérki odwiez¢ na
miejsce docelowego sktadowania (wysypisko).

6.0. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7.0. Obmiar robét i wycena
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7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;.

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogolne;.

9.2. Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogoélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp
lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robét, na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikéw cenotwdérczych.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28 marca 1972r. — Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zniejszymi zmianami

PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkoéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych

4. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych — (Dz. U. 2003r. nrd7 poz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 2001
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ST-18.00.00 WYKONYWANIE KOSTRUKCJI DACHOWYCH
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza;:

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

- deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
- laty i kontriaty

- pokrycie dachu gontem tupanym

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2.0. Materiaty

2.1. Drewno
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty
do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
-  nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-  stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4.0. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
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5.0. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

W rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- wdlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.
6.0. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- ilosé m*® wykonanej konstrukcji.

- powierzchnia wykonana w mZ.
8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine

dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne

dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

ONoGOMONE

ST-19.00.00 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH DACHOWK A CERAMICZNA

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywczych dachéwkg ceramicznag.

1.2. Zakres stosowania ST
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Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych i
cementowych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwo$ci materiatbw, wymagan w zakresie
przygotowania podktaddw i sposob6w ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw (koszy)
dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych
— krycie dachu blachg obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe".

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczeg6lnych typdw pokry¢ w PN-B-02361:1999. Jednostka tadunkowa - zbior
wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku. Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad
jednostki tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z dachowek

Dokumentacje rob6t pokrywczych z dachéwek stanowig

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrob6w, - protokoty odbioréw czesciowych,
koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia. Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

—  usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczeg6tem ich wykonania,

- rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

- rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominéw, wytazéw, s$wietlikéw dachowych, okien potaciowych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzadzen montowanych na state na dachu,

- spos6b mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubos$ci materiatbw w poszczegoéinych warstwach,

- szczegOty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegély potaczen pokrycia
z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy rob6t lub kategorie robét - wg str. tytutowej rozdziatu.
2.0. Materiaty
Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczna,
cementowg powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkciji.

2.1. Rodzaj materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1.1. Materiaty podstawowe:

- dachéwki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachéwki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.1.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

-  drut do przywigzywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6
mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢é dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2. Warunki przyj ecia wyrob6éw pokrywczych na budow e

Wyroby do pokry¢é dachéwka moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka® podana® w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spehniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysyice
powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesiakliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

—  producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry € dachdwk a

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka” powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg6lnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachoéwki i
ksztattki dachowe przechowuije sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci
oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
$rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4.0. Transport

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobéw
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrob6w luzem
w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
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5.0. Wykonanie robét

5.1.Warunki przyst apienia do rob6t pokrywczych dachéwk g

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét
pokrywczych,

wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dotycz ace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujace:

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to
bedzie z obliczen statycznych,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej diugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac¢ z wierzchem taty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania

gasioréw,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza),
a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowa wzdtuz
osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fata kontrolng potozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachéwk g

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5T, utrzymuj acej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotycz ace wykonywania pokry € dachéwk a

a) dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja” dtugoscia, do okapu.

b)  sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢
w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na
calej dugosci rzedu.

c) dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca” poziomego sznura, nie powinny wykazywaé odchylen od
linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi bitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od trony zewnetrznej.

e) rzad gasior6w powinien tworzy¢ linie prostg a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatanie powinny przekraczac
+10 mm.

f)  miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

g) zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi,
wchodzacymi pod dachdéwke.

h)  obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycz ace wykonania pokry € dachéwk g ceramiczn a
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5.6.1. Wymagania niezale zne od typu pokrycia dachéwk a ceramiczn g

Krycie dachowka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz zaktadkowag
ciggniong i zaktadkowg tloczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W
przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegobtowe)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono
w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych,
pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegétowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdwka ceramiczng karpiowka holenderka oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowg
ttoczong (marsylka) -w g PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwno $¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny byé¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dtugosci 3 m, przytlozona na kazdym rzedzie dachéwek rownolegle
do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych
niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku li oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsyjki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza
sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do oka  pu

a) przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylka styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne
odchyiki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka i £5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowsa ciggniong i
marsylka.

b) przy pokryciu dachéwka holenderka podiuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dlugosci i 3 cm na catej diugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko §¢ zaktadéw

Poszczegdine rownolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugosc

wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie
jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktorych dolng tworzg dachoéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig
za$ za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia
warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

-  karpiéwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy
przy kalenicy powinny byé podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,

-  zakladkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) przy pokryciu dachéwka, karpiéwkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;

- w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej 1 tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatréw nalezy
mocowac¢ dachoéwki, jak w strefach klimatycznych i I11.

b) przy pokryciu dachéwkg zaktadkowsg ciggniong lub ttoczona:

w strefach klimatycznych Il i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,
- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachoéwki w strefach klimatycznych Il i Ill. Spos6b mocowania

powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wediug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6.0. Kontrola jako $ci robét
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6.1, Badania przed przyst apieniem do rob6t pokrywczych dachéwk g

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢é badania materiatow, ktore bedag
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowo $ci facenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

-  zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg” pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie
poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podkiadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada n

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzié
co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegoélnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowa¢, czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7.0. Obmiar robét

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t pokrywczych d ~ achdéwk a

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. 2 kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie
przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyznag attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze
wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
8.0. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
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Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sgq podkiady i czesciowo obrobki blacharskie. Odbiér podktadow i
obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).
Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkiady i obrébki blacharskie zostaly prawidiowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczego6towa) i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko hAcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialtdw i wyrobow

budowlanych,

-  protokoly odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegétowej), oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami

okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajgq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie

wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kofncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdwka.

9.0. Podstawa ptatno sci
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét pokrywczych dachéwka® moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze dachowkg
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m,
- odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,
—  pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementéw systemowych pokrycia,
—  pokrycie kalenic i grzbietow,
—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwkg opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowe)).

10.0. Przepisy zwi azane

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potfaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka” ceramiczna®. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Azi:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

(Zmiana Az1).

8. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

9.  PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

10. PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

11. PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

12. PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

13. PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 111) Arkady, Warszawa 1990 r.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promaocja - 2005 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV
45261320. Wydanie |, OWEOB Promaocja - 2004 r.

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

arwONE

No

ST-20.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUST OWE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrdébek
blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ogéinej.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ogéinej.

2.0. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa powlekana plastizolem, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne
dla srodowiska.
4.0. Transport

4.1 Transport materiatow:

4.1.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 ton,

-  samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé robot i
wihasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw
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-  pod obrébki blacharskie nalezy wykona¢ spadki z zaprawy cementowej
- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j

5.2. Obrébki blacharskie
5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej pokrytej plastizolem.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15T. Rob6t nie mo zna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigeta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

-  rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i
rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607:1999.

6.0. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Uznaje sie, ze
badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatbw sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7.0. Obmiar rob6t

7.1. Jednostk g obmiarow g robot jest:

- obrébki blacharskie — 1 m® wykonanej obrébki
- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0. Odbior robét

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — obrobki blacharskie, stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
wykonania obrébek.

8.3. Og6lne wymagania odbioru robét pokrywczych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikow, wtazdw itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z rynnami.

9.0. Podstawa ptatno $ci
Obrdbki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, uszczelnienie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien lub rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz uszczelnienie potaczen,
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie | izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Ok wWN

ST-21.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST.

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz instalacji odgromowej na dachu remontowanej czesci budynku

2.0. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad niniejszej ST sa;
- drut Fezn

- ptaskownik FezZn

- wsporniki dachowe przyklejane

- rura elektroinstalacyjna

- $ruby naciggowe

- zlgcza kontrolne

3.0. Sprzet

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- samochéd dostawczy,
- spawarka.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu instalacji odgromowej oraz
drobnego sprzetu budowlanego.
4.0. Transport.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

—  zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Drut i ptaskownik FeZn transportowa¢ w oryginalnych zwojach, w ktorych jest on dostarczany przez producenta. Zwoje
uktada¢ w taki spos6b by nie spowodowac¢ zbednego odksztalcania materiatu. Sruby naciggowe i ztgcza kontrolne transportowaé w
opakowaniach zbiorczych.

5.0. Wykonanie robot

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ z drutu FeZn. Drut instalowa¢ do powierzchni dachu za pomoca wspornikow
dachowych przyklejanych. Wsporniki przytwierdzi¢ do dachu za pomocga specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze wspornikami.
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Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzace znajdujgce sie na dachu. Potaczenia
wykonywac¢ za pomoca $rub i zlgczy. Na ptaszczyznach pionowych wykona¢ zwody z drutu FeZn umieszczonych w rurkach
elektroinstalacyjnych. Druty instalacji poziomej i pionowej taczyé trwate przy pomocy zlgczy metalowych. Rury elektroinstalacyjne
mocowa¢ do podioza za pomocg uchwytow do rur. Na wysokosci 0,4 m od poziomu gruntu drut FeZn nalezy wyprowadzi¢ z rurki
elektroinstalacyjnej i wykona¢ na nim zigcze kontrolnopomiarowe. Przy tawie fundamentowej w przygotowanym wykopie nalezy
umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika FeZn. Zewnetrzny uziom otokowy nalezy zakopa¢ na gtebokosci 0.5 m oraz nie blizej
niz 1,0 m od $cian zewnetrznych. Zwody potaczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy spawania.

6.0. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z Dokumentacja Przetargowa.

7.0. Odbidr robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega poprawno$é wykonania potaczen instalacji odgromowej. Na powierzchni dachu
nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i mocowanie wspornikéw dachowych jak i podigczenia wszystkich elementéw metalowych do instalacji
odgromowej. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega utozenie przewodéw odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i
utozenie samych rurek na powierzchni $ciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu potaczen uziomu otokowego.

Sprawdzi¢ nalezy poprawno$é montazu ztaczy pomiarowych oraz protokét z wykonanych pomiaréw rezystanciji uziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ poprawno$é montazu elementéw jaki i ilo$¢ materiatéw wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowe;.

8.0. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.
9.0. Przepisy zwi gzane
1. PN-IEC-61024-1: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

2. PN-E-05204: 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania
3. PN-IEC-61312-1: 2001 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.

Wykonat:

mgr inz. Macig Wrzesien

upr. bud. SUW-57/86

Gizycko, Grudzien, 2000r.
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