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Rodos 6.0.23.1 [8282] - Rekomendacia :

Przedmiar Strona 2/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 120/10
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Przed wycesq nalety zapozna sie bezwzgldnie z dokumentagjtechnicza.
1. SMIETNIK
1 KNR 2-01 |Wykopy chgte lub jamiste ze skarpami o szerédiadna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze Zieniem
0310/02  |urobku na odktad
m3 23,576
2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych gcianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll-1V
0320/02
m3 19,684
3 KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemidgcej na diugéci 1m wzdhz krawedzi wykopu w gruncie kategorii 111
0415/02
m3 3,888
4 KNR 2-31 |tawa z pospoiki pod krageniki - POZ. ZASTEPCZA
0402/01
m3 1,166
5 KNR 2-02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,6m z ¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
m3 3,110
6 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza wastw
0603/07
m2 22,680
7 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego z#a nastpna warstwa ponad
0603/08  |pierwsz
m2 22,680
8 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papyleiku na gogco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
0604/01 |zapravwg
m2 3,888
9 KNR 2-02 |Sciany w budynkach wielokondygnacyjnych z cegly pplirubgcei 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub céomesj -
0117/07 |POZ. ZASTEPCZA CEGLA SILIKATOWA LICOWKA
m2 19,008
10 KNR 2-02 |Spoinowaniecian zapraw cementow barwiory
0923/02
Krotnos¢ = 2
m2 19,008
11 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm z gcznym uktadaniem beto
0219/05
m2 4,488
ALTERNATYWNIE MZNA CZAOKI BETONOWE POMALOWAARB{ DO BETONL
12 KNR 2-02 |Oktadziny dciezy o szerokéci do 30cm z masy lastryko, ptukane, wykonywagezmnie - CZAOKI BETONOWE
0922/04
m2 4,488
13 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pagigruntowym
1101/07
m3 2,790
14 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
m3 1,550
15 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wyst na podsypce piaskowej
0403/02
m 3,000
2. LAWKA
16 KNR 2-01  |Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze zieniem
0310/02  |urobku na odktad
m3 3,661
17 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V
0320/02
m3
18 KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemidgcej na dtugéci 1m wzdhi krawedzi wykopu w gruncie kategorii 111
0415/02
m3
19 KNR 2-31 |tawa z pospotki pod krageniki - POZ. ZASTEPCZA
0402/01
m3 0,061
20 KNR 2-02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,6m z ¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
m3 0,137
21 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza wastw
0603/07
m2 1,856
22 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna warstwa ponad
0603/08 |pierwsz
m2 1,856
23 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papyleiku na gagco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
0604/01  |zaprava
m2 0,190
24 KNR 2-02s |Stupy i filarki migdzyokienne z cegly petnej o wymiarach 1x1,5c naaaje cem-wap (wapiennej) - cegta silikatowa
0118/02
m 0,44Q
25 KNR 2-02 |Spoinowaniecian zapraw cementow barwiory
0923/02

m2 0,554




Rodos 6.0.23.1 [8282] - Rekomendacia :

Przedmiar Strona 3/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 130/10
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
26 KNR 2-23 |Montaz listew siedzé drewnianych na widowni - analogia - LISTWY DYSTARSVE 8x6cm
0501/04
m 0,760
27 KNR 2-02 |lIzolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltoweegnocho
0616/01
m2 0,056
28 Kalkulacja |Doptata za osadzenie kotew wklejanych HSA
indywidualna
szt 4,000
29 KNR 2-23 |Montaz listew siedzé drewnianych na widowni - analogia - deska siedzisk
0501/04
m 12,800
3. MUREK ISTNIEJ ACY
PRZYETO SREDNK WYSOKGC MURKA 0,5N
zZAKEADA SE KONIECZNGC ODBICIA OKOEO 50% POWIERZCHNI, POZOSTARPOW. NALEY ODCZ¥CIC
30 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowWdjIALOGIA
0701/03
m2 11,375
31 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgirznych cementowych kategorii Il o powierzchni petnianych tynkéw w jednym miejscu do 5m2
0728/03  |scian, loggii, balkonéw o podiach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto
m2 11,375
32 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metad EKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i ziay
2608/01
m2 11,375
33 KNR 4-01 |Przecieranie istniggych tynkéw zewgtrznych cementowych kategorii Il s@ianach, loggiach, balkonach
0722/03
m2 11,375
34 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - FARBY FBOWE
1505/10
m2 22,750
35 KNR 2-23  |Montaz listew siedzé drewnianych na widowni - analogia - przekfadkitdysowe 8x6cm
0501/04
m 1,500
36 KNR 2-02 |lIzolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltoweegocho
0616/01
m2 0,120
37 Kalkulacja |Doptata za osadzenie kotew wklejanych HSA
indywidualna
szt 12,000
38 KNR 2-23 |Montaz listew siedzé drewnianych na widowni - analogia - deska siedzisk 7,5x12cm
0501/04
m 54,000
4. TRZEPAK
39 KNR 2-02 |Trzepak podwdjny typ T-1
1220/02
szt 1,000




Rodos 6.0.23.1 [8282] - Rekomendacja :

Kosztorys Strona 4/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
1. SMIETNIK 0,00
1 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy agte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m i
gtebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze Zieniem urobku na odktad
23,576 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,3016 0,00 0,00
2 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowyclaianach pionowych o szercia
0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie kategorii llI-IV
19,688 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,2224 0,00 0,00
3 |KNR 2-01 0415/02 Rozplantowanie 1m3 zieniateej na diugéci 1m wzdhi krawedzi
wykopu w gruncie kategorii Il
3,888 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3572 0,00 0,00
4 |KNR 2-31 0402/01 tawa z pospéiki pod krgwiki - POZ. ZASTEPCZA
1,166 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 2,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,07 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Pospotka m3 1,23 0,00 0,00
Woda m3 0,07 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
5 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostakne o szeroki do 0,6m z
recznym uktadaniem betonu
3,110 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74 0,00 0,00
Cigsle gr.ll r-g 2,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 3,91 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykty B-20 m3 1,015 0,00 0,00
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,00 0,00
6 |KNR 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powteke pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
22,680 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0754 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0928 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Roztwor asfaltowy kg 0,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,9 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,00 0,00
7 |KNR 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powteke pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - kda nastpna warstwa ponad piervwsz
22,680 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0363 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0486 0,00 0,00
0,00
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Kosztorys Strona 5/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Materiaty
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,00 0,00
8 |KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiemarstwami papy na lepiku na
goraco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnanienraap
3,888 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6662 0,00 0,00
Materiaty
Roztwor asfaltowy kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gaco kg 3 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 4,5 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0212 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00
9 |KNR 2-02 0117/07Sciany w budynkach wielokondygnacyjnych z cegly pefirubdci
1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub cemegjtoROZ. ZASEPCZA CEGLA
SILIKATOWA LICOWKA
19,008 m2 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,82 0,00 0,00
Murarze gr.lll r-g 1,99 0,00 0,00
Cigsle gr.ll r-g 0,11 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 1,53 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Cegta silikatowa licowka szt 17,2 0,00 0,00
Cegta silikatowa licowka szt 79 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,084 0,00 0,00
Listewki iglaste 10x15mm KLl m 5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,42 0,00 0,00
10 |[KNR 2-02 0923/02 Spoinowaneian zapraw cementow barwiory
Krotnos¢ = 2
19,008 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,8236 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0084 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0,00
Farba sucha naturalna ziemna ochra kg 0,008 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0,1978 0,00 0,00
11 |[KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attydcian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm z
recznym uktadaniem betonu
4,488 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,24 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B-20 m3 0,071 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,014 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
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Kosztorys Strona 6/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Wyciag m-g 0,15 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00
12 |KNR 2-02 0922/04 Oktadzinysoiezy o szerokéci do 30cm z masy lastryko, plukane,
wykonywane ¢cznie - CZAOKI BETONOWE
4,488 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,0042 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0278 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,01076 0,00 0,00
Grys do lastryka kg 31,6 0,00 0,00
Farba sucha naturalna ziemna ochra kg 0,4213 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0,4694 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0273 0,00 0,00
0,00
13 |KNR 2-02 1101/07 Podkfady z ubitych materiatowldgh na podiau gruntowym
2,790 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 4,32 0,00 0,00
Materiaty
Pospdtka 0-63mm m3 1,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
14 |KNR 2-02 1101/01 Podkfady betonowe na padigruntowym
1,550 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty B-20 m3 1,03 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
15 |KNR 2-31 0403/02 Krazniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystz na podsypce
piaskowej
3,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4096 0,00 0,00
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02 0,00 0,00
Piasek m3 0,016 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0004 0,00 0,00
Woda m3 0,0043 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
2. LAWKA 0,00
16 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ggte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5mi
gtebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze Zieniem urobku na odktad
3,661 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,3016 0,00 0,00
17 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowycKaanach pionowych o szeralaj
0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie kategorii llI-IV
m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,2224 0,00 0,00
18 |KNR 2-01 0415/02 Rozplantowanie 1m3 zieniafeej na diugéci 1m wzdhe krawedzi
wykopu w gruncie kategorii Il
m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3572 0,00 0,00
19 |KNR 2-31 0402/01 tawa z pospotki pod krgwiki - POZ. ZASTEPCZA
0,061 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 2,5 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 7/13
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Robotnicy gr.| r-g 0,07 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Pospoika m3 1,23 0,00 0,00
Woda m3 0,07 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
20 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostaitne o szerokéi do 0,6m z
recznym uktadaniem betonu
0,137 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74 0,00 0,00
Cigsle gr.ll r-g 2,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 3,91 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykty B-20 m3 1,015 0,00 0,00
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,00 0,00
21 |KNR 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powiet® pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,856 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0754 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0928 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Roztwor asfaltowy kg 0,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,9 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,00 0,00
22 |KNR 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powiet® pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - kda nastpna warstwa ponad piervwsz
1,856 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0363 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0486 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,00 0,00
23 |KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiemarstwami papy na lepiku na
goraco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnanienraap
0,190 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6662 0,00 0,00
Materiaty
Roztwor asfaltowy kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gaco kg 3 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 4,5 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0212 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00
24 |KNR 2-02s 0118/02 Stupy i filarki rgilzyokienne z cegty petnej o wymiarach 1x1,5c¢ na
zaprawie cem-wap (wapiennej) - cegta silikatowa
0,440 m 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,23 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,19 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,62 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Cegta silikatowa licowka szt 39 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,023 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,00 0,00
25 |KNR 2-02 0923/02 Spoinowanieian zapraw cementow barwiory
0,554 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,8236 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0084 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0,00
Farba sucha naturalna ziemna ochra kg 0,008 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0,1978 0,00 0,00
26 |KNR 2-23 0501/04 Montalistew siedz#é drewnianych na widowni - analogia - LISTWY
DYSTANSOWE 8x6cm
0,760 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0847 0,00 0,00
Materiaty
Listwa dystansowa 8,0x6,0cm - impregnowane w kalaielonym lakierowane m 1,05 0,00 0,00
bezbarwnie
Podktadki gumowe 10x10cm gr. 5mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
27 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warspapy asfaltowej na sucho
0,056 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,00 0,00
Materiaty
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,00
28 |Kalkulacja indywidualna Doptata za osadzenie kotéihejanych HSA
4,000 szt 0,00 0,00
Materiaty
Kotwy wklejane HSA 10mm df. 150mm - dostawa i osade szt 1 0,00 0,00
29 |[KNR 2-23 0501/04 Montalistew siedz#é drewnianych na widowni - analogia - deska
siedziskowa
12,800 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0847 0,00 0,00
Materiaty
Deska siedziskowa 7,5x12cm - impregnowane w kolpigienym, lakierowane m 1,05 0,00 0,00
bezbarwnie
Wkrety szt 0,7 0,00 0,00
Podktadki gumowe 10x10cm gr. 5mm szt 1 0,00 0,00
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
3. MUREK ISTNIEJ ACY 0,00
30 |KNR 4-01 0701/03 Odbicie tynkéw wewtmnznych o powierzchni do 5m2 daeianach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - ANAL@GI
11,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,52 0,00 0,00
31 |KNR 4-01 0728/03 Uzupetnienie tynkdw zestnznych cementowych kategorii lll o
powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejsauSin2scian, loggii, balkonéw o
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianaotieto
11,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 1,46 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,1 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0082 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0016 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,00 0,00
Plastyfikator (uptynniacz) do zapraw kg 0,0224 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0,00
32 |[KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego padtpod docieplenie metad
LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i ziayc
11,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 0,00 0,00
33 |KNR 4-01 0722/03 Przecieranie istnigjch tynkow zewstrznych cementowych
kategorii Ill nascianach, loggiach, balkonach
11,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,46 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,04 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0078 0,00 0,00
Woda m3 0,0042 0,00 0,00
Plastyfikator (uptynniacz) do zapraw kg 0,0073 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00 0,00
34 |KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami eryjalgmi powierzchni
zewrgtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - FARBY FSOWE
22,750 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1333 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Farba FASADOWA dm3 0,303 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00
35 |[KNR 2-23 0501/04 Montalistew siedzé drewnianych na widowni - analogia -
przektadki dystansowe 8x6cm
1,500 m 0,00 0,00
Robocizna
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Robocizna razem r-g 0,0847 0,00 0,00
Materiaty
Listwa dystansowa 8,0x6,0cm - impregnowane w kalaielonym lakierowane m 1,05 0,00 0,00
bezbarwnie
Podktadki gumowe 10x10cm gr. 5mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
36 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warspapy asfaltowej na sucho
0,120 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,00 0,00
Materiaty
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00
0,00
37 |Kalkulacja indywidualna Dopfata za osadzenie kotddejanych HSA
12,000 szt 0,00 0,00
Materiaty
Kotwy wklejane HSA 10mm df. 150mm - dostawa i osade szt 1 0,00 0,00
38 |[KNR 2-23 0501/04 Montalistew siedzé drewnianych na widowni - analogia - deskd
siedziskowa 7,5x12cm
54,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0847 0,00 0,00
Materiaty
Deska siedziskowa 7,5x12cm - impregnowane w kolpigenym, lakierowane m 1,05 0,00 0,00
bezbarwnie
Wkrety szt 0,7 0,00 0,00
Podktadki gumowe 10x10cm gr. 5mm szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
4. TRZEPAK 0,00
39 |KNR 2-02 1220/02 Trzepak podwojny typ T-1
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 2,55 0,00 0,00
Malarze gr.ll r-g 1,05 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 10,38 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Trzepaki stalowe kg 63 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,26 0,00 0,00
Farba olejna dm3 0,24 0,00 0,00
Beton zwykly B-7,5 m3 0,56 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,72 0,00 0,00
Razen 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogétem kosztorys 0,00




Rodos 6.0.23.1 [8282] - Rekomendacja :

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH Strona 11/13
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Nr  |Opis robét Wartas¢ %

1.|SMIETNIK 0,00

2. LAWKA 0,00
3.MUREK ISTNIEIACY 0,00

4| TRZEPAK 0,00

Razem 0,00 100,90
Podatek VAT 0% 0,00
Ogétem kosztorys 0,00
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 180/10

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Beton zwykly B-7,5 m3 0,560 0,00 0,00
2 |Beton zwykly B-20 m3 5,211 0,00 0,00
3 |Cegta silikatowa licowka szt 1.845,730 0,00 0,00
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,165 0,00 0,00
5 |Cement portlandzki 35 t 0,001 0,00 0,00
6 |Deska siedziskowa 7,5x12cm - impregnowane w kolpiglenym, lakierowane bezbarwnje m 70,140 0,00 0,00
7 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 25mm m3 0,086 0,00 0,00
8 |Deski iglaste obrzynane kIl 38mm m3 0,016 0,00 0,00
9 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,013 0,00 0,00
10 |Drewno opatowe kg 57,609 0,00 0,00
11 |Farba FASADOWA dm3 6,893 0,00 0,00
12 |Farba olejna dm3 0,240 0,00 0,00
13 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,260 0,00 0,00
14 |Farba sucha naturalna ziemna ochra kg 2,199 0,00 0,00
15 |Grys do lastryka kg 141,821 0,00 0,00
16 |Gwozdzie budowlane gote kg 4,414 0,00 0,00
17 |Kotwy wklejane HSA 10mm dt. 150mm - dostawa i osade szt 16,000 0,00 0,00
18 |Krawezniki betonowe drogowe m 3,060 0,00 0,00
19 |Lepik asfaltowy na gaco kg 12,234 0,00 0,00
20 |Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 72,381 0,00 0,00
21 |Listewki iglaste 10x15mm Kl.1lI m 95,040 0,00 0,00
22 |Listwa dystansowa 8,0x6,0cm - impregnowane w ke&la@ielonym lakierowane bezbarwnie m 2,373 0,00 0,00
23 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9,589 0,00 0,00
24 |Piasek do zapraw m3 0,438 0,00 0,00
25 |Piasek m3 0,048 0,00 0,00
26 |Plastyfikator (uptynniacz) do zapraw kg 0,338 0,00 0,00
27 |Podkfadki gumowe 10x10cm gr. 5mm szt 69,060 0,00 0,00
28 |Pospétka 0-63mm m3 3,013 0,00 0,00
29 |Pospoika m3 1,509 0,00 0,00
30 |Roztwor asfaltowy kg 9,811 0,00 0,00
31 |Trzepaki stalowe kg 63,000 0,00 0,00
32 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,023 0,00 0,00
33 |Wkrety szt 46,760 0,00 0,00
34 |Woda m3 0,244 0,00 0,00
35 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,260 0,00 0,00
36 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,086 0,00 0,00
37 |Zaprawa m3 1,607 0,00 0,00

Razen 0,00
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Zestawienie sprztu

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIALCE NR 120/10

Strona 13/13

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Srodek transportowy m-g 1,289 0,00 0,00
2 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,455 0,00 0,00
3 |Wyciag m-g 8,723 0,00 0,00
4 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 9,736 0,00 0,00
Razen 20,203 0,00




