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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru é@wietlenia drogowego w ramach realizacji zadanidrzadzenia
komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500 Gotdap, ul. Miclewicza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowjicy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot oki@nych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla pagegdlnych asortymentow robét drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poig] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty catGé¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuueb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obguijacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrzaia okolicznagsci zachodzcych w toku
wykonywania robot.
1.4.6.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7.Inzynier (Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu) — baovyznaczona przez Inwestora,
upowaniona do kontrolowania robo6t i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami
i do wysepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.9.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich poenia.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyne&lu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13.Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyiniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez #yniera.
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1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgprob zwhzanych z ocenjakdsci
materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj

projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania open

od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniaca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyrownania nieréwsoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohbgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornagséz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skitadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkciji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréein jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodi®- zgodnéé¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeagtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. @@gjowy mae rOwniez obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atizer chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywae pojazdow,

umieszczenia uadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta

jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,ziey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podt@e ulepszone - gérna warstwa pagtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona

w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie

pisemnej, dotycace sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.26.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqzania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju podtuyym)
istniejacego podczenia.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - elemérmddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarie.
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1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggdip.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.30. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanowda odebna calc¢
konstrukcyja lub technologicza zdolms do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-gytkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyglasiniapcym podziat na dokumentacj
projektow:

- Zamawiajcego,
— sporadzomy przez Wykonawg
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez Ayniera
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw ohpwe kolejndc¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbigaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitiella zgodne z dokumentacprojektowy
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneadchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows
lub SST i wptynie to na niezadowaleq jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmacly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@ydw sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania lbyd®V zaleznosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bwyktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniac w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzieh i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezimniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w
sposo6b uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscachi¢ideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamkiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenrgalizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafre, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgria innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaem w
sposOb uzgodniony z dgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tiebedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice
informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaeyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w ceq umowry.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub wlasrégi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdovégaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dala skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdigkonawcy.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceséniu
wigkszym od dopuszczalnego, ofienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez
uprawnior jednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiay powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.
1.5.8.0chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdalsych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéimzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oragdtie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxxhni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawaggjo.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat lnyniera. Pojazdy i tadunki powodigie hadmierne obgienie osiowe niedaa
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami
Inzyniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawoalbie przestrzegaprzepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaez nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zedaenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblementy byty w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieato na polecenie igniera
powinien rozpoci roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgengjakikolwiek sposéb zwazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacije dotyege proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwigkddet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczyinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem
eksploatacjizrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajica raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po ukiiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdowykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz
zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy.
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Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi
na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatdbw pod wzegllem jakdci.
W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, keda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekgciji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaatiowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6t zrte dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tychariatow
zostanie przewarggciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imaatedo czasu gdydala one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkaosé i
wihasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidaojozliwo $¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaeimoze by
pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadazyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie
sprz:tu
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmnozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadorayhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii layniera, nie mge by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania warunkoéw
umowy, zostamprzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
4. Transport

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiagéc na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog
by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatnhegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rahgitdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @da kgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramirzednymi okr&lonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénfie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawaa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Ikyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéiadt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgtdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wgptjace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesaoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam
kwestk.

Polecenia lpyniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grégba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazomg jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu bad&ch czstotliwosé 53 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmneslone, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Imynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatlow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adsateriatbw ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatoéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez lkyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zgakwe@ny przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nmzez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pgmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflajak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.
6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbwznddla ich wytwarzania oraz zapewniona meddie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonainmypducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawigmikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdbw i robdt z dokumentacjprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polska Normg lub
— aproba4 techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumesiywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowiazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavikalca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfobowego. Zapisy dra
czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkdi harmonogramow robét,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediaone Irnzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéVNykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przemaza s w sposob ciglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnici materiatow,
orzeczenia o jakwmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewmini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robot. Winny lkiyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace
dokumenty:
a) pozwolenie na budogy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do vagiu
nazyczenie Zamawiagego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Obmiaru dokonuje geodeta o ilezymier nie zezwoli inaczej.

Wyniki obmiaru feda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robot. &dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoseym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugdsci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagagego inaczej, okjosci beda wyliczone w
m® jako diug@¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ leda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardW.razie braku miejsca szkice modpyé
doflaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarrigodniony
z Inzynierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermizika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny rob6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiai@oimm na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #tyniera zakaczenia rob6t i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneegmwzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @agowych lub rob6t uzupetnigych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czy§ooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu,
komisja dokona paicen, oceniagc pomniejszon wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentow umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ai wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7.opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&z i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towsrzgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazantych robot
wihascicielom uradzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimi z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage xda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwihzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny daolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestay robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykmama jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaw@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaestlo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzedji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekimpii projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgawkdw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ueciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(IDdr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(éjP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr§@z.U.Nr 14, poz. 60 z @gdiejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430).
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D. 00.00.01. ROBOTY POMIAROWE | INWENTARYZACJA POWY KONAWCZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (%

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét geodezyjnych w ramachizasji zadanialUrzgdzenia komunikacyjne
na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500 Gotdap, ul. Miclewicza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potzenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysackimwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysggiowych
wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochratta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalonwdtugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grandot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednie; od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istiiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysgkowych naley stosowaé nastpujacy
sprat:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadid pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien powiadémitym wigciwy organ administracji
. W celu ustalenia sposobu pgsiwania ze znakami osnowy geodezyjnej zna™ui sk w obszarze
robét drogowych .

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny dyvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawknspektora Nadzoru o wszelkichebach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i ureperéw roboczych. Blly te powinny by
usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r@nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu wintakejonie nie powinno ki zmieniane przed
podjiciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzb¥igzystkie roboty dodatkowe, wynikap z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegilnych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru, zosiawykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, roboty dodatkowe w takim przypadku afiai Wykonawe,.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mp@yé¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektcad2oéru.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 17



Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10
19-500 Gotdap, ul. Mickiewicza

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkpgsrednie osi trasy musgzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o{egace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaézgowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize
w czasie trwania robét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostaq zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepddavidtowej realizacji robo6t nate do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by zastabilizowane w sposob
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, azgakdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi
trasy drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskimwinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwoéjra w nawhzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaag@fo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinsavowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowe.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegicci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania yradgecz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tossy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cen dl
pozostatych drdg. Reine niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rginych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najlaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6ét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobét.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej toasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 can di
pozostatych dr6g. Rzne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rginych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (olélenie granicy robot), zgodnie z dokumensagyrojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadtrd w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowd w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych nt 1 metr. Odlegt¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogoWejlegtd¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektows.

5.6. Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego

Wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnychniasienie na mapy.
Sporadzenie map powykonawczych i zknie oraz uzyskani rejestracji w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym zgodnie z obawgtiljacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podamympkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7. Jednostk
obmiarowg jest 1 kpl. geodezyjnego wyznaczenia przedmiatmnéwienia oraz 1 kpl geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposodb odbioru robot

Odbidér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokdtu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 kpl. wykonania robét obejmuje:
— przeniesienie znakoéw osnowy geodezyjnej znamjigh sé w obszarze robét
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi tignktow wysokéciowych,
— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrowml przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonaniem i zarejestrowaniem wsrodku Dokumentacji Geodezyjnej wymaganych map
powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaignac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBuGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noosw

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | REGULACJA WYS OKOSCIOWA
URZADZEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot rozbidérkowych i wykonaniegulacji wysokéciowe] urzdzen
podziemnych w ramach realizacji zadarikzgdzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr
1520/10, 19-500 Gotdap, ul. Mickiewicza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyaozbidrki elementow drég, ogrodzeprzepustow i obejmaj
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralbtcznych;

b) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

c) zdjecie tarcz znakéw drogowych;

d) regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych
e) regulacja zasuw wodagjowych

f) regulacja studzienek telekomunikacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.  Ogo6lne warunki dotycace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.
Wymagania ogoélne dotygee Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania oddlne

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow

Wymagania ogoélne dotygeze materiatbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargélioe”.

2.2.  Materialy do wykonania Robét
Rodzaj materiatow niezidnych do prawidtowego wykonania Robétglch zakresem z pkt. 1.3 n/n
ST, Wykonawca ustali z iynierem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycge sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzt do rozbiorki

Do wykonania Robét zwzanych z rozbiorkelementéw drog, ogrodie przepustow nalbey
stosowa:
- samochody gzarowe,

- frezarle drogowa.
Drobne Roboty mma wykonywa rgcznie przy zastosowaniu prostych @z pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéiree”.

4.2.  Transport materialéw z rozbiorki

Materialy z rozbiorki naley przewozé transportem samochodowym.

Materiaty uzyskane z rozbiérki stanawitasnagé Wykonawcy za wyjtkiem odzyskanych tablic i
stupkdéw znakow drogowych. Odzyskane znaki i shghlia sie wlasndcia Zamawiajicego i naley

je odwiez¢ i roztadowad w miejscu wskazanym przezzymiera oddalonym od Placu Budowy o 7 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.Md@OO ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wykonanie rozbiorki
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Do usungcia nawierzchni bitumicznej mina zastosowafrezark drogows, umazliwiajaca
frezowanie warstw nawierzchni na zimno na ékrnea gltebokascé.

Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach,dmjage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentadprojektova beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych, nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowebd®p ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodblne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne
6.2.  Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakwi Robot polega na sprawdzeniu komplétievykonanych robét rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypemnigiego doty po ususgiych elementach powinno spetéiedpowiednie
wymagania okrédone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.000QMymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova Robét zwizanych z rozbiorkjest:
- dla nawierzchni - 1 f(metr kwadratowy),

- dla znakéw drogowych i obiektow przestawianycbh regulowanych wysokgiowo - 1 szt.
(sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.00MM@ymagania ogolne”.

8.2.  Sposbb odbioru Robét

Roboty obgte niniejsa ST obejmuy:

- odbiédr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamsa ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
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Platng¢ za 1 M nawierzchni, za 1 szt. znaku drogowego i obiekporestawianych lub
regulowanych wysok@iowo zostanie dokonana na podstawie obmiaru iyofakosci Robdt w
oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

a) dlarozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskanigl,00 wg BN-77/8931-
12 2],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla przestawienia lub regulacji wysékmwej obiektow:
- rozebranie przestawianych obiektow,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- dostarczenie niezbinych materiatow,
- odwiezienie materiatéw z rozbiorki,
- ustawienie przestawianych obiektow,
- wykonanie regulacji wysokoiowej obiektow,
- zasypanie dotow (wykopow) po przestawianych kfaieh gruntem, z zagzczeniem do
uzyskania 1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania.
2.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru wykonania koryta wraz z profilaniem i zagszczeniem podi@m w ramach
realizacji zadania:Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500
Gotdap, ul. Mickiewicza.

1.2. Zakres stosowania ST

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU KAT. |, II

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdblowej Specyfikacgchnicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru nasypow, w ramach realizaafiania:Urzadzenia komunikacyjne
na terenie Centrum Turystyki, Wypoczynku i Rekreacji , ARKADIA” w Suwakach — etap II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanbewiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okienych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndydece wykonania koryta wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@ obejmug:

- profilowanie i zagszczanie podi,

- wykonanie koryta o gbokasci 30 cm na poszerzeniach.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtge - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakaykonanych Robot oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektove, ST oraz z zaleceniamidgniera.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagdlne”.
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2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzt do wykonania Robot

Do wykonania koryta oraz profilowania i z&sgczania podia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z uime ustawionym lemieszem,

- drobny sprgt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgirnie mae mie
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkzag;szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zasteapnia w miejscach trudnodephych dla
wiekszego sprgu

lub inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiarme”.

4.2.  Transport pozyskanego gruntu

Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna bgostosowana do wydajém sprzitu wywanego do
wykonania koryta. Odspojony grunt nafedostarczy do miejsca, gdzie ma bybudowany w nasyp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.N@OO ,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpocgiem Robo6t Wykonawca przedstawiymierowi do akceptaciji projekt organizacii i
harmonogram Robot, uwzglniajpce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty
zwiazane z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem iggagzaniem podia.

5.2.  Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem Robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Przed rozpocgiem Robot natey wyznaczy potazenie koryta.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny lywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w sposéb zaakceptowany przezyiniera. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umdiwia¢ nacagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia Robo6t w egsich
nie wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegRoboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku Robdéatym zakresie. Sposéb wykonania powinien
by¢ zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtg¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt. 5.4.

5.4.  Profilowanie i zagszczanie podtda

Przed rozpocgiem Robot natiey wytyczye potazenie podiaa podlegajcego profilowaniu i
zag;szczaniu. Sposob wytyczenia powinien afivaac wyprofilowanie i zagszczenie podia i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjakngslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
lub przez layniera.

Paliki do kontroli uksztattowania podia w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Rptx#z Wykonawg.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalery usurc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy
dogesci¢ 3+4 przegciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposolkesatowany
przez Ireyniera.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiai, to Wykonawca
powinien spulchrdi podtaze na gtbokasé zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzit wskazany w p. 3 w zataosci od szerokéci
profilowanego podiza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prreyriiera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lub
uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakdw mechanicznych wejsicach trudnodoginych dla walcow,
zachowugc optymalm wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu. Jakiekolwiek nierééeiqpowstate przy
zag:szczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przezyniera.
Zageszczenie podia naley kontrolowda poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia [d] zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Wskaznik zag;szczenia () w przypadku Robot objych n/n ST wynosi minimum 1,00.

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskanika odksztatcenia, ivg
zakcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkoadutéw odksztatcenia wtornegq @&
pierwotnego k£

Wskaznik odksztatceniaglnie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
Robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragiozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przyshpieniem do ukladania kolejnej warstwy ngledxdczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogine

6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1. Cestotliwas¢é oraz zakres badai pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta
i wyprofilowanego podtga podaje tablica 1.
Tablica I. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp.|  Wyszczegolnienie bada | Minimalna liczba badan na| Maksymaina powierzchnia
: C : przypadajaca na jedno
dziennej dziatce roboczej .
badanie (nf)
1. | Szerokét koryta
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
Rzedne wysokéciowe odbiorze, okrédonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. | Zag:szczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ naley sprawdzé co najmniej co 100 m.
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi-5cm.

6.2.3. Rowng¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrovg fata co 20 metrow w
kierunku podtanym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata, a na odcinkach poszefzkaty o diugaci
dostosowanej do szerdda profilowanego podtza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog taty o dlugdci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej
co 100 m.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z DokumentacProjektove

z tolerancy + 0,5 %.

6.2.5. Redne wysoksgciowe
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Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej krawdziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi koryta i podta naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadzigj ni
co 100 m.

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czesj niz + 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokralony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podtaa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20 % do +10
%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.000QMymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego konytagodica
zgodnie z Dokumentagprojektova i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogdlne”.

8.2.  Sposoéb odbioru Robdt

Odbiodr koryta lub podiza dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zayikely i ulegajcych
zakryciu podanych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdl

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m koryta lub podtéa naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jétio
wykonania Robot na podstawie wynikow bad@omiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- odspojenie gruntu i formowanie w hatd
- profilowanie dna koryta i podia,

- zag;szczenie,
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- utrzymanie koryta i podi@,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek tgrun

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooadksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie piyh.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
5.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania.

10.2. Inne dokumenty

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
r.

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO Z 50% DODATKIEM
KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyece wykonania i odbioru Robo6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturaneg50 % dodatkiem kruszywa
lamanego, stabilizowanego mechanicznie w ramach lizaeg zadania: Urzadzenia
komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500 Gotdap, ul. Miclewicza.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndydm wykonania warstw podbudowy grudmd 24
cm z kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszgwenego stabilizowanego mechanicznie w
ramach Robdt prowadzonych na drogach dojazdowyeh mod parkingi.
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Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilianego mechaniczniejedna lub w¢cej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

Pozostate okidenia g zgodne z obowazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odgdlne

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SW1.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do wykonania podbudowy =z kruszywa aturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa nat@go stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/32,5 mm, skigdage z: piasku, mieszanki i/lub
Zwiru, spetniagca wymagania n/n ST.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnzetepomicdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 [19].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego
ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodee przez sito 0,075 mm nie powinny stanowiecej niz 65 % frakciji
przechodzcych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Widciwasci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie wigciwosci Wymagania %\‘;’f dej:ﬂga
1 | Zawartdc¢ ziaren mniejszych ni0,075mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714415
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m.), nie egej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych % (m/m.), nieagij niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), nie wgdej
niz 1 PN-B-06714-26
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5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl
lub 1l wg PN-B-04481, % od 30do 70 BN-64/8931-p1
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieaoej
niz 35
b) scieraln@¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, njw
wiecej niz 30 PN-B-06714-42}
7 | Nasikliwo$¢, % (m/m.), nie wicej niz 2,5 PN-B-06714-19
8 | Mrozoodpornécé, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %
(m/m.), nie wecej niz 5 PN-B-06714-19
9 | Zawart@¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO% (m/m.),
nie wiecej niz 1 PN-B-06714-29
10 | Wskanik nasnosci wie mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
- przy zagszczeniugz 1,0 80 PN-S-06102
3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogoélne dotycge spratu
Wymagania ogélne dotysgee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego btalwianego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce
wodg. Przy produkcji mieszanki natg zapewné wagowe dozowanie kruszywa oraz
objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednoedvymieszanie. Mieszarki
powinny zapewri wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgatricoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadamateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogollne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymaganiaire”.

4.2.  Transport materiatbw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbyw#& samochodami samowytadowczymi, w spos6b
przeciwdzialajcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osiiszRBuch pojazdéw po
wyprofilowanym podiau drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie dajgit do jego uszkodze

i tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.Md@OO ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam Robat,
uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakichedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego shilizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podia

Podtae gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi
w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zggyczone lub wykazage odchylenia wysokeiowe od zat@onych
rzednych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody aftuszenie poprzez
mieszanie do osgniecia wilgotnagci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zggczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaenby¢ rozpoczte po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez4yniera. Recepta laboratoryjna powinna zawiera
- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreilenie wigciwosci kruszyw zgodnie z tablionr 1 n/n ST,

- wymagam zawarté¢ wody w mieszance odpowiaded wilgotnasci optymalnej mieszanki
kruszywa,

- ustalenie gstcci nasypowej w stanie imym, ustalenie gstasci objtosciowej szkieletu
gruntowego i maksymalneggtasci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasoisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i

wilgotnosci nalezy prowadzé w mieszarce stacjonarnej gwarantgj otrzymanie jednorodnej

mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnodgd razu transportowane na miejsce wbudowania w&po

przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubg projektowanej. Grub@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposob
zapewniajcy osagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna Wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i¢gdnych wysokéciowych. Rozpoozie budowy kadej nas¢pnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jsggregacja, powinno byrzed zagszczeniem
zasppione materiatem o odpowiednich \igawosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Jakiekolwiek nierowqodlub zaggbienia powstate w czasie z@gczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usurcie materiatu ado
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcow podbudowa powinnatby
zag:szczona zaggzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznynasiakceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [§] podbudowy nie
mniejszego od 1,0, ok§ienego zgodnie z norBN-77/8931-12 [22].
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Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdza stosunek modutu
odksztalcenia wtérnego,Fdo pierwotnego £ ktory nie powinien by wickszy niz 2,2 dla kadej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej
zgodnie z normp PN-B-04481 [2] (metoda 1l). Materiat nadmiernieailgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzenigeldeilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Bywilzona wod i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotrig mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

5.3.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywalt, za zgadnzyniera, gotovg podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obagany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niesgisvego utrzymania podbudowy ohza

Wykonawe Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogine

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérmadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstaéwvyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2 n/n ST.

6.3. Badania w czasie Robot

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudavkyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie Rob6t

Czestotliwosé badan

Almiani Minimalna liczba badan . Maks_ymalna
Lp. Wyszczegdlinienie bada . o powierzchnia podbudowy
na dziennej dzialce . :
roboczej przypadaj aca na jedno
badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki
2. | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych
6. | Zawartd¢ zanieczyszcze

organicznych dla kazdej partii kruszywa i

przy kadej zmianie kruszywa

N

Mrozoodpornéé

Scieralng¢

o

9. | Wskanik piaskowy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 33



Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10
19-500 Gotdap, ul. Mickiewicza

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Prébki naley pobierg w sposdb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na biegaco przekazywane kynierowi.

6.3.2. Wilgotnd@ci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiddeilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metodazltoleranci +10%, -20%. Wilgotn&t
mieszanki kruszywa natg okresli ¢ wedtug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0, okilenego wedtug normy BN-77/8931-12 [22]. Zagczenie podbudowy nale
sprawdza przynajmniej w dwéch punktach nazkiej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
200 nf, lub wg zalec# Inzyniera.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniagacgenia wedtug normy BN-77/8931-12 [22] jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kortealg;szczenia nals/ oprze
na metodzie obgren ptytowych, wg ,Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [23].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czstotliwas¢ i zakres badaoraz pomiarow wykonanej warstwy podbudowy podartahlicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegol_nle,nle badai Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiarow

1. | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, leqz
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na
2000 .

2. | Nodnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwdbch przekrojach nazka 1000 m

3. | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

4. | Rbwnd¢ podiuzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu

5. | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

6. | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

8. | Uksztattowanie osi w planie |co 100 m

7 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatte osi w planie naky wykona: w

punktach gtownych tukéw poziomych.
6.4.1. Grubd¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige r&zni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz = 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zagszczenie podbudowy wedtug ofgn ptytowych

Wartas¢ wtornego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszgataralnego stabilizowanego
mechanicznie powinna byigksza ni 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa ngleizna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia M"do pierwotnego modutu odksztatceniagyBst nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata w osi ka&dego pasa ruchu zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [21], z eztotliwoscia podara w tablicy 3.

Nierédwnaci poprzeczne naky mierzy¢ tata z czstotliwoscia podan w tablicy 3.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekra@za cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog taty i poziomicy z cgstotliwoscia podamn w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektows z toleranci £0,5%.
6.4.3.3. Rgdne podbudowy

Rzedne naley sprawdza w osi jezdni i na jej kraedziach w kadym przekroju podanym w
Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej nb 100 m.

Raéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi powinny mgeic¢ si¢
w granicach od +1 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
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Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzéa w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji
Projektowej, lecz nie rzadziejnco 100 m.

Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceej niz £5
cm.

6.4.3.5. Szerolsg podbudowy

Szerokd¢ podbudowy natey sprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej,
lecz nie rzadziej ico 100 m.
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.000M@ymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumeafagjektova i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.00MM/@ymagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizoegeo mechanicznie jest dokonywany na
zasadach odbioru rob6t zanik&jch i ulegajcych zakryciu lub odbioru ezciowego zgodnie z
zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania gl

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego saiiianego mechanicznie
nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkbRobot w oparciu o pomiary i wyniki bala
laboratoryjnych.

Cena wykonania Robo6t obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa pgato
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdamkszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie zpgclaboratoryjn i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

- roziazenie mieszanki zgodnie z za@ma grubccia, szerokécia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zagszczenie rozlonej mieszanki, dowdz wody do zsgczania,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
- utrzymywanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdzial, nazwy i okrdenia.
2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgmn

3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogdéine.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi zanieczyszc#e

obcych.

5.  PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae pytow mineralnych.

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczani¢akszziaren.

8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci.

9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod,
bezparedna.

11. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zanieczyszca@®rganicznych.

12. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki metog
bromows.

13. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles.

14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkdbe

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadlo nawierzchni drogowychwir
i mieszanka.

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamefamane do nawierzchni
drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangalo nawierzchni drogowych.
Piasek.

18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie @neg Podziat, nazwy i okékenia.

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwmstabilizowanych mechanicznie.

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

23. ,Instrukcji bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&89.
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D. 05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej (3%

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych
zjazdow z kostki brukowej betonowej w ramach realjz zadania: Urzadzenia
komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500 Gotdap, ul. Miclewicza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z
wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych publicamy kostki brukowej betonowej grum 8
cm, na podsypce cementowo — piaskowe].
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanateinge metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST DN0.@0.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjdrkt. 1.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogollne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.00.00.00.,,Wymagagane”
pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni
2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinneowihla& wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-84/B-04111 rnmp niemieckiej DIN 18501 w zakresie
wygladu zewrtrznego, odpornii na dziatanie mrozu, nagiiwosci, scieralngci i wytrzymatasci na
sciskanie. Powinna lgygatunku I. Powinna ona spelfiimastpujace wymagania:

- wytrzymaita¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasikliwos¢ ponizej 5%,

- scieraln@¢ na tarczy Bohmegs 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczajcych powierzchnie goérne as
niedopuszczalne, kostki mushky¢ bez uszkodze

Grubai¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobadaktia i wytworni przez Inspektora
Nadzoru , Wykonawca uly po 1 nf wskpnie zaakceptowanych ksztattéw i koloréw kostek
wytacznie na podsypce piaskowej.

Niedopuszczalneasrézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczontepsamej partii
materiatu.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsygpki do wypetnienia spoin powinien odpowig&davymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spétmigymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do wypetnienia spoin powinied bgmentem marki nie mniejszejznj,35".
Przechowywanie cementu powinno speiniggmagania BN-88/6731-08
2.2.4. Woda
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Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne3pkt
Sprzt do wykonania wjazdow i wyjazdow z kostki
Roboty wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych,
— urzadzenia do eicia kostki.
4. Transport
Ogolne wymagania dotysee transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagagine”
pkt.4
Transport kostki betonowej

Kostke betonows mazna transportow@atylko na paletach. Wysoké skladowania kostki nie
moze przekraczal m.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@O® ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Koryto pod nawierzchng z kostki betonowe]

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego Iub nasypowego powinno¢ by
wyprofilowane zgodnie ze spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01. Wslik zag:szczenia koryta = 0,97 wedlug metody
Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchriz kostki betonowej

W przygotowanym korycie natg rozcieli¢ podsypk cementowo — piaskawl : 4 o
grubcci 3 cm. Podsypka powinna ®&yzwilzona wod, wyprofilowana i zagszczona tak, aby
urzadzenie zagszczajce pozostawiato ledwo widocziiad.

Na podsypk (warstve wyrownawca) pod piyty betonowe szeiokatne naley stosowa
piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grulsopodsypki i warunki jej stosowania powinnydzgodne z
dokumentagj projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada st na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, sdoyeliny midzy
kostkami wynosity 23 mm. Kostk nalezy uklada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po ul@eniu kostki szczeliny nalg wypeinc piaskiem (lub innym materialem
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) agpait zamiéé powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygpt do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukolwystosuje & wibratory pltytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchrg.
Szerokd¢ spoin nie powinna przekradza mm, a na zewtrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty gknigte powinny by¢ wymienione na cale.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania agjdrit.6

6.2. Ocena jakdci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy prawidtowgci wykonania poszczegélnych elementéw, zgaédno
wykonanych rob6t z DokumentadpProjektova i SST. Sprawdzenie powinnazadbywa& zarowno w
trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zaiazeniu.
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W zalenosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzeniomige s¢ wizualnie przez
pomiar lub badania.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszyktkiaterialdw zgodnie z
niniejszy SST i przedstawi stosowne atesty lub aprobatyniezhe.
Nalezy sprawdzt:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwndci podiwzne nie powinny przekracéd cm,

- spadki poprzeczne powinny dyzgodne z DokumentacjProjektowa z tolerancy
* 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych nityele

- szeroke¢ nawierzchni — tolerancja wynasi2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

- podsypk — gruba¢ podsypki sprawdzasiw 10 losowo wybranych punktach, tolerantja
1,5cm,

prawidtowas¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokixi oraz powizania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowa¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinng bgstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg sokgci 15 cm na poszczegdlne
kostki,

- prawidtowa¢ wypenienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawylingasci okoto 10 cm i
zmierzeniu gtbokdsci wypetnienia zapraworaz sprawdzeniu przyczepied zaprawy do
kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

- sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losoworastym miejscu i po rozebraniu
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1%nsprawdzenie jakoi podsypki na podstawie
analizy sitowej.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,ymagania ogdélne” pkt.7
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji pkf. 6, daly wyniki
pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbidr robot
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST DM.00.QQ,8@ymagania ogolne” pkt. 8
8.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta i podsypki.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 rwykonanej nawierzchni obejmuje:
- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zeggczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
— rozcielenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,
— ufozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanieayod
- przeprowadzenie wymaganych bad@omiarow,
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- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawtzyc

10.Przepisy zwjzane

10.1. Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i 2zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa -m&gania i metody bada

D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1.Wstep
1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn€pST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjifirécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kraanikéw betonowychna tawie betonowej w ramach
realizacji zadania:Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500
Gotdap, ul. Mickiewicza.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
Zz wykonaniem:
- kraweznikdéw betonowych zanonych 15x22 na tawie betonowej;

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ogranigzej chodnik dla
pieszych od jezdni,
1.4.2. Pozostate okigenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST [0.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.

1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania @j@kt.1.5.
2. Materiaty
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST D.00.00.00.,,Wymagagidane” pkt.2
2.2.Materiaty stosowane przy ustawieniu kravgznikOw
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kegwikOw wg zasad niniejszej SS&:s
2.2.1. Krawgzniki betonowe
Zgodnie z Dokumentagj Projektows nalery stosowa krawezniki betonowe o wymiarach
20x22cm gatunku 1-go, ktére powinnycbyykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiadé& wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775@8/
oraz posiadaatest producenta dlaidej dostarczonej na budewartii krangznikow.
Beton uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmgpetnié nastpujace warunki:
- nasikliwos¢ < 4%,
- Scieralna¢ na tarczyBoehmege- 3 mm,
- mrozoodporn&t, zgodnie z PN-88/B-06250 — stofoisrozoodpornéci F-150.
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Powierzchnie krawznikow powinny by gtadkie, bez rowkow, gknigc i rys. Dopuszcza i
drobne pory jako pozostditi po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérycteligkas¢é nie
moze przekracza 5 mm. Zacieranie elementéw po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykbw montaowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikow:

- nadtugdci+ 8 mm,

- na szerokéci i wysokdci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy sklad@& w pozycji wbudowania. Skladowanie krammikéw powinno by
takie, aby zabezpiec&yje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplyvezkodliwych
czynnikdw zewntrznych na beton.

2.2.2. Beton na faw
Beton na faw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-10. Beton powinien by
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowtadg/maganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-
06712.
2.2.4. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz dauapementowych powinien byementem
marki nie mniejszej 1i,,35". Cement na podsypka podsypk cementowo-piaskogvpowinien
by¢ marki nie mniejszej ui,,25".
Przechowywanie cementu powinno spaeingymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek
Piasek na podsypk cementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelhigymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpd&  wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiadaprobat techniczia wydary przez IBD i M.
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne 3okt
3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow
Roboty wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeythw
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- kleszcze brukarskie.
4. Transport
4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagagdéne” pkt.4
4.2 Transport materiatéw
4.2.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Krageniki
nalezy uktada& na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvpowinna wystawa
pozascianysrodka transportowego waej niz 1/3 wysokaci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyévaic w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywdrpanwby¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
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4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiadaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D@O@M ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do ustawienia krawnikbw naley wytyczy¢ linie kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresé&nedtonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.2. Wykop pod tave
Wykop pod faw naleey wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows i norng
PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokéci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku diwy z oporem. Wskanik
zagszczenia dna wykopu pod tavpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug metodiroctora
Nadmiar gruntu nalgy wywies¢ na odlegtéc¢ do 5 km.
5.2.3. Wykonanie tawy pod kravgznik
Beton roZcielany w szalowaniu powinien byvyrownywany warstwami. Betonowanie tawy
nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stgsuwjo 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas, zalewovs odpowiadaica wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie krawznikow

Na wykonanej tawie betonowej najeustawid krawgznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubdmi 3 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny m¢dzy kraweznikami naley wypetni& zapravy cementowy
wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu riglepieleggnowa wody. Szczeliny krawznikow
przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego krawnika naley
zalewd szczeliny magzalewovs nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogjtpkt.6
6.2.0cena jakasci kraw eznikow
Ocere prefabrykatbw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2raleey wykona zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.
6.3.Sprawdzenie koryta pod fave
Sprawdzenie wykonanych pod fawykopow polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z toleranct 2% w stosunku
do wymaganego,
- szerokd¢ dna wykopu, z tolerangjt 2 cm.
6.4.Sprawdzenie wykonania tawy
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ profilu podiwznego gornej powierzchni fawy z dokumentaej dopuszczalna
tolerancjat 1 cm na kade 100 m fawy,
- wysoka¢ (gruba¢) tawy z tolerancj £ 10% wysokéci projektowanej ( w 2 punktach na
100m),
- szerokd¢ gornej powierzchni tawy z toleramci 20% szerokéri projektowanej (w 2
punktach na 100 m)
- réwnas¢ gornej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 ntplerancja przawvitu < 1 cm
przy przylazeniu taty 3-metrowej,
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- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkuz-tolerangg + 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.5.Sprawdzenie ustawienia kravgznika
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawgznikbw w planie — max. Odchylenie m®wynosté 1 cm (na kade
100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max 1 cm (na kade 100 m),
- réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikdw — tolerancja przsvitu pod tavg < 1 cm przy
przytozeniu faty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- dokladna¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkoiiz kade 10 m).
7. Obmiar robot
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00,0¢/magania ogolne” pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest 1m (metr) ustawionego kresmika.
8. Odbior robét
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w OST D.00.00,00/magania ogodlne” pkt. 8
8.2.0dbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagvz oporem lub bez,
- wykonanie tawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie szalunkéw pod kragnik wylewany na mokro.

9. Podstawa ptatndci
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$ei podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m wykonanego kramnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
— wykonanie wykopu pod tagvz oporem lub bez i wywdz nadmiaru gruntu,
— ustawienie szalunku,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie fawy, pielgnacja betonu i rozbiérka szalunku,
— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie,
— zaspoinowanie kragznikbéw zaprawg i pieleghacja wod spoin,
— wypehienie szczelin maszalewowa,
— zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych bad@omiardw,
- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i updkpwanie terenu.
10. Przepisy zwhpzane

10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiactnsewany na gaco.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometr.
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég
i ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne/miagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoclementy nawierzchni drég
i ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPEDj)ransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z ustawieniem obrae betonowychw ramach realizacji zadania:
Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500 Gotdap, ul.
Mickiewicza.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awénych
Z ustawieniem obrzg betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskdl@jizea 8x30 naley
ustawt jako zabezpieczenie chodnikdéw od strony trawnikow.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.3. Obrzeze betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajednostronnie
lub dwustronnie aigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkdtaunikacji.
1.4.4. Pozostale okigenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.

1

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robdt
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania @jgikt.1.5.

2. Materialy
2.2.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D.00.00.00.,,Wymagangine” pkt.2

2.3.Materiaty stosowane przy ustawieniu obrzgy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu oligevg zasad niniejszej SS&:s
2.3.1. Obrzea betonowe
Obrzerza betonowe powinny ldygatunku I-G1 i wymiarach 8x30 cm .
Beton do obrzgy musi spetnia nastpujace wymagania PN-88/B-06250:
- nasikliwo$¢ < 5%,
- beton klasy B-25,
- przepuszczalrig wody — stopié wodoszczelngci co najmniej W8,
- mrozoodporné&, zgodnie z— stopfemrozoodpornéci F-150.
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Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkow, gknigc i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakwi po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorychelikas¢ nie mae
przekracz& 5 mm. Zacieranie elementoéw po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie
stykobw montaowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidev elementdw nie powinny
przekraczé& wartcsci podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagalofaczone powinno hy swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Do bada naley wybra 8 sztuk obrzgy. Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy
przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadagskpujacych na
powierzchni i krawdziach elementu. Pomiar diugo i gigbokdsci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalerzeprowadza z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBng. W razie wystpienia watpliwosci Kierownik
Projektu mae zmient sposdb pobierania probek lub poszérzgkres kontroli obrzg o inny rodzaj
bada, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze
Dopuszczalna wielkd
Rodzaje wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Whklestasé lub wypuklaié powierzchni, obrzey w mm 2
etonowe . ] . X . . 7
Szczerby_l usz.kodzenlc O’g.ranlczaqcych powierzchnie gorne Niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne) mm

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba max 2
Dlugos¢, mm, max 20
Glebokas¢, mm, max 6

2.3.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy
PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraagoag cementowych powinien dgementem
marki nie mniejszej ui,,35". Cement na podsypha podsypk& cementowo-piaskoavpowinien by
marki nie mniejszej ui,,25".

Przechowywanie cementu powinno speinigymagania BN-88/6731-08.
2.3.3. Piasek

Piasek na podsypk cementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom normy

PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.
2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. Sprzet
3.2.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne!3pkt

4. Transport
4.2.0g06lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00. ,,\Wymagagdéne” pkt.4
4.3.Transport materiatéw
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4.2.1. Transport obrzery

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza naley
uklada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Obrza
powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warggvaowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywarpanwby¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowidd@ymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DI0® ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania rob6t
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do ustawienia obrze nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzea ustawionego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem atomym w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykop koryta pod tawne

Wykop pod taw naley wykon& zgodnie z Dokumentagj Projektova i normg
PN-68/B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzzy

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o géeb8 cm po zagszczeniu

Wysoka¢ obrzey nad nawierzchai od strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@sB+6 cm.
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego. Tylngciana
obrzeza powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktébrym zostanie obsypghs sciana obrzga naley ubi¢. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ wodh. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6. Kontrola jako $ci robét
6.2.0g0lne zasady kontroli jak@ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania agjdirt.6
6.3.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sglziivsprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiagéaz inne czynniki zapewnige maliwosé
prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.
6.4.0cena jakaici obrzezy

Ocery prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2rklezy wykon& zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.
6.5.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdmi& dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skiadaych s¢ na ogolny element. Kontrola obejmatvpowinna zgodna
wykonywanych robo6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SST
»Wykonanie rob6t” oraz w zakresie rodzaju badtlerancji wykonania robat.
6.6.Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog przekraczd £+ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obraeod projektowanego kierunku nie geowynost wiecej niz £ 1
cm.
7. Obmiar robot
7.2.0g0lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\magania ogoélne” pkt.7
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanieneremcji wg pkt. 6, daty wyniki
pozytywne.
7.3.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest 1m (metr) ustawionego obzae

8. Odbior robdt
8.2.0g0Ine zasady odbioru robét podano w SST D.00000,%/ymagania ogolne” pkt. 8
8.3.0dbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki.
9. Podstawa ptatndgci
9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne
pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m ustawionego ob¢zebetonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gant
— dostarczenie materiatow,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzgy,
— wypehienie spoin,
— zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych bad@omiardw,
— przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych powykonawtzyc
10. Przepisy zwhzane
10.2. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.
5.
6.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometr.
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonklementy nawierzchni drog

i ulic parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolneymiagania
i badania

7. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane 2z betofilementy nawierzchni drog
i ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

10.3. Inne dokumenty
8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDJransprojekt — Warszawa,
19791 1982r.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOW YCH

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towe Specyfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycce wykonania i odbioru robat,
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow z betoyaiwkostek brukowych grukoi 6 cm w
ramach realizacji zadaniblrzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500
Gotdap, ul. Mickiewicza.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysnionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awénych
z wykonaniem:
— nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowgjubdci 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubiwi 5 cm,
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateitne metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymiSST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania @jdikt.1

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikmsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatlbgwna i szorstka, a krayzie kostek réwne
I proste, wkisnigcia nie powinny przekracg® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje Betonow kostke brukowa o grubdci 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynasz

- na dhugdci + 3 mm,
— na szerokeci 3 mm,
— na grubdci =5 mm.
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2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéc¢
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie ggej niz brak
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatp 5
probek nie zam#ganych, %, nie wicej niz
20
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieoej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nk ,,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéa
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baa),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje ¢ sidodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdc¢, mniejsa nasakliwosé i
wieksz odporndg¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny tocdyarwniki
nieorganiczne.
2.4.Piasek

Piasek na podsygpki do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom normy PN-
86/B-06712.
2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spétmigymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do wypetnienia spoin powinied bgmentem marki nie mniejszejznj,35".
Przechowywanie cementu powinno speingymagania BN-88/6731-08.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnst, recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mazna stosowa
mechaniczne ugdzenia uktadaice. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnedj pkt
4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dki@e g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 wytrzymasdoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne atzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi .Wskaik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka

Na podsypk cementowo - piaskaywnalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna bywilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego i zaakceptowanego przegmiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy ukltada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypté¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usaioiem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympggegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek
brukowych posiada aprolaiechnicza.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumenta@j projektows
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasfa:
gtebokaéci koryta:
0 szerokéci do 3 m: +1.cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédoi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodcioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymtiega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spain,

— sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypeltnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika

Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150
do 300 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prazeit pod tak 4 m nie powinien przekracgal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcoi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomicco najmniej

raz na kade 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynesz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000MG/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$ci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.Cena wykonania 1 fmawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowagjonuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakoe robot,

— dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie powykonawczych pomiaréw geodezyinyc

— uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania
i ocena zgodrezi
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskia piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyere

wykonania i odbioru robo6t zwranych z zalzeniem i pie¢gnacph zieleni drogowej w ramach
realizacji zadania:Urzadzenia komunikacyjne na terenie dziatki nr 1520/10, 19-500
Gotdap, ul. Mickiewicza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— humusowaniem, obsianiem skarp nasypow i wykopéw
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaaych,
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorogzh i wieloletnich.

1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% zci organicznych

1.4.3.Humusowanie - zespot czyniud przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog;szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapekj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4Moletowanie - proces unibwiajacy dog;szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowiszhie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.8.Forma krzewiasta - forma wewa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@brzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania odgke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
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- ziemia rodzima - powinna Bydjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokgci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee by zagruzowana,
przerdgnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chengicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposéb i w warunkach zapewn@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyoW.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadarymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(111

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi
Kompost z kory sosnowej me byt stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowatédby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu bagle

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomyeh
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna h@naczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdgthkietkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp ggldostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zalecagbtosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaéért
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi& maozliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananikow,
kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),
a ponadto do pighnacji zadrzewig
4.. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycxe wykonania trawnikdéw

Wymagania dotycge wykonania robo6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na zientirodzajm teren powinien b§obnizony w stosunku do
gazondw lub krawznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiodzaja (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasic 2do3
cm nad terenem,
teren powinien by wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna éyozicielona réwia warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy zigmmialery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatiub
zagrabt,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjg do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewap@slosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze SST
przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 3 chybaze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
i stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczat mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa agiie wysokéé okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysaltrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dlankéw klimatycznych Polski nima
przyja¢ pierwsz potow pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymestas¢ koszenia i wysok&@ ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od
zalazenia trawnika.

Trawniki wymagag hawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.

Mieszanki nawozéw naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.3. Humusowanie skarp i powierzchni poziomych

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kraszi skarpy do jej dolnej kragdzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnggi poza géra krawedz skarpy i poza podmé@ skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaaosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgieni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5cm, w
odstpach co 0,510 1,0 m. Ut@om warstw ziemi urodzajnej nalg zagrabé (pobronowa) i lekko
zag:sci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nt),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,

— wymiany gleby jalowej na ziemyiurodzajr z kontroh grubaci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gQestaéci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malgjtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robét i ich zgod#ci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paigtych miejsc nie powinna lbywigksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wym@edynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),
- m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsidraag
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€mizurodzajnej, raielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1Tfhumocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obieiabejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewraewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,adza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01  R&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ouokrwnE
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